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Schließen Aussparung ehemalige
Schornsteindurchführung
Im Dach und Decke OG Gruppenraum 1
1. Mit entsprechenden KVH 12/24 und 8/14
Und Schalung 28mm sowie Unterdecke 12mm
( spätere GK _beplankung)

Dachaufbau von a.n.i.:
01  Bitumenbahn Unterlage geklebt; Oberlage grün
geschiefert 7mm
02 PIR DämmplaƩe 80mm
03 Schubbohle Phonotherm 40/200mm
04 Trennlage / Provisorische Abdichtung, Bitumenbahn
genagelt
05 Vollschalung OSB-3, 25mm
06 Rauspundschalung im Bereich Unterschlag
07 StellbreƩ in Zwischensparrenebene
08 Miwo Dämmung Auĩau 14cm + Sparrenaufdopplung
09 Feuchtevariabele Dampĩremse in Schlaufen
10       Sparschalung auf Sparrenunterseite 22/70

Sparrenabstand 93cm bei einem Querschnitt von 7/14 cm

Auswechslung von
Dachsparren für
Dachausstieg
Im OG Raum Verwaltung 1
Ausführung der
Auswechselung wie
Bestandstragwerk
Ausschnitt in Unterdecke

Herstellung Deckendurchbruch für Aufzug OG
Raum  Verwaltung 1 / Statik Pos. 116
Auswechselung von Deckenbalken
Mit KVH 10/16; Befestigungsmittel 2x Winkel BMF 90
und M12
An Träger Maße LB
Rückschnitt Schalung mit Schilfrohrputzdecke …m2

Deckenschalung
Austausch Rauspund-Schalung 28mm Decke  über HM-Wohnung
Dämmung Zwischensparrenbereich MW 200mm Decke über HM Wohnung
Eventualposition: Ertüchtiguung Deckenbalken 20/20 Decke über HM
Wohnung Statik Pos 102
Ertüchtigung mit 2x C24 4/20 der Deckenbalken im Bereich der Dachstiele
In 3 Achsen
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