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Der Priifbericht umfasst 3 Seiten. Er bezieht sich ausschlieBlich auf das zur Priifung vorgelegte Material und bleibt bis zur

vollstandigen Bezahlung Eigentum der MPA. Das nicht aufgebrauchte Probenmaterial wird 6 Monate aufbewahrt.

Die Veréffentlichung von Priifberichten ist nur im Ganzen zuldssig. Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf in jedem Ein-
zelfall der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der MPA.
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1. Angaben zum Untersuchungsmaterial

Herkunft: Holzbauteile (Dachgeschoss eines ehem. Schulgebadudes in
Hamburg)
Holzschutzmittelbehandlung: keine konkreten Angaben

Proben- Entnahmeort / Bauteil Masse [g] Bemerkungen
Nr.

HSM-P1 - 17 Holzmischprobe (Spéne);

Oberflache: grau/hellgrau

2. Chemisch-analytische Untersuchungen — Durchfiihrung und Ergebnisse

Untersuchungsparameter: typische organische Holzschutzmittelwirkstoffe (Screening;
insbesondere DDT, DDT-Abbau/Begleitprodukte, Lindan, a-HCH,
B-HCH, PCP, Tetrachlorphenol, Monochlornaphthaline, Furmecyclox,
Parathion-Ethyl, Methoxychlor, Chlorthalonil, Endosulfane, Chlorpy-
rifos, Dieldrin, Dichlorvos, Cyproconazol, Propiconazol, Dichlofluanid,
Tolylfluanid, IPBC, Tebuconazol, Permethrin, Cyfluthrin, Cypermethrin,
Silafluofen, Etofenprox, Deltamethrin)

Untersuchungsverfahren: mehrstlindige Soxhletextraktion mit n-Hexan/Aceton und
qualitative/quantitative Gaschromatographie mit massen-

selektiver Detektion (GC-MS) nach MPA-Arbeitsvorschrift

SAA-C-06
PCP-Analysen: Derivatisierung mit Acetanhydrid unter alkalischen Bedin-
gungen nach MPA-Arbeitsvorschrift SAA-C-03
Analysenproben: Anteil der Probe

Die folgenden holzschutzmittelrelevanten Substanzen bzw. Substanzgruppen konnten fiir die
Probe identifiziert werden:
= Permethrin

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der quantitativen gaschromatographischen
Bestimmungen zusammengefasst.

Proben-Nr. Permethrin
[mg/kgl*
HSM-P1 35

¥ bezogen auf lufttrockenes Material
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3. Zusammenfassung

Fir die Holzprobe HSM-P1 wurde durch gaschromatographische Untersuchungen ein hoher
Gehalt an dem aktuell zuldssigen Biozid Permethrin (35 mg/kg) bestimmt.

Der ermittelte Gehalt an Permethrin entspricht einer unmittelbaren Behandlung der beprob-
ten Holzer mit entsprechend zusammengesetzten Schutzmitteln.

Bei einer groRflachigen Anwendung kann die Anlagerung der genannten Biozide an Staub zu
einer Belastung der Innenraumluft im behandelten Bereich sowie anderer Bauteile und Ma-
terialien flhren.

Hinweis: Das Insektizid Permethrin wird aktuell in verschiedenen Biozidprodukten (u.a. Holzschutz-

mittel, Schadlingsbekdmpfungsmittel) eingesetzt.

Flr entsprechende Holzschutzmittel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung galten

oder gelten folgende allgemeingiiltige Beschrankungen:

u nicht fir Holzbauteile, die bestimmungsgemaR in direkten Kontakt mit Lebens- oder
Futtermitteln kommen kénnen,

= nicht groRflachig flir Holzbauteile in Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Nebenrdu-
men, es sei denn, die behandelten Holzbauteile werden zu diesen Rdumen hin abge-
deckt, und

" nicht groRflachig fir Holzbauteile in sonstigen Innenrdumen, es sei denn, die groffla-
chige Anwendung ist bautechnisch als unvermeidlich begriindet.

MPA Eberswalde
Materialpriifanstalt Brandenburg GmbH
- Holz und Holzschutz -
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