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8 STG x 18,1cm x 28,8cm

Deckenbalken (1-3), Position nicht nachweißbar,
weil mit Sperrmüll bedeckt.

Deckenbalken (restliche 9), Lagenachweis durch
Nagelbild in oberer Schalung, ohne Gewähr

Herstellen Deckendurchbruch Treppenhaus 2 - OG
Rückbau Dielung 28mm und Rückbau Unterdecke mit Schilfrochrputz und Schalung
……m2
Temporäre Abfangung Deckenbalken über Flur
Rückschnitt und Anschluss an Wechsel Folgeposition
Maße L*B Einbauort

Wechsel Treppenloch 1.OG Treppenloch
Einbau unterhalb der Deckenbalken vorherige Position in 2 Kopflöchern Innenwand und
Außenwand
Zulage für Dampfdichtes Einschlagen des Balkenkopfes
Konstruktiver Anschluss an Deckenbalken ( Vorposition )

Herstellung Deckendurchbruch für Aufzug OG
Raum  Verwaltung 1 / Statik Pos. 116
Auswechselung von Deckenbalken
Mit KVH 10/16; Befestigungsmittel 2x Winkel BMF 90
und M12
An Träger Maße LB
Rückschnitt Schalung mit Schilfrohrputzdecke …m2

Schließen Aussparung ehemalige
Schornsteindurchführung
Im Dach und Decke OG Gruppenraum 1
1. Mit entsprechenden KVH 12/24 und 8/14
Und Schalung 38mm sowie Unterdecke 12mm
( spätere GK _beplankung)

Hausmeisterwohnung
Austausch Rauspund-Schalung 28mm Decke  über HM-Wohnung
Dämmung Zwischensparrenbereich MW 200mm Decke über HM Wohnung
Eventualposition: Ertüchtiguung Deckenbalken 20/20 Decke über HM
Wohnung Statik Pos 102
Ertüchtigung mit 2x C24 4/20 der Deckenbalken im Bereich der Dachstiele
In 3 Achsen
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