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Vorbemerkung

Das ehemaliger Schulgebaude ist bereits mehrfach umgebaut und teilweise aufgestockt
worden.(Erweiterung um 2 Klassen, mit Fundamentverbreiterung in diesem Bereich)
Das Haus wird jetzt grundlegend saniert und teilweise in dem Grundriss verindert.

Das Gebdude ist im vorderen Bereich 2-geschossig mit einem Satteldach und

mit Pfannendeckung. Das DG ist nicht ausgebaut.

Das Hauptgebiude ist 2-geschossig mit einem pappgedeckten Flachdach.

Der riickwartige Anbau mit Stahlbetondach/Pappe mit den Waschraumen aus den
70-1ger Jahren wird statisch nicht verindert,

Auf den Dichern sollen teilweise Photovoltaikelemente angeordnet werden.

Die zusétzliche Belastung wurde von dem Planer mit g = 12 kg/qm angegeben,
fur den Flachdachbereich (inkl. Beschwerung gegen Windsog): mit g = 28kg/gm.
Der vordere Gebiudeteil erhilt in der 1.0G-Decke eine Winneddmmung.

Bei dem hinteren Gebiéudeteil wird das Flachdach mit einer zusitzlichen
Diammung versehen.

Es ist der Einbau eines Aufzugs geplant. Die Aufzugwinde werden gemauert
und mit Ringbalken zur Betestigung der Schienen ausgefiihit.

Die Unterfahrt wird als ,,Weille Wanne** ausgebildet, da It. Bodengutachter mit
Stauwasser bis OK Sohle gerechnet werden muss.

Im EG wird der Saal vergréBert: tragende Wiinde miissen hierfiir entfernt und
neue Stahlabfangungen eingebaut werden.

Fir die Einbauten dieser Tréger sind aufwindige Abstiitzungen erforderlich, die
Beschretbung des Arbeitsablaufs ist zu beachten.

Auflerhalb des Gebdudes ist der Einbau einer zusitzlichen Fluchttreppe als
Stahlkonstruktion geplant.

Der Haupteingang erhilt ein Vordach als Stahlkonstruktion sowic eine
Rampenauffahrt.

Dic Grundrisse werden geringfligig gedndert: Tiirdffaungen werden verlegt,
Innenwinde teilweise entfemnt bzw. neu hergestellt.
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Dz

Die Nutzung, und somit die Belastung, bleiben fiir die OG-Decken unverindert:
-Gruppenrdume (ehemalige K)assenraume),

-Zuginge (Flure, Treppe),

-vermietete Wohnung im vorderen Gebiudetei! ( ,yHausmeisterwohnung*).

Die Decken sind Holzbalkendecken, die im Zuge der im Jahr 19933/1935 erfolgten
Aufstockung des dstlichen Gebaudeteils verstirkt bzw. aufgedoppelt wurden, die
Nutzlast wurde damals mit gk = 3,50 KN/qm angesetzt.

Im Bereich der Flure im OG zu den Klassen sind fiir Decke und Boden ausbetonierte
Stahltragerdecken mit Betonplattenbelag verbauit.

Die Fundamente in dem aufgestockten Bereich wurden mit Betonvorlagen verstarkt.
Die Sohle im Saalbereich wurde bereits emeuert, soll jedoch ausgebaut und mit
Dammung und Abdichtung neu hergestellt werden.

In anderen Bereichen besteht z. Zt. noch ein Holzboden mit frei gespannten,
unterliifteten Holzbalken.

Die vorbandene Griindung besteht im Prinzip aus gemauerten Streifenfundamenten.
Alle neuen gemauerten Winde im EG erhalten Betonstreifenfundamente.

Die Stiltzenlasten der Abfangungen im Saal werden iiber Einzelfundamente abgeleitet.
Die neuen Aulenfundamente sind frostfrei zu griinden, Abtreppungen unter 30°
auszufihren.

Grundlagen

Alte Zeichnungen, Positionspline des Bestandes (1933 — 1935),

Ausziige der Altstatik (1935),

Bauantrag, M 1:100, vom 18.03.1922, Kai Luetkens. Architektur, Hamburg
Griindungsbeurteilung vom 29.06.2022, Burmann, Mandel + Partner, Hamburg

Material

Nadelholz C 24

Stah] S 235 (AuBenbereich: feuerverzinkt vor Einbau)
Stahlbeton C 25/30

Betonstahl BSt 500

Mauerwerk Mz/KS 12/MGr. 1I-111
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BIM 0ot
Pos. 001 Sparren Satteldach
vorhanden : Nadelbolz b/h =7 /14 ¢m, a = ca. 0,92m
Belastung:
Bestand : Pfannendach,Zicgel
Neu : unterer Bereich Fotovoltakk Panecle,
g = 12 Kg/qm . Hersteller
System 2-Feld Sparren mit Kragarm
M 1:100
-+ T
2
,; +
(3]
2
~ g i
il
065
+ + 2.55 + 2.55 +
+ 575 —
Abmessungen Mat./Querschnitt Feld 1 Material b/h
[m] {cm])
Kl 0.65 NH C24 SO
I-2 2.55
Auflager Lager X z Kr, Kra
[m] [m] [KN/m| [kN/m]
A 0.65 0.47 fest fest
B 3.20 2:32 fest frei
C 5.75 4,18 fest frei
Einschnitttiele am Auflager L o= 1.5 cm
Dachneigung Dachneigungswinkel & = 36.0 &
Sparrcnabstand Abstand a = 1.00 n

Belastungen

IR

Belastungen auf das System

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstralic 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf q
BIM 001
Einwirkungen Gk Qk N Qk.S.A
0.54
ol
50
. 00 % 578,
Qk.W.000 Qk.W.090 Qk.W.180
O
P
. 525 .
Flacherlaen ‘Trapezflachenlasten
in z-Richtung Feld Richt. Komm. a s ga qe
|m] [m] [kN/m?] [KN/m?|
Einw. Gk Kl ven.DF Eigengew 0.00 5.75 0.04
Ki__  verl.DF _ Eindeck.__ 0.00 535 L L 0.55
Einw. Qk. NV @Kl __ ven.DF o 060 400 _ 012 0.00
Einw. Qk.S. 4 Ki __ vertGF_ Volllast 0.00 ShRl . _ 054
Einw. Qk. W.000 Kl lokai Unterwind 0.00 0.65 -0.66
Kl lokal Ber. G 0.00 1.37 0.36
[ lokal, —~ Ber.H _ 072 4.38 I 0.38
Einw. Ok W.090 Ki tokal ~_  Ber. Hims 000 575 B -0.71
Einw. Qk 147180 Kl lokal Unterwind 0.00 0.65 0.40
Kl lokal Ber. | 0.00 4.38 -0.26
2 lokal Ber. ) 1.8 137 034
Einw. Ok I+, 270 Kl lokal Ber. inks 0.00 5,75 -0.40
(a) Photovoltaik M. Hersteller 0.12 = 0.12 KN/m?
lokal lokale Belasiung orthogonal cur Dachfache
vert DF vernkale Belastung bezogen auf die Dachflache
vert GF vertskale Belasiung bezogen sul die Grundtache
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maBigebenden Kombinationen
Ek  KLED I (y*y*EW)
stindig/voriiberg. 9 ko 1.35%Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
26 kufsk  1.35¥Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
+0.90*Qk.W.000
27 kusk 1.35*Gk +1.05*Qk. N +0.75*Qk.S.A
-1.50*Qk. W.000
30 kwsk  1.35*Gk -1.05*Qk.N +1.50*Qk.S A

+0.90*Qk.W.180

ingenieurbiiro lorcnzen  Fabriciusstralic 1222 22177 Hamburg
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1 BIM 001
Ek KLED Z (y*y*EW)
quasi-stindig 67 1.00*Gk
ku kurz
ku/sk ku:7/sehr kurz
Bem.-schnittgrofen Bemessungsschnittgréfen
Tabelle SchaittgréBen (je Kombination)
Feld X Nyx,4 Myq Vg
[m] [kN/m] [kNm/m] [WN/m|
Komb. 9 Kl 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.69 -0.38 -0.95
| 0.00 -1.20 -0.38 1.66
3.15 1.66 * -1.42# -2.28 *
2 0.00 -1.70 * -1.42 233 ¢
1.97 0.01 0.85* -0.02
o 35 1.03 B _0.00 _-1.42
Komb. 26 Kl 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.69 -0.35 -0.88
| 0.00 0.1 -0.35 2.17
318 2,97 * -1.87 * -3.00*
2 0.00 -1.40 = -1.87 3.02 %
1.97 0.30 1.08 * -0.01
305 132 0.00 _ 182
Komb. 27 Kl 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.54 -0.24 -0.61
| 0.00 1.24 -0.24 2.16
315 349+ -1.86 -2.98 ¢
2 0.00 -0.83 ¢ -1.86 * 2.96 *
1.97 0.49 1.04 * 0.00
- N L 128 0.00 _ 176
Komb. 30 Kl 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.69 -0.42 -1.06
i 0.00 -2.17¢ -0.42 141
3.15 0.69 -1 10 ¥ -1.80 *
2 0.00 -1.95 -1.10 .84 *
1.97 -0.24 0.65 * -0.03
33 0.77 * 0.00 -1.06
Mat./Querschnitt Material- und Querschnitiswerte nach DIN EN 1995-1-1
Material Material f fiok feon feook fux Erean
IN/mm?]
NH C24 24.0 14.0 21.0 2.5 4.0 11000
Querschnitt Art b h A Iy
fem] [em] fem?] [em?]
RE 7.0 14.0 98 1601
RF Recheckquerschmm
NI IN Querschnitisgrafik [em
M 1:20
z
+24
Nuotzungsklasse 2
Auflagerkrifte je Ifd. m (Windlasten mit cp.10)
Char. Auflagerhkr.
Aufl. Fak Fyx
[kN/m| [kN/m|
Emnw. Gk A 1.2§ 0.00

ingenieurbiiro lorenzen  Fabricivsstralle 122a 22177 Hambrg
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1L BIM 001
Aufl. Fak Fy
[kN/m | [KN/m|
B 2.24
C 0.71
Linw. Q4 NV A 0.td 0.00
i3 017
C -0.01
Einw. Q.S 4 A 0.93 0.00
B .67
C 0.53
Linw, Qk W00 A -0.44 148
B 1.93
¢ 0.33
Lnw . QF B 000 A 0.28 2.8
B -3
¢ -1.00
Finw. QLI 180 A 0.30 0.96
3 -1.34
C -0.48
Finw. Qk 11270 A 0.17 [.67
B -1.87
C -0.69
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nackweise
Nachweise (GZ 1y Nachweise ho Grenzzustand der | ragfiihigheit
Nachweis Fetd X n
[m] -]
Biegung Feld 1 315 OK 047
Querkrall [elg 2 0.00 OK D.30
Bicgung Auflager B OK 0.359
Querkralt Auflager B 0K 0.34
Nachweise (G7.G Nachweise im Grenzzast, der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
[mi I-l
ecs Enddurchbicouny Jeld 2 1.80 OK 0.27

ingenicurbiiro forenzen  Fabriciusstrafie 1220 22177 Ifambuye
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1 BIM 002
Pos. 002 Sparren Satteldach
vorhanden : Nadelholz b/h=7/14 ¢em,a=ca. 0,92m
Belastung:
Bestand : Pfannendach,Ziegel
Neu : unterer Bereich der Sparren Fotovoliaik Paneele,
q = 12 Kg/qm It. Hersteller,
Démmung und Verkleidung im Bereich des Treppenhauses
g =042 kg/qm
System 2-Feld Sparren mit Kragarm
M ]:100
1l
3
: *
| g
a4
065
+— 255 4 255 +
4 575 +
Abmessungen Mat./Querschnitt Feld 1 Material b/h
[m] fem]
Ki 0.65 N2 7.40/14.0
1-2 2:53
Aullager Lager X z K, Ky x
[m) [m] [kN/m)| (kN/m)|
A 0.63 0.47 fest fest
R 3.20 2.32 test frei
C 575 4.18 fest frei
Linschnitnicic am Auflager U= 1.5 cm
Dachneigung Dachneigungswinke! 5 = 36.0 ¢
Sparrenabstand Abstand a = 1.00 m

thgenicurbiire lorenzen  Fabriciusstrale 1222 22177 Hamburg
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BIM 002
Belastungen Belastungen auf das System
Lorafin Belastungsgraliken (cinwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.S.A
054
; 575 ) N 575 ,
Y v Y Y
QK. W.000 Qk. W.090 Qk. W, 180
BS 373 187,
" 5.75 o
X
Vliierenlaston Trapezflachenlasien
in 7-Richting Feld Richt. Komm. a s ga qe
imi [m] |KN/m?] |kN/m?|
Limv. Gk Kl verl.DF Tigengew 0.00 5.75 0.04
Kl vert. DI Eindeck, 0.00 5475 0.55
v Kl vert. DI Ausbhau 0.00 5.73 0.42
Linw, QhN iy Kl vert.DF o 0.60 4.00 0.12 0.00
Eime. QS o Kl vert.GF Volllast 0.00 3.75 0.54
Einw. Qk. 1.000 Kl lokal Unterwind 0.00 0.65 -0.66
Kl lokal Ber. {1 0.00 1.32 0.36
1 lokal Ber. H 0.72 4.38 0.38
Einw. Qk 117090 Kl lokal Ber. Minks 0.00 375 -0.71
Linw. Ok 180 Ki lokal Unterwind 0.00 0.65 0.40
Kl lokal Ber. 1 0.00 4.38 -0.26
2 lokal Ber I 1.18 .37 0.34
Eimny, Ok 14270 Kl lokal Ber. Tk 0.00 5,73 -0.40
(a) Holzlatten 0.03 0.03 kN/m?
Ddmmung 20 em Mineralfaser 021 0.21 kN/An?
Sparschalung 0.05 0.05 kN/mi?
Gipskarton 0.00%1.3 0.14 kN/im?
0.42 kN/m?
(b) Photovoltaik o lHerstelter 0.12 0.12 kN/m?
lakal lakaie Belastunyg anhogona zor Dachflache
vent DI vertikale Belastung besnsen aut die Dachfache
wen Gr vertibale deiagtune besvven aut die Grundache

ingenieurhiiro lorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Namburg
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BIM

Kombinationen

slandig/voriibery.,

quasi-standig

st/vor. Auflagerkr.

Bem.-schnittgrilien

Labelle

Komb. /

Komb. 26

Komb. 27

Mat./Querxchnitt

Material

Querschnif

Kombinationsbildupg nach DIN EN 1990

Darstcllung der malgebenden Kombinationen

Ek KLED X (y*y*EW)

J
26

27

67
72
73
86
04

08

109
L1l
127

[STEIN

st
ku/sk

kuw'sk

Ku/sk
ku/sk
ku/sh
hu/sk

ku/sk

ku/sk
ku/sk
hu/sk

sandiy

1.3s*GX
1.35*GA
+0.90* Qk.W.000
1.35%Ck
C1LS0*QR . W.000
1.00*Gk
1.35*Gh
LIS*Gk
1.35%GX
1.35*Gh
+0.90*QK W .000
I 35*GK
=0.90*Qk. W 180
1.00*Gk
1.O00*GR
1.00*Gk

kg sehr harz

BemessungssehnittgrgBen

SchoitgrsBen (jo Kombination)

Feld

N

Kl

[}9]

X
Im)
0.00
0.0
0.00
315
0.00
197
3.3
0.00
0.80
0.00)
305
0.00
1.97
305
0.00
0.80
0.00
345
0.00
1.97
3.5

+1.05*Qk.N

11.05¥Qk.N

+1.50*Qk. W 000
+1.30*Qk.\W.090
11.50*Q%.S.A
+1.03*Ok.N

+1.05*Qk.N

+1.50* Ok W.000
+1.50*Qk. W.090
S1.05* Ok N

Nx‘d
IkN/m|
0.00
0.63
-1.06
1 4G ¥
-1.57
0.02
0.97
0.00
0.96
-0.23
3.59
-2.06 *
0.3)
1.73
0.00
0.81
0.80
1
<1.49»
0.30
1.69

*

*

Material- und Querschniuswerte nach DIN EN 1995-1-f

Material

N2

Art b
[em)

RE 7.0

RI. Rechtechaiorse .t

rmk

fion

14.0

lem}
14.0

+1.50*QL.S. A

+0.75¢*Qk.S.A

+0.90* Qk. W.000
+1.30%QL.S.A

+1.30*0QK.S. A

F150*Qk. W.090

My.d
|kNm/m|
0.00
-0.36
-0.36
-1.29 *
-1.29
0.81 ¥
0.00
0.00
-0.30
-0.50
-2.4] *
-2.41
.42 *
0.00
0.00
-0.39
-0.39
-2.40 *
-2.40
1.38 *
000

feou feoum fou

210 2.5 4.0

V).d
|kiN/m|
0.00
-0.89
.45
-2.04
216 ¢
-0.03
-1.34
.00
-1.258
278
-3.85*
3.92
-0.02
-2.38
0.00
-0.99
2.77
-3.84 v
3.86
-0.01
-2.32

*

-

El\\ cialr
11000
Iy

lem?)
1601

wgenicurhiiro lorenzen FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 13
BIM 002
Grafik Querschoittsgrafik [em)]
M 110
—
ol <N
|y
z
?
+——+
Nutzungsklasse 1
Auflagerkrifte je Ifd. m (Windlasten mit cpe.ta)
Char. Auhlagerkr.
Aufl. Fax Fyx
[kN/m] IkN/m)
Linw. Gk A 2,13 0,00
B 3.85
C 1.23
Einw, Ok N A 0.14 0.00
B 0.17
C -0.01
Einw, Qk.§A A 0.93 0.00
B 1.67
C 0.53
Einw. Ok 11000 A -0.44 -1.48
B 1.93
C 0.55
Einw. Qk. H.090) A 0.28 2.81
B -3.14
C -1.00
Finw. Ok. B 180 A 0.50 0.96
B -1.34
C -0.48
Linw. Ok 13270 A 0.17 1.67
B -1.87
C -0.60
Bem.-auflagerkrafic
standig/voriiberg. Aufl. ) P EK Fid,max EK Fy d,min EK Fyoamax  EK
[kN/m) (kN/m] |[kN/m | [kN/m)
A 1.48 109 4.89 98 222 72 4.21 73
B -0.87 111 9.6l 94
C -0.29 127 2,93 86
Zusammenfassung Zusammenlassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit
Nachweis Feld X n
fm] I-]
Bicgung Feld | 3.1 OK 0.61
Querkrafl Feld 2 0.00  OK 0.39
Bicgung Auflager B 0K 0.76
Querkraft Auflager B OK 044
Nachwera (¢ 0y Nachweisc im Grenszust. der Gebrauchstauglichkeil
Nachweis Ield X n
[m] -]
ge<. knddurchbicgung Ield 2 1.80  OK 041

fngenieurbivo Jorensen | abriciusstrae 1222 22177 Hambury
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3293 Kulturzentrum Metendorf 14
BIM 003
Pos. 003 Mittelpfette
vorhanden : Nadelholz b/h =16 /20 cm
Nur zur Ermittlung der Stiitzenlasten,
hier ermittelte Bicgemomente/Durchbiegungen sind nicht maBgeblich. da Stiitzweitenreduzierung durch
vorhandene Kopfbiander gegeben ist.
Belastung mit Photovolaik + Ausbau Feld 1 ( aus P0s.002)
System Holz-Mehrfeldtrager mit Kragarm
M 1:110 _
AT L= == T i
A 8 c D E
, 80 280 " 350 i 350 , 2.20 "
4 12 80 ’
Abwessungen * Nutzungshlassen Feld ! letm NK1.
[m] Im]
Kl 0.80 1.60 2
I 2.80 2.80 24
2 3.50 3.30 2
3 3.50 3.50 2
4 220 2.20 2
Autlager Aufl. X b Transl, Rotat.
[m] lem] |kN/m| |[kNm/rad|
A 0.80 14.00 slare frei
B J.60 14.00 starr irei
C 7.0 14.00 starr {rei
D 10.60 14.00 s1arr frei
L 12.80 14.00 starr frei
Muaterial NH 24
Querschnili b/h = 16/20 ¢m
Belastungen Belastungen aul das System
Grafii, Belastungsgrafiken (cinwirkungsbezogen)
Linwirkungen Gk Qk.N Qk.S.A
213
D—_—_==g 211:%2‘@0 100 ,100 053
m01 =T 1 110.50 . -51?{_ P_iU,SO e B
2 B G VS A g S
280, 350 , 350 IZ 20| L 710, 350 220 12.80 v
80 i
Qh.W.000 Qk.W.090 Qk W.180
183 . K e x 134
& S RELEETT T AT
n 1280 4 4 12.80 p 4 12 80 "
hd g L4 i hd A
Qk.W.270

-1.87

. 12 60 N
) Y

ingenicurbiire lorenzen  abriciusstraBe 1224 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meciendorf 1§
1L BIM 003
Streckenlacien Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a s qti Qre
|m| [m] [kN/m] [&N/m]
Linw. Gk Kl Ligengew 0.00 12.80 0.13
2 K1 0.00 12.80 2.24
Kl 0.00 12.80 0.71
) | 0.00 2.80 213
Einw, QAN Kl 0.00 12.80 0.7
Kl 0.00 12.80 -0.01
Einw. Ok.S.1 @Kl 0.00 12.80 1.67
m Kl 0.00 12.80 0.53
Einw Ok 12001 Kl 0.00 12.80 1.93
Linw, Ok ItV.090) sy Ki 0.00 12.80 =314
Finw. Ok 13180 WKl 0.00 12.80 -1.34
Finw. Qk. 112270 @Kl 0.00 12.80 -1.87
(a) aus Pos. '001°, Lager "B’
th) aus Pog. 001", Lager 'C
{c) cusiitzl. Last aus Ausbau (B)
3.85-224 = 1.61 KN/m
Zusiitz]. Last aus Ausbaw (C)
1.23-0.7t = 0.32 KN/m
- 213 kN/m
Sunkiieien Iiinzellasten
in z-Richtung Feld Komm, a F.
Im| kN
Finw. Gk 2 3.50 1.00
3 3.50 1.00
4 2.20 0.50
Einw. Ok \ 2 3.50 1.00
3 3.50 1.00
4 2.20 0.30
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN BN 1990
Darstcllung der inaBgebenden Kombinationen
Ek KLED X (y*y*EW)
stindig/voriibery, 2 kusk 1.33*Gk +1.05*Qk.N +1.30*Qk.S. A
(K1.1.3.4)
+0.90* Qk. W.000
3 kuisk 1.35%Gk “1OS*Qk.N +1.50*Qk.S.A
(KL1L3)
10.90*Qk. W 000
7 kw/sk 1.335%Gk +1.03*QAN +1.50*Qk.S.A
(KI1.2.4)
+0.90*Qk. W.000
17 kuisk [.35*Gk +1.0S*Qk.N TL30*QK.S.A
(1.2.4)
+0.90%QK.W.000
24 kw/sk 1.33*Gik <~ 1.03*Qk. N +1.50*Qk.S.A
(K1.2.3)
~0.90*Q%.W.000
31 kwisk 1.33%Gh +1 03*Qk.N 11.50*Qk.S.A
(1.3.-1)
+0.90*Qh. W D00
selten 412 1.00~Gk +0.70*Qk. N =1.00*Qk S.A
(1.3)
+0.60*Qk. W.000
416 1.00*Gk +0.70%Qk N F1.00*Qk S A
(K1.2.4)
F0.60*Qh.W.000
qQuasi-stindig 413 1.00*Gk +0.30*0Kk.N
(K1.2.4)
414 1.00*GK +0.30*Ok.N
(1.3)
st./vor. Auflagerkr 444 kuish 135Gk 1.05*Ok.N +1.50%QKk S A

mgenicurbiiro lorenzen  Fubriciusstrale 122a 22177 Ftainburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 16
1L BIM 003
Ek KLED X (y*y¢*EW)
(KI.1.3)
+0.90* Qk.W.000
445 kuw/sk 1.35*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
(K1.2,3)
+0.90*Qk. W.000
446 ku/sk  £.35*Gk +1.05*Qk.N +1.50%Qk.S.A
(K1.2.4)
+0.90*Qk.W.000
447  ku/sk 1.35*Gk +1.05*Qk.N +J.50*Qk.S.A
(1.24)
+0.90*Qk.W.000
448  ku/sk  1.35*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
(1.3,4)
+0.90*Qk.W.000
449 ku/sk  1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50* QK. W.(090
(K1,2)
450  ku/sk  1.00*Gk +1.05*Qk N ~+J.50*Qk.W.090
(K13)
451 kuw/sk 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.30*Qk.W.090
(1.3)
452 ku/sk 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk. W.090
(1,4)
453 kwsk 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.30*Qk. W.090
(2.4)
kursk kurzisehr kurs
Bem.-schnittgrifien BemessungsschnitigrsBen
Tabelle SchnittgréBen (Umhiillende)
X My.d‘min Ek My.d.max Ek Viedmin  Ek Vz,d‘nl-nx Ek
[m] [kNm] |RKNm| |kN) JkN|
Kragarm links 0.00 0.00 113 0.00 60 0.00 2 N.00 6
0.80 -3.00 2 0.52 5 -7.49 2 1.30 4§
letd 1 0.00 -3.00 7 0.52 8 0.65 ) 14.72 3
1.20 091 12 588 26 -0.06 14 0.4 13
2.80 993 17 0.52 18 -19.63 |7 -0.68 18
Feld 2 0.00 -9.93 (7 052 18 -2.45 18 1643 17
1.80 -1.27 8 4.51 7 ~0.52 23 0.58 22
3.350 -991 24 209 25 -16.42 24 333 025
Feld 3 0.00 991 24 209 25 30 25 1696 24
1.80 -0.89 12 549 26 -0.19 285 0.3 327
3.50 -7.95 31 132 32 -f3.88 31 267 32
Feld 4 0.00 -7.99 31 .32 32 2239 32 1393 3]
1.49 -0.49 8 243 7 -0.12 9 0.12 33
2.20 0.00 8 0.00 7 -6.74 7 1.27 8
Bem.-verformungen Bemessungsverformungen
Tabelle Verformungen (Umhiillende)
X Wi d, min Ek Wodmax EK
[m] fmm] [mm]|
Kragam links 0,00 -2.34 414 <0.95 411
0.80 0.00 414 0.00 411
eld | 0.00 0.00 411 0.00 414
1.28 0.98 411 2.87 414
2.80 0.00 416 0.00 414
Feld 2 0.00 0.00 414 0.00 416
1.40 -0.39 415 1.75 416
1.80 -0.55 415 1.92 416
3.30 0.00 414 0.00 411
Feld 3 0.00 0.00 411 0.00 414
1.80 0.05 411 2,83 412
3.50 0.00 411 0.00 4)2
Feld 4 0.00 0.00 412 0.00 471
0.30 -0.13 4)2 0.00 4)1
1.43 -0.04 415 036 416

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrale 122a 22177 Hambure
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17
003

Mat./Querschnitt

Materialien

Querschnittswerte

Schniu
M 110

Nachweise (GZ1)

Bicgneo

Abs. 4.1
Kragarm links
teld |

Feld 2

Feld 3

l-etd 4
Querkratt
Abs. 6.1.7

Kragarnm links
Fetd 1

Feld 2
Ireld 3
Fcid 4

Stabalitit
Abs. 6.3

Ersatzstablingen

X
(m]
2.20

nach DIN IIN 1995-1-1

Holz

N 24

Holzbalken

N
N

+— 16—+

|em|
16.0

+—20-——%

fm,l\

24.0

Wy, dmin Ek
|mm|
0.00 413

fiok feok

14.0 21.0

[em]
20.0

feoou
|N/mm?2]
2.5

A
[em?]
3200

Nachweise im (irenszustand der Tragfihigkeit nach DIN N 1995-1-1

Nachweis der Bicgeragfahigheit

X
fm]

(1. D80 pr ke
0.80

(L= 2.80m, ko
2.80

(L _?. 5” n, I\'ynl
0.00

(L - 3.50m, key
0.00

Ek

1.06)
3

1 0ty
17

! 00y
17

1 O0)
24

(L 220m, ko =1.00)

0.00

31

Kmod

-]
1.00
1.00
1.060
1.00

1.00

Nachweis der QuerkraftivagfEhigkeit

X

[m]
0.53
0.27
2,33
0.27
3.2
0.27
3.23
0.27
1.93

Ek

~N N W

NS —
-+

24
31
31

7

Nachwecis der Stabilitat

Kmod
-]
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Myd
|[kNm|

-3.00
993
-9.93
-9.9)

-7.99

vz‘sl
[kN]
-4.96
11.41
-16.33
13.90
-13.89
14.43
-13.35
11.41
-4.43

Cmn.d
|N/mm?)

2.81

Wi d max E l(

Imm|
0.00 416
vk Eomean
4.0 11000
I,
lem)
10666.7
fm.d n
IN/mm?| Il
18.46 0.5 *

18.46 0.50 *

18.46 0.50 ¥

18.46 0.50 *

18.46 0.4 *
fud n
[N/mm?| -]
3.08 015
3.08 0.33
3.08 0.50 *
3.08 0.42 *
3.08 0.42
3.08 0.44 +
3.08 041
3.08 0335 *
3.08 0.14

Der Linfluss der Stabiliti ist im Nachweis der Biegetragfiibigkeit enthalten. Folgende
Crsatzstablingen werden beyiicksichtigt.

Kragarm links
Feld 1
Feld 2
Feld 3
Ield 4

1
(m]
0.80
2.80
3.50
3.50
2.20

It[.nl
|m]|
1.60
2.80
350
3.30
2.20

ingenieurhiiro lorenzen  abriciusstrafic 122a 22177 Hamburg
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1L BIM 003
Auflageraressitg Nachweis der Aullagerpressung
Abs. 6.1.5 Ek Kmod Fa4 Aer keso Ge90d *cona n
-] [kN| lem?| -l INfmm?]  [N/mm?| -]
Auflager A 3 100 22.21 320.0 1.00 0.69 1.92 0.36
Auflager B 17 1.00 36.06 3200 1.00 13 1.92 0.59
Auflager C 24 1.00 35.78 320.0 1.00 1.12 1.92 0.58
Auflager D 31 1.00 3221 320.0 1.00 1.01 1.92 0.52
Auflager C 7 1.00 7.94 272.0 1.00 0.29 1.92 0.15
e [SSETI NN
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenszustand der Gebrauchstauglichkest nach DIN N 1993.1-]
serfornamye. Nachweise der Verformungen
Abs. 7.2 X Ek Norm Woorh Wil n
m| [mm] [mm| |
Kragarm links (L 080 NKL 2 kuey  0.50)
0.00 412 WM onq -1.6 17130 -3.3 03‘)
0.00 414 Whet fin -2.3 1/150= -5.3 0.44
Feld ) (L 2.80m NKI.2 ko 0.80) '
1.28 412 Winst 2.2 1/300= 9.3 0.24
1.28 414 Moet i 2.9 17300= 93 0.31
Feld 2 (L 3.50 p1. NK1. 2 kijer = 0.50))
1.76 J10 Winst 1.9 17300= 11.7 0.16
|8'§ 413 e m |.2 |/3()')‘= 11,7 U |0
I'etd 3 (- 330 m NKL 2. haey = D80
t.RO 412 Winge 2.8 17300= 1.7 024
1.78 114 Moget,fin 2.3 17300= 11.7 0.22
leld 4 (L 2.20m NKL 2 kiy 0.80)
1.43 416 Winst 0.4 17300= 7.3 0.05
1.46 313 Whel {in 0.3 17300~ 7.3 0.04
Auflagerkrifte Charakieristische und Bemessungsasuflagerkrific
Char. Auflagerkr.
Aofl, Fikmia Fr.l;.m:u
kN [N
Einw, Gk A 8.76 8.76
B 13.92 13.92
¢ 11.72 11.72
D 10.89 10.89
E 2.68 2.68
Linw. QAN A -0.04 036
B -0.07 0.60
C -0.05 1.63
D -0.05 1.56
I -0.06 0.67
Iinw. Ok.S.4 A 437 437
B 7.27 7.27
G 7.97 7.97
L 6.94 6.94
15 1.58 1.58
Einw. Ok W.000 A 383 3.83
12} 6.37 6.37
G 6.8 6.98
D 0.08 6.08
bk 138 1.38
Linw. Ok W.000 A -6.25 -6.25
B -10.40 -10.40
¢ -11.40 -11.40
D -9.93 -9.93
) -2.26 -2.26
Einw. Qk I 180 A 2.06 -2.66
B -4.43 -4.43
C -4.85 -4.83
D -4.22 -4.22
I: -0.96 -0.96
Cinw. Qk.IE 270 A =3.72 -3.72
B -6.19 -6.19
¢ -6.7% -6.79

ingenieurhiro Jovenzen  Fabriviussiralie 1222 22177 Hamhure



3293 Kulturzentrum Meiendorf 19
BIM 003
Aufl. szk.mln .Fl,k.nnn
(kN] IkN|
D -5.91 -394
b -1.33 -138
Bem.-autagerkrific
standig/voriiberg. Aufl. Fad.mia EK Fodmas EK
[kN] |kN]
A -0.66 453 2221 444
R -1.76 450 36.06 447
C -S43 432 3278 443
D -4.06 449 3221 148
E -0.77 451 7.94 446
Zusammenfassung Zusammenfassing der Nachw cise
Nactweise (GZ1) Nachweise im Gienzzustand der Traglahigheil
Nachwcis Feld/Auflager X n
[m] -
Bicgung Feld 2 0.00  OK 0.30
Querkralt I'eld t 253 OK 0.30
Auflagerpressing Avflager 3 OK 0.39
vichwee {G2G) Nachwcise im Grenzzust, der Gebrauchstavglichkeit
Nachweis Feld b n
tm] -]
Anlangsdurchbieg. Kragarm links N0.00  OK 0.30
gesamie oddurchb, Kragarm links 0.00  OK 0.44

ingenieurblivo lorenzen abnciussirafie 122a 22177 ) lamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 20
BIM 004

Pos. 004 Sparren Decke Aufzug

C24 b/h >= 8/20 ¢m ( konstruktiv)

Sparrenhdhe nach Festlegung Dachaufbau, a <=0.80m

System I-Feld Sparren
M 1:50

017
+—
!
|
o[>

4 1.90 +
Abmessungen Mat./Qucerschnitt Feld 1 Material b/h
fm] lem]
| 1.90 NIHC24 8.0/20.0
Auflager Lager X 2 Kra Krx
[m] |m] [kN/m) [kN/m]|
A 0.00 0.00 fest fest
B 1.90 0.17 fest frei
Einschnittiicfe am Auflager = 3.0 cm
Dachneigung Dachneigungswinkel 5 = 5.0 °
Sparrenabstand Abstand a = 0.80 m
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbhezogen)
Einwirkungen Gk Qk.S.A Qk. W.000
0.55
-015
0. 08 = L?_E%;‘i .34 -0.71 ’
. 1.90 | 190 . 28 1.62
hg Al h A\d H——¢
Qk.W.090 Qk.W.180 Qk.W.270
o 26=T0 30039 073 gszﬂz"‘;z Qe
475 95 475 . 162 28 N 1%
clichenlasten Feld Richt. Komm. a $ qa Qe
in z-Richtung [m] Jm] [kN/m?| JkN/m?|
Einw. Gk I vert. DF Ligengew 0.00 1.98 0.08
I vert.DF Lindeck. 0.00 1.90 0.45
| vert. DI Ausbau 0.00 1.90 0.535
Einw. Ok.$ A 1 vert.GF Volllast 0.00 1.90 0.68
Einw, Ok 11000 | lokal Ber. F 0.00 0.28 -1.34
] Jokal Ber. G 0.00 0.28 -0.15
1 lokal Ber. 11 0.28 1.62 -0.71
Einw. Q4 1090 | lokat Unterwind 0.00 1.90 -0.23
I lokal Ber. Fhoch 1.43 0.48 -0.39
! lokal Ber. Foer 0.00 0.48 -0.36
| iokal Ber. G 0.48 0.95 -0.30
! lokal Ber. 1T 0.00 1.90 -0.34

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciussiralie 122a 22177 Hamburg



3293 Kultarzentrum Meiendorf 2]
1 BIM 004

Feld Richt. Komm, a s L Qe
[m] {m) 1kN/m?) [kN/m?)
Einw. Qk. 1. 1&10) | lokal Ber. F 1.62 0.28 -1.40
1 lokat Ber. G 1.62 0.28 -0.15
] fokal BRer. H 0.00 1.62 -0.73
Einw. Qk.W.270 1 lokal Unferwing 0.00 1.90 0.15
} lokal Ber. | 0.00 1.90 -0.33
loka Jokale Belastung orthogonal zur Dichilache
vent DF vertikale Belastung bezogen auf die Dachflache
ven GIF vertikale Belastung bezogen aul dse Grundflzche
Kombinationcn Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der mafigebenden Kombinationen
Ek KLED I (y*y*EW)
stdndig/voriibery. 2 ko 1.35*Gk +1.50*Qk.S.A
10 ku/sk 1.35*CGk +0.75*Qk.S. A +1.50*Qk. W.000
quasi-standig 29 1.00*Gk
Lagesicherheit 3] ka  1.10*Gk +1.50*Qk.S. A
47 ku/sk 090Gk +1.50*Qk. W.090
st./vor. Auflagerkr. 58 st L35S*Gk
59 ku 1.35*Gk +1.50*Qk.S. A
61 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.W.090
79 ku/sk 1.00*Gk +1.50*QK.W.090
Brand 100 1.00*Gk
ku kurz
[STEN Knrvesehr kury
st Standsy

Bem.-schnittgréfien Bemessungsschnitigraen

Tabelke SchnitigréBen (je Kombination)
Feld X Nx.d My,d vz.d
[m] [kN/m] |kNm/m {kN/m]
Komb. 2 1 0.00 -0.21 * 0.00 2.36 *
0.95 0.00 1.)2* 0.00
1.91 0.2 * 0.00 -236
Komh. /0 1 0.00 -0.30 * 0.00 0.20 *
0.95 -0.14 0.15* 0.00
191 0.02 * 0.00 -0.27 ¢
Komb. 72 1 0.00 -0.09 * 0.00 1.03 *
0.95 0.00 0.49 * 0.00
1.91 0.09 * 0.00 -1.03 *
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN (995-1-1
Material Material fk fiok feok fooox vk Emean
[N/mm?]
NH €24 24.0 14,0 21.0 2.8 4,0 11000
Querschnitt Art b h A I¢
[em]| lem] [em?}] lemd]
RI; 8.0 20.0 160 3333

RE Rechrechguerschig

1o REC Sofvare Giyc s

< Convngsl 17
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

Gk

M 1S

2C

)l

Brand(all

Querschniuswernte Restquerschnitt

Auflagerkriifte

Char Auflagerkr,

I'imw. Gk

Finw. QA S.1
Einw. Ok 8. 000
Finw. Ok 11,090
Einw. QI 180

Emuw. Q4 117270
Ankerkrifte
Bem.-ankerkrifte

stindig/voriiberg.

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Querschnittsgrafik [em]

vierseitige Brandbeanspruchung
Feuerwiderstandsdauer
Abbrandrale

dchﬁrm b,
|em) [em]
2.4 32

Nutzungsklagse 2

je Itd m (Windlasten mit ¢pe 10)

Aufl.

T >

>3 >

J¢ Sparren (Windlasten mit ¢pen)
Iasicinzugstische des Sparren

Aufl. Frdmin EK
[kN]

A -043 79

B -0.46 79

Zusammenfassung der Nachweise

78

hr p
[em] [cm]
£5.2 368

Fuux
[KN/m |
1.03
1.03
0.6>
0.65
-0.54
-0.39
-0.75
-0.76
-0.51
-0,73
-0.19
-0.16

Frdmax EK Fy.d.min

[kN] (kN}

1.89 359 0.00
1.89 39

Nachweise im Grenzzustand der Tragfshjgkeit

Nachweis Feld
Biecgung Feld
Querkraft Feld |
Biegung Auflager B
Querkraft Auflager A
Lagesicherheit

Zugv Fur die Auflager A und B ist eine Zugkrafiverankerung erfordertich

30

22
004

min

0.80 mm/min

Ar

fem?]
18.6

EK

58

[m)
0.96
0.00

ler

[em?]
936.5

|kIN/m

F yd.max
IkN}
0.22

OK
OK
OK
0K
Zugv.

0.00

0.00

0.08

0.13

m?

EK

61

0.13
0.00
0.15
1.73

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafe [22a 22177 Hamburg
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BIM 004
Nachtei o (Riann) Brandfall im Grenzzustand der ‘Tragfihigkeit
Nachweis Ield X n
[m] -]
Bregung Feld 0.95 OK 0.17
Querkralt Feld | 0.00 OK 0.16
Nachwesse (GACH Nachweise 1m Grenzzust. der Crebravchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
[m] -1
ges. Lnddorchbicgimng Feld f 085 OK 0.07

Sogfester Anschluss im Ringbalken.
FISt. 4 x 404 M 12

ingenieurbiiro lorensen

Fabriciussiralle 122a 22177 Ltamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 24
BIM 005
Pos. 005 Stahitriiger Decke tiber Aufzug
S 235 HEB 120
Bedarfsposition fir Sicherungshake
Belastung:
aus Kabine , Annahme Q = 30,0 KN
Abklarung mit Aufzughersteller erforderlich
System Einfeldtréger
System z-Richtung
M 1:20 <
jg “““““““““““ S e pAY
z
. 1.80
Abmessungen Mat./Querschnitt Feld | Lage Achsen Material Profil
[m] [°1
1 1.90 0.0 fest §$23% HEB 120
Auflager Lager X b Art Krx Kry
[m] [em] |kN/m]} [kNm/rad]
A 0.00 20.0 fest frei
B 1.90 20.0 fest frej
Belastungen Belastungen auf das System
Eigengewicht Feld Profil A g
|em?] |kN/m]
1 HER (20 34.0 0.27
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N
30.0
0.27 t/—
AS 7 \ A
12 190 " Z 85
NMreelwalasien Feld Komm. a 0 qs Qre e
in z-Richtung {m] |m] |kN/m] [kN/m] fem]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 1.90 0.27 0.0
Hunktlasten Einzellasten
in z-Richtung Feld Komm. 2 I, ¢
[m] (kN] [em]
Linw. Qk N | 0.95 30.00 0.0
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1950
Ik T (Yo EW)
stindig/voriberg. 1 1.00*Gk
2 1.35*Gk FLLSO*QK.N
quasi-stiandig 3 ].00*Gk
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3293 Kulturzentrum Meiendort 25
1 BIM 00s
Ek E (y*w*EW)
4 1.00*Gk +0.30*Qk.N
Bem.-schnittgriBen Bemessungsselinittgrden
Tabelle SchnittgréBen (Umhdliende)
X My.(l.m}u Ek My.d.m:u E k vz.d.m in E k vz,l!.mnn Ek
[m] [kNm| [kNm| [kN| |kN]
Feld 1 0.00 0.00 I 0.00 2 0.25 I 22.84 3l
0.95 0.12 | 21.54 2 0.00 I 22.50 2
0.93 0.12 | 21.54 2 -22.50 2 0.00 !
1.90 0.00 | 0.00 2 -22.84 2 -0.25 f
Mat./Querschnitt Matcerial- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993
Querxchnit Feld Qs Profil Wy Sv Iy [
W, S: |
fem3)| Jem?| |em| lem?|
1 | HE B 120 144.0 82.6 864.0 13.9
529 40.] 318.0
Material Material tyk L
IN/mm?] IN/mm?|
S 238 235.00 210000.00
HIEB 120
M 110 B
e
¥ :'!Z
Nachweise (GZT) Nachwcise im Grenzzustand der Tragfihigkeit nach DIN EN 1993
Querseli-hlasee Mafligebende Querschniusklasse: Klagse 1
¢/t-Verhiltnis
Sachweis =K Nuchweis der Ricge- und Querkrafitragfibigheit
Abs. 6.2 X Ek QS/ M4 Vid o4 n
Pkt Td
O+
m] [KNm] kN IN/mm?| -]
leld 1 (L=190m)
0.00 2 t/1 0.00 22 84 0.00 0.25
33.60
58.19
.95 2 1/2 21,54 22.50 149.57 0.64 7
8.52
_ 150.29
1.90 2 1/ 0.00 -22.84 0.00 0.25
33.60
58.19
Stabitiidit Nachweis der Stabilitiit
Festhaltungen x-Koordinaten |m| bzgl. Feldanfang
leld 1 0.00 GL. 1.90 GL
Gi Gabetleger
Globale Beiwerte Bezugsschlankheitsgrad: = 93.91
Trigheitsrad. des Gurtes: 1.t 3.24 cm
Vereintachter Nachweis Ek Abs. L. ke verhh 2tk Y wmaxM n
Im) [kNm|
leld ) 2 1 1.90 .86 0.54 0.82 - 21.54 065 *
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 26
BIM 008

Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzusiand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1993
Lerfnrmungan. fnaeis max. Verformungen
X Ek W, Wi Want 1
[m] [mm] |mmj [ram | I-1
Feld | 0.95 4 0.73 0.73 17300 = 6.33 0.12
Avuflagerkrifte Charakeeristische Anflagerkrifie
Char. Auflagerkr,
Aufl, F‘/,\)\,m in FL kumay
kN kN
Cinw, GA A 0.25 0.25
3 0.25 0.25
Emw, QAN A [5.00
3 15.00
Zusammenfassuny Zusammenfaxsung der Nachueise
Nachw o (GZ) Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit
Nachweis Feld x n
Im] [-]
Nachweic E-F Feld | 0.95 OK .64
Stabilitiit leld 1 095 OK 0.65
Nachuaice (GG Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichhei
Nachweis Feid X 1
(m] (-1
Vertormung Feld ) 095 OK 0.12

M5 &EC Semman: Gro

w0 DI Cannige 00T

T
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 27
BIM 006
Pos. 006 Stahtbetonringbalken
C 25/30 b/d >= 13/20 cm
in U- Schale 24 / 24 ¢m umlaufend
Abklarung mit dem Aufzughersteller erforderlich
(Befestigung der Schienen)
Belastung:
Wind auf Uberfahrt
qw = 0.8 x 1.50 x 0,65 = 0.80 KN/m
System Emfeldiriger (20.0/13.0/200.0)
System
M |:20
ﬁ - - T T . & - - ————= T T T === i — /ll
A B
. 200 .
Abmessungen Mat./Querschnill Feld ! Material b/h
[m| fem|
| 2.00 € 25/30 20.0/13,0
Aullager Lager X b Art K.
[m] lem| |[kN/m|
A 0.00 20.0 Reton fesi
B 2.00 20.0 Beton fest
Belastungen Belastungen auf das Sy stem
Coridik Belastungsgrafiken (einwirkungsbesogen)
Finwirkungen Gk Qk.W.000
0.85 0.80
E_Lm'i VR R AR
A YA JAN
. 2.00 R . 2 00 .
Strechenlasien Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm., a s qii gre
[m] [m] [kN/m] [kN/m]
Einw. Gk | Ligengew 0.00 2.00 0.65
Linw. Ok 1000 i 0.00 2.00 0.80
Kombinationen gemiB DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990
Ek I (yry*EW)
stiindig/voriiberg. I 1.00*Gk
2 1.35*Gk “1.50*Qk.W.000
Bem.-schnittgrilien Bemessungsschnittgralsen
tiabelie SchnittgréBen (L limhiillende)
X Mydmin  Ek My.d.nmx Ek Vodmin EK Vidmao  Ek
[m] [kNm| [kNm)| |kN] [KN|
Feld | 0.00 0.00 | 0.00 2 0.63 1 2.08 2
0.07 0.04 l 0.13 2 0.61 | 1.94 2
0.16 0.10 1 031 2 0.54 ] .74 2
1.00 0.32 1 1.04 2 0.00 i 0.00 2
I.84 0.10 1 0.31 2 -1.74 2 -0.54 1
1.94 0.04 1 0.13 2 -1.94 2 -0.61 l
2.00 0.00 ! 0.00 2 -2.08 2 -0.635 !
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3293 Kulturzentrum Meiendorf

28

1L BIM 006
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:201-01
Material Material fiyk fox E
IN/mm?] [N/mm?] [N/mm2]
' 25/30 25 31000
B 5005A 500 200000
Querschnitt Art b h A ly
lem) (em) lem?) lem?]
RE 20.0 13.0 260 3662
Grafik Querschnittsgrafik [em]
M 1:10
Ll
- ﬂ
z
) 20
Bemessung (GZT) fir den Grenzzustand der T'ragfihigkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Bicgung Bemessung fir Biegebeanspruchung
Abs. 6.1 X Ek Myad.o x/d, Zo Aso Agoerl
Myd,n X/du Zn Asy Asuerf
[m] (kNm| lem] lem?] [em?)
Feld 1 (L= 2.00m)
0.00 1 - - - - 0.06.
1 - 0.008 9.7 - 0.34n
0.07a 1 0.04 - - - 0.06¢
2 0.13 0.021 9.6 0.03 0.34m
1.00- 1 0.33 - - . -
2 1.04 0.065 9:5 0.24 0.34xm
1.94, 1 0.04 - - - 0.06e
2 0.13 0.02] 9.6 0.03 0.34nm
2.00 I - - - - 0.06.
1 - 0.008 9.7 - 0.34y
Querkraft Bemessung flir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd 0 VRa.max VRe,c Bgw,erf
[m] [kN] (°l [kN} [kN} [em?/m]
Feld | (L =2.00m)
0.00 2 1.74r 18.4 26.14 - -
0.07, 2 1.74Rr 18.4 26.14 - 1.66\m
0.16¢ 2 1.74 18.4 26.14 10.57 1.66Mm
1.00 ] R 18.4 26.14 10.57 1.66Mm
1.84, 2 1.74r 18.4 26.14 10.57 1.66Mm
1.94, 2 1.74g 18.4 26.14 - 1.66M
2.00 2 1.74r 18.4 26.14 - -
Bewechrungswahi
untere Lingsbewehrung Feld gew. As a | lba lba.r Lage
fcm?] [m] Im]  [m] [m)
1 G 2uld .37 -0.02 2.04 0.08 0.08 i
(1 angen inkl A erankerupuslanzen. ehine Sioftey
obere Lingsbew shrung Aufl. gew. As a | Iba Ihd.r Lage
em?) Im] Iml  |m) m]
A GB 2010 1.57 -0.06 2.12 0.13 0.13 |
(Lanzen inkd Verankerongslanaen, ohne Stafle)
Querkraftbewehrung (Biigel) Feld Xa Xe ds A Schn. A
[m] |m| Imm| [em] -1 lem¥/m]
| 0.07 1.93 o8 15.0 4 P340
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 29
BIiM 006
Zur Linhalfung der maximulen Biigelabstinde in Querrichtung wurde die Schnittigheit in Feld |
entsprechend eyhaii.
Auflagerkriifte Aullapgerkrafie I'rager
Char. Aulagerkr. charakteristische Auflagerkrifle (je Einwirkung)
Auﬂ. Fz,h\m;n Ft.k.mu)
TkN{ [kN]
Finw. (74 A 0.65 0.65
g 0.63 0.63
Finw. Qk 112000 A 0.80 (.80
R 0.R0 0.80
Zusammenfassung Zusammienfaxsung der Nachwcise
zilaene (G771 Nachweise wn Grenszzustand der Tragtihigkeit
Nachweis Ort n
(-]
Ricgung OK
Querkrafi OK
Bewehrungswahl OK

Bewehrung in den Ecken zugfest stolen

ingenjeurbiiro lorenzen  Fabriciussirae 1222 22177 flamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 30
BIM 101
Pos. 101 Holzbalken 1.0G-Decke iiber Wohng.
vorhanden : Nadelholz b/h =20 /20 ¢m, a = ¢ca. 0,92m
Balken unter Dachboden, nicht ausgebaut,
neu : Ddmmung im Hohlraum, Ersatz der Dielen oben
System Holz-Drcifeldisdger
M 1:90
LT TTT T T T T AT T ST A e S S e A
A B 6] D
A 415 . 210 . 420 ‘
L4 v A g
. 10 45 n
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld 1 lefm NKL
m] [m|
1 113 4.15 2
2 2.10 2.10 2
3 4.20 4.20 2
Auflager Aufl. x b Transl. Rotat.
[m) jem| [kN/m| |kNm/rad)
A 0.00 11.00 starr frei
B 4.15 11.00 starr frei
C 6.25 11.00 starr frei
D 10.45 11.00 starr fre
Material NH (24
Quersehmitt b/h = 20720 ¢n
Belastungen Belastungen auf das System
tiratik Belastungsgraliken (cinwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N
0.24
0.80 200
e R A || N ‘!E;”I
A A A JA) JaY
3 10 45 . N 10.45 A
Streckenlasten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. 2 s qii Gre
{m] Im) [KN/m| [kN/m |
Einw. Gk 1 Eipengew 0.00 10.45 0.17
twy | 0.00 10.45 0.80
w | 0.00 10.45 0.24
Linw, QAN | 0.00 1045 2.00
(3) Diclung 03 = 0.30 kN/m
Sparschalung 02 = 0.20 kN/m
Rohrputz unten 0.30 0.30 AN/m
= 0.80 kN/m
(by Dammuong Mineralfascr neu 0.2%1.2 - 0.24 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darsteliung der maBgebenden Kombinationen
Ek KLED I (y*y*EW)
stindig/voriberg. 2 mi [.35*Gk +1.50*Qk.N
(1.3)
[§ mi 1.35*%Gk +1.50*Qk.N
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 31
BiM 101
Ek  KLED X (y*¢*EW)
(1.2)
10 mi 1.357GK +1.50%QX.N
(2.3)
selien 15 [.00*Gk +1.00*Qk.N
(LY
quasi-stindig 17 100Gk +0.30%ONN
(1.3)
nn avuel
Mat,/Querschnitt nach DIN N 1995.)-1
Malertalien Holz (" fon feou feyox fuk Eomean
IN/mm?
NI 24 240 14.0 21.0 2.5 4.0 11000
Quurschniltswerte b h A 1
lem] fem] fer?) [em?|
200 20.0 400.0 13333.3
Auflagerkrifte Charakteristische AuiTagerkritte
Char, Auflagerkr
Aufl. Fl,_k_min ]T'I.Ak‘ll\.’ll
kN |kN]
Limw. Gk A 2.1 2.0
B 115 403
C 4.24 4.24
N 213 213
Lww, Ok N A -0.08 3.56
13 -1.80 §.07
& -175 78
D -0.07 3.60
Zusammentassung Zusammenfassung der Nachweise
Navrneise (GZ) Nachweise im Geenzeastand der ‘Iragishigkeit
Nachweis Feld/Auflaper x 0]
Im] (-]
Biegung leld 3 240 OK 0.37
Querkrart Feld 3 026  OK 0.31
Auflagerprezsung Auflager C OK 0.36
sacliveise (G7.6) Nauchweisc im Grenzzust der Gebrauchstauglichkein
Nachweis Feld X n
[m] (-]
Anfangsdurchbieg. teld 3 226 0K 0.4
gesamite Iinddurehb Feld 3 226 OK 0.41

igenicurbiiro lorenzen  Fabriciussiralic 1224
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3293 Kulturzentrum Mciendorf 32
BIM 102

Pos. 102 Holzbalken 1.0G-Decke mit Dachstielen iiber Whg.

Ermittlung des erforderlichen Querschnitts - bauseits priifen,
gaf. Zulagen erforderlich!- (evt ist jedoch bauseits bereits ein 2.Balken (Streichbalken vor Wand) vorhanden).

Dachboden, nicht ausgebaut.
mit Einzellast aus Dachstuhl. Pos.003
Abstand Deckenbalken a = 0,90m,

vorhanden b/d=20/20cm
Zulage neu C 24 b/d=2x4/20cm
(ggf. Verdiibelung erforderlich)

System Holz-Dreileldtriger

M 1:90

Abmessungen / Nutzungsklassen Feld ] lerm NKL
[m| [m]

1 4.15 4.15

2 2.10 2,10

3 4.20 4.20

W2 N

Auflager Aufl. X b Fransl. Rotat.
|m |[em] |kN/m] |kNm/rad]

A 0.00 11.00 starr frci

B 4,13 11.00 starr fici

C 6,23 11.00 starr frei

D 10.45 11.00 starr frei

Material N2
Querschnity h/h = 28/20 ¢m
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12

Gk Eigenlasten
Stiindige Finwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsriiume fw
Qk S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S (mbymas Werte)
Qk.S A Fall (i)
Qk.W Wind o
Windlasten
Qk.W (min/max Werte)
Qk.W.0%0 Anstromrichtung 0 = 90°

mn 4EC Seflaar

o

Arisize 208

Lrliuterungen Laslansatr ungiinstig (fuw)

Die [Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angeseist.
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3293 Kulturzentrum Meiendoyf 33
BIV 102
Belastungen Belastungen auf das System
[UPE N Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Linwirkungen Gh Qk.N Ok.S.A
P22 Y .
T 77 - 1.80 797 797
e W R R
L 4 A JAN VARA JAN AN N A
1260, 505 280, 4260, 505 280, . 260, 505
) A v 8 v s 4 T b g v
Qh.W Qk.W.090
698 T—'” <
4 5 AR & AR 2
} 260 765 '
Streckenlasien Gleichlasten
n z-Richtung Keld Komm. A s qii Qre
|m]| {m] |kN/m| |kN/m|
Einw GA 1 Eigengew 0.00 10.45 0.24
| 0.00 10.45 0.77
(b1 ) (.00 10.45 0.22
Einw, O N o | 0.00 10.45 1.80
(a) Diclung 0.3*0.9 0.27 AN/m
Sparschilung 02 = 0.20 KN/
Rohrputz unten 0.30 = 0.30 kN/m
= 0.77 KN/m
(b) Dimmung Mineralfaser ncu
0.2%1.2%0.9 0.22 kN/m
() Nutzlast 2.0%0.9 = 1.80 KN/m
Puokilasten Einzellasten
in 7-Richtung Feld Komm. P F,
m (kN)
Finw. Gk | 2.60 11.72
a3 1.40 11.72
Finw. Q4 N w1 2.60 1.63
tu) 3 1.40 7'7.63
Linw. Ok § .1 | 2.60 7:97
w 3 1.40 797
Cinw, QA 11 @ | 2.60 6.98
Finw., Qk I 0911 @ 3 1.40 -11.40

(a)

Kumbinationen

stindig/voriherg.

aus Pos. '003', Lager'C”

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darsteltung der maBgebenden Kambinationen

Ek KLED X (y*y*EW)

2 hwsk 1.35%GK

+0.90*Qk.W

7 hu/sk L33*Gk

+0.90*Qk. W

10 ku/sk  1.353*Gk

~1.50*Qk. W.090

14 ku  1.35*%Gk

16 mi 1.35*GK

+1.05*Qk.N
(1.3)

+1.05*Qk.N
(1.2)

1 1.05*QL.N
(1.2)

+1,05*QK.N
(1.3)
+1.50*Qk.N
(3.2)

+H1.30YQk.S.A

+1.50*Qk.5.A

+0.75*Qk.S.A

+1.50%QK.S.A
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 34
BIM 1z

Ek KLED X (y*y*EW)

19 ku  1.35*%Gk +1.05*Qk.N +1.530*Qk.S.A
(3.2)
23 mi 1.33*Gk +1.50¢¥Qk.N
(1.3)
24 ku 135Gk +[LS0*OK.N F0.75*Qk.S.A
(1.3)
92 ku/sk  1.35*Gk +1.05*Qk.N H0.75*Qk S.A
(1.2)
+1.30*Qk.W
selten 150 1.00*Gk 40.70%Qk. N -1.00*Qk.S.A
(1.3)
+0.60* Qk. W
quasi-siindig 151 1.00*Gk +0.30*Qk.N
(1.3)
st./vor. Auflagerkr. 160 mi  1.O0*Gk +1.50*Qk.N
3)
163 ku 135Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S.A
(1.3)
165 ku  1.35*Gk +LOS*Qk N 1.50*Qk.S.A
(3.2)
170 ku/sk 1.35*Gk =1.05*Qk.N “1.50*Qk.S.A
(1.3)
+0.90* QL. W
172 ku/sk 1.35*Ck +1.05*Qk.N +07SYQk KA
(1.2)
+1.50*Qk. W
174 ku/sk  1.00*Gk +1.03*QL.N = 1.50*Qk. W.0U0
(1
175 Ku/sk 1.00*Gk +1.03*Qk.N F1.50%QK. W.090
(2)
ku sk kurs sehr ks
ku ks
i miel
Bem.-schnittgréllen BemessungsschnitigréBen
Talille SchitgréBen (Umhiillende)
X My‘d.mil\ Ek M)‘.d.mux Ek Vz.d,min Lk Vz\d.m;n Ek
|m]| JkNm] |kNm| [kN] |kN|
Feld | 0.00 0.00 3 0.00 2 4.80 3 15.59 2
2.60 8.34 3 28 58 2 -0.04 6 7.63 4
4.15 -22,16 7 -6.05 9 -33.10 7 -11.34 9
Feld 2 0.00 2246 7 605 9 -7 9 10.88 10
210 -1874 19 2.80 20 -1.55 16 5.87 17
Feld 3 0.00 -18.74 19 280 20 -1.68 20 31,56 19
1.40 -1.37 3 22.96 2 -4.89 1) 385 22
4.20 0.00 3 0.00 24 -13.28 24 -1.22 3
Mat./Querschnitt nach DIN EN 1993-1-1
Matcrialien Holz farh frok feon feouk ik Eomean
[N/mm?|
NI ¢ 24 24.0 14.0 21.0 2.5 4.0 L1000
Maueruwerk Material Fk Mortcl fx
-] - IN/mm?2|
aF2 120N\ L 12 NM 1 337
Querschnifisweerte b h A Iy
|em] |em| lem?2| |emf
280 20.0 360.0 [8666.7
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 35
1L BIM 102
Schnitt Ilolzbalken
M 110
]
\\ |
SO
+ 28 +
Nachweise (GZ7T) Nachweise im Grenzzustand der ‘{ragfiibigkeit nach DIN EN 1995-1-1, DIN EN 1996
Sieguy Nachweis der Bicgetragfiihigkeit
Abs. 6.1 X Ek Kmad M_vd Ony.d fm.a n
im| I IkNm|  [N/mm?}|  [N/mm?| Il
Feld t (L =415 p1 kern = 1.00)
2.60 2 1.00 28.58 1531 18.46 083 *
Ield 2 (L 210 ki = /.[)U)
0.00 7 1.00 -22.16 11.87 18.46 0.64 *
leld 3 (L=4.20m, ko 1.00) N
1.40 14 0.90 22.58 12.10 16.62 073 *
Unerkt Nachweis der Querkrafiag fihigkeit
Abs.6.1.7 X Ek Kinag Vaa 19 foa n
m] I-I IKN[ INfmm?| [N/mm2] -]
Feld | 0.24 2 1.00 14.75 0.79 3.08 026
3.90 7 1.00 -34.19 1.83 108 0.60 *
Ield 2 0.26 10 1.00 9.97 0.53 3.08 017 *
1.85 16 0.80 -6.44 0.35 2.46 0.14
Feld 3 0.26 19 0.90 30.66 1.64 2.77 0.59 *
3.96 23 0.80 -10.89 0.58 2.46 0.24
Siohitiin Nachwejs der Stabilitit
Ahs. 63
Der Einfluss der Stabiliidt ist im Nachwgis der Ricgetragfahighkeit enthalten. Folgende
Ersatzstablangen werden beriicksichiigl.
Evsatzstablingen | lefon
|m] |m|
Peld | 4.15 313
Feld 2 2.10 210
Feld 3 4.20 4.20
Hattagerpressung Nachweis der Auflagerpressung
Abs. 6,15 Ek Kaiod | ] Ak Keon Gy 504 n
i [kN] [em?] [} INmm?]  [N/mm?| Il
Aullager A 24 0.90 14.12 392.0 1.00 0.36 173 0.21
Aullager B 92 1.00 42.81 476.0 1.00 0.90 ].92 0.47
Auflager C 10 0.90 37.33 476.0 1.00 0.78 1.73 0.45
Aullager D 23 0.80 1£.92 392.0 .00 0.30 1.54 0.20
e SRR
Mava v hsavnliager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Abs 613 Lager Ek 1] Ab fa Nrd.c Nrd.c |
B lem?]  [N/mm?| [kN] [kN| I-]
A GK 1.00 308.04 3.04 15.59 93.77 0.17
3 OK 1.00 308.00 3.04 42.81 93.77 0.46
= GK 1.00 308.0a 3.04 37.33 93.77 0.40
D GK 1.00 308.04 3.04 13.28 93.77 0.14
GK Grundhambinanion
A Traznchtung senkrechn zur Waideehring

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstralic 1220 22177 Jlamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 36
1L BIM 102
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1993-1-1
Verlormunec Nuchweise der Verformungen
Abs. 7.2 X Ek Norm Wyarh Wil
[m] Immj| [mm] [-1
teld | 1L= 415 m. NK1. 2. kaey - 0.80)
2.09 150 Wanst 13.4 1/300= 13.8 0.97
2.09 151 Wriet fin 13.1 1/300= )3.8 0.9
I'eld 2 (L 21060 NKL 2 koo = 00.50)
1.03 150 Winsy 35 [£300= -7.0 0.50
1.03 151 Monet fin -3.5 17300= -7.0 0.50
I'eld 3 (L 420m, NKL 2 kay 0 S0
2.08 130 AN 11.7 17300= 14.0 .84
2.08 151 Wiet i 12.8 1/300= 14.0 091
Auflagerkrifte Charakleristisehe und Bemessungsaufagerkrifte
Char, Aullagerkr
Aufl, F'l..}:.ruiu | R
[kN] [kN]
Finw. Gk A 524 5.24
B 12 84 12.84
C 13.31 13.31
D 482 4.82
Finw. Ok \ A -0.07 3.64
8 -2.14 9.53
C 2210 9.08
B) -0.07 3.64
Finw, Ok S f A 211 2.1
B 5.88 S.8R
C 6.13 6.13
D 1.81 1.81
Einw. Ok 1)’ A 1.70 I 70
R 7.37 7.37
C 224 -2.249
D 043 0.13
., Ok 11 N0 A -0.25 ~0.23
B 3.63 3.63
C -12.43 -12.43
D 235 -2.33
Bem.-auflagerhrifie
sliindig/vori]bcrg. I\Uﬂ F'L.d.min EK Fz_d.nmx EK
[kN] kN
A 4.80 175 15.59 170
B 9.63 160 42.81 172
- -7.54 174 37.33 163
D 1.22 175 13.28 163
Zusammenfassung Zusammienfas<ung der Nachweise
Nachweise (GZ.1) Nachweise im Grenzzustand der Iragfihigkeit
Nachweis Feld/Auflager X n
Im] I
Biegung [eld 1 260  OK 0.33
Querkratt Feld 1 390 OK 0.60
Auflagerpressung Avuflager B OK 0.47
Mauverserksaufl. Autlager B OK 0.46
Nachweise (G2.0:) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkein
Nachweis Feld X n
m] Il
Anfangsdurchbice. leld 1 209 OK 0.97
ecsamte Enddurchb. [eld 1 209 OK 0.95

ingenicurbiiry lorenzen  Fabrictusstrae 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
1 BIM

37
102

Die vorhandenen Querschninte im Bereich der Dachsticle sind zu tiberprisfcn,

falls nur Querschnitet 20/20 cm vorhanden. sind die Balken in den Feldern | und 3
zu verstarken:
z. B. mit seitlichen Laschen,2xb/h=4/20 ¢m

ingenicurbiiro lorenszen abriciussiralle 1222 22177 flamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 38
BIM 103
Pos. 103 Holzbalken 1.0G-Decke iiber Wohng.
vorhanden : Nadelholz b/h =20 /20 cm, a = ca. 0,92m
Balken unter Dachboden, nicht ausgebaut
System Iolz-Zweifeldtriger
M 1:60 L o
e s e =i 2
A 8 (o4
R 415 ¢ 2.80 N
Y v g
+ 695 .
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld I letm NKI.
[m]| {m]
1 4.15 415 2
2 2.80 2.80 2
Auflager Aufl. X b Transl Rotat.
[m] |em]| |kN/m| |kNm/rad|
A 0.00 11.00 starr frei
B3 4.15 11.00 starr fic
(& 6.93 11.00 slarr fres
Materiu NI (24
Querschnitt /b 20720 cm
Belastungen Belastungen auf das Svstem
Grafik Belastungsgrafiken teinw ivkungshezogen)
Einwirkungen Gk QKN
o 3.00
080 104 200
L E:D:E%DJH%
£ A AN JAY JAY
. 415 280 ; 415 , 280
Steecherilasten Gleichlasten
n 7-Richtung Feld Komm. ) 5 Qi qre
im] [m] {kN/m] [kN/m)
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 6.95 0.17
i | 0.00 4.15 0.80
o 1 0.00 4.15 0.24
2 0.00 2.80 1.04
Cinw. Ok A I (.00 {15 2.00
tey 2 0.00 2.80 3.00
(a) Diclung 0.3 0.30 KN/m
Sparschalung 0.2 0.20 kKN/m
Rohmputz unien 0.30 0.30 kN/m
0.80 AN/m
(b) Dammung Mincralfaser neu 0:271.2 0.24 KN/m
@) Nutzlast Flur 30 3.00 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN N 1990
Darstellung der mufigebenden Kombinationen
Ek KLED I (y*y*EW)
standig/voriibere. 2 mi 1.35*G\ +1.50*Qk.N

(h

ingenicurbiiro lorensen Fabriciusstirae 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 39
BIM 103
Ek  KLED X (y*y*EW)
4 mi 1.35%CGk +1.50*Qk.N
1.2
7 mi 1.35*Gk +1.50%Qk.N
(2)
sclten 9 1.00*Gk +1.00%*Qk.N
(h
10 1.00*Gk FLOO*OQR.N
(2)
quasi-stindig 11 1.00* Gk +0.307Qk.N
(n
12 1.00*Gk +0.30*Qk.N
(2
st./vor, Auflagerkr. 14 st 1.00*Gk
15 mi 1.35*Gk +1.50*QK.N
(1)
16 mi 1.35*Gk FLS0O*OQKN
(1.2)
17 mi 1.33%Gk +1.50*Qk.N
(2)
18 ni 1.00*Gk +1.30*Qk.N
()
19 mi LO0*Gk +1.50*Qk.\
(2)
me el
o stindig
Bem.-schnittgréfen BemessungsschnitgréBen
Cubelic SchnittgréBen (Umhiliende)
X My.d,min kEk M).d,m:n Ek Vz.d.min Ek Vx.d.msn Ek
[m] [KNm| [kNm] [kN} [kN]
Feld | 0.00 0.00 3 0.00 2 1.39 3 8.02 2
1.77 0.92 3 6.94 2 -0.58 4 -(L 11 6
413 -8.37 4 -2.03 6 -11.63 4 -3.00 6
Feld 2 0.00 -8.37 4 -2.03 6 242 6 11.57 4
1.70 -1.18 5 3.96 7 -0.35 3 1.87 2
2.80 0.00 35 0.00 7 -6.97 7 0.41 5
Bem.-verformungen Bemessungsverformmungen
Lubelle Verformungen (Limhillende)
X wzdmin  Ek Wrdma Ek
[m] [mm] |mm|
Feld | 0.00 0.00 10 0.00 9
1.88 0.88 [0 5.12 9
3.85 -0.08 10 0.76 9
415 0.00 10 000 9
Jeld 2 0.00 0.00 9 0.00 10
1.00 -0.95 9 099 10
1.50 -0.R4 9 1.24 10
2.80 0.00 9 0.00 10
Mat./Querschnitt nach DIN EN 1995-1-1|
Matenalicn Holz fiox feox feook fuk Eomean
[N/mm?]
NI 24 14.0 21.0 2.5 4.0 11000
Querschnittswerte b h A 1.
lem| lem] [em?| Jem|
20.0 20.0 400.0 133333

ingenicurbiito lorenzen  FabriciusstraBie 122 22177 Hamhurg



3293 Kulturzentrum Meicendorf
BIM

40
103

Schnilt
M 110

Nachweise (GZ1')

2teuuyng

Abs. 6.1
Feld |
beld 2
Queriatt
Abs. 6.1.7
veld |
letd 2

Staheii
Ahs. 6.3

I“rsatzstabldngen

Auflagerpresieng

Abs. 6.1.5
Aullager A

Aulager 3
Auflager €

Nachweise (GZ()

Yerfermunger

Abs. 7.2

Feld 1

Feld 2

Auflagerkrifte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Ok N

Holzbalken

+—20—%

—-—20 —+

Nachweise im Grepzaustand der 1ragfibigkeil nach DIN BN 1995- -]

Nachweis der Biegetragfihigkest

X Lk kmod
Im] (-]
/L 4. }5 n, k(:lw /00)
418 4 0.80
tl = 2.80 m, Ky 1.00)
0.00 4 0.80
Nuehweis der Querkrafitragfahigkeit
X Ek kmua
(m] [-1
0.24 2 0.80
3.90 | 0.80
0.26 4 0.80
2.56 2 0.80

Nachwels der Stabijlitin

l\’lyd
[kNm)

-8.37

-8.37

V.4
[kN)
6.92

-10.45
10.01]
-5.582

Om.y
IN/mm?|

6.28

6.28

Ta
[N/mm?|
0.32
0.78

0.75

0.41

fm.ﬂ
IN/mm?|

14.77

14.77

fv.u
[N/mm?]|
246
2,46
246
2.46

Der Binfluss der Stabilitit istim Nachweis der Bicgetragfahigkeit enthalien, Folgende

Irsatsstablingen werden beriicksichtigl.

lI'e)d 1
Jeld 2
Nachweis der Auflagerpressung
Ek kmml Fd
-1 [kN]
2 0.80 8.02
4 0.80 2320
7 0.80 6.97
LN Ret "6l

1

Im|

4.15

2.80
Anf kc‘)n
fem?] I
280.0 .00
340.0 1.00
280.0 1.00

Aedd
[N/mm?]
0.29
0.68
0.25

co0d
[N/mm?2)
1.54

1.54

1.54

Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstuglichheit nach DIN EN 19951+

Nachweise der Verformungen

X Ek Norm
(m]
(L= 4.5 m, NKL 2, kaes = 0.80)
1.91 9 Winst
1.86 11 Whaet fin
(L= 280 m, NKL 2, kiey = 0.80)
1.54 10 Winst
1.54 12 Whnet,fin

Charakteristische und Bemessungsauflagerkrifie

Aufl,

w>»0m >

Wvarh
[mm]

Frkmin
[kN]
2.02
3.41
0.97

-0.29
4.91

1/300=
1/300=

1/300=
/300=

Wznl
Imm]

13.8
13.8

9.3
9.3

043

043 *

0.32 ¢
031~
0.17

Icf‘rn
jm]
415
2.80

[}
0.19
044
0.16

0.13
0.07

Fz.k‘max
(kN]
2.02
54
0.97
3.53
10.60

ingenieurbiiro lorenzen [abriciusstrale 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meicndorf 41
BIM 103
Aufl. FLL:Lnin Fl.k_rmu
{kN) k|
C -0.92 3.78
Bem.-auflagerkrifie
stindig/voriiberg. Aufl. Fromin KK Idmm  EK
KN (kN|
A 1.59 10 8.02 I35
B 531 14 2320 16
C 043 I8 6.97 17
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
“achv,cise (VL7 ) Nuchwcise im Grenzzustand der TragiBhigkeit
Nachweis Feld/Auflager X n
[m] -1
Bicgung Feld 2 0.00  OK 0.43
Querkraf Feld 1 390 OK 0.32
Aullagerpressung Auftager 3 OK 0.44
sachweise (GLG) Nachweise im Grerzzust, der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
|m] -
Anfangsdurchbieg. Feld 1 .91  OK 0.37
gesamie Inddurchb. Feld | 186 OK 0.36

Anschluss an Wechsel ;

HV- Balkenschuh

mgenicurbiiro torenzen  Fabricivssiralle 122a

22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 42
BIM 104
Pos. 104 Wechsel Treppenloch 1.0G-Decke
C24 b/h=20/20cm
Einbau unterhalb der Deckenbalken,
Belastung aus Stahltreppe, Decke Pos. 103 + Randbalken Pos. 105 (mit Dachstiel)
System Holz-Einleldtriger
M 1:50
A [ A
A B
. 320 N
Abmessungen / Nutzungsk lassen Feld | lef.m NKIL.
Im] |m|
1 3.20 3.20 2
Autlager Aufl. X b Transl. Rotat.
[m] lem| |kN/m | [kNm/rad|
A 0.00 11.00 starr ireh
n 120 11.00 starr frei
Material N 24
Querschnitt h/h = 20420 ¢m
Belastungen Belastungen auf das Sy stem
Crail, Belastungsgraliken (cinw irkungshezogen)
Linwirkungen Gk Qk.N Qk.S
. 378 -
A?S ZOZ\' 25 207 25 1
} 135 1.40 < g 1.35 ' 1.40 ; —~
Streckenlasien Gleich- und Blocklasten
in 7-Richtung Feld Komm. 2 C qii gre
{m] Im] |[kN/m| |kN/m)
Linw Gk | Eigengew 0.00 3.20 0.17
o | 1.60 1.40 1.98
| 0.00 1.60 0.50
@1 0.00 320 0.97
Einw. QkN @ 1 .60 1.40 4.95
1 0.00 .60 0.50
@ 1 0.00 3.20 3.78
(2) Stahltreppe 1243 3% = 1.98 kN/m
(b) Geldnder 03 = 0.50 kN/m
(¢) Pos. 103C 097 = 0.97 kN/m
(d) Nutzlast Treppe 3.0*3.3%0.5 4.03 KN/m
() Pox. 103C 378 = 178 KN/m
SMurekilasten Iinzellasten
in z-Richtung Feld Komm. a I
[m] JkN]
Einw. Gk w1 Pos105 0.25 9.24
Einw. Ok V Sl Pos105 0.25 1.27
Limw, Qk S w | Pos105 0.25 333

ingenieurbiiro lorenzen  Fubriciussiraic 122a 22177 1amburg
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3293 Kuiturzentrum Meiendorf 43
BIM 104
{a) Pos. 105C 9.24 - 9.24 kN
(b) Pos. 105 C S.05-3.78 — 1.27 kN
(c) 105 C (Dachstic)) 333 = 333 AN
Kombinationen Kombinalionsbildung nach DIN EN 1990
Darstcllung der malgebenden Kombinationen
Ck KLED X (y*y*EW)
stindig/voriiberg, 2 mj 1.35% Gk +1.50*Qk.N
selien 12 1.00*Gk +1.00*Qk.N 10.30%Q\.S
quasi-sténdig 14 1.00* Gk H0.30*Qk.N
Lagesicherheit 17 st 0.90* Gk
st./vor. Auflagerkr. 19 <l 1.00*CGk
23 ku 1.35*%Gk 41 50*Qk.N +0.75*Qk.>
n mittel
o standyge
\u furz
Beni.-schnittgrofen Bemessungsschnitgréficn
falelis SchnitigraBen (Umhillende)
X My‘d‘min Ek M_\.d‘mm Ek vz,d.min Lk V7‘d.|mu Ek
im] [KNm] [KNm| [kN] [kN|
I'eld 3 0.00 0.00 b 0.00 6 11.72 8 32.77 6
1.70 4,18 8 18.73 6 -1.00 ) 071 4
3.20 .00 8 0.00 6 -23.58 [ ~4.74 8
Mat./Querschnitt nach DIN N 19935-1-]
Matcrialicn Hol» fon b fiok feok fesox Tk Eomena
[N/mm?|
N2 24.0 14.0 210 2.5 4.0 11000
Mauerwerk Matcrial Fk Martel fu
-1 I-1 (N/mm?]
N7 12INM 12 NM 1 3.37
Querschniliswerte h h A I
fem] [em] [em32) |[emd]
200 20.0 400.0 133333
Schnin Hol/balken
M0 ]’
@ |
oy
—20-—+
Nachweise (GZ.1) Nachweise im Grenzzustand der Tragfshigkeit nach DIN EN 1995-1-1. DIN EN 1996
Biconng Nachweis der Ricgetragtahigkeit
Abs. 6.1 X Ek kuiod M, e O fm.a n
|m| [-] [kNm]| IN/mm?| IN/mm?| -]
Feld | ( 220m, ke 100
1,73 2 0.80 18.43 13.82 14,77 0.94 *
et Nachweis der Querkratutragiahigheit
Abs. 6 1.7 X Kk Kunud Va4 T4 fva n
|m] -1 1kN] [Nfmm?|  [N/mm?| -
Feld 1 0.24 2 0.80 28.43 213 2.46 0.87 *
2.96 2 0.80 -21.31 1.60 2.46 0.63

ingenieurbiro lorenszen  Fabriciusstrafle 1224

22177 Liamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 44
1L BIM 104
Stahilitit Nachweis der Stabilitit
Abs. 6.3
Der Linfluss der Stabilitét ist ini Nachweis der Bicgetragfdhigkeit enthalten. Folgende
lirsalzstablingen werden beriicksichiigt.
Ersatzstablangen | leton
[m] [m]
Feid | 3.20 3.20
Autlagerpressung Nachweis der Auflagerpressung
Abs. 6.1.3 Ek Kmod Fa Aer Koo Gc90d f*cv04
-l KN | fem?] [l INmm? [Nmm| |
Auflager A 2 0.80 30.47 280.0 1.00 1.09 ).54 0.71
Aullager B 2 0.80 23.38 280.0 1.00 0.84 1.54 0.34
7 sl Lo * fog
Mauers erksanflager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Abs. 6.1.3 Lager Ek B Ay fa Ntd.c Nrd.c n
(-] [em?} [N/mm?| [kN| [kN] -1
A GK 1.39 220,04 3.04 32.77 93.43 0.35
B GK 1.39 220.0a 3.04 23.58 93.43 6.23
GK Grundhombiration
A I azrschrung senkeecht ur Wandnchnany
vagesicrerheit Lagesicherheitsnachweis in vertikaler Richtung nach NDP zu A1.3.1(3)
DIN EN 1690, 6.4.2 Aufl. Ek Fadst Fusih n
I kN |kN] I
A 17 0.00 10.55 0.00
B 17 0.00 4.26 0.00
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-1
Verfurmungen Nachweise der Verformungen
Abs. 7.2 X Ek Norm Wyorh Wl
|m| Imm| lmm| ||
Feld 1 (L 3.20m NKL 2, kaey  0.80)
1.61 12 W 9.5 1/300= 10.7 0.89
1.61 14 Wit fin 9.1 1/300= 10.7 0.83
Auflagerkrifte Charakteristische und Bemessungsautlagerkriific
Char. Auflagerkr.
Aufl. Fan
[kiN]
Linw. Gk A 11.72
B 4.74
imw. Qk N A 9.77
B 11.33
Einw. QA5 A 3.07
B 0.26
Bem.-auflagerkrific
stindigivortiberg. Aufl. Fadamin EK Fromax  EK
[kN] kN
A 11.72 |9 32.77 23
B 4.74 19 23.38 23

Zusammenfas<ung

Nachweive (GZ1)

Zusanimenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzustand der Tragfiihigheit

Nachweis

Bicgung
Querkraft
Aullagerpressung
Mauerwerksaufl.
Lagesicherheit

Feld/Auflager

leld 1
Feld |
Auflager A
Aullager A

[m]
1.73
0.24

OK
OK
OK
OK
OK

I-]
0.94
0.87
0.71
035

ingenicurbiire lorenzen
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 45
BIM 104
Niachweise (4720 Nachweisc im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
fm] [l
Anfangsdurchbicg. Feld § (.61  OK 0.89
gesamte Enddurchb. Feld | 1.61  OK 0.85

Auflager B:

Auflagerung auf MW, seitlich einmauern

Auflager A

auf AuBenwand, al = 15 ¢m

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafie 1220 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 46
BIM 105
Pos. 105 Randbalken 1.0G-Decke mit Dachstiel
b/h=20/20cm
Ermitthung des erforderlichen Querschnitts, bauseits priifen
Dachboden. nicht ausgebaut.
mit Einzellast aus Dachstuhl Pos.003 (A)
Einflussbreite b = 0.60m
System Holz-Dreiteldirdger
M §:90 -
LSTTT T T ATTTUTTITS FAYRE At
A B C D
. 4.15 R 280 R 3.50 .
Py 10.45 .
Y RS
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld | lefm NKL
[m| [m]
1 415 4.15 2
2 2.80 2.80 2
3 3.50 3.50 2
Auflager Aufl. X b Traasl, Rotat.
Im| lem| [KN/m] [kNm/rad]
A 0.00 11.00 starr frei
B 4.15 11.00 starr frei
C 6.95 11.00 starr frei
D 10.45 11.00 staer fred
Material NI 24
Querschnitt h/h = 2020 ¢m
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990.2010-12
Ok Ligenlasten
Stindige Einwirkungen
QKN Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Autenthalisrivme fw
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S (min/max Werte)
Qk.S.A Fall (i)
Qk.W Wind
Winglasten
Qk. W (mim/max Werle)
Qk.W.0% Anstrémrichtung 8 = 90°
Erliulerimgen L.astansatz ungiinstig (fw)

Die Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angescizt.

Belastungen Belastungen aul das System
Corafik Relastungsgrafiken (einwirkungshezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N ONS.A
azd 14 5
T 48 T Bt 1.20 437
i R s A ) -
yay AR N JaY JARRAN A A
,260, 505 280, ,260, 505 280, , 280 505
hd T Al h g T h g hd v

ingenicurbiiro lorenzen  IMabriciusstralie 1222 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Mejendorf 47
BIM 105
Qk.W Qk W.090
383 -6.25
A A ATTTTD H LA TKNTTTA
' 260 785 '
Surecken)asten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a ) qii Qre
[m] [m] |[kN/m| {kN/m|
Vinw. ik ] Ligengew 0.00 10.45 0.17
2 0.00 10.45 0.48
o 1 0.00 10.45 0.14
Einw Ok N B 0.00 10.45 1.20
() Diclung 0.3%0.6 0.18 kN/m
Sparschalung 0.2%0.6 0.12 KN/m
Rohrputz unten 0.30%0.6 0.18 kN/m
0.48 KN/m
(b) Diammung Mineraltaser neu
0.2*1.2*0.6 0.14 KN/
(¢) Nutslast 2.0%0.6 1.20 KN/m
“unktlasten Einzellasten
in 2-Richtung Feld Komm. a ) %
Im| KN
Einw. Gk w1 2.60 8.76
3 0.70 8.76
Linw. Ok N @ | 2.60 0.36
w3 0.70 0.36
Einw. Qk S.4 o | 2.60 437
3 0.70 4.37
Einw, Ok M a1 2,60 3.83
Einw. Q& 090 @ 3 0.70 -6.25
(a) aus Pox. '003". Lager'A’
Kombinationen Kombimationshildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maBigebenden Kombinationen
Ek KLED X (y*w*EW)
stindig/voribere. 2 mi - 135Gk +1.50*Qk.N
(1.3)
4 kusk 1.33*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
(L3)
+0.90*Qk. W
7 kwsk 1.35*Gk +1.03*Qk.N 4 1.50*Qk.S.A
(1.2)
10.90*Qk. W
9 mi - 1.33¥Gk +1.30*0Qk.N
(1.2)
t ku  1.35*Gh +1 05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
(1.3)
13 mi - 1.00*Gk +1.30*Qk.N
(3.2)
14 hu  1.35*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
(3.2)
selien 150 L.O0O* Gk HO.70*Qk.N +1.00*Qk.S.A
(1,3)
“0.60*Qk.W
guasi-standig 151 1.00* Gk ~0.30*Qk.N
(1.3)
st./vor. Auflagerkr. 160 mi 1.0D*Gk +1.50*Qk.N
(3)
163 o 135*GK +1L.30YQR.N +0.75*Qk.S.A
(1.3)

ingenicurbiro lorenzen FabrictusstraBie 1222 22177 Hambuig
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BIM

48

Bem.-schnittgriofien

Taubelle

I'eld 1

Feld 2

leld 3

Mat./Querschnitt

Malerialicn

Maucrwerk

Querschiittswerte

Schnit
M 1:10

Nachweise (GZT)

Riceuny

Abs. 6.1
Feld 1
Feld 2

Feld 3

Ek KLED ¥ (y*y*EW)

163 ku  1.35%CGk +1.05*Qk.N
(3.2)
170 ku/sk  1.35*Gk +1.05*Qk.N
(1.3)
~0.90* Qk. W
171 ku/sk  1.35*CGk +1.05*Qk.N
(1.2)
FO.90*Qk. W
174 ku/sk  1.00*Gk +1.05*%Qk.N
(h
175  kwsk 1.00*Gk +1.05*Qk.N
(2)
" oitel
ko g4 hurz seln Ly
kv hurz
Bemessungssehnitigréfien
Schpittgréfien (Uhmhillende)
X M).d.mil| Ek Ni)'.d.mm Ek
[m] |kNm] |KNm|
0.00 0.00 3 0.00 4
2.60 6.38 3 18.17 4
4.13 -13.57 7 -4.63 10
0.00 -13.37 7 -4.63 10
2.80 -6.21 116 0.80 16
0.00 -6.21 116 0.80 16
0.70 0.37 3 8.92 4
3.50 0.00 3 0.00 26
nach DIN N 1995-1-1
Holz ik ftok
NH (24 24.0 14.0
Material
Mz 12/NM T
b h
Jem] |em]
20.0 20.0

Holzbalken

N

+——200—+

N

+—20—4

feok

21.0

+1.30*Qk.S.A

+1.50*Qk.S.A

+]1.50*Qk.S.A

+1.30%Qk.W.0%0

FLSO¥QK.W.090

Vidamin Ek

[kN]
3.48 3
N.04 6
-22.02 7
135 0
-3.534 17
0.66 16
-1.53 125
-6.73 26
fevok fvk
IN/iInm2|
2.5 4,0
Mortel
-]
NM I}
A
|em?|
400.0

Nachweisc im Grenzzustand der Tragtihigkeit nach DIN LN 1995-1-1, DN EN 1996

Nachweis der Bicgetragfihigheit

X
Im]

(L. 415 m. ki
2.60

0. = 2.80 m. keon
0.00

(. 250 m, ki
.70

Ek Knioa Myd
-1 [kNm|
1.00))
4 1.00 18.17
1.00)
7 1.00 -13.57
1.00)
I 0.90 8.62

Cnid
iN/mm?]

13.63
10.18

6.47

fin.d
IN/mm?]|

1846
18.46

16.62

Vidinm Ek

[KN|
10.02 4
493 5
-825 10
7.17 82
218 144
2082 14
2.88 20
12403

Eomenn
11000

fi
IN/mm?|
5.37

I,
[em4}
13333.3
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 49
1L BIM 105
Querkraft Nachweis der Querkrafttragfihigkeit
Abs. 6.1.7 X Ek Kmod Va4 Td fv,d n
[m] -] [kN] (N'mm?  [N/mm?| -]
Feld | 0.24 2 0.80 7.71 0.58 2.46 0.23
3.90 7 1.00 -2).42 1.6] 3.08 0.52 *
Feld 2 0.26 9 0.80 5.70 0.43 2.46 0.17 *
2.55 13 0.80 -2.81 0.21 2.46 0.09
Feld 3 0.26 14 0.90 20.23 1.52 2:79 0.55 *
3.26 2 0.80 -5.57 0.42 2.46 0.17
Stabilitéit Nachweis der Stabilitét
Abs. 6.3
Der Eintluss der Stabilitat ist im Nachweis der Biegetrag(shigkeit enthalten. Folgendc
Ersatzstablingen werden beriicksichtigt.
Ersatzstablingen 1 let.m
(m] Im]
Feld 1 4.15 4.15
Feld 2 2.80 2.80
Feld 3 3.50 3.50
Auflagerpressong Nachweis der Auflagerpressung
Abs. 6.1.5 Ek Kmod Fa Aet keso Be90d 00 n
- [kN] [em?] -] INmm?  [N/mm?] -]
Auflager A 2 0.80 8.39 280.0 1.00 0.30 1.54 0.19
Auflager B 7 1.00 28.67 340.0 1.00 0.84 1.92 0.44
Auflager C 14 0.90 22.78 340.0 1.00 0.67 1.73 0.39
Auflager D 2 0.80 6.25 280.0 1.00 0.22 1.54 0.15
e kv ® fennd
Maverwerksautlager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Abs. 6.1.3 Lager Ek B Av fo NEea, NRrg.c n
[-] lem?] [N/mm?] [kN] IkN) [-]
A GK 1.15 220.0a 3.04 10.02 77.03 0.13
B GK 1.15 220.0a 3.04 28.67 77.03 0.37
C GK 1.15 220.04 3.04 22.78 77.03 0.30
D GK 1.15 220.04 3.04 6.73 77.03 0.09
GK Grundkembination
4 Tragrichiung senkrecht zur Wandrichtung
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-1
Verformungen Nachweise der Verformungen
Abs. 7.2 x Ek Norm Wyorh Wil n
(m] (mm] {mm] I-)
Feld 1 (L=4.15m, NKL 2, kiey = 0.80)
2.09 150 Winst 12.1 1/300= 13.8 0.88
o209 151 Woetfin 13.0 1/300= 13.8 0.94
Feld 2 (L= 2.80 m, NKL 2, kaer = 0.80)
1.30 150 Winst -3.8 1/300= -9.3 041
1.30 151 Whret.fin -4.1 1/300= -9.3 0.44
Feld 3 (L= 3.50 m. NK1 3, ks = 0.80)
| 62 | 50 Winst 5.0 1/300 11.7 043
1.62 151 Whet. i 5.9 17300= 1.7 0.50
Auflagerkrifte Charakteristische und Bemessungsautlagerkriifle
Char. Auflagerkr.
Aufl. Fz.k.min Fz.k.mu
[KN] [kN]
Linw. Gk A 3.71 371
B 10.38 10.38
C 0.24 9.24
D 2.46 246
Linw. Qk.N A -0.09 2.35
B -0.36 5.68
C -0.90 5.05
D -0.12 1.95
Linw, Ok §.1 A 1.17 1.17
I3 3.39 3.59

ingenicurbiro lorenzen  FFabriciusstraBe 122a
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1L BIM 108
Aufl, F[,l(.mm Fz,k.mnl
[KN] kN
C 333 3.33
D 0.65 0.65
Finw., Qk. 1V A 0.97 0.97
8] 3.68 3.68
- -0.95 -0.95
D) 0.12 0.12
Einw. Qk. 11" (90 A -0.09 009
B 0.88 0.88
C -6.31 -6.31
) -0.73 -0.73
Bem.-autlagerkrasie
stiandig/voriiberg, Aufl. Fz.a.min EK I danax EK
IkN] [kN|
/ 3.48 175 10 02 170
13 6.54 160 28.67 17)
) -1.17 174 22.78 165
D) 1.24 175 6.73 163
Zussmmenfassung Zusammenfassung der Nachw cise
Nachu w6 ) Nachweise im Grenzzustand der Traglihigkeit
Nachweis Feld/Aullager X n
(m] I-|
Bicgung Feld 1 2.60  OK 0.74
Querkralt Feld 3 0.26 OK 0.53
Aotlagerpressung Aullager B OK 0.44
Mauerwerksaull Auflager 3 OK 0.37
“swhwer e (G700 Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstangtichheit
Nachweis Feld X il
|m} ()
Anfanesdurchbicg. Feld | 209 QK 0.88
gesamie TFnddurehb. Feld | 2,09 OK 0.94

tngeniewrbiiro lorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendaorf 51
BIM 106
Pos. 106 Stahltriiger Inpentiirsturz
§$23S§ HEA 100
System Linfeldtrager
System z-Richtung
M 1:20
T
& 8
N 110 K
Y o
Abmessungen Mat./Querschniit Feld \ Lage Achsgen Material Profil
(m] °l
| 1.10 0.0 fest N 238 HizA ton
Aullager Lager X b Art Kr.. Kry
[m] |em] [kN/m| [kNm/rad|
A 0.00 5.0 Maucrw, test frei
B 110 15.0 Mauerw, fest frea
Lager A.min he Art
Imi] [m]
A 0.30 345 Nz 6/NM
B 0.30 345 Mz 6/INM T
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN 1IN 1990:2010-12
Gk Figenlasten
Stiindige Bmwirkungen
Qk N Nutzlasten

Lrldnerungen

Belastungen

Figengewicht

Gratik

Linwirkungen

Styechentasten
n 7z-Richtung

Einw, Gk
Einw. Qk.V

(a)

(b)

Kategorie A - Wohn- und Avfenthaltsriiume

I astansatz onginsug (fw)

Dic Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger 1Laststellung wirkend angescirt.

Belastungen auf das System

Feld

1 1F.

Belastungserafiken (cinwickungsbezoaen)

Gk Qk.N
_ s21 e
mdﬁm
yi A 4 A
¥z 110 \ 2 1.10 N
N v
Gleichlasten
Feld Komm. A s
Im| Im]
I Eigengew 0.00 110
o 1 0.00 1.10
m | 0.00 1.10

aus Holzbalkendecke Pos. 101
aus Ubermauerung 0.14*1
Verkleidung

Nutzlast Decke ( Dachboden)

Profil

A Ton

4.2
8*1.4
0.5

878

[em?]
21.2

fv

]
[kN/m|
0.17

e
jem]
0.0
0.0
0.0
KN/im
N/
KN/
kN/m

kN/m

ingenicurhitro lorenzen  Fabriciusstralle 122a 22177 Hlamburg
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3293 Kulturzentrum Meciendort
BIM

Kombinationen

stindig/vorilberg.

quasi-stindig

Bem.-schnittgroBen

Tabele

Feld |1

Mat./Qucrichnitt

Querschnitt

Stahibau

Maucrwerk

M L:1o

Maucrwerksauflaper
Abs. 6.1.3

Auflagerkriftc

Char. Aullagerkr.

Einw. Gk

Einw. QkN

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Kombinationshildung nach DIN EN 1990

Ek Y (Y EW)

1 1.00* Gk

2 1.35%Gik F1.S0*QK.N
3 1.00* Gk

4 1.00*Gk +0.30*Qk.N

Bemessungssehnittipréfien
SehnitterdBen (Umbillende)

X Mg'\d\nlin Ek M_\ud.mm Ek

vl,‘d.min EX

Vi.d.max Ek

[m] [kNm) |kNm] [kN] [kN]
0.00 0.00 | 0.00 2 4.64 | 13.51 2
0.60 1.27 I 368 2 -1.23 2 -0.42 j
110 0.00 I 0.00 2 -13.51 2 -4.64 I
Matenal- und Querschnitsweric nach DIN 1N 1993, DIN EN 1996
Feld Qs Profil W, Sy I I,
W, S, L.
lem?)| em?| lemé| |em]
{ 1 E A 100 72.8 J1.5 349.0 .3
26.8 20.3 134.0
Material fyk F
[N/mm?) [N/mm?|
S 23S 233.00 210000.00
Matcrial Tk Mértel fi
] -l INmm3
N7 6/ TE 6 NM U 3.58
BLEA 100
Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Lager Fk B Ay fa NFEo« Nrd,c n
-1 fem?] [N/mm?) [kN] [kN] il
A-B 2 1.30 150.04 2.03 13.51 39.58 0.34
A frazrichiung cenkrecht zur Wandrichiung
Charakteristische Autlagerkriifie
Aufl, Fl,k.miu l"z‘k.mﬂ\
{kN] [kNJ
A 4.64 4.64
B 4.64 4.64
A 4.83
B 4.83
Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit
Nachweis Ort X n
|m] I-]
Mauerwerksaufl. Lager A 0.00 OK 0.34
Nachweis E-E Feld | 0.00 OK 0.24
Stabilitat Feld 1 0.60 OK 0.17

ingenieurbiiro lorenzen FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 53
BIM 106
Nachurine (GLG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstaugiichkeit
Nachweis Ort X n
[m| Il
Verformung Feld | 0.55  OK 0.08

ingenicurbtiro lorenzen  Fabriciusstralie 1220 22177 Hamburg
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54
107

Pos. 107 Abriss Innenwand

Wie bauseits durch die Architekten festgestellt wurde, wird die Innenwand durch die Dachkonstruktion
nicht belastet: der Dachstiel steht auf einem Holzbalken ( Randbalken) neben der Innenwand.

Die gemauerte Wand kann entfernt werden.
StoBe der Deckenbalken und FuBschwellen sind zu kontrollieren:

-Zugverbindungen ggf. neu herzustellen,
-neue Deckenschalung als Scheibe herstellen.

ingemieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrabe 122a 22177 [Tamburg
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3293 Kulturzentrum Mesendorf s<
BIM 108
Pos. 108 Sparren Flachdach
C24 vorhanden b/d =7/ 14cm
Belastung:
Bestand : Pappdach
Neue Bitu-Deckung auf Schalung,
+ Wirmeddmmung
Neu : Bereiche mit Fotovoltaik Pancele.
g =28 Kg/gm inkl. Sogbeschwerung It. Herstellcr,
System 2-eld Sparren mit Kragarin
M (100
%
—_— 561 —
2t s I T IEA
g I R saaaE WY =
s
065
————— 245 = 245 +
+ 555 +
Abmessungen Mat./Querschnit Feld | Material b/h
|m] fem]
Kl 0.65 NI 24 7.0/14.0
-2 243
Auflager Lager X z K. Krx
|m]| [m) |KN/m | JkN/m |
A 0.65 0.06 test fest
B 30 0.27 fest frei
C 5.55 0.49 fest frei
LEinschnittticfe am Auflager t 15 cm
Dachaeigung Dachneigunpswinkel § = 5.0 ?
Sparrenabstand Abstand ] 1.00 m
Belastungen Belastungen auf das Svaiem
Crafik Belastungsgratiken (cimvirkungsbezogen)
Finwirkungen Gk Qk.N Qk.S.A
0.48
50— 0.68
o0 04 0.28 % %,
> & b =N A
) 555 R ) 555 X . 555 R
QK. W.000 OK.W.000 Qk.W.180
1=y 0.30 39
0.81 .0.48 -0.54 ! B 039 -0.
_lf!l-% %Lfiﬁ %:03 .
85 72 418 . 5.55 65 3.53 137
T - r

ingenicurbiiro lorenzen FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 56
BIM 108
Qk.W.270
-0.39 :?
. 555 .
1 Lichentasten Gleichflachenlasten
in z-Richtung Feld Richt. Komm. a s a qe
Im] |m] [kN/m?]| {kN/m?}
Linw. Gk Kt vert.DF Ligengew 0.00 5.35 0.04
@ Kl vert.DY Eindeck. 0.00 5.35 0.40
K vert.DE Ausbau 0.00 5.55 0.48
Einw, Q& N w Kl vert.DF Photovol 0.00 5.55 0.28
Linw. Q4.5 Kl vert. GF Volllast 0.00 5.55 0.68
[Finw. Qk31.000 Kl lokal Unterwind 0.00 0.65 -0.54
Kl lokal Ber. G 0.00 1.37 -0.91
| lokal Ber. 11 0.72 4.18 -0.49
Linw. Qk 1V.090 Kl lokal Ber. Hink, 0.00 5.55 -0.54
Linw. Ok I 180 Kl lokal Unterwind 0.00 0.65 0.30
Kl lokal Ber. | 0.00 4.18 -0.39
2 lokal Ber. ) 1.08 1.37 -0.39
Linw. Q& 117270 Kl lokal Ber. Tinke 0.00 5.55 -0.39
(a) Bitubahnen beschictert Q.13 0.15 kN/m?
Schalung t = 28mm 022 = 0.22 kN/m?
Latte Hahenausgleich 0.03 0.03 kN/m?
= 0.40 KN/’
(b ol Jatten 0.05 = 0.05 kN/m-
Dammung 20 cm Mineralfaser 0.22 0.22 kN/m?*
Sparschalung 0.08 = 0.08 kN/m*
8 cm Holzweichfaserplaite Folje
013 = 0.13 AN/m?
0.48 kN/m®
(c) Fotovoltaik+Beschwerung gegen
Windsog
028 = 0.28 kN/m?
lokad lokale Belastung anthogenal zue Dachtliche
vert DF vertihale Badastuny besovgen sul die Dachtlache
vert il vertihale Bedstung bezoven auf die Crundflache
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der mefigebenden Kombinationen
Ex KLED X (y*y*EW)
stindig/variiberg, 9 ku 1.35*Gk +1.05*Qk.N +1.50%Qk.S.A
quasi-stindig 08 1.00* Gk +0.30*Qk.N
ku kiny
Bem.-schnittgriBen Bemessungsschnittgrofien
Pabellc Schnivgrafien (e Kombination)
Feld X Nix.d My Va.d
[m] [kN/m} [kNm/m| |kN/m]
Komb. 9 Kl 0.00 0.00 0.00 0.00
0.65 0.15 -0.54 -1.66
| 0.00 -0.23 -0.54 2.62
2.46 0.32* -1.79 ¢ -3.64
2 0.00 -0.34 * -1.79 3.86 *
l.46 -0.01 113 * 013
2.46 0.2} 0.00 -2.40
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3293 Kultnrzentrum Meiendorf §7
1 BIM 108

Mat./Querschnitt Material- und Querschnitiswerte nach DIN EN 1995-1-1
Material Material funn fn feos feoaun o Enieaa
[(N/mm?|
NH (24 24.0 14.0 210 2.8 4.0 11000
Querschnilt Art b h A I,
fem] lem) Jem?] Jemd)
RE 7.0 14.0 9k 1601
Rl Rechteekquerschn
Grank Querschnitisgrafik [em|
M 1:20
e 5
y
7
4
Nutzungxklasse 2
Auflagerkrifte Jo dom (Windlasten mit epe.in)
Char. Auflagerkr.,
Aufl. Fea Fyx
|kN/m| [kN/m)
llinw. Gk A 1.55 0.00
B 2.71
C 0.87
Finw. Q& \ A 0.47 0.00
B 0.82
C 0.26
Einw Q4 8.4 A 1.14 0.00
n 1.99
C 0.64
Cimw. Ok 117000 A -1.355 Nn.26
B -0
C -0.3%
L, QA 11090 A -0.75 0.22
B -1.34
C -0.43
Linw Ok 1177180 A -0.42 6.17
B -1.1¢
C -0.36
Einw. QK270 A -0.64 019
i -1.15
C -0.57
Zusammenfassung Zusammenlassung der Nachweise
Nachweise (G2 1) Nachweise im Grenzzustand der Tragfdhigkeil
} Nachweis Feld X ]
iy [m] -1
; Biegung Feld 2 0.00 OK 0.47
Querkraft Feld 2 000 OK 0.43
7 Biegung Auflager B OK 0.59
. Querkraft Autlager B OK 0.48
i rachweise (G700 Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
|m] !
£ ges. Enddurchbiegung Feld 2 1.40 OK 0.27

ingenieurbliro lorenzen  abriciusstraBe (22a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 58
BIM 10%
Pos. 109 Mittelpfette
Nuw zur Ermittiung der Stiitzenlasten,
erforderlicher Querschnitt:  b/d=14/20
( bauseits priifen)
System Holz-Dreifcldirdger
M 1:75
S B- T =EE e R A
A B C D
i 300 . 3.40 % 230 L
Y . & v v
. 870 )
Abmessungen / Notzungsklassen Feld 1 letn NKL
[m] [m]
1 3.00 3.00 2
2 3.40 3.40 2
3 2.30 2.30 2
Avflager Aufl. X b Transl. Rotat.
[m] [em] [KN/m) |\Nm/rad]
A 0.00 14.00 starr frei
B 3.00 14.00 starr frei
C 6.40 14.00 starr trei
D 8.70 14.00 starr trei
Material NH (24
Querschniy b/h = 14720 cm
Belastungen Belastungen auf das System
Gralik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N QKk.S.A
271
VASNENA JARRAN AR AR lk k_. A _%
‘ 8.70 ; " 8.70 L N 8.70 4
Qk.W.000 Qk.W.090 Qk.W.180
-1.10 135 ~119
. S S O, i, . o L | I A O O O, SO O s
Ay A A A pAS A A A A A E _i
" 8.70 . 4 B.70 - 2 870 ;
Ok.W.270
- -1 15
Fr TR
. 870 &
sreckenlasten Gilcichlasten
in z-Richtung Feld Komm, 4 N qii Qre
{m] Im] |kN/m| [kN/m)
Einw. Gk 1 Ligengew 0.00 8.70 0.12
| 0.00 8.0 271
Einw. Oh.N (1 0.00 8.70 0.82
Einw. Ok 8.4 @ 1 0.00 8.70 2.00
Einw. Ok 11000 (a1 0.00 8.70 -1.10

ingenieurbiiro forenzen  Fabriciusstrafie 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meceiendorf 59
BIM 109
Feld Komm. a s qli Qre
{m] |m] [KN/m] [kN/m|
Einw. Ok H 090 w L 0.00 8.70 -).34
Einw, Qk 11" 180 @ | 0.00 8.70 -1.19
Einw. @k 11" 270 w | 0.00 %.70 -1.15
(a) aus Pos. "108". J.ager "3’
Kombinatiooen Kombinatioushildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maBgebenden Kombinationen
Ek KLED X (y*y*EW)
stindig/voriberg. 2 ku  1.35%Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
(1.3)
8 ku  1.35*GK +1.05*Qk.N +1.50%Qk.S. A
(1.2)
12 ko 1.35*Gk +1.053*Qk.N +1.30%Qk.S.A
(2.3)
sclten 257 1.00*Gk 10.70*Qk.N +1.00*QKk.S.A
(1.3)
263 1.00*Gk +0.707QR.N +1.00*Qk S.A
)
quasi-stiindig 239 1.00*Gk 0.307Qk.N
{3)
260 1.00*GL 40 30%Qk.N
(2)
st/vor, Auflagerkr. 279 ku  1.38*Gk +1.05*Qk.N +1.50*QR.S A
(1.2)
280 ku  L3S*GK +1.05¢Qk.N +1.50*QK.S.A
(1.3)
281 ko L35*Gk +1.03%QKh.N +1.30*Qk.S.A
2:3)
289 kuw/sk  1.00¢Gh +1.03*Qk.N =1.50%QK.W.090
(1

Bem.-schnittgrifien

Tabelis

Feld |

Teld 2

Feld 3

Bem.-verformungen

ubelle

Feld |

Feld 2

200 ku/skh 1.00%Gk
291 ku/sk 1.00*Gk

ku xury
kusk kuey schr knrs

Bemessungssehningralen

SchnittgréBen (Umhiliende)

F1.O5*QR N
(2)
FLOS*QKN
)

X My.d.m‘m Ek M)'.d.mnx Ek
[m] |kNm]| [kNm|
0.00 0.00 3 0.00 2
1.14 0.34 3 5.18 2
3.00 -836 8 081 9
0.00 836 8 081 9
1.78 018 7 4.13 6
3.40 -6.34 12 -0.51 13
0.00 -6.34 12 051 13
1.50 0.05 3 2.66 2
2.30 0.00 3 0.00 2

Bemessungseerformungen
Verformungen (Umbhiillende)

X

[m]|
0.00
1.30
2.80
3.00
0.00
0.30
1.78

Wadmin  Ek

[mm|

0.00 258
0.49 258
-0.03 267
0.00 267
0.00 208
-0.08 266
0.30 204

+1.50¥Qk.W.090

+

Vu,,d.mi;\ Ek

[kN]
0.76 3
024 78
-1430 8
1.35 9
-0.27 231
126212
115 13
037 77
640 2

50%Qk - W.090

vx.d.m:nn Ek

[kN]

£92 2
0.24 21
-149 9
1376 8
0.27 186
1313
11.59 12
037 22
039 3

wadmax Ek

|mm]

0.00 259
2.62 259
0.21 268
0.00 268
0.00 267
0.26 265
224 263

imgenicurbiiro lorenzen  {“abriciusstieaBe 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 60
BIM 109
X wrdmin  Ek Wadaax  EK
|m} [mm| Imm]
540 0.00 266 0.00 265
Feld 3 0.00 0.00 265 0.00 266
0.40 -0.12 267 0.15 268
1.40 0.04 258 0.68 257
2.30 0.00 258 0.00 237
Mat./Querschnitt nach DIN EN 1993-1-1
Materiatien Holz fm.k frox feok feoou fuk Eomenn
[N/mm?|
NHOC24 24.0 14.0 21.0 2.5 4.0 11000
Querschnittswerte b h Ty
(em] fem] fem?] [cm?]
4.0 20.0 280.0 93333
Schnitt Holzbalken
MO T
b
+— 14—+
Nachweise (G/T) Nachweise im Grenzzustand der Tragtihigkeit nach DIN N 1993-]-1
Bicaung Nachweis der Biegetragtahigkeit
Abs. 6.1 X Ek Kmad Mya Gm.d fnd n
[m) -1 [kNm]  [N/mm?|  [N/mm?| Il
Feld ) (. 300m ko,u 1.00)
3.00 8 0.90 -8.36 8.96 16.62 0,54 *
Feld 2 (L 3.40m kw1 00)
0.00 8 090 -8.36 8.96 16.62 0.34
Ield 3 (L 2.30m. kene = 1 00
0.00 12 0.90 -6.34 6.79 16.62 0.4) *
Querkralt Nachweis der Querkraftiragtihigkeit
Abs. 6.1.7 X Ek Kmou V.4 Td fv.d n
| Il [KN]  [N/mm|  [N/mm?] [l
Feld | 0.25 2 0.90 7.03 0.73 2.77 0.27
2.73 8 0.90 -12.23 .31 2.77 0.47 *
Feld 2 0.27 8 0.90 b1.69 1.25 2,77 0.45 *
313 12 0.90 -10.55 .13 277 0.41
l'eld 3 0.27 12 0.90 9.51 1.02 2.77 037*
2.05 2 0.90 -4.50 0.48 2.77 0.17
Siabili. Nachweis der Stabilitit
Abs. 6.3
Der Finfluss der Stabilitédt ist im Nachweis der Bicgetragfihigkeit enthalten. Folecende
lrsatzstablangen werden beriicksichtiat.
Ersatzstablingen 1 letm
[m] Im]
Feld 1 3.00 3.00
teld 2 3.40 3.40
IFeld 3 2.30 2.30
vulaverpressung Nachweis der Autlagerpressung
Abs. 6 1.5 Ek Kinod g Aes koo Gco0d *co0a 1
-1 kN [em?] -] INmm?  [N/mm?| N
Aulager A 2 0.90 8.92 238.0 1.00 0.37 1.73 0.22
Aullager B 8 0.90 28.07 280.0 1.00 1.00 1.73 0.38
Autlager C 12 0.90 24.2) 280.0 1.00 0.86 1.73 0.30

ingenieurbiiro lorenzen  FFabriciusstrafic 122a 22177 Hamburg



rampl

ME LES Sodwara

L orgn B

&

3293 Kulturzentrum Meiendorf 6l
BIM 109
Lk kmod Fa Aer keo Gco0d 1™ co0d n
-] IkN] lem?] -l IN/mm?  |[N/mm?] [
Aullager D 2 0.90 6.40 238.0 1.00 0.27 1.73 0.16
™org | R NN

Nachweise (GZ2.G)

Verfurnianeen
Abs. 72

I-eld |

Ield 2

leld 3

Auflagerkrifte

Char Auflagerkr.

Ciw, Gk

Iinw, Ok N

Linw, Oh.S.. 1

Iinw. Q& .000

Finw. QL0490

Linw. Ok W.180

Einw. Qk 11270

Beme-aullagerkriifte
stindig/voriibery.

Zusammenfassung

Nachwisc (GZ2T)

Nachweisc im Grenyzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN TN 1995-1-1

Nachweise der Verformungen

X Ek Norm Wyorh Waul

Im] jmm] fmm| -]
(L. 300m NKL 2 kiy 0.80)

1.31 257 Woin 2.6 1/300= 10.0 0.26

|.28 259 Waet i 26 1/300= 10.0 0.26
(L 340m AKL 2 kaey  0.80) N

1.78 2063 Wina 2.2 17300 11.3 0.20

1.78 260 Waertin 2.2 17300= 1.3 0.20
(. 230m NKL 2, ke 0K0)

1.38 257 Winat 0.7 17300 7.7 0.09

1.41 259 Wacl fin 07 17300= 77 0.09

Charakteristische und Bemessungsaullagerkrifte

Aufl. I“'/__k.min F1_.k.mnx

[KN} |kN]
A R 3.22
3 10.30 10.30
¢ 8.83 8.83
D 2.26 2.26
A -0.16 1.10
3 -0 3.0
¢ -0.24 2.81
D -0.25 0.90
A 227 2.27
B 726 7.26
C 6.22 6.22
D 1.59 1.59
A -1.25 -1.25
3 -4.00 -4.00
C 2343 -3.43
D -0.88 -0.88
A -1.53 -1.53
B -4.9Q -4.90
C -4.20 -4.20
D -1.08 -1.08
A -1.36 -1.36
R -4.34 -4.34
C -3.72 -3.72
D -0.95 -0.95
A -1.31 -1.31
3 -4.20 -4.20
C -3.60 -3.60
N -0.92 -0.92
Aufl, Fz,d.min EK F'l..d."lru EK

{kN] [kN]

A 0.76 290 8.92 280
B 2.84 291 28.07 279
C 2.28 289 2421 281
D 0.39 290 6.40 280

Zusammentassung der Nachueise
Nachweise im Grenzzustand der Tragldhigkeit
Nachweis Feld/Auflager X n

. Im| I
Biegung Feld 2 0.00  OK 0.54

mgenicurbiiro lorenzen  FabriciusswraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf

BIM
Nachweis Feld/Auflager X

[m]
Querkrall Feld | 273 OK
Auflagerpressung Auflager B 0K

Foachweio (UG Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis Feld X

[m]
Antangsdurchhieg. Feld 1 131 0K
gesamte Enddurchb, leld | .28 OK

62
109

ingenicurbiiro lorenzen  abriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 63
BIM 110
Pos. 110 Firstpfette
Nur zur Ermittiung der Stittzenlasten,
erforderlicher Querschnitt:  b/d=14/20
{ bauseits priifen)
System Holz-Dreifeldtrager mit Kragarm
M 1:100 B .
Ry XTI AN A
A 8 C D
140 300 N 340 X 380 )
Y A A v g
. 11 60 .
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld ] lefn NKL
[m] Im|
Kl 1 .40 2.80 2
1 3.00 3.00 2
2 3.40 3.40 2
3 1.80 3.80 2
Auftlager Aufl x b Trans). Rotat.
im] lem| |KN/m] [kNm/radj
A 1.40 14.00 starr tres
B 4.40 14.00 stary frei
C 7.80 14.00 starr frei
D 11.60 14.00 starr fiei
Material NHC24
Quersehnit h/h - (320 ¢m
Belastungen Belastungen aul das Sysicm
Grafik Belastungseraliken (cinwirkungshe zogen)
llinwirkungen Gk Qk.N Qk.S.A
174
JL 1.28
NIV AN 0.5 -
PANAN A JAN JAR A &) AN X D
. 11 60 . N 11 60 X . 1160 N
Q. W.000 Qk.W.090 Qh.W.180
076 -086 -073
I N S O S S 2 F T ¥ F T 7
A A A Py A A JaY JAY E .ES K _i
. 11.60 . . 1160 N 11 60 .
hd A4 A X T
QK. W.270
074
(B =P
5 xR A
" 11,60 n
Srreehentasie;e Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a s qri qre
Jm] [m] [KN/m} |kN/m |
Finw. Gk Kl Ligengew 0.00 11.60 012
Kl 0.00 11.60 1.74
Limv, Qk N (w KI 0.00 11.60 0.53
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TH 3293 Kulturzentrum Meicndorf 64
-II- BIM 110
Feld Komm. a s qli gre

Im| [m] [kN/m| [kN/m]

Linw. Qk.S.j N 0.00 11.60 1.28
Linw. Qk 1W.000 @ K! 0.00 11.60 -0.76
Einw. Qk 11 090 w K 0.00 11.60 -0.86
Einw. Ok IV.180 K 0.00 11.60 -0.73
Einw, Q.11 270 @ Kl 0.00 11.60 -0.74

o i

~nAf_ ot

WA et CVR O Copyron TT

(a)

Kombinationen

stiandig/voriiberg.

sclien

quasi-stindig

st./vor. Auflagerke.

Bem.-schnittgroB3en

abelle

Kragarm links

Feld 1

[Feld 2

Feld 3

aus Pos. "108', Lager 'C". Faktor = 2.00

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der mafigebenden Kombinationen

Au

Ek KLED X (y*y*EW)
35%Cik

2

6

11

15

335

337

339

368

369

370

371

ku'sk

ku

ku

ku

hu

NI

ku

ku

Ku

ku/sh

ku/sk

ku/sk

Kw/sk

Kurz

1

353*Gk

353Gk

35*%Gh

00*Gik

00%Gk

00* ik

00k

.00*Gk

.00*Gk

335G

33*Gk

35*Gk

S35*CGk

O0*Gk

00* Gk

.00*Gk

00*Gk

Kirz sehi hars

RemessungsschnittgroBen

SchnitigréBen (Umhillende)

X
(m]
0.00
1.40
0.00
1.60
3.00
0.00
1.50
3.40
0.00
2.29

M_\'.d.min
[KNm]|
0.00

-4 8%
-4.88
-0.20
-3064
-3.64
-0.08
-7.42
-7.42
0.51

Ek

310

10
Il
I

13
13
{0

$1L05*QK.N
(K1L1.3)
+1.05*Qk.N
(1.3)
+1.05*Qk.N
(1.2)
-1.05*Qk.N
(K1.2.3)
+0,70*Qk.N
(K1.2)
+1.00%Qk.N
(K1.2)
t1.00%Qk.N
(1.3)
+0.70*Qk.N
(1.3)
+0.30*Qk.N
(KL2)
+0.30%QKk.N
(1.3)
+1.05%Qk.N
(K1.1.3)
11.05%Qk N
{(K1.2,3)
=1.05*Qk. N
(1.2)
+1.05*Qk.N
(1.3)
+1.053*Qk.N
(K1.2)

+1.05*QK.N
(K1L3)
+1.05*Qk.N
(n
+1.05*Qk.N
()
My.d.m:u Ek
[kNm]
0.00 4
-0.55 3
-0.35 5
I.88 6
-0.09 12
-0.09 12
2.29 4
076 1
-0.76 14
5.82 6

vz‘d.min
[kN]
0.00
-6.97
0.79
-0.39
-7.23
0.56
-0.50
-9.75
1.27
-0.12

50%Qk.S.A

S0*Qk.S.A

+

S0*Qk.S.A

F130%QK S.A
CLOO*QK.S.A
+0.50*QK.S.A
H0.50%QK.S.A

11.00*Qk.S.A

F1.50*OK.S.A
+1.50*QL.S.A
+1.50*Qh.S.A

11.50*Qk.S.A

1507 Qk. W.090

+1.50%Qk. W.090

+1.50*Qk. W.090

+1.50*QKk.W.090

Ek v'/,,d.m:n
N

2 0.00

2 -0.79

3 8.09
164 0.40
13 -0.51
12 7.54
119 0.30
13 -0.98
14 .41
308 0.12
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 65
BIM 110
X My,d‘min Ek My.d.mu Ek Vu!.min Ek Vz,d‘mn Ek
[m] [kNm] [kNm] (kN] [kN]
3.80 0.00 10 0.00 6 -7.61 6 -0.76 10
Bem.-verformungen Bemessungsverformungen
Tabelle Verformungen (Umhiillende)
X Wad,min Ek Wa.dmax Ek
[m] (mm] [mm]
Kragarm links 0.00 0.23 334 3.05 333
1.20 -0.03 338 0.27 337
1.40 0.00 338 0.00 337
Feld 1 0.00 0.00 337 0.00 338
0.80 -0.28 340 0.45 339
1.60 -0.22 340 0.76 339
3.00 0.00 337 0,00 338
Feld 2 0.00 0,00 338 0.00 337
1.50 -0.16 338 1.02 337
2.80 -0.40 339 0.19 340
3.40 0.00 341 0.00 342
Feld 3 0.00 0.00 342 0.00 341
2.10 1.18 342 5.1 336
3.80 0.00 342 0.00 336
Mat./Querschnitt nach DIN EN 1995-1-1
Materialien Holz fm .k frok fesox fuk Eomenn
|N/mm?]
NH €24 24.0 14.0 21.0 2.5 4.0 11000
Querschnittswerte b h A Iy
fem] |em] [em?) |emd)
14.0 20.0 280.0 93333
Schnitt Holzbalken
M 1:]0 T
\ ﬁ
- |
+— 14—
Nachweise (GZT) Nachweise i Grenzzustand der Tragfihigkeit nach DIN EN 1995-1-1
Biegung Nachweis der Biegetragfahigkeit
Abs. 6.1 X Ek kmod Myd Om.d f,d n
[m) [-] |kNm] [N/mm?2] IN/mm?) -]
Kragarm links (L = 1.40 m, kern = 1.00)
1.40 2 0.90 -4.88 5.23 16.62 031 *
Feld | (L= 3.00 m, kers = 1.00)
0.00 2 0.90 -4.88 523 16.62 0.31*
Feld 2 (L =23.40m, ken = 1.00)
340 13 0.50 -7.42 7.95 16.62 0.48 *
Feld 3 (L =3.80m, keriy = 1.00)
0.00 13 0.90 -7.42 7.95 16.62 0.48 *
Querkraft Nachweis der Querkrafttragfahigkeit
Abs. 6.1.7 X Ek Kmod Via T4 foa n
[m] [-) [kN] INNmm?]  [N/mm?] I
Kragarm links 1.13 2 0.90 -5.62 0.60 2.77 0.22 *
Feld 1 0.27 2 0.90 6.75 0.72 TS 0.26 *
2.73 11 0.90 -3.89 0.63 2.77 0.23
Feld 2 0.27 11 0.90 6.20 0.66 2.77 0.24
3.13 13 0.90 -8.40 0.90 2.77 0.33 *

ingenicurbiro lorenzen Fabriciusstrale 122a
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3293 Kuliturzentrum Meiendorf 66
1L BIM 110
X Ek kmod v?..d T f\'.d n
m] Il [kN|  |N/mm?|  [N/mm?] |
Feld 3 0.27 0.90 10.06 1.08 2.77 0.39 *
3.55 0.90 -6.38 0.68 2.77 0.25
Stabilitiit Nachweis der Stabilitit
Abs 6.3
Der Eintluss der Stabilitit ist im Nachweis der Biegetragfihigkeit enthalien. Folgende
trsatzstablingen werden beriicksichtigt.
[orsatzstabl3ngen ] lef.m
|| Im|
Kragarm links 1.40 2.80
Feld 1 3.00 3.00
Feld 2 3.40 3.40
Feld 3 3.80 3.80
Auflugerpre suag Nachweis der Auflagerpressung
Abs. 6.1.5 Ek Kinoa Fa Aer keoo Geood ¥ cond 1
I-I [kN) [em?) [l INmm?|  [N/mm?| Il
Auflager A 2 0.90 15.06 280.0 1.00 0.54 1.73 0.31
Auflager B 1 0.90 14.78 280.0 1.00 0.53 1.73 0.30
Auflager C 13 0.90 2116 280.0 1.00 0.76 1.73 0.44
Auflager D 6 0.90 7.61 238.0 1.00 0.32 .73 0.18
o | SR N
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-1
Serformanacs Nachweise der Verformungen
Abs 7.2 X Ek Norm Wryorh Weal n
Im| [mm] [mm| )
Kragarm links (="140m NKL 2 kay  0.50)
0.00 333 Wi 3.0 1/150= 9.3 0.33
0.00 i35 Wret fin 3.0 17150 9.3 0.32
Feld | (L 300m NKL 2 kay (&8 ’
1.58 339 Winst 0.8 17300 10.0 0.08
1.58 336 Woet.fin 0.7 17300= 10.0 0.07
I'eld 2 (L 340m NKL 2 kaer = 0.80,
1.50 337 Wingt 1.0 11300= 1.3 0.09
1.41 335 Whet fin 0.9 1/300= 11.3 0.08
Feld 3 (L 380 m NKL 2. kay  0.80) |
2.11 341 Winst 5.0 17300= 12.7 0.39
2.1 336 Woeer fin 5.1 17300= 12.7 0.40
Auflagerkriifte Charakteristische und Bemessungsauflagerkriific
Char. Auflagerkr.
Aufl, Feymin Fz.kmax
(kN (kN
ime, Gk A 5.57 3.57
B 5.31 531
C 7.84 7.84
D 2.80 2.80
Cinw. Ok N A -0.11 1.70
B -0.51 2.02
¢ -0.13 2306
D -0.08 0.88
Einw. Ok.S.1 A 384 3.84
B 3.66 3.60
C 5.40 340
D 1.93 1.93
Linw. Ok 11000 A 238 -2.28
B 217 -2.17
C -3.20 -3.20
D -1.18 115
Linw. Ok 11090 A -2.59 -2.59
B -2.47 -2.47
C -3.64 -3.04
b} -1.20 -1.30
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 67
BIM 110

Aufl. F.kmin Fakmax
[KN] [kN]
Eiaw. Qk 117 /80 A 22,18 22,18
B -2.08 -2.08
C -3.07 -3.07
D -1.10 -1.10
Finw, Qk H°.27() A -2.22 -2.22
B3 -2.12 2212
¢ -3.13 -3.13
D -1.12 -1.12
Bem.-auflagerkrifie
stindig/voriiberg. Aufl. Fadmin EK Fadma EK
[KN] [kN]
A 1.57 n 15.06 385
B 1.07 369 14.78 357
¢ 2.24 370 21.16 356
N 0.76 368 7.61 358
Zusammenfassung Zuxammenfassing dev Nachweise
achiweise (G271} Nachweise im Grenzzustand der [vagfdhigkeit
Nachweis Feld/Auflager X n
[m] -]
Biegung I'cld 3 0.00  OK 0.48
Querkrafl Feld 3 027 OK 0.39
Auflagerpressung Auflager C 0K 0.44
Saciweise (G100 Nuchweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nuchweis Feld X n
|m] I
Anfangsdurchbieg. Feld 3 211 0K 0.39
gesamte Lnddurchb Feld 3 211 OK 0.40

e G

&
3
s
5
A
z
E
2
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 68
BIM 111
Pos. 111 Stahltriger OG Decke
vorhanden, HEB 220
Der in der Altstatik angefiibrte TT 22 B entspricht in etwa emem heutigen HEB 220
(Wy + E ca. dentisch).
anschemend wurden im EG und OG dic gleichen Trigerquerschnitte eingebaut.
Querschnitt wire ausreichend, Profil und Zustand bausens priifen.
Belastung: wie vorher .
Sparren : Einzcllast aus Dachfliche - Anteil Fliche a x b —3.20m x 3.10m,
Gleichlast g unten aus Pos. 112,
zusitzlich statt Mannlast : qn =0,50 KN/m Triger
System Einfeldurdger
Suslem 7-Richtung
M 1:5% _ . _
/g cT T T ST T TS ST T T T T T T T T T T T T T T ST A
z B
. 6 20 \
Y Y
Abmessungen Mat./Querschuitt Feld | Lage Achsen Material Profil
[m] 1°]
i 6.20 0.0 fest S 238 HEB 220
Auflager Lager X b Art K1, Kg.»
[m] fem] [kN/m| [kNm/rad]
A 0.00 200 fest frei
2] 6.20 20.0 fest frey
Betastungen Belastungen auf dax Sy siem
[Lrpengewicht Feld Profil A g
lem?| [kN/m]
) 113 220 91.0 0.71
Cratik Belastungsgrafiken (cinwirkungsbesogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.S
321
(LGP T 1) 236059 28 o5,
/ JA 4 A JA
Yi40, 240 , 220 Yido, 240 , 240 z 6.20
v A\ h 4 Al AJ A —+
QL.S.A Qk.W.000 QK. W.090
540 6 22 320 _3 43 364 -4.20
J-'—t_ﬁ LI _
AN A A ) A
140, 240 Y340, 240 140, 240
——t
Qk.W. 180 Qk.W.270
307 372 313 360
S_LL—__ . t
Vi A A
Y340, 240 Y3, 240
—2y 0 4
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3293 Kuolturzentrum Meiendorf 69
BIM (B
Streckenlasten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a § qli Qre €
[m] [m| [kN/m | [kN/m| [em)
Einw. Gk ] Eigengew 0.00 6.20 0.71 0.0
@) | 0.00 6.20 3421 0.0
Einw, QkN (b | 0.00 6.20 0.50 - 0.0
Finw, Q.S ey 1 0.00 6.20 0.61 0.0
(a) Unterdach 0.65*3.2 = 2,08 KN/m
aus Dach anteil. 1.25*0.9 - 113 kN/m
3.2 KN/m
(b) Mannlast Bauzustand 0.5 0.50 kN/m
(¢) Dach Schnee anteil. 0.68*0.9 = 0.61 KN/m
Punktasten Linzellasten
in z-Richtung Feld Komm, 2 iy e
{m] [kN] lem]
Einw, Gk | 1.40 7.84 0.0
iby 1 3.80 8.83 0.0
Linw. Qk N ) 1.40 2.36 0.0
W | 3.80 2.81 0.0
Einw. Qk.S.1 w ! 1.40 5.40 0.0
(h) | 38() 622 0.0
Linw. QkI¥.000 w ! 1.40 -3.20 0.0
TSH 3.80 -3.43 0.0
Linw. QkI17.090 () 1.40 -3.64 0.0
ey 3.80 -4.20 0.0
Einw. Ok 180 i} 1.40 -3.07 0.0
oy | 3.80 -3.72 0.0
Linw, Qk 270 w | 1.40 -3.13 0.0
by 1 3.80 -3.60 0.0
(a) aus Pos. ‘110° Lager 'C!
(b) aus Pos. ‘109", Lager 'C*
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Ek L (y*y*EW)
standig/voriiberg. | 1.00* Gk
2 f.00*Gk +1.30%Qk.W.090
3 1.35*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S.A
4 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.S. A
quasi-stindig 5 1.00*Gk
6 1.00*Gk +0.30*Qk.N
Bem.-schnittgrofien BemessungsschnittgrdBen
Tabelte Schaittaréfen (Umbhiillende)
X My‘d.m‘m Ek My.dmmx Ek V. din Ek Vidma Ek
{m] [kNm] [kNm] {kN] [kN]
Feld 1 0.00 0.00 2 0.00 3 14.97 2 43.78 3
1.40 1712 2 55.59 3 948 2 35.64 3
1.40 17.12 pi 55.59 3 7.11 2 [4.48 3
3.80 22.89 2 73.59 3 -2.30 2 091 4
3.80 22.89 2 73.59 3 -23.68 3 -4.83 2
6.20 0.00 2 0.00 3 -37.64 3 -14.24 2
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993
Querschnitt Feld QS Profil W, Sy Iv 1
W, S. 1.
[em?) [em3] feme| (em]
1 HER 226 736.0 414.0 8090.0 76.8
238.0 195.7 2840.0

ingenicurbiiro lorenzen
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3293 Kulturzentrom Meiendorf 70
BIM 111
Material Material fyk E
[N/mm?] IN/mm?]
§238 235.00 210000.00
HEB 220
M 1:10
1
y
2
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfshigkeit nach DIN EN 1993
Quersch.-klasse Mafgebende Querschnittsklagse: Klasse |
c/t-Verhilinis
Nachweis k- Nachweis der Biege- und Querkraftiragfihigkeit
Abs. 6.2 X Ek QS/ My.a Vid o4 n
Pkt T4
Cv,d
[m] [kNm) {kN] [N/mm?) I-]
Feld | (L=620m)
0.00 3 1/1 0.00 43.78 0.00 0.17
23.58
40.85
1.40 3 1/2 55.59 35.64 75.53 0.32
4.94
76.01
3.10 3 1/2 71.80 4.60 97.55 0.42
0.64
97.56
3.80 3 172 73.59 -23.68 95.99 043 *
3.28
7 100.)5
6.20 3 1/1 0.00 -37.64 0.00 0.15
20.28
3502
Stabilitii Nachweis der Stabilit4t
Festhaltungen x-Koordinaten [m| bzgl. Feldanfang
Feld 1 0.00 GL. 6.20 GL
GL.  Gabellager
Globale Beiwerte Bezugsschlankheitsgrad: o= 93.91
Tragheitsrad. des Gurtes: itz = 5.95 cm
Vereinfachter Nachweis Ek Abs. L. ke vorhA 2k x maxiVl 1)
[m] |kNm]
Feld 1 3 1 6.20 0.93 1.04 1.20 - 73.59 0.86 *
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1993
Verformungsnachweis max. Verformungen
X Ek w3 Wres Wil n
[m] [mm] [mm] [mm] I-]
Feld 1 3.10 6 8.81 8.81 17300 = 20.67 0.43
Auflagerkrifte Charakteristische Auflagerkriifte
Char. Auflagerkr.
Aufl. Fz_.k‘min Fpk.mnx
[kN] [kN]
Einw. Gk A 21.64 21.64

ingenieurbiiro lorenzen Fabriciusstralle 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Mecicndorf 71
BIM 111
Aufl. Fz.k.min Fz.k.ma‘
[kN] [kN]
B 19.33 19.33
Einw. QAN A 4.46
3 3.81
Linw. Qk.§ A 1.90
3 1.90
Finw. QA.S. 4 A 6.39
I3 5.03
Einw. Qk 11000 A -3.81
B -2.82
Fimv. Qk. 1090 A -4.44
B -3.39
Linw, QU180 A -3.81
B -2.97
Finw, QL H.270 A -3.81
13 -2.91
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Sachwise (G773) Nachweise im Grenzzustand der Tragtihigkeit
Nachweis IFeld X n
(m] -l
Nachweis F-E Feld | 380 OK 0.43
Stabilitat Feld 1 3180 OK 0.86
Sachy cise (G740 Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstavglichkeit
Nachweis Feld X n
m] I-]
Verfarmung Feld 1 3.0 0K 0.43

ingenicurbiito lorenzen  Fabriciusstrafle 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 72
BIM 112
Pos. 112 Holzbalken 1.0G-Decke Unterdach
Nadelholz b/h=8/22 cm
(Bestand),a <= 0,80m
System Holz-Einfeldwriger
M1:30
e e e bR B E e 2
A B
4 3.40 .
Abmessungen 7 Nutzungsklassen Feld I (o NKL
[m] [m]
I 340 3.40 2
Auflager Aufl. X b Transl. Rotat.
[m] |cm] |kN/m | |[kNm/rad])
A 0.00 11.00 starr fres
B 340 11.00 starr frei
Material NH (24
Querschniu b/h = 8/22 em
Einwirkungen Einwitkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Ligenlasten
Stindige Einwirkengen
OkN Nutzlasten
Kategoric A - Wohn- und Aufenthaltsraume (N}
Crlivterungen Lastansatz unginstig (fw)
Dic Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststelung wirkend angescizt.
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken {einwirkungsbezogen)
LEinwirkungen Gk Qk.N
055 100
VBV A [ [TIL T
VAT A JAN
" 340 " p 340 R
Streckenlasten Gleichlasten
n z-Richtung Feld Komm. a s [i[8 Qre
|m| Jm| [kN/m| |KN/m|
Finw. Gk ( Eigenpew 0.00 3.40 0.07
1 0.00 3.40 0.65
Einw. Ok N 1 0.00 3.40 1.00

Kombinationen

stindig/voriiberg.
setien
quasi-standig
st/vor. Auflagerkr.

Kombinationsbiidung nach DIN EN 1990
Darstclung der maBgebenden Kombinationen

Ek  KLED X (y*¢*EW)

3 mi 1.35*Gk +1.50*Qk N

6 1.00*GK +1.00*Qk. N

& L.00*Gk +0.30*Qk.N

10 st 1.00*Gk

I mi 1.35*Gk +1.50¥Qk.N
mi milre,

St stanihg

ingenieurbiiro lorenzen Vabriciusstrafie 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 73
BIM 112
Bem.-schaittgrofien Bemessungssehnitrgroflen
Tabell: SchaittgroBen (Umhiitlende)
X M dmin  Ek Mydmax  Ek Viamin Ek Veamae KK
[m| {kNm| [kNm| IkN| [kN]
Feld | 0.00 0.00 2 0.00 3 1.23 2 4.21 3
1.70 1.03 2 3.58 3 0.00 3 0.00 2
3.40 0.00 2 0.00 3 -4.21 3 -1.23 2
Bem.-verformungen Bemessungsverformungen
Coran©ie Verformungen (Linhiiltende)
Kombinationen Vertormung v, s[mm)
A= ]
Bz S B - —
—— P
T4
Mat./Querschnitt nach DIN N 1995-1-1)
Materialicn Ilolz fink fuok feok fesok fuk Komenn
IN/mm?|
NI 24 24.0 14.0 21.0 2.5 4.0 11000
Querschnittswerte b h A Iy
[em] [em] lem?] [em*}
R0 22.0 176.0 7098.7
Schnin Holzbatken
M 1:10
— T
— |
\ IN)
\ I
8+
Auflagerkriifte Charaktenstsche und Bemessungsauflagerkriafie
Char. Auflagerkr
Aufl Fak
[kN|
FEinw. Gk A 1.23
3 1.23
Cinw. Qk N A 1.70
3 1.70
Bem.-auflagerkriitte
stiindig/voriiberg. Aufl. Framn  EK Framee EK
[kN] [kN]|
A 1.23 10 4.21 1
B 1.23 10 424 ]
Zusammentassung Zusammenfassung dev Nachweise
Nachweine (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkett
Nachweis Feld/Auflager X n
Im] -l
Biegung Feld 1 1.70  OK 0.38
Querkralt Feld | 3.14 OK 0.25

inaenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstrae 122a 22177 Hamburg
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Die bauscits vorhandenen Querschnitte sind zu Gberpriifen,
Brandschutzerfordernisse und zul. Durchbiegung der Verkleidung sind zusétzlich
durch den bauvausfiihrenden Unternehmer zu iiberpriifen.

3293 Kulturzentrum Meiendorf 74
BIM 112
Nachweis Feld/Auflager X n

[m] -1
Aullagerpressung Aufluger A OK 0.24

“achweise (Gl Gy Nachweise im CGrenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis Feld X n

(m] -l
Anfangsdurchbicg. Feld 1 170 OK 0.34
gesamte Enddurchb. Feld 1 170 OK 0.36

ingenicurbiiro lorenzen - Fabriciusstralle 1224 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meicndorf 78
BIM 113
Pos. 113 Stahtriger
S 235 HEB 220
(Bestand, bauseits priifen)
System Einfeldtriger
System 7-Richtung
M 1:55 ) _ _ o
__________________ TS T T '""_____'/\
£ !
' _ 6.20 —
Abmexsungen Mal./Querschnill Peld 1 L.age Achsen Material Profil
[m] [°] X
1 6.20 0.0 fesl § 231 JIEB 220
Auftager Lager X b Art Kr, Kn,
|m] |em] |kN/m) [kNm/rad)
A 0.00 15.0 Mauerw., Jest frei
B 6.20 15.0 Mauera. fest frei
Lﬂﬂcr Afquin he Art
[m] [m]
A 0.30 345 M2 6NN I}
3 0.30 345 Nz (/NM 11
Einwirkungen Linw irkungen nach DIN N 1990:2010-(2
Gh Eigenlasten
Stindige Finwtrkongen
Qk.N Nutzlasten
Kategoric A ~ Wohn- und Aufenthaliyrsume fw
k.S Schoce
Schnee- und Lislasten fTir Oric bis NN 5 1000 m
Qk.S (min/max Werte)
Lrtiuternngen l.astansaty ungiinstig (Jw)
Dic Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angesetzl.
Belastungen Belastungen auf das System
Jigengewicht Feld Profi) A g
fem?| [kN/m]
| HER 220 91.0 0.71
Crafik Belastungsgraliken (einw irkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.S
271
2 3y 6.75
o 2 | o F 2
yi A / A 4 A
Y2240 , 180 , 200 , Y2240 , 1.80 , 2.00 , Y2240 , 180, 200 ,
A v A4 Al : g L 4 . Ad 5
Streckenlasten Gleich- und Blocklasten
in z-Richtung Feld Komm. a s qi qre e
[m] [m) {kN/m] [kN/m] lem]
Einw. Gk ] Eipengew 0.00 6.20 0.71 0.0
@ | 0.00 6.20 2.46 0.0
ty 1 4.20 2.00 2.71 0.0
Einw. O\ w1 0.00 6.20 0.50 0.0
@ | 4.20 2.00 0.82 0.0
Einw, Ok.§ tey 1 4.20 2.00 1.99 0.0

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstralle 1224 22177 Hamburg
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1L 3293 Kulturzentrum Meiendosf 76

BIM 113
(a) Unterdecke Pos. 112 2v1.23 = 2.46 KN/m
b) Sparren wic Pos, 108(B) 2.71 271 kN/m
ic) Nutzlast auf Trager ( 3 Pers) 03y = 0.30 kN/m
1d) Pos. 108(B) 082 = 0.82 KN/m
{e) PPos. 108(13) 199 1.99 LN/m

Pounktlasten
in s-Richtung

Linw, Gk
Einw. Ok A
Cinw. Qk 8

{a)
{b)
{¢)

Kombinationen

stindig/vortiherg.

quasi-slindig

Bem.-schnittgriafien

ranells

I'eld 4

Mat./Querschnitt

Quersehnift

Stahibau

Mauersverk

M 1:10

Einzellasien

Feld Komm.

(1) I
(hy |
w1

Dachdeckung u.Dammung

Photovoltaul Dachil.

Schnee

Im|
2.40
240
2.40

(0.4-0.48-0.04)*3.2*3 1

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Ek X (yFY*EW)
[ 1.00*Gk
2 1.35%Gk
3 1.00* Gk
4 1.00*Gh

BemessungssehnittgréSen

SchnitwgroBen (Umhiilende)

X
|m]
0.00
240
2.40
4.20
6.20

My.ll.min Ek

[kNm|
0.00 )
30.00 |
30.00 )
24.07 1
0.00 1

~1.05*Qk.N

=0.30*Qk.N

lwly.d.m:u
(kNm]
0.00

65 01
65.04
50.00
0.00

028*3.2%3.1

0.68%3.1%3.2

Ek

[ 3N SRS BN ]

V'/‘d.min
(KN
16.31
£.69
-4.03
-12.69
-37.32

Materinl- und Querschnitswerte nach DIN EN 1993, DIN EN 1996

Feld 0s
| |
Material

§238

Material

N2z 6/NM }I

HEB 220

Profil W,
Ww.

lem3]|

R 220 736.0
238.0

Sy
S:
(em?|
4140
195.7

fyk
[N/mm?]
235.00

Fk
-l
6

Ek

NN 1D — —

I
|em}
80%0.0
2840.0

Martel
[-]
NM LI

F. e

|kN]| |em}

9.13 0.0

278 0.0

6.75 0.0

= 913 KN

= 2.78 AN

- 6.75 kN
4 1.50*Qk.S

V':.\d,mw\ Ek

[kN|
32.87 2
21.33 2
-0.44 I
-6.18 )
-17.92 i
I
lem¥)
76.8
E
[N/mm?|
210000.00
fi
IN/mm2]
3.58

ingenicurhiiro lorenzen  FabriciusstraBe 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 77
BIM 113
Mauerwerksauflager Nachwejs dev Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Abs. 6.1.3 Lager Ek B Ab Nedc NRd.c n
-} [em?| [N/mm?| [kN] [ kN [-)
A 2 114 330.04 32.87 76.11 0.43
3 2 .14 330.04 37.32 76.11 0.49
A Tragrichtung senkreeht zur Wandrichung
Auflagerkrifte Charaktensusche Auflagerkratte
Char. Aullagerkr.
Aufl. Fekmin Faknnx
[kN] [kN]
Linw. (7 A 16.31 16.31
B 17.92 17.92
Einw. Ok N A 3.52
B 4.00
IZinw. Qk.S A 4.78
B 5.95
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
wachweise ((7,7) Nachweise im Grenzzustand der Tragfghigkei
Nachweis Ort X n
[m] -l
Mauerwerksaufl. Lager B 6.20 OK 0.49
Nachweis F-F Feld ) 240 OK 0.38
Stabilitiit Feld 3 240 OK 0.74
Sachweise (G Nachwetse im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Ort X n
(m] (-]
Vertormung Feld 1 306 OK 0.35

ingenicorhiiro lorenzen

Fabrictusstralie 1220 22177 Hambure



T MIT mb &EC Solivare GmeN

ac siewer Yerson OIS .

3293 Kulturzentrum Meiendorf 78
BIM 114
Pos. 114 Stahtriiger OG-Decke Flur
2358 I 140
(Bestand a <= 1,00m)
Belastung:
aus Beton (Kappendecke) +Putz,
aus Dachkonstruktion (Sparren mit D&mm).,
Photovoltaik, wie vorher,
genauer Aufbau und Material sind wihrend der Bauphase zu iiberpriifen!-
bei tatsichlich vorhand. schwererem Aufbau werden ggf. zusitzliche
Sparren (auf den Flurwinden aufliegend) fiir die Photovoltaikanlage erforderlich.
System Einfeldtriger
System z-Richtung
M 1:30
fr 2
A B
% 3.20 ;
Abmessungen Mat./Querschnitt Feld 1 Lage Achsen Material Profil
(m] 1°l
| 3.30 0.0 fest $235 1140
Auflager Lager X b Art Ky Kr,y
[m] [em] [kN/m] [kNm/rad]
A 0.00 15.0 Mauerw., fest frei
B 3.30 15.0 Mauerw. fest frei
Lager 21.min he Art
|m] [m]
A 0.30 3.45 Mz 6/NM 11
B 0.30 145 Mz 6/NM 1
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1690:2010-12
Gk Eigenlasten
Stindige Einwirkungen
QK.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsraume fw
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S (min/max Werte)
Lrliuterungen Lastansatz unglinstig (fw)

Die Lasten der Eimvirkung werden in ungiinstiger Laststelfung wivkend angeseizt,

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafe 122a 22177 Hamburg



3293 Kulturzentrum Meiendorf 79
BRIM 114
Belastungen Belastungen aul’ das System
Figengewicht Feld Profil A g
[em?] {kN/m]
| 1140 18,2 0.14
Gralik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.S
B 362
2.00
g Lo f U J% i
2 230 100 , ;2 230 ' 2 23 -
Streckenlasten Gleichlasien
in 2-Richtung Feld Komm. a S qi Gre ¢
Jm] [m] [kN/m] [kN/mj lem|
Finw. Gk ] Eigengew 0.00 3.30 0.14 0.0
| 0.00 3.30 3.62 0.0
(a) 14 ¢m Beton 0.14%23. 3.22 kN/m
Putz auf Unterkonstr, 0.40 0.40 KN/m
3.62 kN/m
Punktlasten Einzellasten
in z-Richlung Feld Komm. a . ¢
[m] [kN] lem]
Linw, Gk w1 2.30 2.70 0.0
Einw. Q4N (o) 1 2.30 0.82 0.0
Linw. Qk.§ @ | 2.30 2.00 0.0
(a) aus Duchkonstr.Pos. 108(B) 27 2.70 kN
(b) wie Pos. 108(13) asu Photovoll. 0.82 0.82 AN
(c) Schnee wie Pos. §08(B) 2.0 2.00 kN
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Ek X (y*y*EW)
stindigh oruberg, ] 1.00*Gk
2 1.35*Gk +1.03*Qk.N F1.50%Qk .S
3 1.35%Gk
4 1.00*Gk +1.05*Qk.N +1.50*OK.S
quasi-standig 5 1.00*Ck
6 1.00*Gk +0.30*Qk.N
Bem.-schnittgriBen Bemessungsschnittgréfen
Tabeile Schnittgréfien (Umhiillende)
X My.d.min Ek M_\.d.mﬂl Ek Vz.d.in Ek Vidmax Ek
[m] |kNm)] [kNm} |kN} [kN]
Feld i 0.00 0.00 | 0.00 2 7.03 1 10.66 2
2.10 6.46 | 1118 2 -1.18 3 0.29 4
2.30 6.21 1 11.07 2 -2.20 3 -0.46 4
2.30 6.21 I 11.07 2 -8.33 2 -4.313 J
3.30 0.00 I 0.00 2 -13.61 2 -8.09 1
Mat./Querschnitt Malterial- und Querschnittiswerte nach DIN EN 1993, DIN EN 1996
Querschnitt Feld QS Profil W, Sy 1y I
W'l Sl [2
Jem3) jem3] Jem?] Jems]
| t T 140 81.9 47.6 573.0 4.3
10.7 9.9 35.2
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3293 Kulturzentrum Meicndorf 80
BIM 114
Stahlbau Material fyk E
[N/mm?2] IN/mm?|
N 135 235.00 210000.00
Mauerwerk Material Fk Moirtel fx
-1 -1 IN/mm?]|
Mz 6/NM 1] 6 NM ) 3.58
) 140
M 1:10
Mauerwerksauflager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN N 1996
Abs. 6.1.3 Lager £k B Ab fa NEd.c Nra.c |
-1 fem?] [N/mm?] [kN] [kN] [-1
A 2 1.29 99.04 2.03 10.66 25.99 0.41
B 2 1.29 99.0A 2.03 13.61 25.99 0.52
A Trasnchiong senkreclt 2o Wandechtune
Auflagerkrilte Chargkteristische AufNagerkrific
Char. Aullagerkr.
Aufl. Fl.l(._min Fz.k.unax
KN [kN]
Finw. GA A 7.03 7.03
B 8.09 8.09
Finw QAN A 0.23
B 0.57
Fanw, Ok S A 0.61
13 1.39
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZ1) Nachweise im Grenzzustand der Tragtdhigkeit
Nachweis Ort X n
[m] -]
Maucrwerhsaull, lager B 330 OK 0.52
Nachweis E-E lFeld | 2,10 OK 0.58
Stabilitat Feld 1 210 OK 1.00
Nachweise (GZ.0) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichheit
Nachweis Ort X M
[m] -l
Verformung Feld t 1.69  OK 0.57

mgenicurbiro lorenzen  Fabriciusstrafic 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

81
118

Pos. 115 Tiirsturz

S 235 HEA 160

Tiirsturz in der AufRenwand OG - Ube rgang zur Fluchttre ppe

Stiitzweite : max | = 1,40m

Belastung :
aus Dach + Mauerwerk d = 2decm ( h = 1,30m)

aus konstruktiven Griinden wird fiir die Abfangung des Mauerwerks
(Hintermauerung) ein Stahlrdger HEA 160 eingebaut.

Fiir die Verblendschale wird eine zusitzliche Unterstiitzung erforderfich
z.B. FT mit Riemchenverkleidung, Stahiwinkel oder Stahltrdger verputzt, (wie Bestand).

ingenieurbiivo lorenzen  Fabricivsstrafic 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf

82

BIM 116
Pos. 116 Holzwechsel 1.0G-Decke neben Aufzug
C24 b/h=10/16 cm
Belastung
aus Dach anteilig . wie Pos. 108
max Belastung beriicksichtigt, da unklar ist, ob eine Mittelpfette vorhanden ist
System lolz-Einfeldtriger
M 1:50
S el A
A B
N 290 .
+ +
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld | lefom NKL
|m] [m]
1 2.90 2.90 2
Auflager Aufl, b b Transl, Rotat.
[} [em] [ kN/m] [kNm/rad}
A 0.00 10.00 starr {re)
B 290 10.00 starr frei
Maulenal NIHC24
Querschnitt hh = 1/16 em
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN FN 1990:2010-12
ik Eigenlasten
Suindige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategoric A - Wohn- und Aufenthaltsraume fw
Qk.S Schnec
Schnee- und Eislasien fir Orte bis NN+ 1000 m
Qk.S (min/max Werte)
Erldwerungen Lastansatz ungiinstig (f\wv)
Dic Lasten der Linwirkung werden in unginstiger Laststellung wirkend angesett.
Belastungen Belastungen auf das Svstem
Grafik Belastungsgrafiken (cinwirkungsbezogen)
Jinwirkungen Gk Qk.N Qk.S
115 144
J L 085 | — 08
[ &) Ldad] T 1 Emhzﬁﬂz
YA JA ZS A A
R 220 L 70, . 220 L 70 " 220 L 70,
Sireckenbasien Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm, a s qli Qre
Im| m| [kN/m]| [kN/m|
Finw. Gk I Eigengew 0.00 2.90 0.07
i | 0.00 2.90 .15
Linw, QkN My | 0.00 2.90 0.85
Linw. Ok.$ (er 1 0.00 2.90 0.83
(a) aus Dach mit Photovolt.
0.92*2.5*0.5 = LS kN/m
(b) Photo 0.28 *2.3%0.3 0.35 kN/m
Mannlast verieilt 035 = 0.50 KN/m
0.83 kN/m

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrale 122a 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 83
R1M 116
(<) Schnee 0.68%¥2.5%0.5 = 0.83 KN/m
Pankdlasien Lizelasten
in /-Richtung Feld Komm. a F.
[m} [kN]
Einw. Gk oy | 2.20 0.39
liiinu. Qkf\ (hy 1 220 ) ]B
Einv. Q&.S w 2.20 0.31
(a) aus Querwechsel
0.92%0.7%0.3*2.4*0.5 - 0.39 kN
(b QuerwechselPhotov,
0.2840.7%0,3*1.3+1.0 1.3 AN
(c) Schnee Querwechsel 0.68%¥0.35*1.3 = 0.31 kN
Kombinationen Kombinalionsbiidung nach DIN EN 1990

stindig/voriberg.
selten
quasi-sldndig
st./vor. Auilagerkr.

Bem.-schnitigréfien

Tabed -

Feld |

Mat./Querschnitt

Materialien

Querschpittawerte

Schnitt
M I-10

Nachweise (GZT)

Ricpune
Abs. 6.1

Ield |

Darstellung der mafgebenden Kombinationen

Ek  KLED ¥ (y*y*EW)

3 ku I 35%Gh +1.05*Qk.N ¥150%Qk.S
12 1.00*(k +0.70*Qk.N +1.00"Qk.S
14 1.00*Gk +0.30*Qk.N
16 S 1.00*GX
20 NVl 1.35¢Gk +1.05*Qk N 1304 0Qk.S

ku kury
st standiy

Bemessungssehniugrofen

Schnittgrofen (Umhillende)

X \1,-,d,m|'n Ek My‘d.nm\ Fk Vz.d‘min Kk le.mnx Ek
[m] [kNm| [kNm| |KN| [kN]
0.00 0.00 2 0.00 3 1.86 2 603 3
1 60 141 2 4.80 3 -0.20 7 0.13 4
2.60 0.00 2 0.00 3 -7.17 3 -2.06 2

nach DIN FEN 1965-1-]

Holz fiu k fiok feok fevon fo Eomena
[N/mm?|
N 24 24.0 14.0 21.0 2.5 4.0 11000
b h A Ty
[em) lem| fem?} Jemd|
10.0 16.0 160.0 34133
[lolzbalken

+— 15—+

4+ 10—+

Nachweise im Grenzzustand der Traglihigkeit nach DIN EN 1995-1-1

Nachwels der Bicgetrag fihigkeit

X Ek Kmod M4 Gmd fin.a )]
[m] -1 (kNm] INfmm?|  [N/mm?] -]
(L =290m. ko 1.00)
.58 3 0.90 4 80 11.25 16.62 068 *

ingenicurbliro lorenzen  Fabriciusstralle 122a 22177 Hamburg



3293 Kulturzentrum Meiendorf 84
BIM 116
Querkraft Nachweis der Querkrafttragtihigkeit
Abs. 6.1.7 X Ek Koot Va4 Td fva ]
(m) (-] [kN] IN/mm?)  [N/mm?| I-]
Feld | 0.19 3 0.90 5.31 1.00 2,77 0.36
2.71 3 0.90 -6.43 1.21 2727 0.44 *
Stabilitit Nachweis der Stabilitdt
Abs. 6.3 )
Der Einfluss der Stabilitat ist im Nachweis der Biegetragfdhigkeit enthalten. Folgende
Ersatzstabldngen werden berticksichtigt.
Ersatzstablingen | letm
[m] Im]
Feld | 2.90 2.90
Auflagerpressung Nachweis der Auflagerpressung
Abs. 6.1.5 Ek Kmod Fa Aer Keso Ot ™e900 n
-l [kN] |em?) I} [N/mm}]  [N/mm?) -]
Auflager A 3 0.90 6.05 130.0 1.00 0.47 1.73 0.27
Auflager B3 3 0.90 717 130.0 1.00 0.55 1.73 0.32
1* et Kot * feg
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-)
Verformungen Nachweise der Verformungen
Abs. 7.2 X Ek Norm Woorh Woul n
[m] [mm] [mm] I-]
Feld | (L=2.90 m. NKL 2, kuer = 0.80)
1.48 12 Winst 7.9 17300= 9.7 0.81
1.47 14 Whet,fin 73 1/300= 9.7 0.79
Auflagerkriifte Charakteristische und Bemessungsauflagerkriifte
Char. Auflagerkr,
Aufl. Fax
[kN]
Einw. Gk A 1.86
B 2.06
Einw. Qk.N A 1.50
B 2.09
Einw. Ok.§ A 1.31
B 1.47
Bem.-auflagerkrifte
standig/voriiberg. Aufl. Framin  EK Framee EK
IkN] [kN]
A 1.86 16 6.05 20
B 2.06 16 207 20
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nuchweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit
Nachweis Feld/Auflager X n
Im] [-]
Biegung Feld ] 1.58 OK 0.68
Querkraft Feld | 271 OK 0.44
Auflaperpressung Auflager B oK 0.32
Nachweise (GZLG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
{m] -]
Anfangsdurchbieg. Feld 1 148 0K 0.81
gesamte Enddurchb. Feld 1 147 OK 0.79

ingenieurbiiro lorenzen Fabriciusstrale 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

8S
116

Befestigung an/ auf Triger mit 2 x Winkel BVIF 90 und M 12.

Ggf. wird auch eine Auswechselung fur die Unterdecke erforderlich.
Querschnftt nach Bestand der Balkenguerschnitte konstruktiv.

ingenicurbiiro Jorensen Pabriciusstralle 1222 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meicndorf 86
BIM 117
Pos. 117 Stahltriger Sturz
S 235 HEA 160
(alternativ kdnnen 2 x HEA 100 . verbolzt. eingebaut werden)
Belastung:
aus Dach + Ubermauerung,
Lastverteilung der Firstpfette bm = 2.20m (davon 1/2 auf Trager)
System Einfeldiriger. 2-achsige Biegung
Svstem z-Richtung Sy stem y-Richiung
M 1:50 ) _ B
------ =TT . 1 A
2 B y B
< 200 i . 2.00 .
v b & A T
Abmessungen Mat./Querschnilt Feld I Lage Achsen Material Profil
[m] 1°
| 2.00 0.0 fest 5238 fIE A 16N
Auflager Lager X Ky Kr,y Kry Kry  Gabell. Wilbbeh.
jm] (KN/m| bzw. |[kNm/rad|
A 0.00 fest frei lest frei les( frei
B 2.00 fest frei test freid fest frei
Lager b Art
Jem|
A 15.0 Mauerw,
B 15.0
Lager h Abmin b Art
[em] Im| {m]
A 15.0 (.30 3.50 Mz 12AM 11
Belastungen Belastungen aul das System
Figengewicht Feld Profil A 4
{em?] JKN/m|
| HXA 160 388 0.30
Grafik Belastungsgraliken (einwirkungsberzogen)
Einwirkungen Gk Ok.N QkS
s,
Ly bar & &3] 109 o 262
A A A A A A
Z 2
I I I 1o, oo |
Streckenissre.: Gleich- und Blocklasten
in z-Richthng Feld Komm., a s qii qee e
|m| |m) [kN/m] [KN/m| [em]
Einw, G4 | Figengew 0.00 2.00 0.30 0.0
@ 1 0.00 2.00 21.05 0.0
w | 0.00 1.10 3.81 0.0
Linw, Ok N w1 0.00 110 1.09 0.0

ingenicurbiiro lorenzen Fabriciusstraflle 122a 22177 Bamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 87
BImM (17
Feld Komm. a s qti qre e
|m] Jm] [kN/m | [kN/m] lem|
Linw. Q&8 W 1 0.00 1.10 2.62 0.0
(a) Unterdach links wie Pos.{ 14
(Bcton)
3.62¥53%0.5 = 92.59 KN/m
Unterdach rechis Holz wie Pos. 112
{A)
] 421 4.21 kN/m
Ubcrmaucrung [.5%0.25*18.0 = 6.75 KN/m
Verkleid. g5 = 0.30 kN/m
21.03 KN/m
{b) Dach oben Firstpfede wie Pos 110
1.86%(5.342.9)%0.5*1.112.2 = 381 KN/m
(¢) lirpfetie Photoy.
0.53%(5.3+2.9)*0.5% 11722 = 1.09 KN/m
(d) Firstpfette Schnee
1.28%(3.3+2.9)*0.3%1.1/22 = 2.62 kN/m
Kombinationen Kombhinationsbildung mach DIN EN 1990

stindig/voriiberg.

quasi-standig

Bem.-schnitigrificn

Abslle

Feld |

Mat./Querschnitt

Quersehnitl

Stahlbau

Minuerwverk

M 110

I’k T (Y EW)

! 1.00* Gk

2 1.35*%Gk +LO*QkN

3 1.00*Gk +1.05*Qk.N

4 1.35*Gk

5 1.00*Gk

6 1.00* Gk +0.30*Qk. N\

Bemessungsschnidgrolien

SchnittgroBen (Umhillende)

X M.\.d.min Ek M)"d.mﬂ\ Ek V2 dmin

[m] [kNm| |kNm| |kN)
0.00 0.00 1 0.00 2 24.40
0.90 11.76 | 17.47 2 1.22
1.10 11.61 | 17.06 2 -5.98
2.00 0.00 | 0.00 2 -31.93

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993, DIN FN 1996

Feld QS

Material
APRE
Material

My 2N T

HUA 160

Profil W,y S,
|em3| lem?|
HEA 160 220.0 123.0
76.9 38.2
fyk
|N/nim?|
235.00
Fk
[~

12

4 1.50*Qk.S
+1.50*Qk.S
Ek vz,d.mm: Ek
[KN]
I 36.99 2
3 2.36 4
2 -3.29 1
2 -22.5) |
Iy e
I,
femd] [emn)
1670.0 123
616.0
E
IN/mm?|
210000.00
Mabrtel fk
|-] IN/mm?|
NM ! 5.37

mgenicurbiire torenzen

Fabriciusstale 122a 22177 ftambury



3293 Kulturzentrum Meiendort 88
BIM 117

“a ALC Sedzars

wivasN SO

008

) Viemme v

Mauerwerksauflager Nachweis der Auflagerpressong nach DIN EN 1996
Abs. 6.1.3 Lager Ek g Ap fa Ned.e NRa.c n
) lem?}  [N/mm?] IkN) |kN]| )
A 2 .19 240.04 3.04 36.99 86.77 0.43
A Tragnehon sonkreds cur Wandnickiung
Auflagerkriifte Charakteristische Auffagerkrifie
Char. Auflagerhy.
Aufl. Fz.k‘min Fl.k.m:l,\
[kN| KN
linw. Gk A 24.40 2440
R 22.51 2251
Einw. QAN A 0.87
B 0.33
Linw. Qk.8 A 2.09
B 0.79
Zusammenfassung Lusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZ1) Nachweise im Grenszustand der 1rag Gihigkedl
Nachweis Ort bt n
m| -
Maverwerksant) lLager A 0.00  OK 0.43
Nachweis -1 Ield | 095  OK 0.34
echwerse (G200 Nachueise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweix Ort X N
[m] [-1
Verformunz Icld | 0,99  OK 0.21

mngenieurbiiro lorenzen

Fabriciussirafie 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

89
118

Pos. 118 Ringbalken Aufzug

C 25/30 b/h>=13/20cm

in U - Schale 24 /24 cm

ist gleichzettie Tlirsturz des Eingangs Aufzug,

0.b.N. ausfilhren wie Pos.006.
umlaufend in allen Aufzugwinden anordnen.

Absprache mit Aufzugherstelier erforderlich, ob 7ur Befestigung des Aufzugs ausreichend
ggf. als Vollquerschnitt b/ h — 24 / 24 cm herstellen.

3

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstralie 1222 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 90
BIM 201
Pos. 201 Stahtriger EG-Decke oben Foyer
S 235 1 140
(Bestand a < 0.90m)
Belastung:
aus Beton (Kappendecke) +Betonplatten im Mortelbett,
Nutzlast q = 3,00 ( Flur im OG),
nur zur Lastermittlung, genauer Aufbau bislang unbekannt,
bauseits priifen!
System Einfeldiriiger
System 7-Richtung
M 1:30 ]
e R 2
< 8
‘ 330 K
Y g
Abmcessungen Mat./Querschnid Feld 1 Lage Achsen Material Profil
im]| [°l
| 3.50 0.0 fest S 235 I 140
Aullager Lager X b Art K. Kry
[m] lem| [kN/m| {kNm/rad|
0.00 15.0 Mauerw, fest frei
B 3.30 15.0 Mauer. fest frei
l.aager Al min he Art
[m] [m]
A 0.30 3.43 Mz 6/NNL T
B 0.30 345 Mz 6NN
Einwirkungen Finmwirkungen nach DIN FN 1990:2010-12
Gk Eigenlastcn
Sténdige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategoric A - Wohn- und Aufenthaltsriiume fu
Erlduterongen Lastansatz ungiinstig (fw)
Die Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angesetzt.
Belastungen Belastungen auf das System
Ligengewicht IFeld Profil A g
|em?) |kN/m|
| ] 140 18.2 0.4

Gratik

Iamvirhongen

Belastungsgraliken (cinwirkungshezogen)

Gk Qk.N
414
MR ‘(’)‘1‘1’ VR 1 300 -
: VRN 200 P
4 A 4 AN
Z 330 N [z 3.30 ‘

ingenicurbiiro lorenzen FabriciusairaBe 1223 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 921
BIM 201
Steeckendasien Gleichlasien
m ¢2-Richuung Feld Komm. a s qii qre ¢
[m] Im] {kN/m | [kN/m) fem|
Einw. Gk | Eigengew 0.00 3.30 0.14 0.0
() | 0.00 3.30 4.14 0.0
Einw. QkA 1 0.00 3.30 3.00 0.0
(a) 14 ¢m Beton 0.14*23. 3.22 AN/m
Retonplatten im Morelben 0.04%23 = 0.92 kN/m
= 4,14 KN/m
Komnbinatignen Kombinationshildinig nach DIN EN 1990
Lk Z (y*Y¥EW)
stiindig/vorliberg. 1 1.00* Gk
2 1.35*GK -1.50% QKN
quiasi-standig 3 1.00*Gh
4 1.00* Gk F0.30*Qk.N
Bem.-schnittgréBen BemessungssehnitigréBen
Tibelig SchnitgreBen (Umhiillende)
X M\‘d,min Ek My.d‘mnx Ek V-,,_n_mz.. Ik V. daax Ek
(m] |kNm| |[kNm]| [KN| (kN]
Feld 1 0.00 0.00 1 (.00 2 7.07 | 16.97 2
1.70 SR2 | 13.98 2 -0.51 2 -0.21 1
3.30 0.00 | 0.00 2 -16 97 2 -1.07 )
Mat./Quer<chnitt Material- und Querschinstiswerte nach DIN EN 1993, DIN ['N 1996
Querschniu Teld QS Profil W, S, Ly 1
W, S. 1,
femd| [em3] em?| lem?]
| 4o 81.9 47.6 373.0 4.3
10.7 9.9 352
Stahthan Material fyk E
[N/mm?] [N/mm?|
S 233 233.00 210000.60
Mauerwerk Material Fk Martcel fk
-1 Ho INmm?)
My 6NN T 6 NM 11 .58
[ 140
M0
1
T
Z
Muucrwerksauflager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1906
Abs. 6.1.3 Lager Fk B Ay fa NEd,c NR4.c n
-] lem?] [IN/mm?| [kN] [kiN]| -]
A-B 2 1.29 99.0v 203 16.97 23.99 0.63
A Traznehtimg senk el car Wandne ey
AuNagerkriifte Charakteristische Auflagerhrife
Char. Auflagerky
Aufl. I kanin Fyhmmn
[kN] [kN]
LCinw. Gk A 7.07 7.07
13 7.07 7.07
Einw. QAN A 4.95
1£) 4,093

ingenicurbiiro lorenzen 1 abriciusstraBe 1225 22177 [Hambury
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
RIM

92
201

Zusammenfassung

arinete (G2

“aichwene (Vs

Zusammienfassung der Nachiweise

Nachwaise im Grenzzustand der Tragfihigkein

Nachweis Ort
Maucrwerksaufl. l.ager A
Nachweis -1 Feld )

Nachweisc im Grenzzust der Gebrauchstauglichkeit
Nachwcis Ort

Verformung Feld 1

Tréger seitlich durch Betonverfiillung gehalten.

als Bestand ausreichend.

Im]
0.00
1.65

0K
OK

0K

"

(-]
0.63
0.73

inzenieurbiiro forenzen Fabwiciussralle 122 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Mecicndorf 93
BIM 202
Pos. 202 Holzbalken EG-Decke unten
Nadelholz b/h=23/23 em
Bestand , a <= 0,92m,
Decke unten, zur Lastermittlung
Dic vorhandene Balkenlage wird bauseits durch Eigengewicht, Einschub u. Verkleidung belastet,
zusatzlich sollen Liftungsgerite unten an die Balken gehangt werden (G = 2,80KN)
fiir die Nutzlast wurden zusitzliche Balken und Stahltrager oberhalb eingebaut.
System Rolz-Zweifeldwiger
M 1:80
- A====< e a
A 8 C
N 340 4 630 .
¥ 270 N
b dctaec =
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld | letm NKL.
[m] imj
| 3.40 3.40 ]
2 6.30 6.30 1
Aullager Aufl. X b Transl. Rotat.
[m] {em| |kN/m | (kNm/rad)
A 0.00 20.00 starr frei
B 340 20.00 starr (e
C 9.70 20.00 stan Irei
Material NH (24
Querschnint b/h 23723 em
Einwirkungen Einwirhungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige LEinwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Katcgoric A - Wohn- und Autenthalisriume (W
Erlduterungen lastansatz ungiinstig (1'w)
Dic Lasten der Binwirkung werden in ungiinstiger Lastsieliong wirkend angesetat,
Belastungen Belastungen auf das Sy stem
Coratik Belastungsgraliken (cinwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N
308
Jratae e s 275,
JAY PAN 4 AT JAY
R 970 A g0
b & v
200
Strecieenlasies: Gleich- und Blocklasten
in z-Richtung Feld Komm, a 8 qii qre
(m] [m| [kN/m| (kN/m |
Linw, (rk w | 0.00 9.70 3.08
Einw. Qk N wy | Luft. 0.80 2.00 0.75
{a) gem.Altstatik: Einschub
u.Verkleid +EG - Schal.oben
28-0.12 = 2.68 KN/n
abgchingte Decke unten Gipskarton
03 = 0.30 KN/m

ingenicurbiiro Jorenzen  Fabricinsstrale 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 94
RIM 202
Lifiongsrohre 0.) = 0.10 KN/m
= 3.08 \N/m
(b) Liftungsperil It. Angabe
I0/2.0%2.00 = 0.75 kN/m
Kombinationen Kombinationsbilduez nach DIN LN 1990
Darstellung der maligebenden Kombinationen
Ek  KLED I (y*y*EW)
slindig/voroberg. 1 st 133Gk
3 mi 1.35* Gk +1L30*OQk N
)
selten N 1.00* Gk
quasi-standig 7 F.00*GA
st hvor. Aullagerkr. 9 5t 1.35*CG\
10 st 1.00* Gk
| mi 1.35*Gh 1 1.50%QKk.N
th
12 mi [.B0*Gk 11307 N
)
st slandsy
m mifel
Bem.-sehnittgréflen Bemessungsselnitgrifen
Tabuelle SchniltgroBen (Umhatlendc)
X My.u.min Ek [\'Iy.d,hmx Ek Vodmin  EK Vygmne EK
[m| [kNm] | kNm] [kN| |kiN]
Feld | 0.00 0.00 2 0.00 3 1.86 2 3.44 3
0.80 0.50 2 1.42 3 -0.82 | 0.32 4
3.40 -15.95 3 -11.48 2 -12.95 3 -8.61 2
Ield 2 0.00 -15.95 3 -11.48 2 11.32 2 [5.63 3
3.74 9.90 4 13.61 | 0.00 ! 0.07 4
6.30 0.00 4 0.00 | -10.64 I -7.81 4
Bem._-verformungen Bemessungsverformungen
Cvalib Verformungen (Umhiillende)
Kombinationen Verformung s, g|mm)
2?22
: TS
EERNEE
Mat./Querschnitt nach DIN N 18935-1-)
Materialicn Holz fiu ke frok feox fesox fk Eomean
|N/mm?|
NIHC2Y 24.0 14.0 210 2.5 4.0 1000
Querschnitiswerte h h A 1,
fcm] [em) Jem?| [emd)
23,0 23.0 529.0 23320.1

inpenicurbiiro lorensen Fabriciussivalie 122a 22177 Hlamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf Ys
BIM 202
Schniu Holzbalken
M 110 I
Q
— 20—
Auflagerkrifte Charakteristische und Bemessungsautlagerkrifie
Char. Autlagerkr.
Aufl. Fok
[kN|
Finw. (rk A 1.86
B3 20.14
& 7.88
Linw. Qk \ A 0.62
B 0.93
C -0.05
Beme.-auflagerkyiifie
Sii‘il‘ldig/\'ofﬁbﬂ'g. Aufl. F.d.min EK Fodmux EK
[N| (kN]|
A .86 10 3.4 Il
R 20.14 10 28.58 Il
@ 7.81 12 10.64 9
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Saachweise (GZ1 Nachweixe im Grrenzzustand der Tragfihigkeit
Nachweis Feld/Auflager X n
_ [m} I-I
Bicgung Ield 2 0.00 OK 0.69
Querkrafi Feld 2 033 OK 0.44
Avuflagerpressung Auflager B OK 0.39
Nachweise (G- Gy Nachweise im Grenssust. der Gebrauchstauglichheit
Nachweis Feld X n
[m] -]
Anfangsdurchbieg. leld 2 346 OK 0.65
cesamtc Enddurchb) 3.46 .04

Die Lastermitthing erfolste fiir einen Abstand a = 1,00m -
der tatsiachliche Abstand ist geringer,-

die Bemessungsschnittkrdfte konnen um den Faktor 0,92/1,0 reduziert werden.

Die bauseits vorhandenen Querschnitte sind zu {iberpriifen,

Brandschutzerfordernisse und zul. Durchbiegung der Verkleidung sind zusstzlich

durch den bauausfiihrenden Unternchmer zu iiberpriifen.

ingenicurbiivo lorenzen Fabriciusstraie 1222 22177 [Tamburg



3293 Kulturzentrum Meiendorf 96
BIM 203

Pos. 203 Holzbalken EG-Decke oben

Nadelholz b/h=10/16 ¢cm

(Bestand),a <= 0,82m

Belastung: (KN/gm)

Belag und Dielen = 0.40

EG =015
Nutzlast: q=3.00

Schnittkrafte werden je m berechnet

i

b-Jleviar verran 01K Ceprag s U7 mbAEG Softvare

System Iolz-Linfeldtriger
M 1:30
- T-———-—— - === =—= A
A B
- 330 .
Y T
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld ( lefm NKL
[m] [m]
1 3.30 3.30 1
Auflager Aufl. X b Transt, Rotat.
[m] [em] [kN/m)] [KNm/rad)
A 0.00 10.00 starr frei
2] 3.530 10.00 starr trei
Material N €24
Querschnin b/h = 10/16 cn
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Figenlasten
Standige Einwirkungen
QAN Nutzlasten
Kategoric A - Wohn- und Aufenthalisraume fw
Erliuterungen Lastansalz ungiinstig (fw)
Dic Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angesctzL.
Bc¢lastungen Belastungen auf das System
Gratik Belastungsgrafiken (efnwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N
300
0155 VA P A A AR
JA) A A JAN
, 3.30 A R 330 .
Ltrechenlasten Gleichlasten
in z-Richiung Feld Komm. a 0 qsi gre
(m] [m] |kN/m | [kiN/m|
Einw. Gk I 0.00 3.30 0.55
Fimw. Qk.\ I 0.00 330 3.00
Kombinationcen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

stindig/vorniberg.

Darstellung der maBigebenden Kombinationen

Ek KLED X (y*y*EW)
3 mi 1.35*GK +1.30*Qk.N

ingenieurbiro lorenzen  Fubriciusstrae 1222 22177 Namburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

97
203

sellen
quasi-standig
st./vor. Auflagerkr.

Bem.-schnittgrifen

fabelie

Feld |

Bem.-verformungen
Lorafik

Kombinationen

Mat./Querschaitt

Materialicn

Querschnittswerte

Schnitt
Mi:l0

Auflagerkriifte
Char. Auflagerkr.
Einw. G

Finw, Qk.N

BBem,-auflagerkrific
standig/voriiberg.

Ek KLED X (y*y*EW)

6 1.00*Gk +1.00*Qk N
8 1.00*Gk +0.30*Qk.N
10 st 1.00*Gk
i1 mi 1.33*Gk +1.50*QK.N
m maee)
sl Standig
Bemessungsschningréen
SchnittgroBen (Umbhiitlende)
X Mydamin  Ek Mydmace  Ek Vidmia  Ek Vedma [k
[m] (KNm] (KNm| IkN| |kN|
0.00 0.00 2 0.00 3 0.91 2 865 3
1.65 0.75 2 7.14 3 0.00 3 0.00 Z
330 0.00 2 0.00 3 -8.63 3 -0.91 i
Bemessungsverformungen
Verformungen (Umhiitiende)
Verformung ws[mm]|
ST = ——  —
— e
B - e
nach DIN N 1993-1-}
Holz funk fion feok feook fvk Eomeun
[N/mm?|
NI (24 24.0 14.0 21.0 2.3 4.0 11000
b h A I,
lem] |em| [em?) fcm¥)
(0.0 16.0 160.0 3413.3
Holzbalken
o
+— 10—+
Charakteristische und Bemessungsaufagerkriifte
/\Uﬂ. Fz_lt
[kN]
R 0.91
B 091
A 4.93
13 4.95
Aufl. Fz‘ql\miu EK Fz.:l,mux EK
[kN| |kN]|
A 0.91 10 8.63 )i
B 0.9 10 8.65 1)

ingenieurbiiro lorenzen  Fubricinsstrafic 1222 22177 Hamburg
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Zusammenfassung

vachaeive (41

Tochwone (G7.G)

Die Schnittkrifle flir die einzelnen Balken sind mit dem Faktor 0.82/1 .0 zu reduzieren
(tatsdchlicher Abstand),-

Fiir Biegung und Querkraft sind die vorhandenen Querschnitte ausreichend,

die heute zulssige Durchbicgung wird um 10 % iiberschritten ( 133 x 0,82 — 1.09),

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzusiand der Traglahigheit

Nachweis Feld/Auflager
Bicgung Feld |
Querkraft Feld 1
Auflagerpressung, Aullager A

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis Feld
Anfangsdurchbicg Feld 1}
gesamie Fnddurchb. Feld ]

Jedoch nur beider "Anfangsdurchbieguny”™:
dieser Wert ist beute uncrheblich! Kein Neueinbau!

Die bauseits vorhandenen Querschnitte sind zu Gberpriifen,
Brandschutzerfordernisse sind zusitzlich durch den bauausfiihrenden Unternchmer 7u Uberpriifen,

X
fro]
LE R
0.19  0OK
OK
x
[m]|
1551 1. OK|
1.65 OK

98
203

2 S
LD .

Cr oo

=

H-.

=
o
3
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3293 Kulturzentrum Meiendort 99
BIM 204

Pos. 204 Holzbalken EG-Decke unten

Nadelholz b/h=23/23cm
Bestand , a <= 0,92m,
Decke unten, zur Lastermittlung

Die vorbandene Balkenlage wird bauseits durch Figengewicht, Einschub u, Verkleidung belastet.
zusitzlich sollen Liiftungsgerite unten an die Balken gehdngt werden (G = 2,.80KN)
tur die Nutzlast wurden zusitzliche Balken und Stahltrager oberhalb eingebaut.(Pos.205).

System Holz-Einfeldtriiger
M 130 o o
REEEEEEEEEE S S P =7
A B
. 320 R
¥ b
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld I lefor NKL
[m] Im|
1 3.20 320 |
Auflager Aufl. X b Transl. Rotat,
|m) [em] |kN/m)] {kNm/rad|
A 0.00 10.00 starr frei
B 320 10.00 starr frei
Material NI C24
Querschnitt 1:h=23/23 ¢cm
Einwirkungen Linwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Ligenlasten
Stindige Binwirkungen
QkN Nutzlasten
Kalegorie A - Wohn- und Aulenthaltsrinme fw
Erldutcrungen Lastansatz ungiinstig ()
Dic Lasten der Linwirkung werden in ungtinstiger Laststellung wickend angescizt.
Belastungen Belastungen auf das System
Grafia Belastungsgrafiken (einwirkungshezogen)
Linvirkungen Gk Qk.N
308
AJ&&TJ:J,\L\LJ A__L.:&Zi_:.z\
- 3.20 ) e 20 o oy o
“rechentasien Gleich- und Blocklasten
in z-Richtung Feld Komm. a s gii Gre
[m] |m) [kN/m) {kiN/m |
Einw. Gk tay | l)_(_)() 3.'29 ) 3.08
Linw, Ok A [ LLaft. 1.20 2.00 0.75
(a) eem Altstatik: Ginschub

v.Verkleid. +L6 - Schal.oben

2.8-0.12 = 2.68 AN/m

abgehinote Decke unten Gipskanon
03 = 0.30 KN/m
Liiftungsrohre 01 = 0.10 KN/m

= 3.08 KN/m

ingenicurbiiro lorensen  labriciusstrafe 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meciendorf 100
BIM 204
(b) [iiMungsperat M. Angabe
3.0/2.0%2.0) = 0.75 kN/m
Kombinationen Kombinationshildung nach DIN EN 1990
Darsteliung der maBgebenden Kombinationen
Ek  KLED X (y*y*EW)
stiindig/voribers., 1 st [.33*Gk
selien 6 [ On*Gk FLOD*QK.N
quasi-stindig 8 1.00* Gk +0.30*Qk.N
st.ivor. Auflagerker, 10 st 1.00%Ck
A mi [35*Gk +1.50%QK.N
&l suindig
ni el
Bem.-schnitigrifen Bemessungsschnittgrificn
“abelle SchaingraBen (Limhollende)
X M_v.d.ﬂ\in Ik My.ll.umx Ek Vz,d.m in Lk Vz\d Max Ek
[m) |kNm]| [kNm|] |kN) [kN|
ield |1 0.00 000 4 0.00 3 4.93 4 7.36 3
.60 3.94 4 6.36 3 000 4 0.23 3
320 0.00 4 0.00 3 -8.20 3 -4.03 4
Bem.-verformungen Remessingsy erformungen
[CEPRTRN Verformungen (Umhilende)
Kombinationen Verformung w,sfmm|
L Sa— =
— T _ e "i‘/’,/”
T -
Mat./Querschnitt nach DIN 1IN 1993-1-1
Matcerialien Iolz. fin fiok feon fevon fvk Eomean
IN/mm?)
NI 24 24.0 14.0 21.0 2.3 4.0 11000
Querschnitiswertce b h A I,
fem] [em] [em?| lem?|
23.0 23 529.0 2332000
Schnin Holzbalken
M 110
~\\ I
&
23—+
Auflagerkrifte Charakreeristische und Bemessungsanflagerkrific
Char. Anflagerkr,
Aufl, F.x
IkN]
Einw. Gk A 4.93
B 4.93
Einw, Qk.\ A 0.47
B 1.03

tngenieurbiiro lorenzen Fabriciusstinfic 1222 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 101
BIM 204
Bem -auflagerkraite
Slz’indig/vorﬁbcrg Aufl. Fz.d.min EK F5 l.max EK
IkN| [KV]
A 4,93 10 7.36 [l
B 4.93 10 8.20 ]
Zusammenfassung Zusammentassung derr Nachw cise
Sachwetse (G Y) Nachweise im Grenyzustand der Tragfahigkeil
Nachweis Feld/Auflager X n
Im] -1
Bicgung leld 1 .60  OK 0.24
Querkrafl lFeld 1 0.26 OK 6.17
Aullagerpressung Aullager A OK 0.19
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzost. der Gebrauchstauglichkest
Nachweis Feld X n
im] -1
Anfangsdurchbicp. leld |1 1.60  OK 0.18
gesamte Enddurehb. Feld 1 ].60  OK 0.26

Dic Lastermittlung erfolgte fiir einen Abstand a = 1.00m -
der tatsachliche Abstand ist geringer,-
dic Bemessungsschnittkrafic kénnen um den Faktor 0.92/1.0 reduziert werden.

Die bauseits vorhandenen Querschnitte sind zu iiberpriifen.
Brandschutzerfordernisse und zul. Durchbiegung der Verkleidung sind zusitzlich
durch den bavausfihrenden Unternchmer 2u iiberpriifen.

tgenicurbiiro lorenzen  Pobriciusstrae 1220 22177 Hambuip
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 102
BIM 208
Pos. 205 Holzbalken EG-Decke oben
Nadelbolz b/h=10/16 cm
(Bestand),a <= 0,80m
Belastung: (KN/gm)
Belag und Dielen = 0.40
EG = 0,15
Nutzlast: q=3.00
System Holz-Finfeldiriger
M 1:30 i _
ﬁ _— T e e == —————+=— {= = = = = —_— == == = ﬁ
A B
R 320 .
v v
Abmessungen / Nutzungsklassen Felg | lefm NKL
fm] Iml
! 3.20 3.20 l
Auflager Aufl, X b Transl. Rotat.
[m] lem] |kN/m] |kNm/rad)
A 0.00 10.00 starr frei
B 3.20 10.00 start frei
Maerial NH 24
Querschnitt b/l = 1016 cm
Einwirkungen Finwirkungen nach DIN EEN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Sténdige Cinwirkungen
QkN Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsriume f
Frlduterungen Lastansatz ungiinstig (i)
Dic Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angeseuzt.
Belastungen Belastungen auf das Svstem
Gralik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
iinwirkungen Gk QLN
2 40
0.32 T T
0.07 :
oy IANRYA A
. 3.20 . . 320 N
Y - v Y Y
Streckenlasten Gleichlasten
in ¢-Richivng Feld Komm, a B qs {Jre
|m] |m] [KN/m | [KN/m|
Einw, Gk I Eigengen 0.00 320 0.07
o 1 0.00 3.20 0.32
Einw. Ok A a1 0.00 3.20 2.40

ingemeurbiiro lorenzen  Fabricivsstrafie 122,

22177 Hamburg,
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 103
BIM 208

(a) Dielen u.Belag 0.4*0.8 = 0.32 kKN/m
(b) Nutzlast 3*08 = 240 kN/m
Kombinationen Kombinationshildung nach DIN EN 1990

Darstcllung der maBigebenden Kombinationen

Ek  KLED I (yy“EW)

standigh ortberg. 3 mi 1.35*Gk F1.50*Qk.N
selien 6 1.00* Gk +1.00*Qk.N
quasi-standig 8 1.00* Gk +0.30*Qk.N
st./vor. Autlagerkr, 10 st 1.00*Gk
I mi 1.35*Gk “1.50*Qk.N
m et
81 standg
Bem.-schnittgréBen Bemessungsschnittgrafen
Labetic SchnittgroBen (Umbhiillende)
X My‘d‘min Ek M)\d.mux Ek vz.d.min Ek Vz.a.nm Ek
[m] |kNm| |kNm| |kN| JkN)
Feld | 0.00 0.00 2 0.00 3 0.62 2 6.60 3
1.60 0.50 2 5.28 3 0.00 2 0.00 3
3.20 0.00 2 0.00 3 -6.60 3 -0.62 2
Bem.-verformungen Bemessungsvertormungen
Grafik Verformungen ({Imhiillendc)
Kombinationen Verformung w,a{mm|
5 o ;/
zi \\\\\- ) B e
fcal, e
e
101
Mat./Querschnitt nach DIN EN 1995-]-]
Matenalien Holz fm.k fion feok feook fuk Eomena
IN/mm?|
NI 24 24.0 14.0 21.0 2.5 4.0 11000
Qucrschnittswerte b h A Iy
|em) [em| |em?) Jemd|
10.0 16.0 160.0 34133
Schnin Holzhalken
M 110 - T
®
+— 10—+
Auvflagerkriifte Charakierisiische und Bemessungsauflagerkrifte
Char Aufagerkr.
Aufl. F.x
|kiV]
Einw, Gk A 0.62
B 0.62
Einw, Ok \ A 3.84
B 5.84

Rem.-aulugerkrifie

ingenicurbiro lorenzen  Fabriciussiralie 1222 22177 Hambury
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3293 Kulturzentrunt Mciendorf 104
BIM 208
stindig/vorithery. Aufl, Fz.d.min EK Fad.mn EK
IkN] [kN]
A 0.62 10 6.60 H
B 0.62 10 6.60 H
Zusammen fassung /Znsarmentassung der Nachweise
Hachweise (G271 Nachweise im Grenzzustand der Tragfihiekeit
Nachweis Feld/Autlager X n
fm] -
Bicgung Feld 1 1.60 OK 0.84
Querkrall Ield 1 0.19  OK 0.44
Auflagerpressung Auflager A OK .33
caraseine (G700 Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld x n
[m] -]
Aafangsdurchbiey. Feld 1 1.60 OK 0.95
gesamie [inddurchb, leld | 1.60  OK 0.60

Die bauseits vorhandenen Querschnitte sind zu tiberprifen,

Brandschutzerfordernisse sind zusitzlich durch den bavausfiihrenden Unternehmer zu iiberpriifen.

ingenicurbiro lorenzen  Fabriciusstralie 1223 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meicendorf 10§
BIM 206
Pos. 206 Stahltriiger
§235 HEB 220
(Bestand)
Die zusitzliche Belastung ( Liiftungseinbau) ist gering .
vorhandencr Querschnitt ausreichend.
Tréger seitlich durch die Holzbalken gehalten.
System lsinfeldtriger
System z-Richtung
M 1:55
g T T e 2
= B
N 620 X
¥ 4
Abmessungen Mat /Querschitt Feld 1 Lage Achsen Material Profil
o] 1°)
] 6.20 0.0 fest S 235 1B 220
Aullager Lager X b Art Kr. Kr.y
{m] lem| [kN/m| |kNm/rad|
A 0.00 15.0 Mauerw. fest frei
B 6.20 15.0 Mauenv., fest frel
Lager a4,min he Art
fm] [m]
A 1.00 4.00 Mz 12NM 1]
B 1.00 4.00 Mz 12NN
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk [ligenlasten
Sténdige Einwirkungen
QLN Nutzlasten

Erlduterungen

Belastungen

Ligengewicht

Grafin

Cinwirkungen

. . e
Streshenlnsion

in z-Richtung
Einw. Gk

Linw. Ok N

Kategoric A - Wohn- und Autenthaltsraume

Lastansalz ungiinstig (fw)
Die Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angeselzt,

Belastungen avf das Svstem

Feld Profil
) IMER 220
Belastungsgraliken (einwirkungshezopen)
Gk Qk.N
114 ]
PERRERPRY Trrn)
2
A A JaN
y Y
z 620 N z 6.20 4
Gleichlasten
Feld Komm. a § qii
|m] |m]| |kN/m|
1 Ligengew 0.00 6.20
@ 1 0.00 6.20
ty | 0.00 6.20

lem?)
91.0

Qre
|kN/m|

0.7
1141
10.63

fiv

g
[kN/m |
0.71

em]
0.0
0.0
0.0

ingenicurburo lovenzen  Fabriciusstrafie 122a 22177 Hamburp
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 106
BIM 206
(a) Decke Pos.204 2% 4.93 9.86 kN/m
Decke Pos.205 2%0.62/0.8 138 kN/m
11.41 kN/m
(b) DEcke Pox.204 1.03+0.0 = 1.03 kN/m
Decke Pos.205 2%3.84/0.8 9.60 kN/m
= 10.63 kN/m
Kombinationen Kombinationsbifdung nach DIN EN 1990
Ek L (y*y*EW)
stindig/voriiberg. ] [.00*(ik
2 1.33*Gk +1.50*Qk.N
quasi-stindig 3 1.00*Gh
4 1.00*Gk +0.30*Qk.N
Bem.-schnittgréfien Bemcessungsschnittgrofen
Tabelle SchnittgréBen (Umhiillende)
X My‘d.min Ek My.d\max Ek V;,.d_min Ek Vz.d,mnx Ek
|m] [kNm] [kNm| |kN] |kN]
Feld 1 0.00 0.00 1 0.00 2 37.59 I 100 17 2
3.10 38.26 I 155.26 2 0.00 1 0.00 2
6.20 0.00 { 0.00 2 -100.2 2 -37.59 i
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993, DIN EN 1996
Querschnitt Feld QS Profil W, Sy Iy I,
W, S: I.
[em3] [em3) [emd] |em#]
I HIZR 220 736.0 414.0 8090.0 76.8
258.0 195.7 2840.0
Stahlbhau Material fyk E
IN/mm?2] |N/mm?2|
N 238 233.00 210000.00
Mauerwerk Material Fk Maértel fi
I-l -1 [N/mm?]
My T2/NAL T 12 NM 1 5.37
[HER 220
M 10
I:\)f/i;j
Muuerwerksauflager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Abs 6.1.3 Lager Ek B Ay fy Nede Nud.e n
[l lem|  |N/mm?) kN kN B
A-B 2 .38 33004 3.04 100.17 [38.15 0.732
A Tragnchtune senkrecht 2or Wandrichiung
Auflagerkrifte Charakteristische Auflugerkrific
Char. Autlagerkr.
Aufl. FLk,min Frkmm
[kN] KN
Einw. (& A 37.59 37.39
B 37.59 37.59
Einw. QLN A 32,03
B 32.95

ingenieurbiiro lorensen  IFabriciusstraBe 1220 22177 Hambury
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 107
BIiM 206
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
wacl sene (G2 Nachweise im Grenzzostand der | ragfihigheit
Nachweis Ort X n
[m] -
Maucnverksaufl, [Lager A 0.00 Ok 0.73
Nachweis F-E Feld 1 310 OK 0.90
Stablitat leld | 5,10 OK 0.28
Tachaetve (G G) Nachweise i Grenzzust der Gebravehstanglichkeit
Nachweis Ort X n
fm] Il
Vertormung Feld 310 OK 0.84

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstroe 1222 22177 THambnrg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 108
BIM 207
Pos. 207 Stahltriger
S 235 HEB 220
(Bestand)
vorhandener Querschnitt ausreichend.
Triger seitlich durch die Hobzbalken gehalten.
System Finfelduriger
System z-Richtung
M 1:55
__________________ A AN
5 8
— 620 —
Abmessungen Mat./Querschnin Feld 1 Lage Achsen Material Profil
{m] [°l
1 6.20 0.0 fest S 238 HIEB 220
Auflager Lager X b Art K., Kr.y
|m] [em] |kN/m| [kNm/rad]
A 0.00 15.0 Mauenv, fest irei
B 6.20 15.0 Mauenw. fest e
I.ager Al ity h¢ Art
[m] {m]
A 1.00 4.00 My 12/NM L
B 1.00 4.00 M2 12/ND L
llinwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasien
Stindige Einwirkungen
QLN Nutzlasten

Erlduterungen

Belastungen

Iligengewicht

Crafik

Linwirkungen

stres hearssien
in z-Richtung

Eimw. Gk

Einw, O4.V

Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsriome

Lastansatz ungiinstig (fv)
Dic Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angesctz.

Belastungen aof das Svstem

Feld Profil A
[em?)
1 TR 220 91.0

Belastungsgraliken (cinwirkungsbezopen)

Gk OQk.N
_ 590 990

R e AR R |
AT A4 A

Yz 6.20 . Y2 6 20 i

Gleichlasten

Feld Komm. a s qui Qre

[m] Im] [KN/m| |kN/m])

1 Figengew 0.00 6.20 0.71
| 0.00 6.20 5.90
thy | 0.00 6.20 9.90

188

14
[kN/m
0.71

Jem|
0.0
0.0
0.0

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafle 1223 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 109
BIM 207
(a) Decke Pos.203 2%0.9] = 1.82 kN/m
Deccke Pos.202 anteilig -b = 1.0m
3.08 = 3.08 kN/m
Ummantelung+Einbauteile 1.0 = 1.00 kN/m
= 5.90 kN/m
(b) DEcke Pos.203 2*4,95 = 9.90 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Ek E (y*y*EW)
stindig/voriiberg. ] 1.00*Gk
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N
yuasi-stindig 3 1.00*Gk
4 1.00*Gk +0.30*Qk.N
Bem.-schnittgréfien Bemessungsschnittgrs Ben
Tabelle Schnittgrdfen (Umhiillende)
X My.d.min Ek le,d,mal Ek Vz,4,min Ek Vdumax Ek
[m] [kNm] [kKNm] {kN] [kN]
Feld ) 0.00 0.00 1 0.00 2 20.50 ] 73.92 2
3.10 31.78 1 114.26 2 0.00 I 0.00 2
6.20 0.00 | 0.00 2 -73.72 2 -20.50 f
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993, DIN EN 1996
Querschnitt Feld Qs Profil Wy Sy Iy I
W, S, I
[em3) [em3)] [em¥) [em9]
1 | HERB 220 736.0 414.0 8090.0 76.8
258.0 195.7 2840.0
Stahlbau Material fyk E
{N/mm?) {N/mm?]
S 233 235.00 210000.00
Mauerwerk Material Kk Mortel fk
I-] I IN/mm?|
Mz 12/NM 11 12 NM ]I 537
HERB 220
M 110
1
y
4
Mauerwerksauflager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1696
Abs. 6.1.3 Lager Ek g Ay fa Niw: Nro.: n
|-1 |em?| IN/mm?) (kN] kN -
A-B 2 138 3230.04 3.G4 7372 R 23
A Tragrichtung seokrecld zar Wandriehiung
Auflagerkriifte Charakteristische Auflagerkritie
Char. Aullagerker.
Aufl, Fl.k,min Fz e
[kN| kN|
Finw. G4 A 20,30 2088
B 20.30 2080
Einw. QAN A RLSYY
3 3049

ingeneorbiro lorenzen  Fabriciusstrale 122a 22177 Hanburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BImMm

Z.usammenfassung Zusammenfassung der Nachwelse

Sachweise (A1) Nuchweise im Grenzeustand der Tragfihigkeit
Nachweis Ort
Mauverwerksaufl. Lager A
Nachweis E-I" [Feld |
Stabilital IFeld 1

Nachwe ' se (G Nachweise im Grenzzust. der Gebravchstauglichked
Nachweis Ort
verformung Feld |

Im]
0.00
310
3.10

Im]
3.10

OK
OK

OK

1
207

ingenicurbiiro lorenzen  Fabiiciussuafic 1220 32177 ) famburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 1t
BIM 208
Pos. 208 Stabltriger
$23§ HEB 320
Achse D
fir Einbau : ggf mit 2 HV-KopfplattenstéBen ausfiihren
System Linfeldtrager
System /-Richtung
M 1100
a B
. 520 A
X v
Abmessungen Mat./Querschniil Feld | Lage Achsen Material Profil
[m] (]
| 5.20 0.0 fest N 238 HEB 320
Auflager Lager X b Art Kr. Kry
|m]| {em] [kN/m] [kNm/rad]
A 0.00 15.0 fest frei
B 5.20 13.0 fest frei
Einwirkungen Eimwvirkungen nach DIN N 1990:2010-12
Gh Eigentasten
Sténdige Einwirkungen
OkN Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthalisriiime fw
Qk.S Schnee
Schnee- und Fislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S (min/max Werte)
Crlizuterungen Lastansatz ungiinstig (fw)
Dic Lasten der Linwirkung werden in ungiinstiger Lastsiellung wirkend angesetsL,
Belastungen Belastungen aul das Sy'stem
Figengewicht licld Profil A g
|em?) |KN/m |
| JIER 3260 16).0 1.26
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Linwirkungen Gk Qk.N Qk.§
5.1 404 345
NLM{ 3@)“ 655 7 ) iﬁ
A VAR A A
Z 320 . 200 , Yz 320 , 200 , Yz 320 L 200
¥ 4] o v A g A v
Sireehenlasrg s Gleichlusten
in z-Richtung Feld Komm, a s qui qre e
|m]| |m) |kN/inj |KN/m| [cm)
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 5.20 1.26 0.0
o | 0.00 3.20 55.07 0.0
Finw. Ok A w ) 0.00 5.20 6.55 0.0
Finw. Q&8 w | 0.00 5.20 3.76 0.0

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciussirafie 122a 22177 Hantburg,
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 112
BIM 208
(a) Ummantelungt Einbauleile 1.0 = 1.00 KN/m
Dach 0.92*(3 341.5)*0.5 = 2.21 kN/m
Pos.114 OG Decke Flur 3.76*3.3*0.5 -~ 6.20 KN/m
Mauerwerk OG 0.25%4.10* 8.0 18.45 kN/im
P0Os.201 Flurdecke 7.07 = 7.07 KN/m
P0s.202 1:G Decke 20.14 20.14 kN/m
= 55.07 kN/m
{b) Dach 0.28*%{3.3+1.5)*0.5 0.67 KN/m
P0s.201 G Decke 4.95 493 kN/m
Pos.202 (B) EG Decke 093 = 0.93 kN/m
= 6.53 kN/m
(c) Dach 0.68%(3.3+1.5)+0.5 = 3.76 KN/m
Funktlasten Linzellasten
in z-Richtung Feld Komm. a F. ¢
[m| [KN] fem)
Cinw. Gk w | 3.20 39.80 0.0
Einw. Ok N ISe! 3.20 34.30 0.0
Einw. Qk.§ o 1 320 [.90 0.0
(a) Pos. 111 A Dach 193 = 19.30 kKN
Pos.207 LG UZ 20.5 20.50 KN
= 39.80 kN
(b) Pos. 111 38 = 3.80 kN
Pos.207 307 = 30.70 kN
3 34.50 kN
(¢) Dach Pos. 111 1.9 -~ 1.90 KN
Kombinationen Kombinationshildung nwach DIN IEN 1990
Ek X (YW EW)
standig/voriiberg. 1 1.00*Cik
2 1.35°Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
3 1.35%*Gk +§.50*Qk.S
4 1.00*Gk +1.50*Qk.N
quasi-stindig 5 1.00*Gk
6 1.00*Gk +0.30*Qk. N
Bem.-schnittgrifen Bemessungsschnitigrisen
Tahelle SchnittgréBen (Umbiillende)
X My,tl.min Ek My\d.mm Ek Vz_d.min Ek V';..:I.mnu Ek
Im| [KNm| JkNm| (kN) [kN]
Feld 1 0.00 0.00 1 0.00 2 161.78 i 271.73 2
300 230.83 | 416.20 2} -19.09 3 213 4
3.20 229.26 | 41543 2 -27.26 3 -4.49 4
3.20 229.26 | 41543 2 -119.0 2 -58.29 [
5.20 0.00 | 0.00 2 -296.4 2 -171.0 )
NMat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993
Querschnitt Feld QS Profil Wy Sy Iy h
w1 Sz lz
[em?| lem3| [em?]| [em?]
] \ HER 320 1930.0 1075.0 30820.0 226.0
616.0 465.9 9240.0
Materijal Material fyk E
[N/mm?| IN/mm?|
5231 235.00 210000.00

ingenicurbiiro forenzen  Fabriciusstrale 1222 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 113
BIM 208
HIB 320
M 1:20 : v
|
Y
z
i
Auflagerkriifie Charakteristische Auflagerkrific
Char. Avflagerkr,
Aufl. Fz‘k‘min F1.km;|x
[kN] [kN]
Einw, Gk A 161.78 161.78
B 170.97 170.97
Lanw. Ok N A 30.30
B 38.27
Cinw. Qk.S A 10.52
13 10.96
Zusammenfassung Zusamimenfassung der Nachweise
atehweine (G, L) Nachweise im Grenzzastand der ) raglihigheit
Nachweis Felg X b}
[m| I-]
Nachweis L-[ Feld 1 306 OK 092
Stabilial l'eld | 310 OK 0.97
“achweise (C724, Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstanglichkest
Nachweis Feld X n
[m] -]
Verformung Feld t 264 OK 0.62

Fiir den Einbau ist der separat beschriebene Arbeitsablauf
mit den erforderlichen Abstiitzungen im OG und EG zu beachten!

ingenicurbiiro lorensen Tabwiciusstrale 1220 22177 Hambuora
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 114
L BIM 209
Pos. 209 Stahltriger
§238 HEA 200
Achse 3/E-D
System Finfeldirdger
System z-Richtung
M 1:100

Abmessungen Mat./Querschnitt

Auflager

Einwirkungen
Gk
Qk.N

k.S

Lrlduterungen
Belastungen

Eigengewicht

R

Einwikungen

Strechoernliites

in z-Richiung
Einw. Gk

Einw. Ok \
Einw. Q48

Feld 1 Lage Achsen Material Profil
[m] 1°]

1 3.50 0.0 fest S 235 HEA 200
Lager X b Art K712 KR,y

|m]) fem| [kN/m} |kNm/rad)
A 0.00 15.0 Maucrw, fest frei
3 3.50 15.0 test fre
Lager A}.niin he Art

Im] [m]

A 0.10 3.80 M7 12/NM 11

Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12

Eigenlasten

Stiindige Linwirkungen

Nutzlasten

Kategorie A - Wohn- und Aufenthalisriume I'w
Schnee

Schnee- und Eislasten fur Orte bis NN = 1000 m

Qk.S (imin/max Werte)

Lastansat/ ungiinstig (fiv)
Die Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angesetzt.

Belashungen auf das Sy stein

Feld Profil A g
|em?] [kN/m}
| HEA 200 53R 0.42

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk Qk.N Q.S

266

._5‘3' k J ) 525 2.68

/ A A Y A

[z 3.50 - Yz 350 N Yz 350 R

o7 \ & -4

Gileichlasien

Feld Komm. a s qii Qre [
[m] |m| |kN/mi| [kN/m| [em)
| Figengew 0.00 3.50 0.42 0.0
w ) 0.00 3.50 26.62 0.0
by | 0.00 3.350 523 0.0
@ ) 0.00 3.50 2.68 0.0

ingenieurhiiro lorenvzen  Fahriciusstrae 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 115

BIM 209

(a) Ummantelung tEinbauteile 1.0 1.00 kN/m

Dach 0.924(2.0+1.2)*0.5 = 1.47 kN/m

OG Decke anteil. 2.2 2.20 KkN/m

Maucrwerk OG 0.25%4.10*18.0 = 18.45 KkN/m

G Decke anteil, ) FELH0 = 3.50 KN/m

= 26.62 KN/m

(b) Dach 0.28*%(2.+1.2)%0.5 = 0.45 kN/m

Decken anteilig _ J4*3 = 4.80 kN/m

= 5.25 kN/m

(c) Dach 0.68%(2.+1.2)+0.5 — 2.68 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

stiindig/ oriihera.
quasi-stindig

st.ivor. Auflagerkr

Bem.-schnittgréfien

Fabelle

Feld 1

Mat./Querschnitt

Querschnitt

Stahlbau

Mauenserk

M 1:20

Maucrwerksauflager

Auflagerkrifte

Char. Aullagerkr.

Etow Gk

Ek L (Yy*y*EW)

| 1.00*Gk

2 1.35*Gk +1.50*Qk.N
3 1.OO*Gk

4 1.00=Gk FO30*QKN
5 F.13*Gk

6 1.00¥Gk

7 1.35*Gk +1 50%Qk.N

BemessungssehnitgroBen
Schningrgfen (Umhallende)

X lw_\,:Lmin Ek

My.d.rimx Ek

Vedanin Ek

+0.75*Qk.S

+0.73*0Qk.S

Vz.d,m "X Ek

[m| [kNm) [kNm| fkN| [KN)
0.00 0.00 | 0.00 2 47.33 | 81.18 2
1.80 41.58 1 70.97 2 -2.32 2 -1.33 !
3.50 0.00 | 0.00 2 -81.18 2 -47.33 [
Material- und Querschniitsw erte nach DIN BN 1993, DIN EN 1996
Feld Qs Profil W, Sy N L
w‘{, SA Il
lem?| [em3) Jem?] [em?]
! | TEA 200 389.0 215.0 3690.0 21.)
134.0 100.9 1340.0
Material fyk E
IN/mm?2| IN/mm?|
S 238 233.00 210000.00
Material F Martel fi
| f-] [N/mm?|
Mz 12/NM 1 12 NM I 537
HEA 200
- I
K1
ﬁ(
co—gpr—
Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Lager Ek B An fa NEd,e NRd.c n
I fem?]  |N/mm?| kN |kN]| I
A 2 1.05 300.04 3.04 81.18 9591 0.83
A Teagrichiong senkrecht zor Wandnchianz
Charakteristische und Bemessungsauflagerkriifte
Aufl, Fikmin Frtana
[kN] |kN]
A 47.33 47.33
B 47.33 47.33

ingenicurbiiro lorenzen Fabiiciussirale 1222 22177 {lamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 16
BIM 209
Aufl. Frkmin Fkanas
[1N] &N
Linw. QkA A 918
B 9.18
Einw. Ok S A 4.68
B 408
Bem.-aulagerkrifie
standig/voriibere. Aufl. Fsd.min EX Famax  EK
(kN) [KN}
A 47.33 6 81.18 7
B 473} 6 81.18 7
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweice
Sachweise (GZ) Nachweise im Grenzzustand der Iragfahigkent
Nachweis Ort X n
fm] I-|
Mauerwerk<aull, ILager A 0.00 OK 0.85
Nachweis [--E Feld ) .75 OK 0.78
Stabitital Feld 1 180  OK 0.83
“achweise (G740 Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachwecis Ort X n
Im| (-]
Verformung [eld 1 .75 OK 0.62

Fir den Einbau ist der separat beschriebene Arbeitsablauf

mit den crforderlichen Abstiitzungen im OG und TG 7u beachten!

inaenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstrale 1222 22177 [Mamburg
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3293 Kulturzentrum Meicndorf 117
BIM 210
Pos. 210 Stahltriger
S 235 HEA 320
Bestand, Profil priifen!
Achse3/B-D
System Linfeldtraaer
System z-Richtung
M 1:100
________ e
z
” 5.20
Abmessungen Mat./Querschnitl Feld i Lage Achsen Material Profil
|m] 1°]
1 3.20 0.0 fest S 238 HILA 340
Autlager Lager X b Art Kr.. Kry
[m| lem] |kN/mj} [kNm/rad|
A 0.00 15.0 fest {rei
B 3.20 15.0 fest frei
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN N 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Stindige Vinwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategoric A - Wohn- und Aufenthaltsriume fw
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + (000 m
Qk.S (min/max Werte)
Qk.S.A Fall (i)
Qk.W Wind
Windlasten
Qk.W {min/max Werte)
QK. W.000 Anstrémrichtung 0= 0°
Qk.W.090 Anstromrichiung 0 = 90¢
Qk.W.180 Anstrémrichiumg 0 = 180°
Qk.W.270 Anstrémrichtung 8 - 270°
Crlawerungen Lastansatz ungiinstig (fw)
Dic Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkeod angesetzt.
Belastungen Belastungen auf das System
Ligengewicht Feld Profil g
lem?} {kN/m|
| I A 340 133.0 1.04
Gtk Belastungsgraliken (einwirkungshezogen)
Einwirkungen Gk QLN Qk.S
0
by .00 3 11 595
2 - S S
\ 105 4 1 4
21.301‘140; :”5; 2&30¢1.40¢ ¢1.45¢ ]z 270

ingenicurhiiro lorenzen Fabriciusstrafie 122a 22177 [Hamburg
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3293 Kulturzentrum Mciendorf 1138
1L BIM 210
Qk.S.A Qk.W.000 Qk.W.0%0
7 -2. -4 00 -2 59 49
e st .
1330, 245 130, 245, ’ Y230, 245
Qk.W.180 Ok.W.270
5 434 -2, -4,
el PR A8
A A 3 74
Y230, 245 ; A3, 245 '
Streckenlaster Glcichlasten
m /-Richtung Feld Komm. a s qu Qre ¢
[m] [m] (kN/m] |KN/m| fem]|
Einw, Gk 1 Eigengew 0.00 5.20 1.04 0.0
ray | .00 8.20 21.09 0.0
Cinw Ok A iy | 0.00 5.20 6.65 0.0
(a) Ummantelung &8 = 0.30 kN/m
OG Decke Pos 112 1.23 = 1.23 KN/m
Maucrwerk OG 0.25*4.10%18.0 = 18.45 KN/m
EG Decke Pos 203 091 = 0.91 kN/m
o = 21.09 kN/m
1} Decke Pos. 112 1.7 = 1.70 KN/m
Decke Pox.203 495 - 495 kKN/n
) = 6.65 KN/m
Punktlastern Einzellasten
m z-Richtung Feld Komm. a F. c
im| [kNj lem|
Einw. Gk | 1.30 5.57 0.0
iy | 3.73 10.30 0.0
CR 2.70 17.92 0.0
w | 2.70 37.59 0.0
Linw. Ok M | 1.30 1.70 0.0
my 1 375 3.1 0.0
e 1 2.70 4.00 0.0
| 2.70 32.95 0.0
Binw, Qk.S o ) 2.70 595 0.0
Einw, QLS .1 @ ! .30 3.84 0.0
(S 3.78 7.26 0.0
Einw. Ok 117000 @ | 1.30 -2.28 0.0
o | 3.75 -4.00 0.0
Einw. Ok 11090 w 1 1.30 -2.59 0.0
by | 3.75 -4.90 0.0
Finw. Ok J1 180 jai | 1.30 3R 0.0
w1 3.73 -4.34 0.0
Einw. Qk 11270 @ ) 1.30 -2:22 00
thy | 3.75 -4.20 0.0

(a)
(b)
(c)
(d)

Kombinationen

stiindig/voriiberg.

aus Pos. ‘110, Lager ‘A’
aus Pos. "109". Lager "B’
aus Pox ‘113" Lager "B’

aus Pos. 206" Lager'B*

Komhinationsbildung nach DIN EN 1990

Ek X (yy*EW)

I 1.00*Gk
2 1.00*Gk
3 1.35*Gk
4 1.33%Gh
S 1.00*Cik

+1.50*Qk. W.090
£1.50*Qx N
+1.50*Qk.N
+1.30*Qk.S. A

+0.75%0Qk.S.A
+0.75*%Qk.S

ingenicurbiro lorenzen  Pabriciusstrae 1228 22177 Hamburg



“its AEC. Sabware G .

3rl T

3293 Kulturzentrum Meiendorf 119
BIM 210

Ek E (y*y*EW)

quasi-stindig 6 1.00*Gk
7 1.00*Gk =0.30*Qk.N
st./vor. Auflagerkr. 8 1. 15*Gk
9 1.00*Gk HLLS0*QK.W.090
10 1.35¢Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S.A
Bem.-schnittgréfen BemessungsschnitigroBen
Cabelte SchnittgréBen (Umhiillende)
X My.d,min Lk M_\.d.mm Ek Vz,d,min F./k Vz,:l‘m;u Kk
|m| |[kKNm| |kNm| [kN] [kN}
Feld | 0.00 0.00 2 0.00 3 86.32 2 182.70 3
1.30 93.52 2 203.84 3 57:38 2 130.89 3
.30 93.52 2 203.84 3 53.86 2 119.29 4
2.70 130.03 2 32991 3 24.87 2 63.50 4
3.75 105.67 % 236.3) 3 -113.2 4 5119 5
3.75 103.67 2 236.31 3 -134.¢ 3 -36.83 2
5.20 0.00 2 0.00 3 ~191.9 3 -88.92 2
Mat./Querschnitt Material- und Querschniuswerte nach DIN EN 1993
Querschnitt Feld QS Profil W, S, 1y 1,
W7_ Sz IZ
Jems3] lem3] (em?] fem?|
) 1 HE,.A 340 1680.0 9235.0 27650.0 128.0
496.0 3746 7440.0
Material Material fyk E
|N/mm?| [N/mm?|
S 238 23500 210000.00
HEA 340
M ):20
Auflagerkriifte Charakferistische und Remessungsautlagerkrafte
Char. Auflagerkr.
Aufl, Fv..k.min Fzkmn
[k [kN]
Einw. Gk A 91.28 91.28
B 95.19 95.19
Linw. Ok \' A 37.19
B 39.14
linw. Qk.S A 2.86
B 3.09
Einw. Q4.5 4 A 1.00
B 6.20
Binw, QK1 001 A -2.82
3 -3.45
Einw. Ok M 090 A -3.31
B -4.18
Einw. Q1" 180 A -2.84
B -3.67
Linw, Qk W.270 A -2.84
B -3.58
Bem.-auflagerkrific
stindig/voriiberg. Aufl. Framn  EK Frawsx EK
[kN] JkN|
A 86.32 9 182.70 10
B 88.92 ] 191.87 10

ingenicurhitro lorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Hambura
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3293 Kulturzentrum Meiendorl 120
BIM 210
ZusammenTlassung Zusammenfassang der Nachweise
senchweise (G Nachwerse im Grenzzustand der [ragfiihigkeil
Nachweis Felg X n
|m] -1
Nuchweis E-T¢ Feld 1 270 OK 0.84
N cine 1GLIGY Nachweise im Grenzenst, der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
Im] -1
Verformung l'eld | 262 OK 046

Auflager : Stahlstiitzen vorhanden (ca. HEB 140)

ingenicurbiiro lorensen  Fabriciusstrafie 1222 22177 JTambure
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3293 Kulturzentrum Meicndorf 121
BIM 211
Pos. 211 Stahistiitze im Saal
S 235§ HEB 160
Achse D /3
System Stahistitze. DIN EN 1993-1-1:2010~12
1:100
M + |8 T {]] B
! [
' [
! |
! I
' |
3 ! 2 I
(3 | o (
; |
! 1
! i
[} A
y Lﬁ v W
A A
Abmessungen Mat./Querschnitt | Material Profil
[m]
31.80 SN23N HEB 160
Auflager Lager X Kr. Kry Kty Kr. Gabell,
[m] [kN/m] {kNm/rad| [kN/m}] |kNm/rad|
B 3.80 fest frei (est frei fest
A 0.00 fest frei fest {rei fest
Knicklingen lew =3.80 m
Lox=3.80m
Kipplange Lert7=3.80m
Lagerung unten: Gabel, oben: Gabel
Belastungen Belasiungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkongen Gk Gk Qk.N
336 316

043

e e  — — —

-

J

0.43

[€— € — — «— € «— - «—
N

162 182
87.8[17.9
| mal
|

ingenicurbiiro lorenzen  FabriciusstraBBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 122
BIM 211
Qk.N Qk.S Qk.S
838 W8 468 365 4.88 305
< g g
Vo 5 Yo
Lureckenlasten Komm. 2 s go
in x-Richtung |m]| [m]| [kN/m] [kIN/m]
Einn Gk Ligengew 0.00 3.80 0.43
Funktiasien Einzcllasten
n x-Richtung Komm. a Fx ey e,
[m] |kN) {em] [em)
Finw. Gk O] 3.80 161.78 0.0 0.0
) 3.80 47.33 0.0 0.0
1 3.80 17.92 0.0 0.0
W) 3.80 37.59 0.0 0.0
Einw . Qk A is) 3.80 30.30 0.0 0.0
M 3.80 9.18 0.0 0.0
© 3.80 4.00 0.0 0.0
) 3.80 32.95 0.0 0.0
Linw. Qk § @y 3.80 10.52 0.0 0.0
® 3.80 4.68 0.0 0.0
(e 3.80 595 0.0 0.0
{a) aus Pos. 208" Lager ‘A’
(b) aus Pos. 209" Lager'B’
(c) aus Pos. '113, Lager 'B'
(d) aus Pox. 206" Lager ‘B’
Kombinationen Kambinationsbildung nach DIN N 1990
Darstellung der malgebenden Kombinationen
Ek I (y* g EW)
standig/voriherg, 1 1.35*Gk
2 1.35*Ck CESO*Qk.N +0.75*Qk.S
Bem.-schnittgréfen Bemessungssehiningriflen Theorie 1. Ordnung
Tabelle Sehnittersfen (je Kombination)
Ges. X Na
[m] [kN|
Komb. / 3.80 -357.23 *
0.00 -359.4] *
Komb. 2 3.80 -487.75 ¥
0.00 -489.94 *
Mat./Querschnitt Material- und Querschiiteswerte nach DIN FN 1993
Material Material i E
IN/mm?| [N/mm2)
235 235 210000

ingenieurbiro lorenzen  FabriciussiraBe 122a 22177 Hamburg
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Quarschnitt

Corafik

M 1:20

Nachweise (GZ1)

Quersch. Khasse
¢/t-Verhilmis

Nachweis I J7
Abs. 6.2

Stabilitit

I'esihaltungen
Stab 0

Globale Beiwerte

Auflagerkrifte

Char, Avflagerkr,

Einw. Gk
Cinw. Q4 V

Linw. Q4.8

Beny.-autlagerkriifie

Komb. /
Komb. 2

Komb. 3

3293 Kulturzentrum Meiendorf 123
BIM 211
Profil A I, L
lem?) fem4] |em+]
HHER 160 $4.3 2490.0 §89.0
Querschnittsgrafik
——
mI
oy
-
186
Nachweise i Grenzzustand der Tragfahigkeil nach DIN EN 1593
Maligebende Quersehnitiskiasse: Klasse |
Nachweis der Bjege- und Querkraitragfshigkeit
X Ek Nx.o My\d Vi Gd n
M,.q Vya Ty
(L}
Im| kN | [KNm| (kN]  |N/mm?] B
3.80 2 -487.75 0.00 0.00 89.83 n38
0.00 0.00 0.00
89 .83
0.00 2 -489.94 0.00 0.00 90.23 0.38 ¢
0.00 0.00 0.00
90.23
Nachweis der Stabilitat
v-Koordinaten (m] bzgl. Stabanfang
0.00 GI.. 3.80 Gl
GL Gabellager
Angriffspunkt der Last: 7; 0.00 cm
Teilsicherheitsbeiwert: Vmoo - b 10
X Ck Ny.d b n
Nru poy
[m] [kN] [ -]
(Lery  3.80m. Lor- = 3.80m)
0.00 2 -489.94 0.84 078 *
1160.03 0.54
Charakterisiische und Remessungsauflagerkriific
Aufl. | D Furk Friy X
kN [N} KN
A 266.23 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A 76.44 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A 21.15 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
Aufl. Foa Fuv.d Fryg.a
|kN| [kN]| [kN)
A 33941 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
A 489.94 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
A 266.23 0.00 0.00
B 0.00 0 00 0.0¢

ingenieurbiire lorensen  Fabriciusstrale 1228 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 124
BIM 2])

FuB- u. Kopfplatte Nuchweis der Bicge- und Querkrafitraglihigheit

Matenal Foliplatte Beton € 253/30 fea = 14.17 NAnm?
Stahl § 238 ORWd  ~ 235.00 N/mm?

Material Kopfplatic manuelle Vorgahe 64 = 2350.00 N/mm?
Stahl S 233 ORJd = 235.00 N/mm’

Nachweise Apl x=n/t Lorf oy Ned NRra 1
lem?) [mm| |mm| [kN] kN
FuBplane

Kaomb. 2 419.15 2.351 21 23 439.9 503.8 0.83
Kopfplatre

Komb. 2 69.69 0.183 10 10 487.8 16376.8 0.03

Abmessungen B

FuBplatie BEIGONIOUN LS, Uberstand i, -0.bem, iy =10.0cm.

Kopfplatte BIERONIRON 10, Uherstamd 6,=LUcm, G- V0erm,

Zusammenfassung Jusammentassung der Nachweise

Tachw e (-0 ) Nachweise im Grenzzustand dee 'l raglihigkeit
Nachweis X |

[m] I

Nachweig [-C 0.00  OK 0.38
Stabiliti 0.00 OK 0.78
I uBplatte 0.00 OK 0,83
Kopiplatie 380 OK 0.03

Fir den Einbau st der separat beschricbene Arbeitsablauf
mit den erforderlichen Abstiitzungen im OG und G 7u beachten!

ingemeurbiiro lorenzen  V'abriciusstralle 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 125
1 BIM 212
Pos. 212 Stahlstiitze im Saal
S 235 HEB 140
Achse D/4-5
System Stahlstiitze. DIN EN 1993-1-1:2010-12
M 1:100
+ s + Q| B
|
| |
! |
' |
: !
2 2 \
22 | Ly |
' |
! !
I i
I 8 o
-+ f Zl -+
y Z
A A
Abmessungen Mat./Querschnitt | Material Profil
[m]
3.80 N 23S HER 140
Aufiager Lager X Kra Kry K1y Kr. Gabell.
[m] [kN/m| [kNm/rad] [kN/m| |[kNm/rad]
B 3.80 fest frei fest frei fest
A 0.00 fest frei fest frei fest
Knicklingen Loy = 3.80m
leers = 3.80 m
Kipplinge lery = 3.80 m
lagerung unten: Gabel, oben: Gabel
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (cinwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Gk Qk.N
171 171
l 38.3
& % K |
| '
| '
) |
g |
ol ! g
| |
| |
| |
. W,
Y z ,,7;_?

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrae 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 126
BIM 212
Qk.N Qk.S Qk.S
383 10 110
< T z
1
- — —
A 25 y /S z
“veckenlasten Komm. a s qu 9o
in x-Richtung jm] [m] |kIN/m) [kN/m]
Finw. Gk Eigengew 0.00 380 0.34
Uinkebayien Linzellasten
in X-Richtung Komm. a F ey [N
[m] [KN) lem] [em)
Einw. Gk ) 3.80 170.97 0.0 0.0
Einw. Ok V () 380 38.27 0.0 0.0
Eimwv, Q4.8 i 3.80 10.96 0.0 0.0
(4) aus Pos. 208" Lager ‘B’
Kombinationen Kombinationshildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maBgebenden Kombinationen
Ek X (Y'Y *EW)
sliindig/voriiberg. 1 1.35*Gk
2 [.35%Gk < 1.30*Qk.N +0.75*Qk.S
Bem -schnittgriBen BemessungssehnittgroBen Theorie 1. Ordnung
sabeile Schinittgrofien (je Kombination)
Ges. X Na
{m] |kN]
Komb. / 3.80 -230.80 *
0.00 23054 *
Komb. 2 3.80 -296.42 *
0.00 -298.15 *
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993
Material Material fuk E
IN/mm?| [N/mm?)
§ 238 235 210000
Querschniu Profil A Iy I,
Jem?] fem] em]
HEB 140 43.0 1510.0 550.0
Gratik Quersehnittsgrafik
M |20

ingenicurbiiro lorenzen  IFabriciusstralie 1222 22177 [lamburg
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3293 Kulturzentrum Mciendorf 127
1L BIM 212
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzostand der Vragfahigkeit nach DIN N 1993
Querseh.-Rlasse Maligebende Querschnittsklasse: Klasse |
¢/t-Verhiilings
Nachweis - Nachweis der Biege- und Querkrafitragfahigkeit
Abs. 6.2 X Ek Nud My Vza Gd n
M..q vy.d Td
Gv
Im]| IkN} [kNm] [kN] IN/mm?] (-]
3.80 2 -296.42 0.00 0.00 68.93 0.29
0.00 0.00 0.00
68.93
0.00 2 -298.15 0.00 €.00 69.34 0.30 *
(.00 0.00 0.00
69.34
Stelnhirat Nachweis der Stabilitiit
Festhaltungen x-Koordinaten |m| bzgl. Stabanfang
Siab 0/ 0.00 Gl.. .80 GL
Gl Gadellager
(ilobale Beiwerte Angritfspunkt der Last: 2 0.00 cm
Teilsicherheiisbejwert: Ymt = 1.10
X Ek N Yy n
Nrd Lz
[m| [kN] (-1 -]
(Levy  3.80m. Lor-= 3 80m)
0.00 2 -298.15 0.79 0.69 *
918.64 0.47
Auflagerkrifte Charakteristische und Bemessungsauflagerkriifte
Char. Auflagerkr,
Aufl, ) o Fr.x Firy.k
[kN] {kN] [kN]
Einw, Gk A 172.25 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
Linw. Ok A A 38.27 0.00 0.00
R 0.00 0.00 0.00
Einw, Qk.§ A 10.96 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
Bem.-auflagerkriifie
Aufl. | L Fhza Friya
kN) [N (kN
Komb. / A 232.54 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
Komb, 2 A 298.15 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
Komb. 3 A 17325 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
FuB- u. Kopfiplatte Nachw ¢is der Bicge- und Querkrafitraglahigkeit
Material Beton € 23/30 fed = 14.17 Nimm?
Stahl § 235 oR g 23500 Nimn?
Nachweise Apt x=alt terr tgew Ne Ny n
[em?] mm| Imm| KN [kN]
Fufplaite
Kombh. 2 306.63 23351 12 12 2982 434.4 0.69
Kopfplate
Komb. 2 306.65 2.351 12 12 296.4 434.4 0.08

ingenicurbitro lorenzen  Fabriciussiraie 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorl 128
BIM 212

Abmessungen BE200N200N 12, 0 herstand ii,=3.0em. 1=3.00m,

Zusammenfassung Zusammenfassong der Nachweise

“oichweise (7)) Nachweise im Grenzzustend der Tragfihigkeit
Nachweis X n

Im| [-]

Nachweis E-1; 0.00 OK 0.30
Stabilitit 0.00  OK 0.69
Fulplatie 0.00 OK 0.69
Kopiplane 380 OK 0.68

Fiir den Linbau ist der separat beschriebene Arbeitsablauf
mit den erforderlichen Abstiitzungen im OG und EG zu beachten!

ingenicurhiiro lorenzen  FabriciussiraBe 1224

22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 129
BIM 213
Pos. 213 Stabltriger Sturz Achse E/ 3-4
8235 HEA 160
(alternativ : 2 x HEB 100)
Belastung:
aus Decken anrteilig, + Mauerwerk OG
System Finfeldirager
System z-Richtung
M 1:50
g
2 8
N 170 .
Abmessungen Mat./Querschaitt Feld i Lage Achsen Material Profil
[m] 1°]
I .70 0.0 fest S 23 HEA 60
Auflager Lager X b Art Kr. Kry
|m] {em) |kN/m} |kNm/rad|
A 0.00 15.0 fest frei
B 1.70 15.0 Mauerw, fest frei
Lager AL.min he Art
[m] fm]
B 0.50 3.60 Mz 127N 1
Belastungen Belastunpen auf das Sy'stem
Eigengewicht Feld Profil A g
Jem?| |kN/m]
| HEA 160 38.8 0.30
Gritii Belastungsgrafiken (cinvirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.S
520
Ll =215 557 170
JA A A JAY
Y2 60 —t0 260 110 ¥z 60 ;
Streekenlasten Gleich- und Blocklasten
in 7-Richtung Feld Komm. a s qii Qre e
[m] [m] [kN/m] |kN/m] lem)
Linw. Gk 1 Eigengew 0.00 1.70 0.30 0.0
iy | 0.00 1.70 13.97 0.0
S 0.00 0.60 32.00 0.0
Einw. QLN © ) 0.00 .70 8.57 0.0
@ | 0.00 0.60 0.75 0.0
Einw. QLS ey |1 0.00 0.60 1.70 0.0
() Ubermaverung 0.23*0.6%18 - 2.70 KN/m
Verkicidung 05 = 0.50 KN/m
EG Decke Pos. 201 7.07 = 7.07 kN/m
EG Decke 05,202 1.86 = 1.86 kN/m
EG Decke anteil. 26 = 2.60 kN/in
OG Decke anteilig 1.24 1.24 KN/m
= 15.97 kN/m
(b)y MW 0.24*8*18+0.1174.5*18 = 43.47 kN/m
aus Dach 1.5 1.50 kN/im

ingenicurbiro lorenzen  FabriciusstraBe 1220 22177 Humburg,
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 130
BIM 213
OG DeckePos 114 7.03 = 7.03 kN/m
= 52.00 KN/m
(c) P0s.201 4.95 4.93 kN/m
P0s.202 (a) 0.62 0.62 KN/m
EG + 0G -Decke anteil, 2*[.5 3.00 KN/m
= 8.57 kN/m
(d) aus Dach (Iirst) 0.5 0.50 KN/m
Pos. 114 0.25 0.25 kN/m
0.73 kN/m
(e) Aus Dach (Firat) 1.1 1.10 kN/m
Pos. 114 0.6 = 0.60 kN/n
= 1.70 KN/
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Ek L (y*y*EW)
standig/vortiberg. 1 1.00*GR
2 1.35*Gk +1.50*Qk.N +0.75*Qk.S
3 1.35*Gh +1 50*Qk.S
4 1.00*Gk +1.530*Qk N
quasi-standig 5 1.00*Gk
6 1.00%Gk +0.30%Qk. N
st./vor. Auflagerkr. 7 1.13*Gk
8 1.00*Gk
9 1.35%Cik - L30*QR.N +0.75*Qk.S

Bem.-schnittgrifien

l:helle

I'eld |

Mat./Querschnitt

Querschnitt

Stahibau

Mauerwerk

M 1:10

Mauerwerksauflager
Abs. 6.1.3

BemessungsschnitigroBen
Schnittgréfen (Umhiillende)

X My.a.min Ek M. d.max Fk Viodm

in Ek vz\d.mul Ek

{m| (kNm| [KNm] [KN| [N}
0.00 0.00 I 0.00 ) 39.33 | 65.47 2
0.60 11.43 ) 19.95 2 221 3 1.66 4
1.70 0.00 | 0.00 2 -37.29 2 -19.34 1

Material- und Querschnitswerte nach DIN EN 1993 DIN EN 1996

Jield QS Profil Wy Sy
W, S,
lemd] fem3]
I 1 HEA 160 220.0 123.0
76.9 58.2
Material fyk
|N/mm?2}
K233 233.00
Material Fk
I-
Nz 12/NM T 2
HEA 160

—r

Nachweis der Auflagerpressung nach DIN N 1996

Lager Ek p Ab fs

|- |em?] {N/mm?|
B 2 1.32 240.04 3.04
A Tragnchlung senkrechs zur Wandnehiung

I
Ic
lem?]
1670.0
616.0

Maortel
[-]
NM 1T

NEd.c Nrd.c
[kN] [kN]
37.29 96.41

Iy

|cm|

12.3

E
|N/mm?]
210000.00

fi
[N/mm?|
5.37

ingenicurbiro forenzen  FabricjusstraBe 1222 22177 Hamburge
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3293 Kulturzentrum Meicadnrf 131
BIM 213
Auflagerkrifte Charakteristische und Bemessungsaullagerkrifie
Char. Aullagerkr.
Aufl. F:.,k.min Fl..k.mnx
N |kN|
Cinw. Gk A 39.53 39.53
B 19.34 19.34
Finw. Ok A A 7.66
B B 7.36
Einw. Qk§ A 0.84
B 0.18
Bem-auflaserkrifle
stindigh oriiberg. Aufl. Framia  EK Fiamne  EK
[kN) kN
A 39.53 R 63,37 9
B 19.34 8 37.29 9
Zusammenfassunyg Znsammenfussung der Nachweise
sachware (G2 1) Nachweise im Grenzzustand der [ragfihigkeit
Nachweis Ort X 1
[im] -]
Maucrwerksaufl. lLager B .70 OK 0.39
Nachweis 11 Feld | 0.00 OK 0.39
Stabilitil Ield 1 000 OK D.30
Nitehweise (Guo) Nachweise im Grenzsust. der Gebrauchstauglichheii
Nachweis Ort X n
{m] -1
Verformung leld ) 0.81  OK 0.18

ingemieurbiiro lorenzen - Fabriciussiralle 122a 22177 [amburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 132
BIM 214
Pos. 214 Stabltriger Tiirsturz Achse E/1
S235 HEA 160
aus konstruktiven Griinden flir die Innenschale ,
Verblendschale separat abfangen wie bei Pos. 115 beschrieben
Belastung:
aus Dach, Decken, Mauerwerk OG + Ubermauerung
System Finfeldiriger
System z-Richtung
M 1:50
% = .ﬁ
& B
4 1.40 o
Abraessingen Mat./Querschnint Feld I Lage Achsen Material Profil
[m) [°f
1 1.40 0.0 fest S 235 HEA 160
Auflager Lager X b Art K. Kz«
Im) Jem] [KN/m | [kNm/rad|
A 0.00 10.0 fest frei
B 1.40 10.0 Mauerw. fest frei
Lager almin h, Art
Im| {m]
B 0.30 3.60 N7 12/NM T
Belastungen Belastongen auf das Sy stem
Figengewicht Feld Profil A g
[em?] [kN/m|
! HEA 160 3R8 0.30
Crafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwvirkungen Gk Qk.N Qk.S.A
- 447
(R APV A oy
03 0.47 114
/ £ / A A JAN
I 1.40 | 1z 1.40 & 1.40 ,
P ————— —¢ v
QR.W.000
-155
A JA
& 140 ,
A g
streckenbasien Gleichlasen
in z-Richwng Feld Komm. a s qu Yre ¢
|m] [m] [kN/m| |KN/m) [em]
Linw. Gk | Ligengen 0.00 1.40 0.30 00
@ 0.00 1.40 1.58 0.0
o | 0.00 140 44.68 0.0
Linw. QkA ) ) 0.00 1.40 047 00
ol 0:()() 1.40 (_)94 Q(;)
FEinw. QL S 4 | 0.00 1.40 1.14 0.0
Finw. QA B 00N | 0.00 1.40 -1.33 0.0

ingenieurbiro lorenszen Fabriciusstzale 1224 22177 [Hamburg
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3293 Kulturzentrumm Meiendorf 133
BIM 214
(a) aus Pos. '108". Lager ‘A’
{b) Mauerwerk
0.38*(3.7+1.3)*1840.08*5.0*8 = 37.40 KN/m
Verkleidung 0.3 - 0.50 KN/m
OG Decke Pos. 112 123 = 1.23 kN/m
120 Decke Pos.204 493 = 4.93 KN/m
EG Decke Pos.205 0.62 = 0.62 KN/m
= 44.68 KN/m
(<) Pos. 112 1.7 = 1.70 KN/m
Pos.204 (a) 0.5 0.50 KN/m
P0s.205 (a) 84 = 3.84 kN/im
6.04 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

stiindig/voriiberg.

quasi-stindig

st./vor. Auflagerkr.

Bem.-schnittgréBen

iabelle

Feid |

Mat./Querschpitt

Querschniti

Suashlbau

Mauerwerk

M 110

Mauerwerksauflager
Abs. 6.1.3

Ek L (y*¢*EW)

| 1.00* Gk

2 1.00*CGk +1.50%Qk. W.000
3 1.35*(Gk 1.50*Qk.N

4 1.00* Gk

5 (.00*(k +0.30%QkN

6 [.15*Ck

7 1.00*Gk CLS0FQk.W.000
8 ).35*Cik +1.50*Qk.N

Bemessungsschningrifien
SchnitigroBen (Umhiillende)

X M)‘,&I.min Ek My.d,mnx Ek

Vz,d‘m in Lk

+0.75*Qk.S.A

+0.75*Qk.S. A

Vi max Ek

[m]  [KNm| [kNm| (kN (kN|
0.00 0.00 2 0.00 3 30.95 2 3141 3
0.70 10.83 2 17.99 3 0.00 2 0.00 3
1.40 0.00 2 0.00 3 -51.4) 3 -30.95 2
Material- und Querschnitiswerte nach DIN EN 1993, DIN N 1996
Feld Qs Profil Wy Sy Iy I
W, S, I,
em?| [em3) [em| lem?)
I I HEA 160} 220.0 123. 1670.0 12.3
76.9 382 616.0
Material fyk E
[N/mm3) [N/mm?]
8238 235.00 210000.00
Material Fk Mortel fx
- Fl o INmm
My [2/NM LT )2 NM 1 3.37
HEA 160
Nachweis der Aullagerpressung nauch DIN EN 1996
Lager Ek B Ab fo Nt NRa,e ]
) lemy]  [N/mm] IkN| kN) I
3 .19 160.04 3.04 S1.41 57.85 0.89

A Tragreechtong senkeesht 2oy Wandrichieny

ingenicurbiiro lorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 134
BIM 214
Auflagerkrifte Charakteristische und Bemessungsaullaperkrifte
Char. Aunlagerkr.
Aufl, F7,I..min F7 Jarnc
[KN) [N
lLinw. Gk A 32.57 32.57
B 32.57 32.57
Linw OAN A 4.56
B _ 4.56
Linw. Qk.S A A 0.80
13 0.80
Finw. Ok 000 A -1.08
b} -1.08
Bem -~auflagerkrifie
standig/voruberg. Aufl. Frmin EXK Fadmax EK
[KN] [kN]
A 30.95 7 3141 8
B 30.95 7 514 8
Zusammenfassung Zusammeniassung der Nachuweise
Sachweine (G ) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeir
Nachweis Ort X n
fm] (-]
Mauerwerksauf]. Lager B 1.40 OK 0.89
Nachwweis E-L2 Feld 1 0.00 OK 0.47
Stabilitat Feld 1 070 OK 0.22
Nachw e (GG Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Ort X n
{m] -]
Verformung Ield |1 0.70  OK 0.15

Auflager A :

Anschluss an Stahlstiitze, Pos.215:

Stirnplatte 160 /200 / 10 mm aufgeschweiBt
+4xMI6(8.18)

Auflager B :

Druck - / Zugverbindung zum MW herstellen :

Stirnplatte 220 / 180 / 10 mm aufgeschweift
mit Bohrungen d 12mm

fur 4 Maucranker d 8 mm. [~ 0.50 m
seitlich ( horizontal) im MW einbohren,
mit Hilti - Hit Diibel verflllen.

ingenieurbliro lorenzen FabriciusstraBe 1228 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 138
8IM 2]5
Pos. 215 Stahlstiitze Achse E/1
S 235 HEA 140
Aussteifungsstiitze
Achse E /|
Belastung:
Aus Pos. 214 . + Wind auf Giebelwand
System Stahlstiitze, DIN EN 1993-1-1:2010-12
M 1100 .
' -+ ' J| B < ‘B
i N
! I
! I
. I
; i
g 1 & i
~ | m‘ ,
! |
: |
! |
13 lr‘
NVl
A A
Abmessungen Mat./Querschnitl 1 Material Profil
[m]
3.80 5235 HEA 140
Auflager Lager X K, KRy Kr, Kr.. Gabell.
Im} [kN/m]  |kNm/rad| [kN/m]  (kNm/rad)
n 3.80 fest frei fest frei fest
A 0.00 fest frel fest frei {est
Knicklingen lere = 180m
Lc:_'z = 3.80m
Kipplinge Lert r=5.80 m
lLagerung unten: Gabel. oben: Gabel
Belastungen Belastungen auf das System
Gratik Belastungsgrafiken (einwirkungsbe zogen)
Finwirkungen Gk Gk Qk.N
32.6
4.56
<l

ingenicurhiiro torenzen  Fabricivsstraie 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 136
L BIM 2158
Qk.N Qk.S.A Qk.S.A
4 55 0 80 380
< < <0
<
o
ES z m A
Qk.W.000 Qk.W.000
41.08 -108
< |
3
~N
5 i
Streckenlaster Gleichlasten
in x-Richtung Komm. a 5 G Qo
fm} [m] [kN/m| [kN/m]
Einw, Gk Eigengew 0.00 3.80 0.23
Punktlasten Einzclasten
in x-Richtung Komm, a F« ey [
[m| [kN] lem] fem]
Einw, Gk () 3.80 32.37 0.0 0.0
Einw, Ok N ) 3.80 4.36 0.0 0.0
Einw. Qk.S A () 3.80 0.80 0.0 0.0
Einw Ok 117000 @ 3.80 -1.08 0.0 0.0
(a) aus Pos. 214 Lager 'A’
Streckenlusten Gleichlasten
in z-Richtung Komm, a § Qu qo
[m| [m] {kN/m| {kN/m|
Einw. QkN () 0.00 3.80 0.40
Einw. Ok W.000 (6 0.00 3.80 2.68
(a) Ausmitte 40.0/100 = 0.40 KN/m
(b) Winddruck Giebel EG
0.8%0.65*10.30%0.5 = 2.68 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der mafBgebenden Kombinationen
Ek X (y*¢y*EW)
standig/voriiberg. 2 1.35*Gk +1.50%*Qk.N +0.75*Qk.S.A
S 1.35*Gk +1.05*Qk.N +1.50*Qk.W.000
6 1.35*Gk +1.05*Qk.N +0.75*Qk.S.A

+1.50*Qk.W.000

ingenieurbiiro lorenzen FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 137
BIM 218
Bem.-schnittgroBen BemessungsschnittgréBen Theorie [. Ordnung
iabelie SchnittgréBen (je Kombination)
Ges. x Ny My.g Vi
jm) [KN] [kNm) kN
Komb. 2 3.80 -51.41 % 0.00 -l.14 ¥
1.85 -52.06 1.08 * 0.03
0.00 -52.67 * 0,00 ¢ L4
Komb. 5 31.80 47,13 * 0.00 -R43 ¥
(.85 -47.78 8.00 * 023
0.00 -48.40 * 0.00 * .43 *
Komb. 4 3.80 -47.73 * 0.00 -8.43 *
I.8S -48.38 8.00 * 0.23
0.00 -49.00 * 0.00 * 8.43 ¢
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN N 1993
Material Material ok E
[N/mm?| [N/mm?|
§ 235 235 210000
Querschnitt Profil A I, 1,
[em?] [em?) [em?)
T\ 140 314 1030.0 389.0
Coranfiic Querschniusgralik
M 1:20
| -—
E2l
rz
+ s
Nachweise (GZ.T) Nachweisc im Grenzzustand der Tragfihigheit nach DIN EN 1993
Quersch-hlasse MaBgebende Quersehnittsklasse: Klasse |
c/t-Verhilnis
Sachweic -l Nachweis der Bicge- und Querkrafitragfihigkeil
Abs. 6.2 X Kk Nl,d My,d vz,d Gd n
M..q Vya Td
Ov.d
[m] IkN] [kNm] (kN] [N/mm?| Il
3.80 6 -47.73 0.06 -8.43 15.20 0.12
0.00 0.00 12.90
L ) 27.03
1.83 6 -48.38 8.00 0.23 67.04 0.29 *
0.00 0.00 0.10
_ 67.04 _
0.00 6 -49.00 0.00 8.43 15.60 0.12
0.00 0.00 12.90
27.26
St lith Nachwers dey Stabtlitat
l‘esthaltungen x-Koordinaten [m] bzgl, Stabanfang
Stab 0 .00 GJ.. 3.80 Gi.
Gl Crabelloner
Glohale Beiwerte Angriflsponkt der [ast: o= 0.00 ¢m
I'cilsicherheitsbeiwen: Yer.l 1.10
X Ek Neg Iy M0 2L Tmod b))
Nrd X2 My ra
(m] [kN] -] [kNm] - I-I
Loy 3.80m. Lo 3 80m)
).85 6 -48.38 0.78 8.00 0.89 040 *

ingenicurbitro lorenzen

FabriciusstiaBe 122a

22177 Hambure



mo AEC SoTwars G

Vit VEis0n 008 Convngh JUT7

3293 Kulturzentrum Meiendorl 138
BIM 218

X Ek Nyd 0 My.a ALYmod |
NRd ¥r L IS
[m] [kN] -l [kNm| |- -l
670.82 0.46 37.04
Auflagerkriifte Charakteristische ind Bemessungsauflagerkritie
Char. Auflagerkr.
Aufl. | Fiy Fiy.x
(KN [kN| |kN)
FLinw, (1k A 3331 0.60 0.00
B! 0.00 0.00 0.00
Einw. Oh A A 4.56 0.76 0.00
3 0.00 0.76 0.00
Einw. Ok S.4 A 0.80 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
Linw. Ok 1" (00 A -1.08 5.09 0.00
B 0.00 5.09 0.00
Bem.-auflagerkrific
Aufl. Fia Fraad Fyya
[kN] [kN] [kN)
Kaomb. / A 45.24 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
Komb. 2 A 52.67 [-14 0.00
B 0.00 4 0.00
Komb. 3 A 51.22 0.80 0.00
B 0.00 0.80 0.00
Komb. A 5110 5.72 0.00
3 0.00 5.72 0.00
Komh, 5 A 48.40 8.43 0.00
B 0.00 8.42 0.00
Komb. 6 A 49.00 843 0.00
1B 0.00 843 .00
Komb. 7 A 3331 0.00 0.00
B 0.00 0.00 0.00
Komb. § A 3188 7.63 0.00
B 0.00 7.63 0.00
Komb. 0 A 36.67 8.43 0.00
B 0.00 8.43 0.00
Komb. /0 A 37.27 843 0.00
R 0.00 843 0.00
FuB- u. Kopfplatte Nuchweis der Biege- und Querkralttragfahipkeit
Material Fuplatie Beton € 20728 {4 - 11,33 N/mn?
Siahl 8§ 238 orRa = 235.00 N/min?
Maicrial Kopfplatie manuelle Vaorgahe 6y = 2350.00 N/mm?
Stahl § 238 oRd = 235.00 N/mm-
Nachweise /\pl x=a/t torr toew an Nra n
[em?] |mm] [mm]| |kN]| |kN}
Fufiplatie
Komb. 2 272.09 2.629 10 10 527 3084 0.17
Kopfplatte
Komb. 2 45.19 0.183 10 10 51.4 10620.4 0.00
Abmessungen i
Fullplaie BRI 200N200N 10. | Berstand G2 3.0cm. i, =2.0cm.
Kopfplatte BEISON 220N 10, Uberstand 6,22 4em, iiv=4.0¢m.

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciussirae 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

Zusammenfassung 7usammeniassung der Nachweise
sachwee (e i) Nachweise im Grenzzastand der Traglihigkeit
Nachweis

Nachweis E-1
Stabslitil
FuBplate
Koptplatie

Verbindung mit Deckenscheibe herstellen:
Kopfplatte ggt. vergréern und mit letztem Deckenbalken verbinden.
Detail erfolgt nach Freilegung.

Das Giebelmauerwerk ist druck - und zugfest anzuschlicBen:
Maueranker d 8mm ¢inbohren und mit Hilti- Hit Mérel verfiillen,
mit Trager verschrauben. a = 0.35m

[m]
1.85
1.85
0.00
3.80

OK
OK
DK
OK

i1
029
0.40
0.17
0.00

ingentcorbiiro lorerven  PabriciussiraBe 122 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meciendorf 140
BIM 216
Pos. 216 Stahltriiger Abfangung Achse G
S235 HEM 100
in oder unterhalb der EG - Decke
Belastung:
aus Decken anteilig ( b =1.00m). + Mauerwerk OG , h =3,90m
System Einfeldtriger
System z-Richiung
M 1:50
T R 2
z B
i 290 i
Y I
Abmessungen Mal/Querschaity Feld | Lage Achsen Material Profil
Im] i°l
1 2.90 0.0 fest S 238 HEN 100
Auflager Lager X b Art KT, Kry
[m] fem) [kN/m)| [kNm/rad|
A 0.00 20.0 fest frei
B 2.90 20.0 Muauen, fest frei
Lagcr Al vin hc Art
fm] [m]
B 0.50 3.60 Mz 12NN H
Belastungen Betastungen auf das System
Eigengewicht Feld Profil A ¢
fem?) |kN/m]
| HIEENT 100 53.2 0.42
Drabik Belastungsgraliken (cinwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk N
142
MEVAVI VAN AR ) 6.04
AN} A
z 2.90 N 1 290 "
v 22
Streckenlasten Gleichlasten
in z-Richtung Feld Komm. a s qii qre ¢
Im] [m] |[kN/m] [kN/m| lem]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 2.90 0.42 0.0
@ | 0.00 2.90 14.17 0.0
Fanw. Ok N ty 1 0.00 2.90 6.04 0.0
(a) Maucrwerk OG D 14*3.9*%18 = 9.83 KN/m
Verkleidung (3 = 0.50 kN/m
OG Decke anteilig 1.24 ].24 kN/m
G Decke antcilig Zify = 2.60 kN/m
= 14.17 KN/my
(h Pos.112 L = 1.70 kN/m
P0s.204 (a) 0.5 = 0.50 kN/m
P0s.205 (a) 184 - 3.84 kN/m
= 6.04 kN/m
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

ingenicorbiiro lorenzen Fabriciusstralle 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 141
BIM 216
Ek T (y*y*EW)
stindig/voriiberg 1 1.00*Gk
2 135Gk +1.30*Qk.N
quasi-stindig 3 1.00*Gk
4 1.00*CGk 10.30¥*Qk.N
st./vor. Auflagerkr. S 1L13*(Gk
6 1.00*Gk
7 1.35*Gk +1.50*Qk.N
Bem.-schnittgroBen Bemessungsschnitgrisfien
Tabelle SchnitegrdBen (Uimhiillende)
X My.d.min Ek M_v.d.mus Ek V.d.min Ek Vi danax Ek
jm| |kKNm| |kNm| [KN| [kN]
Ield | 0.00 0.00 | 0.00 2 21.15 | 41.69 2
1.50 15.31 I 30.19 2 -1.44 2 0.73 1
2.90 0.00 ] 0.00 2 -41.69 2 2113 !
Mat./Qucerschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993, DIN EN 1996
Querschnitt Feld QS Profil W, Sy 1, 1
W, S, L
|emd] [em3] lem?| [em4|
1 | HIT VI 100 190.0 118.0 1140.0 68 3
75.3 57.6 399.0
Stablbay Material fyk K
|N/mm?| IN/mm?|
N 235 235.00 210000.00
Muaucraerk Material Fk Mortel fi
I+l Il [NmmI|
Mz I2ANM L 2 NM I 537
HEEM 100
M i:10 F>e
1
y
' r—=
- _Y2 '
Mauerwerksauflager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Abs. 6.1.3 [ager Ek [} Ay fa Neae Nrd« n
-] [em?) [N/mm?] (KN [kN] -1
B 2 1.32 212.00 3.04 41.69 85.16 0.49
A Fragrechnmg cenkreeht sur Wndrichiunz:
Auflagerkrifte Charakieristische und Bemessungsaufagerkrifte
Char. Auflagerkr,
Aufl, Fazrmin Fukamm
(kN [kN]
Linw. G A 2118 21.18
B 2115 2115
Linw. QN A 8.76
B 8.76
Bem.-avflagerhrifie
Sliilldig/\’uriibcfg. Aufl. Fl.d.min EK Fnd.ln:u EK
IkN] [kN]
A 21,13 6 41.69 7
B 2113 6 41.69 7

ingenieurbiiro lovenzen  Fabriciusstrafie 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meciendorf 142
BIM 216
Zusammenfassung Zusammenfassing der Nachweise
Sachweise (44 L) Nachweise im Grenzzusiand der Tragfihigkeil
Nachweis Ort X n
[m] -]
Mauerwerksaufl. lLapger B 290 OK 0.49
Nachweis E-)2 Feld | 145 OK 0.68
Stabilitiit Feld 1 .30 OK 0.60
Sorchweine 1G7 ) Nachweise im (rrenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Ort X n
[m] I-]
Verformung feld A 145  OK 0.6
Auflager:

Auflagerlange al - 25 cm
Wandlange Pfeiler |>=0.75-0.22 = 0.97mn.-

alternativ:
Stahlstiitze anordnen

ingenicurbiiro lorenzen  IabriciusstraBe 1225 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
RIM

143
217

Pos. 217 Abriss Abfangtriger
Achse G/ 4-5

Die Inpenwand im OG an dicser Stelle soll ausgebaut werden ( s. Pos. 107).
Die Annahme, dass keine wetteren Lasten aus der £G- Decke vorhanden sind. ist bauseits zu priifen.

Dic vorhandene Abfangung (Stahlirdger) kann dann entfernt werden.

mgenteurbiiro Jorenzen  Fabriciusstralie 1220 22177 Harnbury



3293 Kulturzentrum Meiendorf 144
RIM 218

Pos. 218 Stahitriger Innentilrsturz
8235 HEA 160

od. (2xIEA 100)

System liinfeldirdger
System z-Richtong
M 1:20
g 2
z 8
+ 1,70 e
Abmessungen Mat./Querschnitt Feld 1 Lage Achsen Materiat Profil
[m] [°]
1 1.70 0.0 fest S 235 HEA 160
Aullager Lager X b Art K. Kn,
[m) {cm] |kN/m} |[kNm/rad]
A 0.00 15.0 Mauenw. fest frei
3 1.70 15.0 Maucrw. fest frej
Lager Al.min he Art
[m] Im]
A 0.50 3.45 Mz [2/NM 11
B 0.50 3.43 Mz 12/NV )
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Figenlasten
Standige Einwirkiungen
Qk.N Nutzlasten
Kategoric A - Wohn- und Aufenthaltsriiume ) ) fw
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fr Orte bis NN + (0600 m
QkS (min/max Werte)
Erlduterungen l.astansatz ungiinstig (fw)
Die Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angesetzt.
Belastungen Belastungen avf das System
Figengewicht Feld Profil A g
|[em?] {KN/m]
| HITA (60 38.8 0.30
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N Qk.S

19,
RA g
%0.3@ 8 59 085
N % 100 70

Y v —v

<«

N
-
[=]
o
- —
b

[+
(o]

p
4

ingenicurbiro lorenzen  Fabriciusstrafle 122a 22177 Hambuorg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 145
BIM 218
Streckenlasten Gleich- und Blocklasten
in z-Richtung Feld Komm. a < Qi Qre e
|m) [m} |kN/m | |kN/m| [em]
Einw. Gk 1 Ligengew 0.00 1.70 0.30 0.0
oy 0.00 1.70 8.27 0.0
w | 1.00 0.70 19.27 0.0
Cinw. Ok N o) 1 0.00 1.70 6.359 0.0
@ 1 1.00 0.70 8.80 0.0
Einw. Q4§ ey | 1.00 0.70 0.95 0.0
(a) aus Holzbalkendecke Pos. 101 4.24 = 4.24 KN/my
aus Uhermaucrung 0.14*%18¢1.4 - 3:57% kN/m
Verkicidung 0.5 0.50 kN/m
= 8.27 KN/m
(b) OG DFEcke 4.24 4.24 KN/m
MW OG 0.1473.0%18 - 9.83 KN/m
Dach wic Pfette Pos.003 52 = 5.20 KN/m
: 19.27 kN/m
) Nutzlast Decke (@ 1.50)
8.78 *1.572.00 6.58 KN/m
(d) OG Decke 88 = &.80 kN/Am
«©) Dach 095 = 095 KN/m
Punktlastcn Linzellasten
in z-Richtung Feld Komm. a F, €
Im] IkN] lem]
Einw. Gk o | 1.10 4.64 0.0
Eim\-. (;)I(.IV ta) | I lo 4.83 00
(a) aus Pos. '106', Lager "B
Kombinationen Kombinationsbildung wach DIN N 1990

stindig/vorliberg.

quasi-stindig

Bem.-schnittgriBen

Tahelle

Feld |

Mat./Querschnitt

Querschnitt

Stahibau

Mauerwerk

Ek X (y*y*EW)
1 1.00*Gk
2 1.35%Gk
3 1.35*Gk
4 1.00*Gk
5 1.00*Gk

Bemessungssehnitgrafen

SchnitigroBen (Umbiillende)

X -.NI‘\.-.d.min Ck

(m|
0.00
1.00
.10
1.70

[kNm|
0.00 1
7.41 1
7.59 |
0.00 |

+1.50*Qk.N
+1.50*QK.N

+0.30*Qk.N

My.d.m:\x Ek

|kNm|
0.00
1.03
18.45
0.00

NN

Vz4.min
|kN]
11.70
3.13
0.34
-49.17

Material- und Querschnitswerte nach DIN EN 1993 DIN EN 1996

Feld QS

Material
S 238
Material

Mz I2/NM

Profil W,
W,

|em?)

IEA 160 220.0
76.9

S,

S;
lem3}
123.0
58.2

fyk
IN/mm?]
235.00

+0 75*Qk.S

Ek Vo dmax Ek
IkN]
| 28.75 2
| 7.30 2
| 1.17 2
2 -21.00 1
Iy I
I
[em] [em]
1670.0 12.3
616.0
10}
[N/mm?]
210000.00
Mairtel fu
[-1 IN/mm?|
NM I 5.7

mgenicurbiiro lorenyen  Fabriciusstrafic 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 146
BIM 218
REA 160
M0
Mauerwerksauflager Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1696
Abs. 6.1.3 Lager Ek g Ab fa Nrac NRd.c n
Il lem?| IN/mm?| [KN] fkN} [-]
A 2 1.32 240.0 3.04 28.75 96.63 0.30
B 2 1.32 240.04 3.04 4917 V6.63 051
A Uagnchtung teakeechs zor Wanes shing
AuNagerkriifte Charakteristische Aullagerkrifte
Char. Auflagerkr.
Aufl. Fz.k.min Fx.k.mm
kN (kN
Linw, Gk A 11.70 11.70
B 21.00 21.00
Finw, Qk V A 8.37
B 13.61)
Linw. Ok § A 0.14
i3 0.53
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GAT) Nachweise im Grenzzustand der Trag Gihigkein
Nachweis Ort X n
[m] [-]
Mauerwerk saull. lLager B 170 OK 0,51
Nachweais F-1 Feld | .70 OK 0.44
Stahilitit Feld 1 .10 OK 0.27
arhwere (G0 Nachweise im Grenzzust der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Ort X 10
[m] (-]
Verformung I'eld | 090 OK 0.13

ingenteurbiico lorenzen Fabriciussiale 1220 22177 Hambory
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3293 Kulturzentrom Meiendorf 147
BIM 219
Pos. 219 Stahltriger Innentiirsturz
S235 HEA 100
System Einfeldirdger
System z-Richtung
M 1:20
/i;""*“"‘? ““““ A
£ 8
N 110 ;
hg A4
Abmessungen Mt /Querschniu Feld | Lage Achsen Material Profil
[m] [°l
1 1.10 0.0 fest S238 HE.N 100
Aullager Lager X b Art K. Kr.y
|m| |cm] [kN/m] |[kNm/rad|
A 0.00 15.0 Maucrw. fest frei
B 1.0 15.0 Maucrw, fest frei
Lager Al.mm hc Art
[m] [m]
A 0.50 3.45 Mz I2NM T
R 0.50 3.45 AP PIANY Y|
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
QK.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsriume fuw
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten tir Orte bis NN = 1000 m
Qk.S (min/max Werice)
Erlauterungen Lastansatz ungiinstig (f\w)
Dic Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Lastsicllung wirkend angeselzt.
Belastungen Belastungen auf das Sy stem
Eigengewicht Feld Profil A g
[em?) [kN/m|
1 HEA 100 21.2 0.17
Gratis Relastungsgrafihen (einwirkungshezogen)
Einwirkuneen Gk QLN k.S
183
/1 8 B8O l/ﬁ
[ ——— —] 591_ 095
/ JAN i A piN JY
Yz 90 .20, z 30 20, Yz 110
+— —+ R -+
Streche. lacten Gleich- und Blocklusten
in z-Richlung Feld Komm. " ] qii gre e
[m] im] KN/ | [kN/m| [em)
Einw. Gk [ Bigengew 0.00 1.10 017 0.0
(| 0.00 1.10 8.27 0.0
w 0.00 1.0 19.27 0.0
Einw. Qk N e | 0.00 1.10 6.59 0.0
wr b 0.00 i.10 8.80 0.0
Einw. Q4 S w | 0.00 1.10 0.93 0.0

ingenicurbiiro lorensen  Fabriciusstrale 122a 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 148
BIM 219
(a) aus Holzbalkendecke Pos. 101 424 = 4.24 KN/m
aus Ubermauerung O b4*[8*%1.4 3.53 KN/m
Verkleidung 05 = 0.50 kN/m
= 8.27 AN/m
(b) 0OG DEcke 424 = 4.24 KN/m
MW OG 0. 14¥3.9%[8 = 9.83 KN/m
Dach wic Pfette Pos.003 52 = 5.20 AN/
= 19.27 KN/

(c) Nutzlast Decke (g 2 1.50)
278*1.5/2.0 6.58 kKN/m
() 0OG Decke 88 8.80 KN/m
(e) Dachy 0.95 = 0.98 KN/m

Punkilssacn Einzellasten

in 7-Richtung Feld Komm. a F, ¢
[m] [kN} lem]
Einw Gk @ | 0.90 4.64 0.0
[inw. Ok N w1 0.90 4.83 0.0

(a)

Kombinationen

stindig/voriiberg

quasi-standig

Bem.-schnittgréfen

I abelle

FFeld |

Mat./Querschnitt

Querschnint

Stahlbau

Mauerwerk

M 1:10

aus Pos. '106". Lager 'B'

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Ek T (y*y*EW)

I 1.007 Gk

2 1.35%Gk F1.50*QA.N
3 1.00*Gk +1 50%Qk.S
4 1.35*Gk +1.50*Qk.N
5 1.35*Gk +1.50%Qk.S
6 1.00*Gk FLSO*OKN
7 1.00*Cik

8 1.00* Gk +0.30%Qk.N

BemessungssehnittgrBen
SehnittgroBen (Dmhiillende)

X M_\‘d,qnin Ck M_\"d.mzl Ek v.z,d.min

[m[  [kNm] [KNm| IkN)
0.00 0.00 | 0.00 2 16.08
0.60 4,66 | 10.63 2 -0.80
1.10 0.00 1 0.00 2 -44 .70

Material- und Querschrittswerte nach DIN EN 1993 DIN [N 1996

Keld Qs Profil W, Sy
W, S,
Jem3) lemd)
I | HEA 100 72.8 41.8
26.8 203
Matcrial fyk
[N/mm?]
8233 235.00
Material Fk
I-]
ASURDIARY N H 12
IHEA 100

+0.75%Qk.S

Ek V'z.rl.m:\! Ek

[kN]
1 36.11 2
S -0.38 6
2 -19.03 J
ly Il
I,
[em?] leme|
349.0 53
134.0
E
IN/mm?)
210000.00
Martel fu
M [Nmm?
NM I 5.37

ingenicurbiiro Jorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

149
219

MauerwerksauNager
Abs. 6,13

Aulagerkrifte

Char. Auflagerkr.

inw. (7k
Cinw. Ok A

Linw, Q4 S

Zusammenfassung

Sacnvn cine (G )

achwerse (GG

Nachweis der Aullagerpressung nach DIN EN 1996

lager Ek B Ab fa

I- lem?|  [N/mm?|
A 2 1.32 150.0a 3.04
B 2 1.52 150.0a 3.04

A Dagrichtung sesbreeht zor Wardnchung

Charakteristische Avflagerhrafic

Aufl, F, kumin
[kN]

A 16.08

13 19.03

A

8

A

B

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzustand der Traglihigkeit

Nachweis Ort
Mauerwerksaufl Lager B
Nachweis [:-1: Feld 1
Stabilidt Feld 1

Nachwcise im Grenzzust, der Gebrauchstaaglichkeit
Nachweis Ort

Verformaeng Teld 1

NEd.c

[kN]
36.11
44.70

[m]
1.10
1.10
0.60

[m]
0.56

ingenicurbiiro Joreryen  babriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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[kiN)
60.40
60.40

OK
OK

OK

Il
(.60
0.74

Fakanny
1kN]
16.08
19.03

9.34
12.4)
0.52
0.52

oo >
S ~) ~d T
ZXEL A

I-1
0.26
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 150
BIM 220
Pos. 220 Stahltriger
S235 HEA 160
(alternativ : 2 x HEB 100)
Achse D
System Finfeldiriger
System 72-Richtung
M 1:100
ST
z 8
+—2‘00—+
Abmessungen Mat./Querschnitt Feld 1 Lage Achsen Material Profil
(m] (°]
t 2.00 0.0 fest §123% HEA 160
Auflager Lagey X b Art Kra Kr.y
[m) |em) [kN/m] [kNm/rad]
A 0.00 15.0 fest frei
B 2.00 15.0 fest frei
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlasten
Sténdige Einwirkungen
Qk.N Nutzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsraume fw
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S (min/max Werte)
Erldutertingen Lastansatz ungiinstig (fw)
Die Lasten der Einwirkung werden in ungiinstiger Laststellung wirkend angesetzt,
Belastungen Retastungen auf das System
Eigengewicht Feld Profi) A g
lem?] |kN/m|
1 IEA 160 38.8 0.30
Crafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk N Qk.S
40.7
Wl s d Il 562 376
A A £ A yi) A
12 200 Y2 200 ]’Z 200
0 0 " —
Streckenlasien Gleichlasten
in 2-Richtung Feld Komm. a s gt qre e
m| [m] [kN/m| [kN/m] [em]
Einw. Gk 1 Ligengew 0.00 2.00 0.30 0.0
tay | 0.00 2.00 40.73 0.0
Einw. Ok N iy 1 0.00 2.00 5.62 0.0
Einw. Q.8 @1 0.00 2.00 3.76 0.0

ingenicurbiro lorensen  FabriciussiraBe 1223 22177 Hamburg



3293 Kulturzentrum Meiendorf 151
BIM 220
(a) Ummantclung 0.3 .50 kN/m
Dach 0.92*(3.3:1.9H*0.3 RR kN‘m
Pos. 114 OG Decke Flur 3.76%3.3*0.5 6.20 kN/m
Mauerwerk OGH Ubermaoerung
0.25%(4.10<1.4)*18.0 24.75 xN/m
P0s.201 Flurdecke 7.07 7.07 KN/m
40.73 kN/ny
(b) Dach 0.28%(3.3<1.5)0.5 0.67 kN/m
Pos.201 EG Decke 495 1.93 KN/m
3.62 kN/m
{¢) Dach 0.68*(3.3-1.5)+0.5 3.76 kN/m
Kombinationen Kombinationshildung nach DIN 1N 1990
Ek Y (y*¢*EW)
standig/vorfiberg. I 1.00* Gk
2 1.35*(ik +1.05*Qk.N 130*Qk.S
quasi-stindig 3 1.00*Gk
4 1.00*Gk 10.30*Qk.N
Bem.-schnittpréfien Bemessungssebnitigrien
Tabelle SchnittgroBen (Umbullende)
X My.d.lnin Ek Mu\nd.ma‘ Ek vz.d,mm Ek \'7,d|mn. Fk
[m| [kNm| [kNm] IKN} [kN]
Feld 1 0.00 0.00 1 0.00 2 41.04 | 66.95 2
1.00 20.52 1 33.47 2 0.00 | 0.00 2
2.00 0.00 | 0.00 2 -66.95 2 -41.04 i
Mat./Querschnitt Material- und Querschnitiswerte nach DIN EN 1993
Quersehnitt Feld QS Profil W, S, I I,
W, S, I,
[ein3] fem3| [emi} [em]
1 1 HIZA 160 220.0 123.0 1670.0 12.3
76.9 $8.2 6160
Matcerial Material fyk F
[N/mm?] [N/mm?]
S 233 235.00 210000.00
HEA 160
M 1:20
Auflagerkrifte Charakienistische Autlagerkriifie
Char. Auflagerkr.
Anfl, Fz.hmin F),k.max
[kN] |kN]
Einw. Gk A 41.04 41.04
B 41.04 41.04
Cinw. Ok NV A 5.62
B 5.62
Einw. Ok.8 A 3.76
B 3.76
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (G2

Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit

ingenieurbiro lovenzen Fabriciusstrafle 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Mecicndorf

BIM
Nachweis Feld X

(m]
Nachweis Ii-E Feld 1 1.00 OK
Stabitindt teld | .00 OK

NMacinweise (6,20 Nachweise iin Grenzzust. der Gebranehstauglichkeit

Nachweis Feld x

(m]
Verfommung Feld 1 .00 OK

152
220

-1
0.63
0.60

mgeniearbiiro lorenzen  FabriciussiraBe 1222 22177 Hanshag,
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 183
BIM 22]

Pos. 221 Uberzug

Achse D

I’s wird empfohlen. flir den Einbau des Glaselementes im Treppenhaus oberhalb der vorbandenen
Stahltragerdecke einen Uberzug anzuordnen und nur im Bereich der vorhandenen Winde aufzulagern,
max | = 140m,

Der Uberzug stclh die Schwvelle des Elementes dar und ist i der Ausfiihrung und Material den anderen
Profilen der verglasten Trennwand anzupassen.

Die vorhandenen Stahltriger der EG Decke werden nicht belastet.

ingenieurbiro lovenzen  FabriciusstraBe 1223 22177 Hambury
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3293 Kulturzentrum Meicudorf 154
BIM 222
Pos. 222 Holzwechsel EG-Decke neben Aufzug
C24 b/h>=16/20cm
Belastung
Deckenanteil, b <= 1.0m
System Holz-Linfeldtriger
M 1:50 -
S SRR 2
A B
R 2.90 .
Abmessungen / Nutzungsklassen Feld | lefm NKIL.
|m| Im]|
1 2.90 2.90 i
Auflager Aufl, x b Transl. Rotat.
fm| [em| |kN/m| [kNm/rad]
A 0.00 10.00 slarr frei
B 290 10.00 starr trei
Material N 24
Qucrschnit b/h = 16720 ¢cm
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010- 12
Gk Eigenlasten
Standige Einwirkungen
Qk.N Nuwzlasten
Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsrdume fw
[riduterumecen Lastansatz ungiinstig (1'w)
Dic Lasten der Einwirkung werden in unginstiger Laststellung wirkend angescit.
Belastungen Belastungen aul das System
Girafik Belastungsgrafiken (cinwirkungshezogen)
LEinwirkungen Gk Qk.N
\]2,5% 400
0
SR TILLITY
YA JAY JAY
. 220 L 70 . 220 L 70,
Y A Y T Y Y
Streckenliten Gleichiasten
n z-Richtung Feld Komm. a s qn qre
Im] [m| [kN/m)| [kN/m)]
Linw. Gk | Eigengew 0.00 2.90 0.13
@ ) o 0.00 2.90 2.55
Einw, QAN | 0.00 2.90 4.00
(a) Deckenlast gem. ANstatik 23*%1.0 = 2.30 KN/m
Verkleidung unten _ 0.25*1.0 = 0.25 kN/m
2.55 kN/m
{b) Nutzlast 10%1.0 = 4.00 kN/m
Puaktlasten Linzellaslen
in z-Richlung Feld Komm. a |
[m] [kN]
Einw, Gk @ 1 2.20 1.07
inw, QkN iy | 2.20 1.68

ingenieurbiiro lorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 158
L BIM 222
(a) aus Querwechsel
2.55%0.7*0.5°2.470.5 ).07 kN
(b) Querwechse) 4.0%0.7°0.5%1 2 = |.68 KN
Kambinationen Kambdinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstelhing der maligebenden Komhinationen
Ek  KLED X (y*y*EW)
standig/voriiberg. 3 mi 1.35*Gk + 1.50*Qk.N
selten 6 1.00*Gk +1.00*Qk.N
quasi-stiindip 8 1.00*Gk +0.30*Qk.N
sl./vor. Auflagerkr. 10 st 1.00*Gk
11 mi 1.35*Gk 11.50%Qk N
mi miee!
st standiy
Bem.-schnittgrofien Bemessungsschnitprgfen
Tabelie Schnittgrofen (Umhiillende)
X My,d.min Ek M)'.d.n\\;nx sz vz.dm\in Ek vz.d,max Fk
[m| [kNm] IkNm] [kiN| |kN|
Feld | 0.00 0.00 2 0.00 3 4.15 2 14.91 3
1.55 324 2 (1.35 3 -0.02 3 -0.01 2
2.90 0.00 2 0.00 3 -16.96 3 -370 2
Mat./Querschnitt nach DIN N 19935-f-1
Malerialien Hofz fin k frox feox feonk fuk Eosenn
[N/mm?{
NI (24 24.0 11.0 210 2.8 4.0 LB00
Querschnittswerte b h A 1y
lem| [em] jem?| [em?]
16.0 20.0 3200 10666.7
Schitt Holzbalken
M 110
\\ T
\ I
\ I
— 18—+
Nachweise (GZ7.T) Nachweise im Grenzzosiand der Tragiahigkeit nach DIN TN 1995-1-1
Bicgnng Nachweis der Bicgetragfahiakeit
Abs. 6.1 X Ek Kmod Myd Tnd fin.d n
[m] [-] [kNm] |N/mm?) IN/mm?} I-1
Feld | (L 290 ni, kﬂ'}) B )()0)
1.55 3 0.80 11.55 10.83 14.77 0.73 *
Guerkraii Nachweis der Querkraftiragtihigkeit
Abs. 6.1.7 X Ek ki V.a Td fi.4 n
[m] o (N]  [N/mmY  (Nmm? [
Feld | 0.23 3 0.80 12.67 1.19 2.46 0.48
2.67 3 0.80 -14.72 1.38 2.46 0.56 %
Sl Nachsveis der Stabilitat
Abs. 6.3

Der Einfluss der Stabilitit ist im Nachweis der Biegetragfahigkeit enthalien. ‘olgende

Ersatzstablingen werden heriicksichtigt.

ingenieurbiiro lorenzen  FabriciusstraBe 1222 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meciendorf 156
BIM 222
Ersatzstablangen 1 lefm
[m] |m]
Feld | 2.90 290
Auflagerprecamg Nachweis der Auflagerpressung
Abs. 6.1.5 Ek Kmod | o Aer koo Geond *co0s n
1 [&N] lem?] (| [Nmm} Nmm? ||
Auflager A 3 0.80 14.91 208.0 1.00 0.72 1.54 0.47
Auflager B 3 0.80 16.96 208.0 1.00 0.82 1.54 0.55
r‘l,“' A h;’- T Li“.l
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nisch DIN £N 1995-1-1
Verformungen Nachweise der Verformungen
Abx. 7.2 X Ek Norm Wyorh Woeul
fm] [mm]| [mm] -1
Yeld | (L=290m NKL 1. ks 0.60)
1.47 6 Wina 6.0 17300= 9.7 0.63
1.47 8 Whaet.fin 56 17300= 9.7 0.58
Auflagerkrifte Charakteristische und Bemessungsauflagerkyiific
Char Auflagerkr.
Aufl. | A
|kN]|
Finw. GA A 4.15
B 4.70
Eimw. Qk X' A 6.21
B 707
Bem.-auflagerkrifie
st iindig/vori'z he ra. Aufl. Fram n EK Frdmn EK
[KN] [kN]
A 4.15 10 14.91 1
3 4.70 10 16.96 B
Zusammenfassung Zusammentassung der Nachweise
“achweise (G777 Nachweise fim Grenzzustand der Iragfahigkeit
Nachweis Feld/Auflager X n
[m| -1
Biegung Feld | 1.35  OK 0.73
Querkrafl Feld 1 267 OK 0.56
Autlagerpressung Auflager B OK 0.53
Nachweise (GAC) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X N
[m] Il
Anfangsdurchbicg. Feld 1 .47 OK 0.63
gesamte Lnddurchh. Feld 1 1.47  OK 0.58

Befestigung an/ auf Trager mit 2 x Winkel BMF 90 und M 12,
(Balken in demn Trager cinlegen).

Gegf. wird zusitzlich eine Auswechselung flir die Unterdecke erforderlich,
Querschnitt nach Bestand der Balkenquerschnitte konstruktiv.

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafic 1222 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

187
223

Pos. 223 Ringbalken Aufzug

C 25730 b/bh>=13/20cm (1)

in U - Schale 24 /24 em (1)

5t gletchzeitig Tursturz des Eingangs Aufzug,

0.b.N. ausflihren wie Pos.] 18, ( 006)

umlaufend in atkn Aufzugwinden anordnen.

Absprache mit Aufzughersteller erforderlich, ob zur Befestigung des Aufzugs ausreichend,
ggf. als Vollquerschnitt b/ h =24 /24 ¢m herstellen, geschalt. (1)

Bewehrung wie vorher

ingenicurbiiro lorenzen  FabriciussiraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meciendorf 158
BIM 224
Pos. 224 Stb.-Treppenlauf
C 2025 h=20,0 cm
XC1, ¢=3.0cm
System Gerader Treppenlaut
M 1:50
~
)
|
S -
A
A
+ 2 40 + 050 +
+ 290 +
Abmucssungen Feld Kommentar | h Mat.
Mat./Querschniti [m] [em]
Ty Treppenlaonf 2,40 20.0 ¢ 20728
Po. Podest oben 0.50
Expositionskiassen: XC1
Treppe Neigung Treppenlauf 20.63 i
Steigung 18.20 em
Aultrid = 32.00 cm

mgenieurbiivo Jorenzen  Mabriciusstrafle 122

22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 159
BIM 224
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik
Einwirkungen Gk
e 150 R
EERE 2.18 2 i ]
5 =
-+
B
o
-
& 240 + 0.50 4
4~ 2.90 —+
Einwirkungen Qk.N
3.00
<+
B
&
<+
«
+ 2.40 + 0.50 +
+ 2.0 =
Eigengewicht
Gleichlasten
und Bodenbelag Feld Kommentar Q=
{kN/m?]
Einw. Gk Tr. Eigen. Tr. 25.00* 0.20/0.869 = 5.75
Tr. Eigen. St. o 0.50* 24.00 * 0.18 = 2.18
Einw. Gk Tr. Lasten des Bodenbelags 1.50
Fliichentasten Gleichflichenlasten
Feld Komm. a s qi qre
[m] [m] [kN/m?| {kN/m?]
Linw. Qk.N Tr. 0.00 2.40 3.00
Mat./Querschnitt Material- und Queyschnitiswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Minterial Material fyk [ E
[N/mm?] IN/mm?] [N/mm?)
€ 20725 20.00 30000
B S008A 500.00 200000
Fxpositionsklaseen Kante Kl Kommentar
Abs. 4.2, 4.4 umlaufend XCl  trocken oder stindig nass

ingenieurbiiro lorenzen  Iabriciusstralle 1222 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 16()
BIM 224
Bewehrungamordnung Achsabsténde, Betondeckung
Fcld Cmin,o Acdev.s d'e Cminu A(.'dn-.u d i
|mm)] [mm] |mm| |mmj} [mm] |mm]|
alle 20 10 30 20 10 35
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Darstellung der maBgebenden Kombinationen
Ek E (y*y*EW)
standig/voriberg. 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N
Bem.-schnittgriBen Bemessungsschnittgréfien
Tuhelle SchnitigréBen (je Kombination)
FFeld X M, Vzad
[m] [kNm/m| [kN/m)
Komb, 2 Tr. 0.00 (.00 * 24.25 *
1.41 17.06 * 0.00
2.40 8.56 * -17.12 ¥
Po. 0.00 8.56 * -17.42 %
.50 0.00 * -17.12
Remessung (GZT) nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Bemessung fiir Bicgebeanspruchung
Biegung, Feld X Ek My.4 z A0 As,0.erf
Asa Axaierf
[m]| |kNm/m|] |em] lem?/m] [em?/m|
Ir. 1.41 2 17.06 1506 - -
248 2.48
Po. 0.00 2 8.56 15.28 - -
1.23 1.98
Mo Mindesthewehnme Dukabhiar wach DIN EN )02 110N NDP Z0 02 1 1())
Bemessung or Mindestbewehrung der Querbewehrung
Querbewchrung Feld b/h As\lerfia Ac.qvorhe Asapinin,o
Aclerfa As.q.vorho Acqamin.g
[em%/m] lem?/m| {em¥m|
Tr. 5.00 - . -
2.48 .13 0.50
Po. 5.00 . - -
1.98 1.13 0.40
Bemessung Nir Querkraftbeanspruchung
Schub Feld X Lk Vea 0 V rdanax Vedue Aswarl
[m| |kN/m) 1] [kN/m| [KN/m] [em?/m?)
Tr 0.00 2 21.41 18.4 262.75 73.05 -
Pa. 2.40 2 -17.12 18.4 267.75 73.03 -
Bewehrungswahl Biege- und Querkrajtbeswchrung
untere Bewehrung
¢ 10/720.0 cm Asln = 3.93 cmYm
VIEO 6/250cm dsq.u 1.13 ¢m*/m
Nachweise (GZG) tn Grenzzustand der Gebrauchstanglichkeit nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Bicgeschlanklcii Begrenzung der Biegeschlankheit
Refercnzbewcehrungsgrad po = 0.43 %
Der VergroBerungsfaktor (As wom/Asen) in GL 7,17 wurde auf |1 bearenzi.
Feld vorh.i/d P p' K zub.l/d n
[-] (%] [%] I-1 I-1 I-]
Ir. 17.38 0.15 0.00 1.00 35.00 0.50

ingenieurbiire lorenzen  FabriciusstraBe 1222 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 161
BIM 224
Auflagerkriifie Charakteristische und Bemessungsaullagerkiifte
Char. Aulagerkr.
Aufl. FLk
[kN/m]
Einw, Gk A 13.28
B 537
Finw. Qk N A 4,22
B 2.98
Bem.-auflagerkrifie
Aufl. Faa
[kN/m ]
Komb. / A 17.92
B 12.6%
Komb. 2 A 24.25
B 17.12
Komb. 3 A 13.28
6 937
Zusammenfassung Zusammenlassung der Nachweise
achweive (GZ.1) Nachweise im Grenzzustand der Tragtihigheit
Nachwcis n
-1
Betonstahl Bewchrungswahl unten Eings 0K
Bewehrupgswahl unten quer OK
Yachwrive (GZ.G) Nachueise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld n
-1
Bicgeschlankheit . OK 0.50

ingenicurbiiro lorenzen  FabriciusstzaBe 1220 22177 Nambure



3293 Kulturzentrum Meiendorf 162
BIM 225

Pos. 225 Stb.-Treppenlauf
C 2025 h=20,0cm
XCl1, ¢=3.0cm
System Gerader Treppenlauf
M 1:50
‘? I
3
A
4+ 050 4 2.40 + 0.45 ¢
+ 335 +
Abmessungen Feld Kommentar 1 h Mat.
Mat./Querschnitt [m]) [em]
Pu. Podest unten 0.50 20.0 C 2025
Tr. Treppenlauf 2.40
Po. Podest oben 0.45
Expositionsklassen: XCl1
Treppe Neigung Treppenlauf = 29.63 °
Steigung s = 18.20 cm
Auftritt a = 32.00 em
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik
Einwirkungen Gk
e 1.50 e
0.31
| 2187 B
575 | 5.27
A
g 4+ 050 4 2.40 + 0.45 ¢
+ 335 — 4

ingenieurbiiro lorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 163
BIM 225
Einwirkungen Qk.N
3.00 |
~
B
5
-+
A
+ 050 ¢ 240 045 ¢
+ 3.35 +
Figengewicht
Gleichlasten
und Bodenbelag Feld Kommentar qz
[kN/m?)
Einw. Gk Tr. Eigen. Tr. 25.00 * 0.20/ 0.869 = 5.75
Tr. Eigen. St. 0.50 * 24.00* 0,18 = 2.18
Tr. Eigen. Putz_ 0.27/0.87 = 0.31
Einw. Gk Tr.-Po. Lasten des Bodenbelags 1.50
Flichenlasten Gleich- und Blockflichenlasten
Feld Komm. a s qui Gre
{m] [m] [kN/m?| {kN/m?)
Einw. Gk @ Pu. Podest ob 2.90 0.45 5.27
Einw. Qk N Tr. 0.00 2.85 3.00
(a) EG 0.20%25. = 5.00 kN/m?
Putz 027 = 0.27 kN/m?
= 5.27 KN/m?
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fyk fek E
[N/mm?| {N/mm?] [N/mm?]
€ 2028 20.00 30000
B 500SA 500.00 200000
Expositionsklassen Kante Kl Kommentar
Abs. 4.2, 4.4 umlaufend XC1  trocken oder standig nass
Bewehrungsanordnung Achsabstinde, Betondeckung
Feld Cmin,o Acdevo d's Cminu Acdeva d's
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
alle 20 10 30 20 10 33
Kombinationen Kombinationsbitdung nach DIN N 1990
Darstetlung der mafigebenden Kombinationen
Ek X (y*y*EW)
stindigh oritberg. 2 1.35*Gk +1.50*Qk.N
Bem.-schnittgrifen BemessungsschnittgréBen
Labelle Schnitigréien (je Kombination)
Feld X Mya Via
Im) IkNm/m| [kN/m|
Komb. 2 Pu. 0.00 0.00 * 2129 >
0.50 10.64 * 2129«

ingenieurbiiro lorenzen  Fabricitsstralle 122a 22177 1lamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 164
BIM 228§
Feld X My‘d V.u
[m] |kNm/m} [KN/m]
Tr. 0.00 10.64 * 21.29 ¢
1.20 2347 ¢ 0.04
240 10.87 * ~21.09 *
Po. 0.00 10.87 ¥ -21,09 *
0.435 0.60 * -27.23 7
Bemessung (GLT) nach DIN N 1992-1-1:2011-01
Bemessung fir Biegebeanspriuchung
RBicgung Feld X Ek My.d 2 850 Asoerf
A3 Asuerl
Im| {kNm/m] |em] [em?/m] lem¥/m|
Pu. 0.30 2 10.64 15.23 - -
1.33 1.98 M
Tr. 1.20 2 23.47 14.88 - -
3.46 346
Po. 0.00 2 10.87 1523 3 -
.56 1.9 M
Mo Mindesthewebrme Dukuln nacy DIN FN I902-100NA NDP Z0 2 | 1)
Bemuessung tir Mindestbewehrung der Querbewehrung
Querbewehrung Feld b/h Aslerfo As,q.vorho Asgmina
As,Lerln Asypvorh,u Asg.ming
{em?/m| |em?/m] [em2Z/m}
Pu. 5.00 = . -
1.98 1.13 0.40
I'r. 5.00 - - -
3.46 1.13 0.69
Po. 5.00 - = =
1.98 1.13 0.40
Bemessung fir Querkcaftbeanspruchung
Schub Feld X Ek Vid 0 Vrdonar Vrde Ayw.crf
[m] [kN/m] [°l [kN/m] |kN/m] [em2/m?|
Pu. 0.00 2 21.29 I18.4 267.75 73.05 -
T, 0.50 2 21.29 18.4 267.75 73.05 -
Po. 335 2 -24.98 18.4 267.75 73.03 -
Bewehrungswahl Biege- und Querkrafibewehrung
unicre Bewehrung
9 10720.0 cm Al = 3.93 em?/m
VIO 6/ 250 ¢em As.qn = 1.13 cni/m
Nachweise (GZ.G) im Grenzzusiand der Gebrauehstanglichkeit nach DIN EN 1992-1-1:201 1-0
Ricaesehlanlkheit Beprenzung der Biegexchlnkheit
Reterenzbiwehrungserad pu = 0.45 2
Der VergrofBerungsfakior { Ascua’Acert) in G 7.17 wurde aul ). | boegrenzt,
Feld vorh.l/d p p' K zul./d n
[-] | %] || [-] (-] i-]
T, 20.30 0.21 0.00 1.00 35.00 058
Auflagerkriifte Charaktenstische Aullagerkrille
Char. Aulagerkr.,
Aull, Fz,k
| kN/m|
Llinw. Gk A 11.73
B 14.71
Einn, Ok ¥ A 3.64
13 4.91

fngenicurbiiro torensen Fabriciusstrae 1220 22177 Humburg
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3293 Kulturzentrum Meicndorf

BIM

Zusammenfassung

vachveeicc {GZ LY

Betonstah!

Nachvieine (10 2.00)

Zusammienfassing der Nachweise

Nachwcise im Grenzzosiand der I'magliibigkeit

Nachweis

Bewchrungswahl unten Jings
Rewehrungswahl unten quer

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis

Bicgeschlankheit

OK
OK

Ifeld
Tr. OK

ingenicurbiiro lorenzen

Fabniciusstralle 122a

22177 llambure
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 166
BIM 226
Pos. 226 Treppenpodest
C 20725 h=20,0 cm
XCl1, ¢ =3.0¢m
Belastung:
EG, Belag +Putz,
+ aus Treppenlaufen, Pos.225 (a)
System Einachsig gespannte Platte
M 1:50
e 7
A 8
R 310 X
Abmessungen Mat./Querschnitt Feld 1 Material h
Im] [em)
| J.10 2024 20.0
Auflager Lager X b Art K1
(m] [em] [KN/m]
A 0.00 11.5 Mauerw. fest
B 310 115 Mauerw., fest
Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Linwirkungen Gk Qk.N
17
T & & fiab & J] 360
5 Qe 3.00
JA £ 7AN
i 3.10 -+ 4 310 "
Flidchenlasten Gleichfichentasten
in 2~Richtung Feld Komm. a s Qi Qre
{m] {m] [kN/m?] |kN/m?)
Einw. Gk | Ligengew 0.00 310 5.00
tay | 0.00 310 1.77
| 0.00 3.10 11.20
Einw. Q4N 1 0.00 3.10 3.00
ey 1 0.00 3.0 3.60
(a) Belagt+Putz 1.77 = 1.77 kN/m?
(b) I'reppenlaut Pos.223 1.7 = {1.70 kN/m?
(<) Pog.225 3.6 3.60 EN/m?
Kombinationen gemal DIN EN 1592-1-1 und DIN EN 1990
Ek E (Y*y*EW)
standig/voriiberg. 1 1.00*Gk
2 1.35%Gk +1.50*Qk.N
Bem.-schnittgréfen Bemessungsschnitigrafien
cabelle Schnittgrofen (Umhiillende)
X M_v.d.min Ek M_v.d,rmu Ik V.d.min | DI% Vidmm Ek
{m] [kNm/m] [kNm/m| |kN/m| [kN/m)
Feld 1 0.00 0.00 1 0.00 2 28.63 1 3399 2
0.06 162 ] 3.05 2 27.57 | 51.99 2

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafie 1222 22177 [Tamnburg
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3293 Kulturzentrum Mecicndorf 167
1L BIM 226
X My.imiu Ek My‘d.mal Ek Vz‘d,min Ek vz,d.m-.w Kk
|m] [KNm/m| |KNm/m]) [&kN/m] fkN/m|
0.22 5.91 | 11.15 2 24.52 1 46.24 2
1.60 22.16 ) 41.80 2 -1.74 2 -0.92 1
2.88 5.91 1 .15 2 -46.24 2 -24.52 ]
3.04 1.62 1 3.05 2 -31.99 2 -27.57 1
3.10 0.00 I 0.00 2 -53.99 2 -28.63 |
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN 5N 1992-1-1:2011-01
Material Material fyi: fek E
[N/mm?] [N/mm2| [N/mm?|
« 2028 20 30000
B S00MA 500 200000
Querschnitt Art h b/h A [y
lem| lem?) [emd)
RL 20.0 50 2000 66667
Bewchrungsanordnunyg Achsabstdnde. Betondeckungen
Cnam.o d’s Chom.u d's
|mm] [mm] [mm)] (mam)
Feld ! 0 25 33 33
Bemessung (G7,T) Uy den Grenzzustand dev Tragldhigkeit nach DIN BN 1992-1-£:2011-01
flicguany, 3emessung fir Bicgebeanspruchung
Abs. 6 | X Ek Myd.o x/dy Za as.n As,0.eef
Myd.a x/du z, As.u Asuerf
[m] [kNm/m| [em| Jem2/m| |[em¥/m|
Ield | (L=310m)
0.00 1 - - - 1.34,
1 - 0.002 16.5 - 1.98m
0.06a I 1.62 - - - 1.34,
2 3.05 0.030 16.3 0,41 1.98x1
1.55- 1 22.19 - - - -
2 41.84 0.181 15.3 6.13 6.13
3.04, 1 162 - - - 134,
2 3.05 0.030 16.3 0.41 1.98\m
3.10 1 - - - - 1.34¢
1 - 0.002 16.5 - 19834
Querhraft Bemessung (Gr Querkraltbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd 0 VRd.max VRd.c Agw erf
{m| |kN/m| [° |kN/m| [kN/m| lem?/mz2|
Feld 1 (L 310m)
0.00 2 46.24y 18.4 378.68 - -
0.06, 2 46.24r 18.4 378.68 - -
0.22, 2 46.24 18.4 378.68 73.05 -
1.55 1 - 18.4 378.68 73.05 -
2.88. 2 46.24 18.4 378.68 73.05
3.04, 2 46.24r 18.4 378.68 - -
310 2 46.24p 18.4 378.68 = -
R TIINWTS €2k Die Bemessung wurde mit dem rechnerischen Wert fiir 7 durchectiihrt. Dic zusitzliche
Begrenzung gemaB NCI zu 6.2.3¢1) konnte wegen der fehlenden Angabe 20 cnom nicht tiberpriifl
werden.
Bewchrungswahl
Max. Stababstand 2emif 9.3,1.1¢3); 20 cm
untere Lingshewehrung Feld pew. as @ | Isda Ibar Lage
lem?/m]| [m] Im| [m] Im]
| ally 0.0 7.85 -0.04 3.18 0.10 0.10 |

ingenicarbiiro lorenzen  abriciusstralie 122a 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 168
BIM 226
obere Lingsbewehrung Aufl gew, A a 1 Ibay Ibdr  Lage
[em?/m) [m] [m] Im] [m]
A 010/20.0 3.93 -0.09 1.07 0.15h 0.15 |
B 010/20.0 3.93 -0.98 1.07 0.15 0.15h I
(Langen inkl Verankerungslangen, ohne Stafie)
Lingsbewehrung as [cm¥m)
M 1:50
oben
Lage 1: 210/20.0 210/20.0
28
25
5.0
7.5
unten
Lage 1: 210/10.0
B3 et Lingsh hrung / Zugkrattdeckungslinie
-~ verl. Feldbewehrung geman DIN EN 1992-1-1, §.3.1.2(1)
= verhandene Langsbewehmng
Nach DIN EN 1992-1-1, 9.3.1.1 ist eine Querbewehrung von mindestens 20% der vorhandenen
Zugbewehrung anzuordnen.
Querkraftbewehrung Es ist keine rechnerische Querkraftbewehrung erforderlich.
Nachweise (GZG) im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1992-1-1:20)1-0]

Biegeschlankbeit

Auflagerkrifte
Char. Auflagerkr.

Finw. Gk

Einn. Q4 N

Bem.-auflagerkrifte

Grundkombinationen

Zusammenfassung

“uchweise (504G)

Begrenzung der Biegeschlankheit
Referenzbewehrungsgrad po = 0.45

Der Vergroferungsfaktor (Asven/Asert) in Gl. 7.17 wurde auf 1.1 begrenzt.

Feld vorh.l/d p p' K zul.l/d
-l [%] (%] Il I-l
1 18.79 0.37 0.00 1.00 22.48

Auflagerkrifte Triiger

charakteristische Auflagerkrifie (je Einwirkung)

Aufl. F:.k‘mh
[kN/m]
A 28.63
B 28.63
A 10.23
B 10.23
Bemessungsauflagerkriifte (Min/Max)
A Llﬂ. F;z,d.min
[KN/m|
A 28.63

B 28.63

Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenszzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld

Ricgeschlankheit Feldl  OK

%

bl

Fzkmax
|kN/m|
28.63
28.63
10.23
10.23

Framax
|kN/m|
53.99
53.99

ingenieurbiiro lorensen  labricivsstraBe 1224 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendnrf
BIM

169
226

alterpativ : Bewehruog unten : 2 x BStG Q 335A

Auflagerung MW

Podest mit 4 x Schock- tronsole Z-V anschlieBen.

Podestauflagerkraft : Vd = 34.0 x 1.28m = 69,1 KN je Seie,
Tronsole Z: Vd=750x4=300 KN > 69,1 x2

mit brandschutzgemafler Betondeckung.
Mauerwerk Mz 20/t | b >= [7.5 ¢m erforderlich:
Betonauflagerung und neues Mauerwerk zur Lastverteilung vorsehen.

alternativ;

Liufe liber Elastomeriager oben und unten auflagern -

Podeste mit schwimm.Estrich entkoppeln,+ iiber

2 x 2 Auflagertaschen b/l -+ 11/50cm im bestehenden MW, b — I lem.
Mz 12/11 auflagem.

ingenieurbiivo lorerzen Fabriteiussiralle 1224 22177 Hambuore
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 170
BIM 227
Pos. 227 Wechsel Treppe EG Decke
S 235 HEA 180
Brandschutzummantelung
Belastung aus Stahltreppe. Stb-treppe: Pos.225 (B) und EG-Decke
System Linfetdirdger
Svstem z-Richtung
M [:30
__________ 1_ —— e = = — = — ._lé
£ B
+ 300 K
Abmessungen Mat./Querschnitt Feld ! Lage Achsen Material Profil
[mn] 1°1
] 3.00 0.0 fest S 235 JIEA 1RO
Autlager Lager X b Art Kt Kr.y
[m] [em]| [kN/m| |kNm/rad)
A .00 10.0 Maucrw. (est fre
B 3.00 10.0 Mauerw. fest frei
Lager at,min he Art
[m) (m]
A 0.20 3.00 Mz 12/NM N
B 0.20 3.00 Mz 12/NM 1T
Belastungen Belastungen auf das System
Eigengewicht Feld Profil A g
[em?) |kN/m|
| THEA 180 453 0.36
Orafik Belastungsgrafiken (einwirkungshezogen)
Einwirkungen Gk Qk.N
*¥ik 14 7= 3.78
0 4 =g 23==—a—=4 g1—=
JAY .
Wt 140 10 ¢ 140 , 140 10
Streckenlasten Gleich- und Blocklasten
in z-Richtung Feld Komm. 4 s qti gre e
[m] |m] [KN/m ) [kN/m] [em]
Linw. Gk ] igengew 0.00 3.00 0.36 0.0
BR 1.50 1.40 14.71 0.0
(by 1 0.10 1.40 2.49 0.0
« | 0.00 3.00 1.47 0.0
Einw. Ok @y 1 1.530 1.40 4.91 0.0
@ | 0.10 1.40 6.22 0.0
(e | 0.00 3.00 3.78 0.0
(a) aus Pos. 225", Lager 'B'
(b) Stahitreppe [.2*4.15%0.5 = 2.49 EN/n
(¢) LG DeckeP wic Pos. 103C 097 - 0.97 kN/m
Verkleid. 05 = 0.50 KN/m
= 1.47 kN/m
(d) Nutzlast Treppe 3.0*4.15%0.5 = 6.22 kKN/m
(&) EG Decke wie Pos. 103C 378 = 3.78 kN/m

ingenieurbiiro lorenzen Fabriciusstralle 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Mciendorf 171
L
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Lk Z (y'y*EW)
stindig/voriberg. ] 1.00*Gk
2 1.35%*Gk +1.50*Qk.N
3 1.00*Gk +1.50*%*Qk.N
4 1.35*Gk
guasi-stindig 3 J.00*Gk
6 1.00* Gk +0.30*Qk.N
st./vor. Auflagerky. 7 ).15*Gk
8 J.00*Ck
5 1.35%Gk +1.50%Qk.N
Bem.-schnittgyéBen Bemessungsschnittgrofien
Tabelle Schnitigréfien (je Kombination)
Feld IN My.a Vo
|m]| (kKNm| [kN)
Komb. / I 0.00 0.00 ¥ 10.79 *
0.10 1.07 10.61
1.50 11.69 4.56
1.80 12:30 * -0.40
2.90 (.87 -18.59
3.00 0.00 -18.77 ¥
Komb. 2 | 0.00 0.00 * 3541 *
0.10 3.50 34.59
1.50 31.51 543
1.70 31.89 * -1.65
2.90 4.45 -44.09
3.00 0.00 -44.90 *
Komb. 3 | 0.00 0.00 * 3163 +
0.10 3.3 30.88
1.50 27.42 383
1.60 27.66 * 0.87
2.90 3.80 -37.58
3.00 0.00 -38.33 *
Komb. 4 1 0.00 0.00 * 14.56 *
0.10 1.44 14.32
1.50 15.78 6.16
1.80 16.62 = -0.54
2.90 2.52 -25.10
3.00 0.00 -25.34 *
Komb. 5 | 0.00 0.00 * 10.79 *
0.10 1.07 10.61
1.50 11.69 4.56
1.80 1231 * -0.40
2.90 1.87 -18.39
3.00 0.00 -18.77 *
Komb. 6 | 0.00 0.00 * 14.96 *
0.10 1.48 14.66
[.50 14.83 4.42
1.70 15.33 % 0.59
2.90 2.23 -22.39
3.00 0.00 -22.68 *
Bem.-verformungen Bomessungsverformungen
Goralil Verformungen (je Kombination)
Komb. 3 Verformung widmm)
6= =

ingenicurbiiro Jorenzen  FabriciusstraBe 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 172
BIM 227
Komb. 6 Verformung w4/ mm|
L~ _ = ]
264
Tahelle Verformungen (je Kombination)
Feld X Wed
Im] {mm]j
Komb. 5 | 0.00 0.00 *
0.10 0.20
1.50 208
1.60 2.08 *
2.90 0.24
3.00 0.00
Komb. 6 | 0.00 0.00 *
0.10 0.26
1.50 2.64
1.60 2.64 %
2.90 0.30
3.00 0.00
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993, DIN EN 1996
Querschnitt Feld 0S Profil W, S, Iy L
W, S, I
lem3| |era3) femd| [em4]
| | HEA 1RO 264.0 162.0 2510.0 149
103 0 77.6 925.0
Stahtbau Material fyk K
|N/mm?| [N/mm?|
S 238 235.00 210000.00
Maucrwerk Material Fk Mabrtel fi.
-] -l INmm
My 12/NM T 12 NM 1) 537
HFA 180
M I:10 s
1
y
Z
. —
Nachweise (GZ2T) Nachweise im Grenzzustand der Tragtahizkeit nach DIN EN 1993, DIN EN 1994
Querach. heg MaBgebende Querschnittsklasse: Klasse |
t-Verhilinis
vimeis U Nachweis der Bicge- und Querkraltiragihigkeit
Abs. 6.2 X Ek QS/ My.4 V.4 ad n
Pkt Td
G4
[m] [KNm] [kN| IN/mm?| |
teld | (] = 3.00m)
0.00 2 il 0.00 3340 0.00 0.28
38.09
65.97
1.56 2 |2 31.76 3.48 108.02 0.46 *
101
, 108.04
1.65 2 172 31.93 0.12 108.60 0.46
0.03
108.60

ingenicurburo lorenzen Fabriciusstralic 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 173
BIM 227
X Ek Qs/ My Vzd Gd n
Pkt Td
Gv,d
[m] [kNm] [kN| |N/mm?| I-1
3.00 2 /] 0.00 -44.90 0.00 0.36
48.30
83.66
Stabilitiit Nachweis der Stabilita
Festhaltungen x-Koordinaten |[m| bzgl. Feldanfang
Feld 1 0.00 GL. 3.00 GL
Gl Gabellager
Globale Bewene Rezugsschlankheitsgrad: A 93.91
Trighensrad. des Gurtes: I, = 4.82 cm
Vercintachter Nachweis Ek Abs. L. ke vorhk ik L max M n
[m] |kNm)
Ield 1 2 ) 3.00 0.94 0.62 1.09 - 31.89 0.57
ViuorwerkeanNage Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996
Abs. 6.1.3 Lager Ek B Ab fa Nedc NRrd.c n
Il lem?] [N/mm?] [kN] [kN] (-1
A 2 111 180.04 3.04 3541 60.89 0.58
B 2 111 180.04 3.04 44 90 60.89 0.74
A Tragnchturse senkyecht zor Wanarehiing
Nachweise (GZ.G) Nachweise un Grenzzustand der Gebrauchstavglichkeit nach DIN EN (993
Lerfsrmunganachvcis max. Verformungen
X Ek Wy, Wres Wl Ul
[m] [mm] [mm| [mm| -1
Feld | 1.56 6 2.64 2.64 17300 = 10.00 0.26
Auflagerkrifte Charakieristische und Bemessungsauflagerkriifie
Char. Autlagerkr.
Aufl. Fz.k.min F'z\k.nnn
{kN] [kN]
Einw. Gk A 10.79 10.79
B 18,77 18.77
Einw. Qk N A 13.90
B 13.04
Bem.-auilagerkrifte
standig/voritberg. Aufl. Frdmin  EK Framan  EK
[kN] IKN]
A 10.79 8 3541 9
B 18.77 8 44.90 9
Zusammenfassung Zusammentassung der Nachweise
Suclhweise (G271 Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit
Nachweis Ort X n
[m] -]
Mauerwerksaufl. lLager B 3.00  OK 0.74
Nachweis E-E Feld 1 1.56 OK 0.46
Stabilitit Feld .70 OK 0.57
achwense (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Ort X n
Jm| -]
Verformung teld |1 1.56  OK 0.26

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafic 122a 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

174
227

Auflacer B:

Auflagerung auf MW-Pfeiler (24/23 cm) in Verzahnung mit vorhandener Wand, seitlich einmauern:

Lastabtrag im KG priifen : Wandverstirkung vorausgesetzt

Auflager A
auf Aulenwand. al= 15 cm,

alternativ : Stahlstitze vor der Innenddmmung, 0.b.N. QR 80/ 80/ 8 min,
Lastabtrag im KG priifen : Untermauerung vorausgesetzt

ingeniewrbiiro lorenzen Fabriciusstrale 122a 22177 Mamburg
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3293 Kulturzentrum Meciendorf
BIM

175
228

Pos. 228 Pfeiler im EG
Achse £E/3

Die l.astabtragung des vorhandenen Unterzuges Achse 3/G - E ist noch unklar:

Es ist bausefts zu priifen, ob eine Stahlstiitze als Endauflager vorhanden ist.-

andcrnfalls wire der verbleibende Pfeiler ( b/ 1— 22/ 100cm?) in Achse F durch die
zusdtzlichen Lasten aus den neu geplanten Abfangungen Pos.209 und 213 ggf. nicht mehr
ausreichend durch die sich einstellende Ausmitte der resultierenden Last.

Gef. wird der Einbau eincr zusétzlichen Stahlstiitze erforderlich.

Der Nachweis erfolgt nach Fredegung (Trigerauflager, Fundament).

ingenicusbiiro lorenzen  Mabriciussiraic 1224 22177 Hambung
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3293 Kulturzentrem Meiendorf 176
BIM 301

Pos. 301 Abriss KG - Decke

Achse ] /4-5
Die Kellerdecke n diesem Bereich wird ausgebaut und durch das neue, ca. 1.0m hoher liegende
Treppenpodest, Pos.226, erseizt.

" Abriss erfolgt von oben nach unten”, d.h. die Decken. Podeste sowic die Leichtwinde der oberen Geschosse
in diesem Bereich werden zuerst entfernt.

Die AuBenwand in Achse J ist hinsichtlich Zustand. Erddruckbeanspruchung und Wandstirke zu fiberpriifen,
ggf. wird der Einbau eines Balkens, (P0s.302) zur horizontalen Halterung erforderlich.

ingenicurbiro lorenzen  Fabriciusstrae 122a 22177 Hamburg
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3293 Kelturzentrum Meiendorf
BIM

177
302

Pos. 302

§235

Balken - Wandhalterung
Achse J /4-§

HEA 140 (950°gedreht)

(Bedarfs position)
o.b.N. konstruktiv

Mauerwerk bauseits priifen, ggt. cinbauen:

Horizontale Abstiitzung der Auflenwand,

max = 3,10m.

im Bereich der ehemaligen KG-Decke einmauern/vertillen,
Auflagerung o Bereich der Querwinde al — 15 cm

ingenicorbiiro lorenzen  Fabriciusstralle 122a 22177 Hamburg
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178
401

Pos. 401 Sohle

C 25/30, XAl h=15,0cm

ncu: im Saal- und Foyerbereich, nicht tragend

Sohle auf verdichtetem Untergrund und Sauberkeitsschicht ausfiihren,
Sohle soll tiefer gelegt werden : Mindesteinbindemafd der vorhandenen
Fundamente im Baugrund t >= 0,40m nicht unterschreiten!

Belastung :
EG, + Ausbaulasten g2 = 2,00 KN/gm,
Nutzlast q="5.00 KN/gm

0.b.N. konstruktiv ausfithren;

Bewehrung :
BStG Q 335 A oben und unten

oben : XC1,WO, ¢ =25mm,
unten: XC2,XFI1,WF, ¢ = 35mm

Stufen im Fover:

o.b.N.;as=as= d [0/15,0 cm oben und unten,
Ve= d 8/250cm

Anbindung an seitliche. semauerte Fundamente:

nur Sicherung mit mittig in der Sohle einbetonierten Ankerstangen
M 12, F (2 x 0,1} = 0,20m, Abstand a = 0,33m,
im Mauerwerk einbohren und mit Hilti - Hit Mortel ausfliien.

Ingenicurbiiro forenzen 1 abriciusstralic 1222 22177 Hamburg
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BIM 402

Pos. 402 Stahlbetoneinzelfundament

C 25/30, XA1 b/d/h=2,40/2,40/0,80m

oben: XC1,WO, Betondeckung ¢ = 1,0 +1,5 = 2,5¢m
unten: XC2, XF1, WF, ¢=2,0+1,5=3,5¢m

Belastung
aus Pos.2| 1 ( Stiitze neu, mittig). Fundament zentrisch unter Pos.21 1 anordnen

aus vorhand. Stiitze unter Pos.210.

Exzentrizitdt aus dieser Stiitze, max e;

max € = (94,9+37.242,9) x 0,20m / (94,9+37,2+2.9 +268,2 +115.2) = 0.05m
(wdre unter max.- Last glinstiger),

System Linzelfundament
M 1:40

l | w +0.00

A ) RS,

Bl —p

D
»
N

(X3

z
20
4 1.10 +—4 1.10 + Mz
o 3w
& 240 —¢ T =Y
]‘ Fz
Abmessungen h ZF Material by/b.
Mat./Querschniit Im]| |m]| I-] [m]
0.80 0.80  25:30 2. 40/2.40

ingenicurhiiro lorenzen  Jabriciusstrafic 122a 22177 Hamburg,
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 180
BIM 402
Stiitzenabmessung c, 0.20 m
¢, 0.20 m
Baugrund Schicht h Y Y Pk Cx
[m) |kN/m3| IKN/m3| 1°] TkN/m?|
Boden 996.00 18.0 0.0 325 0.0
Wasserstand von OK Gelédnde hGw 0.00 m
Einwirkungen Eimwirkungen nach DIN N 1990:2010-12
Gk Ligentasien
Standige Eiwirkungen
OK.N Nutzlasten
Kategaoric A - Wohn- und Aufenthalisriume
QK.S Schinee
Schnee- und lislasten fiir Orte bis NN - 1000 m
Qk.s (min/inax Wer(e)
GKJund £ Ligenlast Fundarmnent
Stindige Einwirkingen
Gh.Fund2 7 Figenlast Jundament mit red. Wichie des Betons
Stindige Tinwirkungen
Wasser £ Auftrieb Fundament
Standige Einwirkiingen
= Die Linwwerkong wiirde atiama<ch samener
Belastungen
Figengewicht EW Kommentar y[kN/m?| G|kN]|
Gk Fund Figengewicht Fundament 25.00 11520
Gk.J'und2 igenpewieh( Fundament* 24.00 110 59
Wasser Auftrich Fundament -46.08
Fraenuesarehn tur Kapas- und Alibebenaeaewy mat redugierzer Wehte do= Rerong
Awflagerlasten Auflagerlasien aus dev Stiltre
EW F. My M, F, I,
[KN| [kNm| [kNm| |kN| (kN]
Gk 266.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.N 76,44 0.00 (.00 0.00 0.00
Oks 2113 0.00 0.00 0.00 000
Vertikallasten zusdizliche Vertinallasten
EW 1N ey .
(KN I [m|
Gh 94.90 0.00 0.0
Qk.N 37.20 .00 0.03
Qks 2.90 0.00 0.03
Gleichlgsten Gleichlasten Giber gexamtes Fundament
EW 4
[KN/m?|
Gk 2.00
Qk.N 5.00
Zusammenstelluneen
Auflagerlasten Auflagerlasten aus dor Stiitze
aus Pos. 211" Lager 'A°
Vertikallasten 2usiizliche Vertikallasten
FW Gk Ve Pos.210 91.3 91.30 kN
EG Stitze+Verkleid 3.6 3.60 kN
94.90 kN
EW Qk.N Ve Pas.210 37.2 37.20 kN
Gleichlast Anteile aus Gleichlast
EW Gk p Estrich +Bcelag Sohle 2.0 2.00 kN/m?
LW Qk.N p Nutzlast Sohle 5.0 3.00 kN/m*

ingenicurblro lorenzen  FabriciusstraBe 1220 22177 Hamburg
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1L BIM 402
Char. Schnittgrafen SchnittgréBen je Nachweis-Ort (Umbhiillende)
Ort Fr My« Mk Fyx Frk
{KN] [kNm] [kNm| |kN) {kN]
Einw, Gk Stiltze 361.13 -4.75 0.00 0.00 0.00
Sohle 37237 -4.75 0.00 0.00 0.00
Einw, Qk.N Sttize 113.64 -1.86 0.00 0.00 0.00
Sohle 142.24 -1.86 0.00 0.00 0.00
Cinw, Qk.8 Stitee 24.058 -0.135 0.00 0.00 0.00
Sohle 24.05 -0.15 0.00 0.00 0.00
Linw. Gk.Fund Sohle 115.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Finw. Gk.['und2 Solle 110.59 0.00 0.00 0.00 0.00
Linw, Wasser Sohle -46.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN N 1997-1
Darstellung der mafigebenden Kombinationen
Ek  Typ X (y*y *EW)
G7Z EQU 12 BS-P 0.90*Gk + 0.90*Gk.l'und2 = [L10* Wasser
+ 1.50*Qk.N
G7 SLS: 1. Kemweite 2] B3S-p 1.00* Gk + 1.00*Gk.l'und +1.00* Wasser
G7 SLS: 2, Kermweite 23 BS-p 1.00*Gk + 1.00*Gk.)'und + 1.00Y Wasser
+ 1.00*Qk.N
G7 GEO-2 27 BS-P 1.35%Gk +1.358%Gk. Tund + 1.35YWasser
+1.50*Qk.N = 0.75*Qk.S
GZ UPL: Aufschwiminen 63 BS-p 0.95%Gk +0.95*Gk.Fund2 + 1.05*Wasser
G7 STR: Fundamem 68 BS-p 1.35% Gk - L.35*Gk.Fund - 1.35*Wasser
P 1.S0*QkN +0.75*Qk.S
(7 STR: Durchstanzen 73 BS-P 135*Gk + LS0*Qk.N +0,75%Qk.S
Bt‘m-‘“‘h"i“gﬁme" Ort Fra M_\'\d My Fy.d Faa
[kN] [kNm] [kNm] [KN] |kN]
£k 12 Sohle 597.52 -7.06 0.00 0.00 0.00
Fk 2) Sohle 441.69 -A.73 0.00 0.00 0.00
Ek 23 Sohle 383.94 -6.61 0.00 0.00 0.00
Ek 27 Sohle 827.69 -9.30 0.00 0.00 0.00
Lk 63 Sohle 410.62 - - - -
Ik 68 Sohle 827.69 -5.30 0.00 0.00 0.00
Lk 73 Stiitze 676.03 -9.30 0.00 0.00 0.00
Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
Material Material fek fy E
[N/mm?]  [N/mm?| [N/mm?2)
25/30 25.0 = 31000
B S00SA 500.0 200000
detondeckuny Bauteil Expositionsklasse(n) Cmindur Ataer Cnom
[mmn] [mm]  [mm}
['und. oben XCl1 10 15 25
I'und. unten XC2¢ 20 35 55
"und. seitl. XC2 20 13 3S
¢ Erhohung des Vorhaltemaides uns 20 mm naeh NDP Zu 4 4 1 33) Hersiellung aui cotberenciem Raugrund
Achsabstiinde Bauteil d'y[em] d'Jem)
[Fundament oben 2.5 25
Fundament unten 5.5 55
Nachweise (GZT) Standsicherheitsnachweise im GZT nach DIN EN [997-1 und DIN 1054
Kippen nach DIN EN 1997-1:2014-03. G7Z EQU
Ek My.d Fid e./b, zul e/b n
[kNm] [kN| Il ) (-]
12 -7.06 597.52 0.003 12 0.01
Mittlever Sohldruck nach DIN 1054:2010-12
Ek My Vi e b' Va GE.d GR.4 n
|[kNm] {kN] [m] [m] [KN} [KN/m?] |kN/m?) I-1
27 -6.8 608.0 0.01 2.38 837.7 145.04 178.00 0.81
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 182
BIM 402

Gletten

CGrandbruch

Lufschwimnien

Nachweise (GZ.GG)

1. Keyewciie

2. Kernucite

Bemessung (GZ.T)

Bicuchemesnuage

erf. Bewcehrung

Mindestbew chrung

in Sahlfuge nach DIN 2N 1997-1:2014-03, GZ GEO-2
Sohlreibungswinkel I 32.50 &

Keine maBe. Sehittkrific varhandey.
Der Nachweis entfilht

nach DIN EN 1997-1:2014-03. ;7 GEO-2

Grundrissform: Quadrat

a' b' d o B
[m] [m] m) o [°]
2.40 238 0.80 0.00 0.00
Zmax ® c Y1 2
|m] 1°] [kN/m?| [kN/m?| [KN/m?|
4.12 32.30 (.00 10.00 10.00
Ta Tb N 3 ® m
[kN] IkN] [kN]| 1°1 1°1 I-l
0.00 0.00 395.96 Q.00 0.00 0.00
Einflu No v i I g N
Breite 15.03 0.703 1.000 1.000 1.000 10.56
lefe 24.38 1.532 1.000 1.000 1.000 37.67
Kohiision 37.02 1.355 1.000 1.000 1.000 57.56
Lk Vi Ri YRv Ra n

[kN] [kN] I-1 [kN] I-]
27 827.69 3132.27 .40 2251.62 0.37

nach DIN EN 1997-1:2014-03. GZ UPI.

Ek Gabat Gaw Qdst.d 1)
(kN] [kN] [kN] I-1
63 459.01] -48.38 0.00 0.1

G stalmlimerende standize 1asien
Gt destabrliverensde stangdice 1 sswen
Quuy destabihiserende verande iche Lasten

Standsicherhcitsnachweise im GZG nach DIN EN 1997-1 und DIN 10354

nach DIN EN 1997-1:2014-03. GZ SLS

Ek Mgy Ved e/b zul e/b n
[KNm] [kN) -1 [-] {-1
21 -4.75 441.69 0.004 1/6 0.03
nach DIN EN 1697-1:2014-03. GZ SLS
Ek MEed \27 c/b 7nl e/b n
(kNm] [kN] I I-1 Il
23 -6.61 583.94 0.005 173 0.01
Stahibetonnachweise gem. DIN EN 1992-1-1.2011-01
der Platte am Stitzenanschnit
My‘,d.m'm Ek My.d.mnx Ek M'r..d‘nu‘n Ek My.d,max Ek
|kNm| |kNm| [kNm] [kNm|
0.00 - 174.38 68 0.00 - 170.31 08

ohne Beriicksichtigung der Mindestbewehrang zur Sicherstellung cines duktilen Bauteilverhaliens

Asy As'l.
[em?] [em?]
unten 506 S5.18

oben - -

zur Sicherstellang der Querkratttragfzihigkeit nach DIN EN 1992-1-1/NA. NC1 Zu 6.4.5
autzunchmende Querkrafi Ved = 671.28 kN
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1L BIM 402
Ty Asymin b Nz Asz,min beny
[~ [em*/m| [m] [l fem?/m| {m]
unten 0.125 2,49 0.95 0.125 2.49 0.95
oben - - - - - -
Bewehrungswah) mit Betonsiahlmatten
Verteilung der Bewehrung nach Hett 240, Tafe) 2.9
gewihlt Verlegerichtung Agy Agy
[em?/m] |em?*/m|
QA4 v 5.24 £
Richtung Streifen erf a, vorh ag
[m] |em¥/m) lem?¥/m|
v 0.00-0.30 .18 3.24
0.30 - 0.60 1.69 5.24
0.60 - 0.90 2,44V 5.24
0.90-).20 3.20 324
1.20 - .50 3.20 5.24
1.50 - 1.80 2440 524
1.80-210 1.69 £24
2.10-2.40 118 3.24
. 0.00 - 0.30 121 5.24
0.30 - 0.60 1.73 5.24
0.60 - 0.90 2.46 5.24
0.90-1.20 3.28 5.24
1.20-1.30 3.28 3.24
1 50-1.80 246V 3.24
1.80 - 2.10 1.73 5.24
2.10-2.40 1.21 $.24
\ Mindestbewchnmy nach DINEN 20 P NANCT Zu 64 8
Durchstansbe nesvong gem. DIN EN 1992-1-1:2011-01. 6.4
mjttlere statische Nutzhohe d 74.50 cm
Liangsbewchrungserad plapia = 0.07 / 0.07 %
mirtl, Langsbewehrungsgrad M 007 %y
Abstand Krit, Rundschaitt fern = 0.50 d
Rund- Ek B u Vid 60d A Vedred
schnitt [-} I-1 |m] [kN} |kN/m?| [em?] [KN)
Uent 73 110 3.14 676.0 118.7 7739.2 SK4.1
Tragfabigken Rund- a u VEd VR VRd,max n
schnitt [em) [m] [N/mm?2) [N/mm?] IN/mm2?| I-|
Uern 373 314 0.275 P D38 1.453 0.26

EN 73

Keme Durchstanzbewcehrung crfovderlich!

ingenteurburo lorgnzen Fabriciussirale 1220 22177 Hamburyg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 184
BIM 402
Bewehrungsgratik Biegebewehrung
M [:35 .
[ I T |
|
|
L] i
|
\ ] L
\0524A
Zusammenfassung Zusammeniassung der Nachw eise
Nachu vise (GZ 1) Nachweise im Grenzzustand der Trag fihigheit
Nachweis n
-1
Kippen OK 0.01
Sohldruck 0K 0.81
Gleiten OK 0.00
Grundbruch OK 0.37
Aufschwimmen OK 0.1
Nachwetse ((7.€) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
-1
1. Kemueite (614 0.03
2. Kernueite OK 0.01

ingenicurbiiro lorenzen  Pabriciusstralie 1222 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
RIM

185
403

Pos. 403 Unterfahrt Aufzug
C 25/30 WW, XAl Stb. - Wand, h = 0,25m
max H = 1.00m

0.b.N. Konstruktiv als "Weile Wanne" (ggf. Stauwasserbeanspruchung) avsfihren:

nnen : XCl, WO, Betondeckung ¢ max = 10+10+5 = 25Smm.
aufen : XC2,XF1. XA, WF, Betondcckung ¢ max — 20115 - 35mm,

Richtlnien zur Hersteliung sind e inzuhahen!.
Arbeitsfugen mit Fugenbindern sichern.

Bewehrung:

vertikal : d 10/ 15 cm,

horizontal : d 10 /10 cm

ingenicurhiiro lorenzen  Fabriciussralle 1220 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

186
404

Pos. 404 Sohle Unterfahrt
C 25/30, XA1, WW h=25,0 cm

Ausbildung als "WeiBe Wanne"

Sohle auf verdichtetem Untergrund und Sauberkeitsschicht ausfiihren,
Sohlentiberstand i = 0.15¢m.

im Bereich der Treppenhauswand:

Sohlentiberstand G = 0.40cm.

Die vorhandene Treppenhauswand ist schrittweise zu unterfangen:

Mz 12, MGr.1ll, d = 24 c¢m, hierbei sind die DIN-Normen u.. Richtlinien cinzuhatlten,
und auf emner gemeinsamen Ebene zu griinden:

(gemeinsamen Fundament unter der Sohle/WeiBen Wanne: b/h =ca . 80/40cm)

Belastung:
unglinstig aus Wasserdruck,

gw min= - 10,0 x 1.25m = - 12,50 KN/gm,
Die abhebenden Kriifte aus Wasserdruck werden mit dem Gewicht
der umlaufenden Winde neutralisiert.

0.b.N. konstruktiv ausfiihren:

Bewehrung :

BSt 5008: d 10/ 10¢m oben und unten

oben : XC,WO, ¢ =55mm,

unten: XC2.XFi,WF. ¢ = 35mm

Bcewehrung . evt. Zulagen gem. Aufzughersteller

Bemessungsgrundlage: pem. DA £Sth-Richtlinie
Wasserundurchldssige Bauwerke aus Beton mit Begrenzung der Rissbreite:
gewdhlt: Nutzungsklasse A (keine Feuchtstellen)

Beanspruchungsklasse 1

Mndestbetonfestigkeitsklasse C 23/30

Mmdestdicke , gem. Tab.: h >=24cm

Rissbreiten <=0.20mm

ingenicurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafic 1222 22177 Hambure
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 187
BIM 404.
Pos. 404. Sohle Unterfahrt
System Ebcnes Plattenmodell
M 1:23
+ 215 +
trrmT == L. T - - - - - —-———-——-—-—= = [’
i |
I A\l
| |
| I
[
I )
' |
| |
|
| 1
ol =)
2 @ i
L
|
1 !
| |
| |
| |
H I
| |
P |.
; |
| |
L i
U 215 - 4T
Abmessungen Mat /Querschnitt Feld h Iy X Y h Material
Im] [m] [m] [m] lem]
| 2.15 1.80 0.00 0.00 25.0 " 25/30
Linienlager (Rand) Feld Rand b Transl. Rotat.
I-1 Jem| Il [“%]
| un, re, ob. li 25.00 starr frey
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Ligenlasten
Standige Linwirkungen
Gk.H Wasserdruck
Stdndiger Wasscerdruck
Belastungen Belastungen auf das System
Cleichiliichenbasten Feld Komm. q.
|[kN/m?|
Zinw. Gk ] [igengew 6.25
Einw. Gk H @l -12.50
(i) Wasserdruck -10.0*1.25 = -12.30 kN/m?

Bem.-schnittgrifien
avelle

Moment m.4

Moment miv.g

Bemessungsschnitigréfen nach der FIi-Methode und unter Beriicksichtigung der Drillmomente

SchnitigedBBen (Umhillende)

IFeld X Y min mixd X
|m] [m] [kNm/m] |m|
| 1.61 1.20 -1.92 (.00
Feld X Y min my.d X
[m] [m] {kNm/m] im|
| 1.08 0.60 -2.31 0.00

Im]|
1.80

[m]

1.80

max mx.d
[kNm/m|
.36

max Mmy.d
[kNm/m|
1.36

ingenieurbiiro lorenzen  Pabriciusstrafie 122a 22177 [Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meicndorf 188
1L BIM 404,
QuerKkraft ve.d Feld X Y min vEd X Y MAX VEJ
Im| [m] IKN/m| [m] Im| [kN/m|
| 0.00 0.00 0.85 1.08 (.00 4.65
X und Y sind globale Koordinaten.
Mat./Querschnitt Material- und Querschnitiswerte nach DIN EN 1992-1-1:201)-01
Maiterial Beton fek v fo E
|N/mm?| |-} I-] [N/mm?]
(" 25/30 25.0 0.20 0.00 31000
Betonstahl fir tvk E
[N/mm?| [N/mm?)
1} SOOMA Grundbewchrung 500.0 200000
3 S00SA Zulagebewehrung 500.0 200000
Bewcehrungsanordnung Achsabstinde
Feld fiir Ad's0 d'yo d'sn d'ya
fem] [em| [cm] lem]
I Grundbewehrung 530 6.50 5.50 6.30
| Zulagebewchrung 3.00 4.00 3.00 4,00
Bemessung (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragléhigheit nach DIN 1IN 1992-1-|
- Dic Mindestbewehrung fiir Bicgung nach 9.3.1.1 ist beriicksichtigt.
Siegun {Fela ungen) Max. untere Bicgebewcehrung je Feld [em?im]
Feld Ek my.¥d my.Ed As.xu Asyo
{kNm/m]| [KNm/m] [em2/m| [em?%/m]
( s/v 1.36 .36 0.15 0.16
[SN standigeveriberecheade Kambmation
Bicgunyg (Feld oben) Max. obere Biegebewehrung je Feld [cm¥m]
Feld Ek Nix.Ed my.Ed As.xo Asyo
[kNm/m| |kNm/m | [em2/n) [em2/m]
) shv -1.92 -2.31 0.22 0.28
BN <tandige 'V nreiher gehende Kombynaton
Bicgune (Mine oben) Max. obere Biegebewehrung je Rand [em®An|
Rand Ek Mx.d my.Ed dyxo As.y0
(kNm/m| |kNm/m)| lem?/m| [em*/m]|
Feld | uniten sh -1.36 -1.36 0.15 0.16
rechts s/v -1.36 -1.36 0.15 0.16
oben s/v -1.36 -1.36 0.15 0.16
links IS -1.36 -1.36 0.15 0.16
s/ standige vorubergelende Komhaanon
Querkralr Gitinder) Max. Querkrafibewehrung fiir Rander [em¥/my|
Rand Ek a s Vra VRt Asm
VRd,mm:
(m] [m] [kN/fm| [kN/m| Jem¥/m]
Feld | unten A 0.00 208 3.61 94.05 0.00
545.06
rechis s/v 0.00 1.80 3.53 94.05 0.00
545.06
oben §/v 0.00 215 3.61 94.05 0.00
345.06
links s/v 0.00 1.80 3.54 94.05 0.00
545.06
N stsndigevorubeseehiende Kombnaton
Bewehrungswahl Ricgehewcehrung
crungbev_viter Feld Asny Asyu gewiihit
[em*/mj [¢em¥/m|
1 333 3.35M Q335A (X)

AL Mindestheswchiung

ingenieurbiiro lorensen  Fabricinsstrale 1220 22177 Hamburg
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BIM 404.

Crrundbew. oben Feld Ort N Ao asyo gewiihit

(m] |em?¥/m) fcm2/m|

I alle - 3.38\™ 3.35M Q335A (X
A Alhindesbenchning

Auflagerkriifte Auflagerkrific des Deckensvslems

Cohager Geomewrie der Linicnlager
Aufl. Feld,l.age a s

(m| fon)

A Iunten 0.00 2158
3] l.rechis 0.00 .80
& l.ohen 0.00 213
) 1.links 0.00 .80

o, vilagerko.

I'inw. €14

Linw. Gk H

Bewehrung :

Charakieristische Auflagerkrific (je Einwirkung)

Aull.

TOoOwW>o T >

d10/ 10 ¢em Kkreuzweise oben u. unten

Steckbgl. an den Randern

".A\k.min
|kN/m]|
123
2.87
3.23
2.86
-6.45
-5.73
-6.45
-5.73

}'-l..hm‘,l\
[KN/m)
3.23
2.87
3.23
2.86
=643
-5.75
-6.43
-3 73

mgenieurbive lorenzen

Fabriciusstrafie 1220 22177 [ambuorg



ver Version 016 Copprghl 2017 mb AEC Sofware GmbH
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

190
405

Pos. 405 Stahlbetoneinzelfundament

C 25/30, XAl b/d/b=1,70/1,70 /0,80m

oben: XC1,WO, Betondeckung ¢ = 1,0 +1,5 = 2,5¢m
unten: XC2, XF1, WF, ¢ =2,0 +1,5 = 3,5¢cm

Belastung
-aus Pos.212 (Stiitze neu, mittig), Fundament zentrisch unter Pos.212 anordnen

-aus MW anteilig : - 0.75m, + Lasten auf MW anteilig (wie Pos.208)
Exzentrizitdt aus dieser Auflast, max e = 0.75m x 0,5 +H0.10 =0475m

-Gleichlast aus Sohlenanteil+ EG

System Einzelfundament

M 1:30

m L ] . %w»oo ;

$— —80 ———+

T
[7s]
2
/
/ N l
! - !
, : + 0
T r - Iu/ ~—toy I =
\ h t
\ / i
\\ | / '
\‘____.__//
s
N~
l |

— 75— 420475 -—y Mz
Fy My
& 170 + — *T—-» —y
sz
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3293 Kulturzentrum Mciendorf 191
BM 408
Abmessungen h zF Material by/by
Mat./Querschniit (m] |m} I-1 |m|
0.80 0.80 € 25/30 1.70/1.70
Stiitzenabmcessung Cy 0.20 m
(o 0.20 m
Baugrund Schicht h Y y' QK Ck
[m] [kN/m3] [KkN/m3] [°l [KN/m?|
Boden 999.00 18.0 10.0 328 0.0
Wasserstand von OK Gelinde haw 0.00 m
Einwirkungen Linwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Eigenlastien
Stindige Einwirkungen
QKN Nutzlasten
Kategoric A - Wohn- und Aufenthalisriyme
QRS Schnee
Schnce- und Eislagten 1iir Orte bis NN - 1000 m
QLS (min/max Werte)
Gk.I‘'und #  Eigenlast F'undamen:
Stindige Cinwirkungen
Gk.Fund2 ¥ Eigenlast Fundament nvit red. Wichie des Betons
Stindige Einwirkungen
Wasser #  Auftrieb J'undament
Standige Einwirkungen
ERMN l'|:|\\1.'kuT-__- vrrde gutomiaiseh enenien
Belastungen
Ligengewicht EW Kommentar yIKN/m?*| G|kN]
Gk.Fund [ligengewicht Fundament 25.00 57.80
Gk.I'und2 igengewicht Fundament” 24.00 35.49
Wasser Aulirich Fundament 22312
> Frgengesichy fur Kipp- und Abhclienachwers nwr reduzierter Wichte des Betoos
Aullagerlasten Aufagerlasien aus der Stiitze
EwW I My M. Iy F,
JkN| |kNm| [kNm] [kN] [kN]
Gk 172.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.N 38.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Qk.S 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00
Vertikallasten cusdtzliche Venikallasten
EW Fx ey €
1kN]| [m] (m]
Gk 55.16 0.48 0.00
Qk.N 491 0.48 0.00
(ileichlasien Gleich)asten iiber gesamies [undament
| A q
{KN/m?|
Gk 2.00
QLN 5.00
Zusammensteliungen
Aullagerlasten Auflagerlasten aus der Stiitze
aus Pos. 212" Lager 'A’
Vertikallasten zusiitzliche Vertikallasten
EW Gk Ve MW anteil, 4.1*18%0.25%0.75 13.84 kN
aus OG wic Pos.208 55.1%0.75 41.33 kN
5516 kN
EW QKk.N Ve OG wie Pos.208 6.35%0.75 4.91 kN
Gleichlast Anteile aus Gleichlast
EW Gk p Ilstrich +Belag Sohle 2.0 2.00 AN/m?

ingenicurbiiro lorenzen  IFabriciusstrae 122a 22177

flamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 192
1L BIM 405
LW QkNp Nutzlast Sohle 50 = 5.00 kN/m?
Char, Schnittgrfien SchnittgrsBen je Nachweis-On (Umbhiitlende)
Ort Fr.k M y.k Mz l‘\y.k | PR
|kN]| |kNm] |kNm] [kN] [kN]
Einw. Gk Stiitze 172,25 0.00 0.00 0.00 0.00
Sohle 23311 0.00 26.20 0.00 0.00
Binw. Qk.N Stiitze 38.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Sohle 5743 0.00 2.33 0.00 0.00
Einn. Qk.S Stiitze 10.96 0.00 000 0.00 0.00
Sohle 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00
Eimv. GK.Fund Sohle 57.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Einw. Gk.Fund?2 Sohle 55.49 0.00 0.00 0.00 0.00
Finw. Wasser Sohle -23.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maBgebenden Kombinationen
Ek Typ X{y*y* EW)
G/ QU 13 3S-1 0.90*Gk + 0.90*Gk.Fund? 1 10* Wasser
G7.SLs: 1 Kernweite 21 BS-P 1.00*Gk + 1.00*(GGk.Fund + 1.00* Wasser
(7. SLS: 2. Kernwente 26 BS-P 1.00 Gk + 1.00*Gk, Fund + 1.00* Wasser
G/ GO-2 27 BS-P 1.35*Gk + 1.35*Gk.Fund 4 1.35*Wasser
+ 1.30*Qk.N = 0.75*Qk.S
G7 UPL: Aufsehwimmen 63 B3S-P 0.95*Gk + 0.93*Gk.Fund? © 1.05*Wasser
GZ STR: Fundament 68 BS-P? 1.35%Gk + 1.353*Gk Fond + 1.353*Wasser
- 1.50*Qk N +0.75*Qk.S
GZ STR: Durchstansen 73 BS-P 1.35*Gk + 1.30*Qk N +0.75*Qk.S
Bem.-schnittgrifien Ort ) 0N My.a M-a Fy.d Fra
[kN] |kNm| [kNm| |kN]| |kN]
£k 15 Sohle 23431 0.00 23.58 0.00 0.00
Fk 21 Sohle 267.79 0.00 26.20 0.00 0.00
Ek 26 Sohle 267.79 0.00 206.20 0.00 0.00
ik 27 Sohic 435.88 0.00 3887 0.00 0.00
Bk 63 Sohle 249.89 - - - -
£k 68 Sohle 455.88 0.00 38.87 0.00 0.00
12k 73 Stiitze 208.13 0.00 0.00 0.00 (.00
Mat./Qucrschnitt Matcrial- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
stater el Material fex fy E
[N/mm?] [N/mm?| IN/mm?)
C 2330 25.0 - 31000
B SHOSA 500.0 200000
setondeckuny Bautcil Expositionsklasse(n) Camin.dur Acue Euomi
|mm]| [mm]|  |[mm]|
Fund. oben X1 10 15 25
Fund. unten X2 20 35 33
['und. seill. X(C2 20 15 35
¢ Erhohiry des Varhaltemaltes um 20 wim naeh NDP Zu 4 4 1 34y Hersiellimg aut vorheretetesn Baugrund
v tinde Bauteil d'y|em| d'.Jem]
I'undament oben 25 2.5
Fundament unien 5.5 5.3
Nachweise (GZ/ 1) Standsicherheitsnachweise im GZ1 nach DIN EN 1997-1 und DIN 1054
ippeu nach DIN EN 1997-1:2014-03. G, EQLJ
Ek M, Faa ey/by zul e/b
[kNm] [kN] B B I-|
15 23.38 234.31 0.059 122 0.12

Mittlcirer Sohldrucl,

nach DIN 1054:2010-12

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafe 122a

22177 Hamburg



3293 Kulturzentrum Meiendorf 193
RIM 408
Ek Mt Vi e b’ Vi OF.d OR.d n

[KNm) [kN) [m] [m] |kN] [KN/m?| [kN/m?| -]
27 28.5 336.2 0.08 1.33 455.9 175.24 178.00 0.08

Creyen

Corundhrach

ohehierie e

Nachweise (GZG)

I Kerweite

2. Kernweite

Bemessung (GZ.T)

Zicgehemessuny

erf. Bewehrung

in Sohlfuge nach DIN TN 1997-1:2014-03. G/ GEO-2
Sohlreibungswinkei & 32.30 °

Keine mallg. Schnjttkrifte vorhunden.
Der Nachweijs entfall

nach DIN AN 1997-1:2014-03. 67 GE(O)-2

Orundrissform: Quadrat

a' b’ d a i)
{m] [m] [m] 1° 1°]
.70 1.83 0.80 0.00 0.00
Zovax [} (S b Y2
|m] 1°] [KN/m?| [kN/m?| [KN/m*|
2.65 32.50 0.00 10.00 10.00
T, Ty N a w m
[kN] |kN] [kN] [°] (°l [l
0.00 0.00 330.70 0.00 0.00 0.00
Kinfluf} No Y i iy g N
Breile 15.03 0.730 1.000 1.000 1.000 i0.98
liefe 24.58 1 483 1.000 1.000 1.000 36.43
Kohision 37.02 1.503 1.000 1.000 1000 55,63
Ek Va Ri YR R4 n

[kN] (kN -1 kN -
27 45388 1192.82 1.40 851.80 0.534

nach DIN N 1997-1:2014-03. (/. UPL.

Ek Gab.a Gaad Qudsta n
[kN) [kN] [N} {-]
63 274,17 -24.28 0.00 0.0%

Gy stabilierende standize Losten
Gauy desrabihocrende standige Lastan
Ogaw destadiliserende seranderlighe Uasten

Standsicherhersnachweise int GZG nach NDIN EN 1997-1 und DIN 1054

nach DIN IEN 1997-1:2014-03, GZ SL.S

Kk Mgy Vg ¢/b zul ¢/b N
IkNm] IkN] [+ [-] 1]
21 26.20 267.79 0.058 176 0.3§

nach DIN EN 1997-1:2014-03. GZ SLS

Ek Med Vg e/b zul e/b n
[kNm] [kNJ [-] [l -]
26 26.20 267.79 0.058 173 0.17

Stahlbetonnachweise gem. DIN EN 1992-1-1:2011-01
der Platte am Stiitzenanschnitt

M yumin Ek My.d,mru Ek Mlkd,min Ek Mz,.d,mnx Ek
[kNm| [kNm| |kNmj [kNm)
0.00 - 62.80 68 0.00 - 48.13 68

olme Beriicksichtigung der Mindestbewehrung zur Sicherste)lung eines duktilen Bauteilverhaltens

Asgy Aw
fem?) fem?]
unten 1.42 1.86

ingenicurbiro lorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg
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32593 Kulturzentrum Meiendorf 194
BIM 408
Aq Az

[em?] |em?]

oben - i

Mindesthewehrung

Bewshrungswahl

Unten

Dourchstanzbemessung

Tragfdhigkeit

I’k 73

zur Sicherstellung der Querkraftiragfihigkeit nach DIN EN 1992-1-1/NA, NC) Zu 6.4.5

autzunehmende Querkraft VEe = 204.03 kN
Ny Agy,min beir 115 Asz,min Desty
-] {em?/m| [m| I-] {em?/m] |m]
unten 0.125 1.09 0.80 0.125 1.09 0.80
oben - - - - - -

mit Betonstahlmatten

Verteilung der Bewehrung nach Heft 240, Tafe) 2.9

gewiihlt Verlegerichtung sy A,
lem?/m| lem?/m|

Q335A y 3.35 3.35
Richtung Streifen erfa;s vorh ag
[m] lem?*/m] Jem?*/m]

v 0.00-0.2) 0.54 3.35
0.21-042 0.67 333

0.42 - 0.64 1.07 V¥ 338

0.64 - 0.85 1.21 3.35

0.85 - 1.06 [.21 335

1.06 - 1.27 107V 3.35

1.27 - 1.49 0.67 3.35

1.49-1.70 0.54 335

7 0.00-0.21 0.70 335
0.23-0.42 0.87 3.35

0.42 - 0.64 1.22 3.35

0.64 - 0.83 1.37 3.35

0.85-1.06 1.57 335

1.06 - 1.27 1.22 3.35

1.27-1.49 0.87 3.35

1.46 - 1,70 0.70 31358

\ Mindestbewehrung nach DIN EN 19920-0/NANCI 21 6 4 §

gem. DIN EN 1992-1-1:2011-01. 6.4

mittlere statische Nutzhdhe d 74.50 cm
Lingsbewehrungsgrad pLlply  * 0.04 7/ 0.04 %
mittl. Lingsbewehrungsgrad [ 0.04 %
Abstand krit. Rundschnitt era 0.40 d
Rund- Ek B 0 VEa God A VEd.red
schnitf I-] [~ fm] [kN] [kN/m2) [em?] [kNj}
Uers 73 1.10 2.67 298.2 103.2 5573.9 240.6
Rund- a u VEd VRd.c VRd,max

schnitt [em] (m] IN/mm?| {N/mm?} |N/mm?) I-]
Uern 20.8 2.67 0.133 1.298 1817 0.10

Kcine Durchstansbewchrung erforderlich!
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3293 Kulturzentrum Meiendorf J95
BIM 408
Bewehrungsgrafik Bicgebewehrung
M 1:30 ‘|__m1_
‘I_ )
S
I
_ I
i
\0335A
Zusammenfassung Zusammen{assung der Nachweise
Nachweise (GZ41) Nachweise im Grenzzustand der Trapfihigkeit
Nachweis n
1l
Kippen OK 0.12
Sohldruck OK 0.98
Gleiten OK 0.00
Grundbruch OK 0.54
Aufschwimmen OK 0.09
Nachweise (GZ.G) Nachweise im Grenzzust. der Gebranchstauglichkeit
Nachweis n
-]
1. Kemneite 0K 035
2. Kemweite OK 0.17

ingenieurbiiro lorenzen  Fabriciusstrafic 1223 22177 Hamburg
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3293 Kulturzentrum Meiendorf 196
RIM 406
Pos. 406 Streifenfundament
Achse H /4 -5, Tiefparterre
Das vorhandene Fundamenr (Bestand. Breite) ist zu iiberpriifen :
I erforderliche Abmessung (mit neu geplanter Wandverstarkung m Bad) : b/d = $5/40 cm,
deshalb evt. Unterfangung und Neueinbau/Verbreite rung erforderlich!
2. alt.erforderliche Abmessung (ohne Wandverstirkung m Bad): b/d = 45/40 em,
gef. ausreichend vorhanden.
System Jnbewelirtes Streitenfundament, mirig belasiel
M1:15
Mauerwer
— . Magerwers |
| |
O«G OKG
|
<
-
4+ 165 4— 22 —4 185 4
55—
Abmessungen hr 7k Material br
Mat./Querschnitt [m| |m| [-] |mj
0.40 0.40 € 20725 .38
Abmessungen Wanddicke {Maucrwerk ) d - 22.00 om
Einwirkungen Finwirkupgen nach DIN EN 1990:2010-12
Gk Vigenlasten
Stindige Einwirkungen
QK.N Nutzlasten
Kategoric A - Wohn- und Autenthalisriiume
Gk.A £ Eigenlast IF'undament
Stindige Einwirkungen
A Due fanwatkupg wurde avtomaniseh gencnent
Belastungen Komm., q F.
[kN/m?] {kN/m|
Limv. Gk ) 43.40
LY 6.27
tc) 1638
Einw, é)k,l\ idy 10.30
o) 4§
Einw. Gk .f i ligengewicht Fundament 528

ingenieurhiiro Jorenzen  FabriciusstraBe 122a 22177 Hamburg



3293 Kulturzentrom Meiendorf
BIM

197
406

(a)

(b)

(©)

Kombinationen

Material

Santerind

Nachweise (GZT)

cottlerer Sohldruel

Bemessung (GZT)

Grundhombinaiion

Zusammenfassung

Nachweise (GZ 1)

MW vorhanden 0.14%6.9%14
LW im DG 0.8*3.0
Wiandverstirkung im KG vorhand.
0.13%1.0%18
Treppenpodesie neul’05.226 (x2)
2428.6:3.0

2\ Holzdecken anteil, %1% 1.0
Pos.227 18.83.0
newe Badwand OG- 3G 0.13"18*7.0
Treppenpodeste Pos.226 2%10.23.0
Decken avleilig 1.842,0
Pos.227 13.0:3.

Ligengew. Jundameni 24.0*0.33*0.40

Kombinatjonsbildung nach DIN EN [997-]
Darstellung der maflechenden Kombinationen

Ek Typ L (y*'y *EW)
I BS-p 1.33%Gk+135*Gh.A F1LS0*Qk.N
4 GK 13S*Gik ~1.50*Ok.N

Material- und Querschniltswerte nach DIN EN 1992-§-1:2011-01

Material fex
|N/mm?|
2028 20.0

Nachweis im Grenzzustand der Traglihigkeit nach DIN 1N 1997-1. DIN 1034

nach DIN 1054-2010-12

Lk My, Vi ¢ h' Va

OE.d

[kKNm/m| [kN/m] [m] |m| [kN/m [kN/m?]

l 0.0 86.0

Remessung im Grenzzusiand der ‘Tragfahigheit nuch DIN EN 1097-)-]

Bemessungswert Sohldruck Oz
(ohne Ligenlast Fundament)

Bemessungswert Betonsugf. (e
Grenzwert f. unbew, Fund. crf W'/
Verhiillnis vorh hFia

Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit
Nachweis

Sohldruck

0.00 0.55 1182 21497

17.39 AN/ny
2.40 KN/

2.34 kN/m
19.07 KN/m
2200 KNAn
4340 EN/m
6.27 kN/m
16.38 LN/
6.80 kN/m

i 1_5() k: '/11‘.'1
10.30 N/m

4.33 KN/m
5.28 KN/
E

IN/mm?|

30000

R 1
{kN/m?) -1

220.00 0.98

202.01 hN/m?

0.83 Nemm?

1 00 -
2.42 -

n

[l

OK 0.98
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

198
407

Pos. 407 Streifenfundament

C207/25 b/d=40/40 cm

0.b.N. im Bereich der neu aufgemauerten Winde im EG,
Belastung gering.

Griindungstiefe wie Bestand der benachbarten Fundamente,
Abtreppungen unter 30° ausfiihren.

ingenieurbiiro lorenzen  J-abriviussirae 122n 22177 Hambura
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3293 Kulturzentrum Meiendorf
BIM

199
408

Pos. 408 Streifenfundament

C20/25 b/d=40/ca. 80 cm

0.b.N. im Bereich der neuen Stb-Treppen im EG.
Belastung gering,

Griindungstiefe gemafl Bestand der benachbarten Fundamente.
Abtreppungen unter 30° ausflihren.

meenicurbiiro Jorenzen  Fabriciusstrafie 122a 22177 Namburg



3293 BIM Umbau und Sanierung
Biirgerhaus Meiendorf

Hamburg, den 18. August 2022

ingenigyriiiro
i

Fabriniessty (4

bon: 841 7% 1)

A
Dipl.-Ing. B. Biereck

Scite 200





