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1 Auftrag

Im Rahmen von anstehenden Umbau- und SanierungsmafBnahmen
wurde ich von der Sprinkenhof GmbH beauftragt, ein objektbezogenes
Brandschutzkonzept fir das Burgerhaus in Meiendorf BiM, Saseler
Stral’e 21 in Hamburg zu erstellen.

Die Rechtsgrundlage fiir die Einschaltung eines Sachverstindigen er-
gibt sich aus § 55 (3) der Hamburgischen Bauordnung HBauO.

GemalR § 4 (1) Nr. 9 der Bauvorlagenverordnung BauVorlV vom
14.12.2010, zuletzt geéndert am 04.03.2014, stellt dieses objektbezo-
gene Brandschutzkonzept eine Bauvorlage dar. Die Bauvorlagenbe-
rechtigung des Unterzeichners ergibt sich gemaR § 67 (2) Nr. 1 und 2
HBauO aus der Eintragung in die Architektenliste der Hamburgischen
Architektenkammer unter Nr. 6331 sowie in die Ingenieurliste der Ham-
burgischen Ingenieurkammer-Bau unter Nr. 328.

Die Nachweiserarbeitung erfolgt unter Beachtung der derzeit geltenden
gesetzlichen Brandschutzbestimmungen der Freien und Hansestadt
Hamburg und unter Berucksichtigung der Forschungsergebnisse auf
dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes.

Dieses objektbezogene Brandschutzkonzept hat den Status einer Fach-
planung. Aus Ausfiihrungsvorschlagen oder Bewertungen des Fachpla-
ners kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Uber die Zulassig-
keit von Abweichungen aufgrund § 69 der Hamburgischen Bauordnung
HBauO kann abschlieRend nur die zustandige Behdrde befinden.

Im Einzelnen werden behandelt:

— die baulichen BrandschutzmalRnahmen, wie Festlegung der Brand-
abschnitte, die Festlegung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer
der Bauteile und Sonderbauteile nach DIN EN 13501, die Festlegung
der erforderlichen Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1, die Aus-
fuhrung der Rettungswege, etc.

— die anlagentechnischen BrandschutzmaRnahmen, wie die Fest-
legung von Grundsatzanforderungen an Brandmelde- und Alarmie-
rungsanlagen, Offnungen zur Rauchableitung in den notwendigen
Treppenraumen, Sicherheitsbeleuchtung, etc.

— die organisatorischen BrandschutzmalRnahmen, wie die Festlegung
von Grundsatzen zum Erstellen von Feuerwehrplénen, Flucht- und
Rettungspléanen, einer Brandschutzordnung, etc.
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Der Auftragsumfang beinhaltete keine bauteilzerstérenden Untersu-
chungen, um den Feuerwiderstand von Bauteilen nachzuweisen. Die
Belange des Arbeitsschutzes und des Sachwertschutzes — insbeson-
dere versicherungsrechtliche Anforderungen — sind ebenso wie Unter-
suchungen auf Bauschadstoffe (z.B. Asbest) nicht Gegenstand dieses
objektbezogenen Brandschutzkonzeptes.

Dem vorliegenden Textteil ist in der Anlage 2 ein visualisiertes Brand-
schutzkonzept beigefiigt. Dieses visualisierte Brandschutzkonzept
dient der Erlduterung und sinnvollen Ergédnzung des Textteils und stellt
ausschlie3lich die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und
den Verlauf der Rettungswege dar. Die Plane dirfen nicht vom Texttell
losgel6st betrachtet werden. Die brandschutztechnischen Anforde-
rungen an die tragenden Bauteile sowie die Anforderungen an die
Baustoffe werden zugunsten der Ubersichtlichkeit nicht im visualisier-
ten Brandschutzkonzept dargestellt.

2 Schutzziele

Mit diesem objektbezogenen Brandschutzkonzept sollen die nachfol-
gend aufgefihrten Schutzziele des § 17 der Hamburgischen Bauord-
nung HBauO sichergestellt werden:

1. Vorbeugung der Brandentstehung
das heildt, dass von den verwendeten Baustoffen, Bauprodukten
und Bauarten sowie von den haustechnischen Anlagen keine
Brandgefahr ausgehen darf.

2. Vorbeugung der Brandausbreitung
das heildt, dass selbststandige Nutzungseinheiten so ausgebildet
sein mussen, dass sich im Stérfall kein Feuer oder Rauch in an-
grenzende Nutzungseinheiten oder auf die baulichen Flucht- und
Rettungswege Ubertragen kann.

3. Rettung von Menschen und Tieren
das heil’t, dass die baulichen Rettungswege so funktionsféhig sein
missen, dass die Nutzer Uber die notwendigen Treppen und Aus-
génge ohne Schwierigkeiten selbst ins Freie gelangen kénnen.

4. Durchfuhrung wirksamer L&scharbeiten
das heildt, dass Aufstellflachen fur die Feuerwehr vorhanden sein
muissen und eine ausreichende Ldéschwasserversorgung sicherge-
stellt sein muss.
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3 Beurteilungskriterien

3.1 Planunterlagen

Zur Beurteilung des Gebaudes wurden von
Kai Luetkens Architektur
BudapesterstralRe 47
20359 Hamburg

folgende Pléane zur Verfligung gestellt:

Bezeichnung Plan-Nr. | MaRstab Planstand
Lageplan 100 1:1000 18.03.2022
Dachgeschoss 130 1:100 18.03.2022
Obergeschoss 120 1:100 18.03.2022
Erdgeschoss 110 1:100 18.03.2022
Schnitt 200 + 210 200 + 210 1:100 18.03.2022
Schnitt 220 + 230 220 + 230 1:100 18.03.2022
Schnitt 240 + 250 240 + 250 1:100 18.03.2022
Ansicht Sud + West 320 + 330 1:100 18.03.2022
Ansicht Nord + Ost 300 + 310 1:100 18.03.2022

3.2 Zugrundegelegte Verordnungen

Die Rechtsgrundlagen fur die Beurteilung des Gebdudes Saseler
Strale 21 in Hamburg sind bei Neu- und UmbaumaRnahmen sowie
Nutzungsanderungen

— die Hamburgische Bauordnung HBauO vom 14.12.2005, zuletzt ge-
andert am 20.02.2020

— die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen VV TB in
der Fassung 2020/1, Erlass vom 25.05.2021

— der Bauprufdienst BPD 2018-5 Kindertageseinrichtungen

— der Bauprufdienst BPD 05/2012 Brandschutztechnische Ausle-
gungen

Bei den in Hamburg zur Verfligung stehenden Baupriifdiensten zum
Vollzug der HBauO handelt es sich um Dokumente, mit denen die
Oberste Bauaufsichtsbehorde als die zustandige Fachaufsichtsbehérde
den Bauprifamtern Empfehlungen, Ratschlage und Erlauterungen zum
rechtlichen Verstandnis der maRgebenden Vorschriften und zur recht-
maRigen Auslibung des Handlungsermessens erteilt. Eine bindende
Wirkung kommt ihnen nicht zu. Da die Handlungsempfehlungen aber
von der Fachkunde und Autoritat der Fachbehérde getragen wird, han-
deln die Bauprufamter im Regelfall entsprechend den Bauprifdiensten.
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4 Allgemeine Objektbeschreibung
4.1 Lage, Abmessungen

Das freistehende Objekt befindet sich auf einem ca. 2.018 m? groRen
Grundstiick, Flurstiick 4417, Gemarkung Meiendorf, Stadtteil Rahlstedt,
Bezirk Wandsbek.

Das Grundstick wird wie folgt begrenzt:

— im Norden von einer Wohnbebauung der Gebaudeklasse 3

— im Osten von der Saseler Stralke

— im Suden von einer Wohnbebauung der Gebaudeklasse 3

— im Westen von einer Wohnbebauung der Gebaudeklasse 3
u.a. ist hier der Sitz der Freiwilligen Feuerwehr Sasel

Das Objekt weist folgende Maximalabmessungen auf:

— in SUdost-Nordwest-Richtung: ca. 37 m
— in Nordost-Slidwest-Richtung: ca. 33 m

Anhand der Festlegungen aus den Baugenehmigungsbescheiden wird
davon ausgegangen, dass die Abstandsflachen der GebaudeauRen-
wande von den Grundstiicksgrenzen den bauplanungsrechtlichen Vor-
schriften entsprechen.

4.2 Konstruktion

Bei dem Gebaude handelt es sich um ein massives Gebaude, das in
Mischbauweise (Beton, Mauerwerk, Holz) errichtet wurde.

4.3 Nutzung
Ebene Grélke
DG Dachboden (kein Aufenthaltsraum) ca. 120 m?
oG Kursrdume, Birordume, Hausmeisterwohnung ca. 510 m?
EG Kulturzentrum, GroRtagespflegestelle, WC, Nebenrdume ca. 630 m?
Tiefparterre Technik (nur Teilunterkellerung) ca. 20 m?

Die Bruttogeschossflache BGF betragt ca. 1.280 m2.

Kurzportrait Kulturzentrum

Das Kulturzentrum Burgerhaus in Meiendorf e. V. (BiM) ging aus der
1972 gegrundeten Birgerinitiative Meiendorf hervor und ist damit eines
der A&ltesten Stadtteilkulturzentren Hamburgs. Es bietet Konzerte,
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Theaterauffihrungen, das traditionelle Kinderfest und Comedy an sowie
wochentlich mehr als 50 Kurs- und Gruppenangebote. Die Besucher
sind teilweise nur eingeschrankt, z.B. mit Rollatoren, gehfahig. Behin-
dertengerechte WC-Anlagen und Aufzlige sind derzeit nicht vorhanden,
sollen aber im Rahmen der anstehenden Umbau- und Sanierungsmafg-
nahmen erstellt werden. Die Ublichen Offnungszeiten sind Montag bis
Freitag von ca. 08:00 bis ca. 22:00 Uhr.

Kurzportrait GroRtagespflegestelle

Die Grofltagespflegestelle ,30-FuRler* befindet sich seit 2003 im Bir-
gerhaus in Meiendorf. Flinfzehn Kinder (30 FuRe) im Alter zwischen 1
bis 6 Jahren werden von 3 Betreuenden von Montag bis Freitag von ca.
7 bis ca. 15 Uhr betreut.

4.4 Baujahr und Eigentiimer

Das Burgerhaus in Meiendorf geht im Kern auf eine alte Schule von
1885 zurtick. Es folgten 1933 ein Anbau sowie ein weiterer Anbau fur
Toilettenanlagen, dessen Baujahr nicht bekannt ist. Das Objekt wird
nicht in der Denkmalliste, Stand 26.02.2020, gefiihrt. Das Geb&ude be-
findet sich im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg; die Ver-
waltung erfolgt durch das Bezirksamt Wandsbek.

4.5 Ubersicht iiber die Hohenentwicklung

Eine grobe Ubersicht iiber die Héhenentwicklung lasst sich schema-
tisch wie folgt darstellen:

Ebene
DG ca. 6,93 m
oG ca.4,15m
EG ca.0,00 m
Tiefparterre ca.-0,71m

4.6 Gebiaudeklasse

Die Oberkante des FulRbodens im obersten Geschoss mit Aufenthalts-
raumen (OG ca. 4,15 m) befindet sich weniger als 7 m tber der mittle-
ren Gelandeoberflache. Insofern handelt es sich bei dem zu beurteilen-
den Gebaude gemal § 2 (3) Nr. 3 HBauO um ein Geb&ude der Gebiu-
deklasse 3. Daruber hinaus handelt es sich um eine bauliche Anlage
mit R&umen besonderer Art oder Nutzung (Sondergebaude), weil
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— gemal § 2 (4) Nr. 6 HBauO der groRe Saal im Erdgeschoss fir die
Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt ist

— gemal § 2 (4) Nr. 10 HBauO sich im Erdgeschoss eine Tagesein-
richtung fur mehr als 10 Kinder befindet.

Insofern kénnen gemaRk § 51 HBauO zur Verwirklichung der allgemei-
nen Anforderungen gemaR § 3 HBauO insbesondere zum Brandschutz
besondere Anforderungen gestellt werden.

Die Versammlungsstéttenverordnung VStattVO findet keine Anwen-
dung, da der Schwellenwert von mehr als 200 Gasten im groRen Saal
nicht Gberschritten wird (siehe Grundrissplan EG in der Anlage 2).

4.7 Risikoanalyse

Nutzung: Aufgrund der heterogenen Nutzung des Gebaudes (Stadtteil-
kulturzentrum, Grof3tagespflegestelle, Wohnen) mit Kleinkindern und
teilweise eingeschrankt gehfahigen Personen, liegt insofern ein erhdh-
tes Risiko vor.

Brandlasten: Die wesentlichen Brandlasten ergeben sich aus der Ge-
b&udeeinrichtung, der Nutzung und dem Betrieb und nicht primar aus
den Bauprodukten und Bauarten. GemaR dem Technischen Bericht
vfdb TB 04-01, 2. Auflage Mai 2009 kann in diesem Geb&ude von einer
mittleren Brandlastdichte von 550 MJ/m? ausgegangen. Dies entspricht
— bezogen auf die Nutzung — einem normalen Risiko.

Brandausbreitung: Das in der Ist-Situation vorhandene Risiko fur die
Ausbreitung von Feuer und Rauch ist dem unzureichenden Feuerwider-
stand raumabschlieRender Bauteile sowie Tiren zwischen den unter-
schiedlichen Nutzungen geschuldet, die den heutigen Brandschutzan-
forderungen nicht entsprechen. Beglnstigt wird dies durch eine Instal-
lationsfuhrung mit unzureichenden Abschottungen. Durch die in diesem
Brandschutzkonzept aufgezeigten MaRnahmen, wird dieses Risiko sig-
nifikant reduziert.

Rettungswege: Aufgrund der Nutzung stellen die Rettungswege in der
Ist-Situation eine Schwachstelle dar, weil der zweite Rettungsweg aus
den Kursrdumen im OG sowie der zweite Rettungsweg aus dem gro-
Ren Saal im EG weder den damaligen noch den heutigen bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen entspricht. Durch die in diesem Brand-
schutzkonzept aufgezeigten MaRnahmen, wird dieses Risiko signifikant
reduziert.

Brandbekdmpfung: Da eine ausreichende Anzahl von Angriffswegen flr
die Feuerwehr vorhanden sind und eine ausreichende Léschwasserver-
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sorgung gewahrleistet ist, besteht ein normales Risiko im Rahmen der
Brandbekampfung.

Brande entstehen berwiegend durch Fahrlassigkeiten und unplan-
malige Benutzung. Unsachgemiafer Umgang mit méglichen Ziind-
quellen und offenen Flammen sowie Brandstiftung sind oft die Ursache
fur das Entstehen von Branden.

Im Birgerhaus in Meiendorf ist als Hauptrisiko fiir eine Brandentste-
hung ein technischer Defekt an der Elektroinstallation oder einem elek-
trischen Gerat zu nennen. Trotzdem wird erfahrungsgemaR die Wahr-
scheinlichkeit einer Brandentstehung im Biirgerhaus in Meiendorf als
normal bewertet.

4.8 Bestandsschutzanalyse

Unter der Annahme, dass das Gebaude in prinzipieller Ubereinstim-
mung gemal erteilten — aber nicht vorliegenden — Baugenehmigungen
und den zum Zeitpunkt der Erstellung gultigen materiellen Anforde-
rungen der Hamburgischen Bauordnung HBauO errichtet wurde, ge-
niel3t das Objekt prinzipiell Bestandsschutz.

Bestandsschutz kann jedoch aufgrund der Nutzung durch teilweise nur
eingeschrénkt gehfdhige Nutzer nicht geltend gemacht werden, weil in
der Ist-Situation insbesondere

— die Brustungen der Fenster, die als Rettungsweg aus den Kurs-
raumen im Obergeschoss dienen, ca. 1,65 m hoch sind, bei einer
maximal zul&ssigen Brustungshéhe von 1,20 m gemaR § 35 (4)
Satz 1 HBauO

— der zweite bauliche Rettungsweg aus dem groRen Saal im EG
durch die Kuche fiihrt und insofern brandschutztechnisch nicht
gesichert ist

— die Hausmeisterwohnung im OG weder zum Treppenraum, noch
zur angrenzenden Nutzung brandschutztechnisch abgetrennt ist.

Insofern soll auf Basis dieses objektbezogenen Brandschutzkonzeptes
eine neue Baugenehmigung erwirkt werden, um die vorhandenen
brandschutztechnischen Defizite im Rahmen von anstehenden Umbau-
und Sanierungsmalnahmen zu beseitigen.
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5 Baulicher Brandschutz
5.1 Zugidnge und Zufahrten auf das Grundstiick (§ 5 HBauO)

Das Objekt befindet sich im Zustandigkeitsbereich der Berufsfeuerwehr
Hamburg und ist von Norden, Osten, Stiden und Westen Uber Zugange
fir einen Feuerwehreinsatz erreichbar. Insofern werden die Anforde-
rungen des § 5 HBauO erfllt.

Die zustandige Feuer- und Rettungswache FuRw ist Sasel — F24,
Saseler Kamp 2, 22393 Hamburg. Unabhangig davon ist die Freiwillige
Feuerwehr Meiendorf in der unmittelbar an das Birgerhaus Meiendorf
angrenzenden Lofotenstral’e 10 in einer Entfernung von ca. 170 m ent-
fernt.

Sowohl die Saseler StralRe als auch Flachen auf dem Grundstick
stehen als befestigte Feuerwehrzufahrt mit entsprechenden Bewe-
gungsflachen zur Verfligung. Da aus allen Nutzungseinheiten zwei bau-
liche Rettungswege vorhanden sind, kann die Ausweisung von Aufstell-
flachen entfallen. Eine Umfahrung mit Feuerwehrfahrzeugen ist nicht
maoglich.

In Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt WW 405 Tabelle 4 wurde fur den
Grundschutz des Objektes ein Léschwasserbedarf von 800 Liter/min
bzw. 48 m3h ermittelt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der
Grundschutz auch den Objektschutz abdeckt.

Zur Léschwasserversorgung dient das 6ffentliche Netz der HWW Ham-
burger Wasserwerke GmbH, die in der Saseler Strafle und in der Lofo-
tenstralRe eine Ringleitung betreibt.

Da sich in der Saseler StraRe mehrere Unterflurhydranten DN 80 auf
einer Ringleitung DN 150 befinden, kann insofern von einer ausreichen-
den Léschwasserversorgung ausgegangen werden.

5.2 Tragende Wande, Stiitzen (§ 25 HBauO)

Die tragenden und aussteifenden Wande und Stitzen sind in dem zu
beurteilenden Objekt als massive Bauteile ausgefiihrt. Somit ist davon
auszugehen, dass die Vorgaben fur eine feuerhemmende Einstufung
(REI 30 [wnb] fur Wande bzw. R 30 [wnb] fur Stiutzen gemall DIN EN
13501) eingehalten werden.

Erforderliche Abweichung

Keine
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5.3 AuRenwinde (§ 26 HBauO)

Die AuRenwande bestehen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Back-
steinmauerwerk).

Erforderliche Abweichung

Keine

5.4 Trennwande (§ 27 HBauO)

Die Trennwande zwischen den Teilnutzungseinheiten sind feuerhem-
mend (REI 30 [wnb] nach DIN EN 13501) bis an die Rohdecke
auszufuhren. Die Lage der Trennwande sind dem visualisierten Brand-
schutzkonzept in der Anlage zu entnehmen.

Erforderliche Abweichung

Keine

5.5 Brandwinde (§ 28 HBauO)

Das zu beurteilende, bestehende Gebaude (Maximalabmessung ca. 37
m X ca. 33 m) stellt einen Brandabschnitt dar, der durch feuerwider-
standsfahige Bauteile in Abschnitte von maximal 335 m? unterteilt ist.

Erforderliche Abweichung

Keine

5.6 Decken (§ 29 HBauO)

Die Decken sind in dem zu beurteilenden und bestehenden Objekt als
massive Bauteile bzw. als Holzbalkendecken ausgefiihrt. Somit ist da-
von auszugehen, dass die Vorgaben flur eine feuerhemmende Einstu-
fung (REI 30 [wnb] nach DIN EN 13501) fur die Decke zwischen dem
EG und dem OG eingehalten werden. An die Decke zwischen dem OG
und dem DG bestehen keine Anforderungen, da sich im DG keine Auf-
enthaltsrdume befinden.

Erforderliche Abweichung

Keine
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5.7 Daécher (§ 30 HBauO)

Die Bedachung im Bestand aus Tondachpfannen bzw. Bitumendach-
bahnen entspricht den Anforderungen an eine harte Bedachung (Brand-
beanspruchung von aullen durch Flugfeuer und strahlende Warme)
Broor(t1) gemaf DIN EN 13501-5: 2016-12.

Im 5 m-Bereich sind die Dacher vom EG vor den aufgehenden Fassa-
den mit ungeschutzten Offnungen des Obergeschosses feuerhemmend
auszufuhren.

Auf Teilflachen der Dacher werden Photovoltaik-Module zur Erzeugung
von regenerativem Strom installiert. Da es sich dabei um eine Aufdach-
anlage (aufgestanderte Anlage) handelt, ist diese als Dachaufbau und
nicht als Bedachung zu werten.

Erforderliche Abweichung

Keine

5.8 Erster und zweiter Rettungsweg (§ 31 HBauO)

Aus jeder Teilnutzungseinheit stehen in jedem Geschoss zwei vonein-
ander unabhangige, bauliche Rettungswege zur Verfligung.

Der zweite Rettungsweg aus dem Obergeschoss erfolgt Gber die neu
zu erstellende Aulentreppe, die Uber den Gruppenraum 3 erschlossen
wird.

OG, Teilnutzungseinheit Gruppenrdume (ca. 335 m?

Der erste bauliche Rettungsweg beginnt an der ungiinstigsten Stelle im
Gruppenraum 1. Die maximale Entfernung von 35 m bis zum Ausgang
in den notwendigen Treppenraum wird eingehalten.

Der zweite bauliche Rettungsweg erfolgt tber den Gruppenraum 3 und
die neu zu errichtende Aullentreppe (notwendige Treppe) nach DIN
18065, die aus nichtbrennbaren Baustoffen (Stahl) und einer lichten
Breite von 1,20 m zwischen den Handlaufen bis zur Erdgleiche herge-
stellt wird. Sie wird mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet und
so ausgefiihrt, dass sie auch bei Regen, Schnee und Hitze sicher be-
gangen werden kann, um der erforderlichen Verkehrssicherheit zu ge-
ndgen.

OG, Teilnutzungseinheit Hausmeisterwohnung (ca. 100 m?)

Der erste bauliche Rettungsweg beginnt an der ungtinstigsten Stelle in
der Hausmeisterwohnung. Die maximale Entfernung von 35 m bis zum
Ausgang in den notwendigen (Neben-)Treppenraum wird eingehalten.
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Der zweite bauliche Rettungsweg erfolgt tUber die angrenzende Teil-
nutzungseinheit ,Gruppenrdume” in den notwendigen Haupttreppen-
raum oder alternativ zur Aul3entreppe.

Erforderliche Abweichung 1

Abweichung gemal § 69 HBauO von § 31 (2) HBauO, da der zweite
Rettungsweg aus der Hausmeisterwohnung im OG Uber die angren-
zende Teilnutzungseinheit gefuhrt wird.

Kompensation

— Da die Nutzung der Hausmeisterwohnung zwingend an die Nutzung
des Burgerhauses gekoppelt ist, ist die Passierbarkeit der Verbin-
dungstiur zwischen diesen beiden Teilnutzungseinheiten gewahrlei-
stet.

— Die Verbindungstliir zwischen den beiden Teilnutzungseinheiten
wird dauerhaft freigehalten und so ausgefiihrt, dass sie jederzeit
genutzt werden kann.

— Der zweite Rettungsweg aus der Hausmeisterwohnung wird klar
erkennbar und dauerhaft gemall ASR A1.3 gekennzeichnet.

— Bei einem Ausfall des ersten vertikalen Rettungsweges (notwendi-
ger Nebentreppenraum) steht ein davon unabhéngiger zweiter verti-
kaler Rettungsweg (notwendiger Haupttreppenraum) zur Verfu-
gung.

— Sowohl die Hausmeisterwohnung, als auch die unmittelbar angren-
zende Teilnutzungseinheit verfligt Uber zwei bauliche Rettungs-
wege, die standig zur Verfugung stehen. Dies ist mindestens als
gleichwertig zu den zeitkritischen Rettungsgeraten der Feuerwehr
(Leiterrettung) zu bewerten.

—  Zur Fruhalarmierung der Nutzer wird das Objekt flachendeckend
mit einer Brandwarnanlage BWA ausgestattet (siehe Punkt 6.1),
wodurch eine friihzeitige Branddetektion erfolgt.

— Aufgrund der frihzeitigen akustischen Alarmierung ist eine unver-
zigliche Selbstrettung der Nutzer mdéglich.

— Die Teilnutzungseinheiten verfligen tUber eine einfache, rechtwink-
lige Struktur.

Da insofern die 6ffentlich-rechtlich geschitzten nachbarrechtlichen Be-
lange bericksichtigt sind und die Schutzziele gemal § 3 (1) HBauO
und § 17 HBauO eingehalten werden — insbesondere die Rettung von
Menschen sowie die Durchfiihrung wirksamer Ldscharbeiten — beste-
hen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, wenn der
zweite Rettungsweg aus der Hausmeisterwohnung im OG uber die
angrenzende Teilnutzungseinheit gefuhrt wird.

Seite 14 von 27: Objektbezogenes Brandschutzkonzept fiir das Biirgerhaus in Meiendorf BiM
Saseler StralRe 21 in 22145 Hamburg, Stand 22.03.2022



INGENIEUR- UND SACHVERSTANDIGENBURO

ULI LESEM

BRANDSCHUTZ UND ARBEITSSICHERHEIT

5.9 Treppen (§ 32 HBauO)

Die Haupttreppe im Bestand ist aus nicht brennbaren Baustoffen in
Massivbauweise ausgefuhrt und erfullt mit einer lichten Breite von ca.
1,50 m die bauordnungsrechtlichen Anforderungen.

Die Nebentreppe ist feuerhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustof-
fen mit einer lichten Breite von 1,20 m herzustellen.

Die neue AuRentreppe ist aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einer
lichten Breite von 1,20 m herzustellen.

Erforderliche Abweichung

Keine.

5.10 Notwendige Treppenrdaume (§ 33 HBauO)

Die vertikale ErschlieBung erfolgt Gber 2 notwendige Treppenraume
(Haupttreppenraum und Nebentreppenraum).

Die maximal zuldssige Rettungswegléange von 35 m wird von jeder Stel-
le eines Aufenthaltsraumes eingehalten.

Die beiden notwendigen Treppenrdume verfiigen im Erdgeschoss tber
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie.

Die Treppenraumwande vom Haupttreppenraum sind als massive Bau-
teile ausgefiihrt. Somit ist davon auszugehen, dass die bauordnungs-
rechtliche Anforderung feuerhemmend eingehalten wird.

Im Nebentreppenraum sind die Treppenraumwéande im Rahmen der
Umbau- und Sanierungsmalnahmen mindestens feuerhemmend her-
zustellen.

Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten beste-
hen im Haupttreppenraum aus nichtbrennbaren Baustoffen. Im Neben-
treppenraum sind die Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken
und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen.

Die Turen von den notwendigen Treppenrdumen zu den Teilnutzungs-
einheiten sind feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieRend auszu-
fuhren.

Die beiden notwendigen Treppenrdume sind beleuchtet und beliftet.
Der Haupttreppenraum hat im Bestand in jedem oberirdischen Ge-
schoss unmittelbar ins Freie fiihrende Fenster mit einem freien Quer-
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schnitt von mindestens 0,5 m? die gedéffnet werden kénnen. Im Rah-
men der Umbau- und Sanierungsmafinahmen sind im Nebentreppen-
raum in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fuhrende
Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,5 m? herzustel-
len, die gedffnet werden kénnen.

Der Bodenbelag im Haupttreppenraum besteht aus nicht brennbaren
Baustoffen (Betonstein). Der Bodenbelag im Nebentreppenraum ist im
Rahmen der Umbau- und Sanierungsmafnahmen mindestens schwer
entflammbar herzustellen.

Die beiden baulichen Rettungswege sind gleichzeitig auch Angriffs-
wege fur die Feuerwehr, die weder verstellt noch durch nachtragliche
Umbauten und Erweiterungen in ihrer Funktion eingeschrankt werden
durfen.

Erforderliche Abweichung

Keine

5.11 Notwendige Flure (§ 34 HBauO)

In dem zu beurteilenden Gebaude soll auf die Ausbildung von notwen-
digen Fluren zugunsten von Teilnutzungseinheiten verzichtet werden:

Ebene | Teilnutzungseinheit | Teilnutzungseinheit | Teilnutzungseinheit
DG - - -
oG Hausmeister- Gruppenraume/ -
wohnung Verwaltung
ca. 100 m? ca. 335 m?
EG Groltagespflege Grol¥er Saal Foyer
ca. 120 m? ca. 156 m? ca. 137 m?

Einzelheiten zur Lage und zu den Anforderungen an die Trennwande
und Turen zwischen den Teilnutzungseinheiten sind dem visualisierten
Brandschutzkonzept in der Anlage zu entnehmen.

Erforderliche Abweichung 2

Abweichung gemalf § 69 HBauO von § 34 (1) Nr. 3 HBauO, da im OG
mit den drei Kursrdumen eine Teilnutzungseinheit ohne notwendigen
Flur mit einer Flache von ca. 335 m? anstatt hochstens 200 m? gebildet

wird.
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Kompensation

- Es stehen zwei bauliche, voneinander unabhangige Rettungswege
(Haupttreppe und AuRentreppe) zur Verfligung.

- Die zuléssige Rettungsweglange von 35 m wird mit ca. 21 m deut-
lich unterschritten.

- Es liegt ein Ubersichtliches ErschlieRungssystem mit Gangbreiten
von mindestens 1,20 m vor.

—  Das gesamte Gebaude wird flachendeckend mit einer akustischen
Brandwarnanlage BWA ausgestattet (sieche Punkt 6.2), wodurch
eine frihzeitige Branddetektion erfolgt.

—  Aufgrund der frihzeitigen akustischen Alarmierung ist eine unver-
zugliche Selbstrettung der Nutzer méglich.

—  Aus der Teilnutzungseinheit gibt es Offnungen zur Rauchablei-
tung, um im Brandfall Rauch abfiihren zu kénnen.

- Die Rettungswege und die Sicherheitseinrichtungen werden deut-
lich und dauerhaft gemafls ASR A1.3 gekennzeichnet.

- Ein zugiger Angriff der Feuerwehr in das Brandgeschoss ist mdg-
lich.

Da insofern die 6ffentlich-rechtlich geschiitzten nachbarrechtlichen Be-
lange bertcksichtigt sind und die Schutzziele gema § 3 (1) HBauO
und § 17 HBauO eingehalten werden — insbesondere die Rettung von
Menschen sowie die Durchfuhrung wirksamer Léscharbeiten — beste-
hen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, wenn auf not-
wendige Flure in der Teilnutzungseinheit im OG mit einer GréRe von
335 m? verzichtet wird.

5.12 Fenster, Tiiren, sonstige Offnungen (§ 35 HBauO)

Da im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmalnahmen der zweite
Rettungsweg baulich herzustellen ist, werden an die Fenster hinsicht-
lich ihrer Abmessungen keine Anforderungen gestellt.

Glasturen und andere Glasflachen, die bis zum FuRboden allgemein
zuganglicher Verkehrsflachen herabreichen, sind so zu kennzeichnen,
dass sie leicht erkannt werden kénnen.

Die Turen im Zuge von Rettungswegen dirfen wahrend den Betriebs-
zeiten nicht verschlossen werden.

Erforderliche Abweichung

Keine
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5.13 Aufziige (§ 37 HBauO)

Damit das Obergeschoss des Stadtteilkulturzentrums von Menschen
mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern
barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe genutzt werden kann, ist
gemal § 52 (2) Nr. 1 HBauO im Rahmen der Umbau- und Sanierungs-
maflnahmen ein Personenaufzug im Haupttreppenraum zu erstellen.

Obwohl sich der Aufzug im notwendigen Treppenraum befindet, ist der
Aufzugsschacht feuerhemmend auszufiihren, da die Fahrschachtwénde
unmittelbar an Teilnutzungseinheiten angrenzen. Da lediglich das Erd-
geschoss mit dem Obergeschoss verbunden wird und sich der Aufzug
im notwendigen Treppenraum befindet, erlibrigt sich eine Brandfallsteu-
erung.

Innerhalb und auferhalb der Aufzugskabine ist der Hinweis anzubrin-
gen, dass der Aufzug im Brandfall nicht benutzt werden darf.

Erforderliche Abweichung

Keine

5.14 Leitungen, Installationsschachte und —kanéle (§ 39
HBauO)

Bei der Durchfiihrung von Leitungen, Installationsschachten und -kana-
len durch raumabschieRende Bauteile fir die ein Feuerwiderstand
vorgeschrieben ist, ist die Leitungsanlagen-Richtlinie LAR einzuhalten.

Erforderliche Abweichung

Keine

5.15 Liiftungsanlagen (§ 40 HBauO)

Falls Luftungsanlagen installiert werden, ist bei der Durchfiihrung von
Luftungsleitungen durch raumabschlieRende Bauteile fiir die ein Feuer-
widerstand vorgeschrieben ist, die Luftungsanlagen-Richtlinie LUAR
einzuhalten.

Erforderliche Abweichung

Keine
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5.16 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wirme-
erzeugung, Brennstoffversorgung (§ 41 HBauO)

Das Burgerhaus in Meiendorf verfugt tber keine Feuerungsanlage, son-
dern uber eine Warmepunpe, die von einer Geothermie- und einer PV-
Anlage unterstutzt wird. Der Warmelbergaberaum grenzt erdge-
schossig an die Gro3tagespflegestelle an, von der er mit feuerhemmen-
den Umfassungswanden abgetrennt ist. Der Zugang zum Warme-
Ubergaberaum erfolgt ausschlief3lich von auRen.

Erforderliche Abweichung

Keine

5.17 Anlagen fiir Abfille (§ 43 HBauO)

Der Standplatz der Abfall- und Wertstoffsammelbehalter befindet sich in
einem Abstand von deutlich mehr als 5 m neben der Zufahrt auf das
Grundstick.

Erforderliche Abweichung

Keine

5.18 Elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen (§ 43a
HBauO)

Die zu installierenden elektrischen Anlagen sind gemal den aktuellen
DIN VDE Richtlinien zu installieren.

Das zu beurteilende Objekt ist mit einer Blitzschutzanlage auszustatten.
Erforderliche Abweichung

Keine
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6 Anlagentechnischer Brandschutz
6.1 Brandmeldeanlage

Das Erfordernis zum Einbau einer Brandmeldeanlage BMA ist fur die-
ses Objekt nicht gegeben. Es ist eine Brandwarnanlage BWA zu instal-
lieren (siehe Punkt 6.2).

6.2 Alarmierungsanlage

Zur Kompensation der Abweichungen ist in dem Geb&ude eine Brand-
warnanlage BWA gemaR DIN VDE V 0826-2 mit einem sicheren Uber-
tragungsweg nach EN 54-25 zu installieren. Mit dieser Brandwarnanla-
ge — bestehend u.a. aus automatischen und nicht automatischen Mel-
dern — sollen die anwesenden Personen vor Brandrauch und Branden
akustisch mit einem dauerhaften und durchdringenden Signalton alar-
miert werden.

Die Leitungsanlagen der Brandwarnanlage sind mit einem Funktions-
erhalt von 30 Minuten zu verlegen. Fur das verfolgte Schutzziel der
frihzeitigen Warnung von Personen ist grundsatzlich keine Feuerwehr-
Peripherie und keine Aufschaltung zur Feuerwehr erforderlich. Die
Brandwarnanlage ist gemal® Prifverordnung PVO durch einen bau-
aufsichtlich anerkannten Sachverstédndigen vor der ersten Inbetrieb-
nahme und danach wiederkehrend alle 3 Jahre zu Uberprufen.

6.3 Feuerléschanlagen

Der Einbau einer Feuerléschanlage ist nicht erforderlich.

6.4 Sicherheitsstromversorgung

Eine Sicherheitsstromversorgungsanlage ist nicht erforderlich. Sowohl
die Brandwarnanlage BWA als auch die Rettungszeichenleuchten mus-
sen Uber Akkumulatoren mit einer Bemessungsbetriebsdauer von mind.
30 Minuten verfigen, die bei Stromausfall ihre gespeicherte Energie ab-
geben.

6.5 Sicherheitsbeleuchtung

Die Installation einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist insgesamt nicht
erforderlich. Um das gefahrlose Verlassen des Gebaudes bei Ausfall
der allgemeinen Beleuchtung dennoch zu ermdglichen, sind die Tlren,
die in notwendige Treppenrdume fuhren, die Turen, die unmittelbar ins
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Freie fihren und die Turen zwischen Nutzungseinheiten im Verlauf von
Rettungswegen mit Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung zu
kennzeichnen. Die neue AuRentreppe ist mit einer Sicherheitsbe-
leuchtung auszufiuihren (siehe Punkt 5.8). Die Bemessungsbetriebs-
dauer der Akkumulatoren muss mindestens 30 Minuten betragen. Ein
Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen ist nicht erforderlich.

6.6 Feuerloscher

Im Burgerhaus in Meiendorf sind geeignete Feuerléscher fur die Brand-
klassen A und B in ausreichender Zahl vorzuhalten. Fir das Objekt ist
eine normale Brandgefahrdung anzunehmen. Die Feuerléscher sind gut
sichtbar und leicht zugéanglich in nicht mehr als 20 m Entfernung unter-
einander anzubringen.

Die Ermittlung der erforderlichen L&schmitteleinheiten hat anhand der
ASR A2.2 ,MalBnahmen gegen Bréande®, Ausgabe Mai 2018, zu erfol-
gen.

7 Organisatorischer Brandschutz
7.1 Brandschutzbeauftragter

Das Erfordernis zur Benennung eines Brandschutzbeauftragten ist fur
dieses Objekt nicht gegeben.

7.2 Brandschutzordnung

Gemal Arbeitsschutzgesetz ist vom jeweiligen Arbeitgeber eine Brand-
schutzordnung nach DIN 14096 mit den Teilen A (Verhalten im Brand-
fall fur Mitarbeiter und Besucher), B (fur alle Mitarbeiter) und C (fur Mit-
arbeiter mit besonderen Brandschutzaufgaben) zu erstellen und durch
Aushang bekannt zu machen. Teil A der Brandschutzordnung ist gut
sichtbar und dauerhaft in jeder Teilnutzungseinheit anzubringen. Die
Brandschutzordnung muss die wichtigsten MalBnahmen des betrieb-
lichen Brandschutzes enthalten, sowie das Verhalten wahrend und
nach einem Brandfall regeln. Die Mitarbeiter sollen dadurch in die Lage
versetzt werden, bis zum Eintreffen von Rettungs- und Ldschkréften,
ErstmalRnahmen durchfihren zu kénnen.

7.3 Brandschutzunterweisung

Gemal Arbeitsschutzgesetz ist das Personal vom Arbeitgeber bei Be-
ginn des Arbeitsverhéaltnisses und danach mindestens einmal jahrlich
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Uber die Brandschutzordnung, das Verhalten und die RettungsmaRnah-
men bei einem Brand zu belehren.

7.4 Feuerwehrplane

Aufgrund der Nutzung sind Feuerwehrplane nach DIN 14095 zu erstel-
len und an der Brandwarnzentrale zu deponieren.

7.5 Flucht- und Rettungsplane

Es sind Flucht- und Rettungsplane entsprechend der Technischen Re-
gel fur Arbeitsstatten ASR A2.3 gemaR DIN ISO 23601 zu erstellen.

Die Flucht- und Rettungspléne sind an geeigneten zentralen Stellen so
auszuhangen, dass sie fir jedermann zuganglich und sichtbar sind.

7.6 SchweiRerlaubnisschein

Feuergefahrliche Arbeiten wie z. B. Arbeiten mit offener Flamme, mit
hohen Temperaturen oder solchen, bei denen Funkenflug auftreten
kann (z. B. SchweilRen, Léten, Trennschleifen, HeilRklebearbeiten, etc.)
durfen nur mit schriftlicher Genehmigung (SchweiRerlaubnisschein) des
Betreibers durchgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere wahrend den
Umbau- und Sanierungsmalnahmen.

7.7 Kennzeichnung der Rettungswege und der Sicher-
heitseinrichtungen

Die Rettungswege (notwendige Treppenrdume, Ausgange, etc.) sind
mit Rettungszeichenleuchten in Dauerschaltung zu kennzeichnen. Die
Sicherheitseinrichtungen (Feuerléscher, etc.) sind deutlich und dau-
erhaft durch lang nachleuchtende Hinweisschilder gemal ASR A1.3
»oicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ so zu kennzeich-
nen, dass diese auch von Personen ohne nahere Ortskenntnisse auf-
gefunden werden kénnen.

7.8 Priifung von Sicherheitseinrichtungen

GemalR § 14 Prufverordnung PVO vom 14.02.2006, in der derzeit gul-
tigen Fassung, ist neben der routinemaligen Wartung durch eine be-
fahigte Person, die Brandwarnanlage durch Prifsachverstindige wie-
derkehrenden Prifungen (alle 3 Jahre) zu unterziehen.
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Unabhangig davon sind z.B. folgende sicherheitstechnische Anlagen
durch Sachkundige wiederkehrenden Priifungen zu unterziehen:

Anlage Priffrist

Blitzschutzanlage wiederkehrend
Feuerschutzabschlisse wiederkehrend
tragbare Feuerléscher wiederkehrend

8 Zusammenstellung der Abweichungen

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand bestehen folgende Abwei-

chungen gegentiber der Hamburgischen Bauordnung HBauO:

Abweichung 1 (siehe Punkt 5.8: Erster und zweiter Rettungs-
weg)

Abweichung gemaR § 69 HBauO von § 31 (2) HBauO, da der zweite
Rettungsweg aus der Hausmeisterwohnung im OG uber die angren-
zende Teilnutzungseinheit gefuhrt wird.

Kompensation

— Da die Nutzung der Hausmeisterwohnung zwingend an die Nutzung
des Birgerhauses gekoppelt ist, ist die Passierbarkeit der Ver-
bindungstir zwischen diesen beiden Teilnutzungseinheiten gewahr-

leistet.

— Die Verbindungstir zwischen den beiden Teilnutzungseinheiten
wird dauerhaft freigehalten und so ausgefiihrt, dass sie jederzeit

genutzt werden kann.

— Der zweite Rettungsweg aus der Hausmeisterwohnung wird klar er-

kennbar und dauerhaft gemalk ASR A1.3 gekennzeichnet.

— Bei einem Ausfall des ersten vertikalen Rettungsweges (notwen-
diger Nebentreppenraum) steht ein davon unabhéngiger zweiter
vertikaler Rettungsweg (notwendiger Haupttreppenraum) zur Verfu-

gung.

— Sowohl die Hausmeisterwohnung, als auch die unmittelbar angren-
zende Teilnutzungseinheit verfugt Uber zwei bauliche Rettungs-
wege, die standig zur Verfigung stehen. Dies ist mindestens als
gleichwertig zu den zeitkritischen Rettungsgeraten der Feuerwehr

(Leiterrettung) zu bewerten.

— Zur Fruhalarmierung der Nutzer wird das Objekt flachendeckend
mit einer Brandwarnanlage BWA ausgestattet (siehe Punkt 6.1),

wodurch eine friihzeitige Branddetektion erfolgt.

— Aufgrund der frihzeitigen akustischen Alarmierung ist eine unver-

zugliche Selbstrettung der Nutzer méglich.
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— Die Teilnutzungseinheiten verfligen tber eine einfache, rechtwinkli-
ge Struktur.

Da insofern die &ffentlich-rechtlich geschiitzten nachbarrechtlichen Be-
lange berucksichtigt sind und die Schutzziele gemaR § 3 (1) HBauO
und § 17 HBauO eingehalten werden — insbesondere die Rettung von
Menschen sowie die Durchfiihrung wirksamer Loscharbeiten — beste-
hen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, wenn der
zweite Rettungsweg aus der Hausmeisterwohnung im OG iiber die an-
grenzende Teilnutzungseinheit gefiihrt wird.

Abweichung 2 (siehe Punkt 5.11: Notwendige Flure)

Abweichung gemal § 69 HBauO von § 34 (1) Nr. 3 HBauO, da im OG
mit den drei Gruppenraumen eine Teilnutzungseinheit ohne notwendi-
gen Flur mit einer Flache von ca. 335 m? an-statt hchstens 200 m? ge-
bildet wird.

Kompensation

- Es stehen zwei bauliche, voneinander unabhangige Rettungswege
(Haupttreppe und AuRentreppe) zur Verfligung.

- Die zulassige Rettungsweglénge von 35 m wird mit ca. 21 m deut-
lich unterschritten.

- Es liegt ein Ubersichtliches ErschlieBungssystem mit Gangbreiten
von mindestens 1,20 m vor.

- Das gesamte Gebaude wird flachendeckend mit einer akustischen
Brandwarnanlage BWA ausgestattet (siehe Punkt 6.2), wodurch
eine fruhzeitige Branddetektion erfolgt.

— Aufgrund der frihzeitigen akustischen Alarmierung ist eine unver-
zugliche Selbstrettung der Nutzer moglich.

—  Aus der Teilnutzungseinheit gibt es Offnungen zur Rauchablei-
tung, um im Brandfall Rauch abflihren zu kénnen.

— Die Rettungswege und die Sicherheitseinrichtungen werden deut-
lich und dauerhaft gemald ASR A1.3 gekennzeichnet.

- Ein ztugiger Angriff der Feuerwehr in das Brandgeschoss ist még-
lich.

Da insofern die 6ffentlich-rechtlich geschiitzten nachbarrechtlichen Be-
lange bericksichtigt sind und die Schutzziele gemall § 3 (1) HBauO
und § 17 HBauO eingehalten werden — insbesondere die Rettung von
Menschen sowie die Durchfiihrung wirksamer Ldscharbeiten — beste-
hen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, wenn auf not-
wendige Flure in der Teilnutzungseinheit im OG mit einer GréRe von
335 m? verzichtet wird.

Seite 24 von 27: Objektbezogenes Brandschutzkonzept fiir das Birgerhaus in Meiendorf BiM
Saseler StralRe 21 in 22145 Hamburg, Stand 22.03.2022



INGENIEUR- UND SACHVERSTANDIGENBURO

ULI LESEM

BRANDSCHUTZ UND ARBEITSSICHERHEIT

9 Schutzzielorientierte Gesamtbewertung

Dem Bauordnungsrecht geht es insbesondere um die Rettung von
Menschen im Brandfall. Insofern ist den Nutzern in dem zu beurtei-
lenden Burgerhaus in Meiendorf ein angemessenes Sicherheitsniveau
bereitzustellen. Die Anforderungen an die Rettungswege, die diesem
objektbezogenen Brandschutzkonzept zugrunde liegen, orientieren sich
hauptséachlich an der Selbstrettungsfahigkeit der Nutzer.

Die bauordnungsrechtlichen Schutzziele werden erreicht durch (exem-
plarische Aufzahlung):

— die Ausbildung von feuerwiderstandsfahigen Teilnutzungseinheiten

— die ausreichende Anzahl von Rettungswegen, die ausnahmslos bau-
lich zur Verfugung stehen

— feuerhemmende, selbstschliefende und rauchdichte Turen zwischen
den Teilnutzungseinheiten

— die offenbaren Fenster in den notwendigen Treppenrdumen

— die flachendeckende Brandwarnanlage BWA

— die Blitzschutzanlage

— die Kennzeichnung der Rettungswege mit Rettungszeichenleuchten
in Dauerstellung

— die Einhaltung der Leitungsanlagen-Richtlinie LAR

— die Einhaltung der Luftungsanlagen-Richtlinie LUAR

— die Einhaltung der Rettungsweglange < 35 m

— die Handfeuerléscher zur Erstbrandbekdmpfung

— das Erstellen einer Brandschutzordnung sowie aktueller Rettungs-
und Feuerwehrplane

— die Einfuhrung des Schweilierlaubnisscheins

— die Kennzeichnung der Sicherheitseinrichtungen

— die leistungsfahige Berufsfeuerwehr (ausreichende Personalstarke,
gute Ausrustung, geringe Entfernung)

— die gute Zuganglichkeit fur die Feuerwehr

— die ausreichende Léschwasserversorgung.

Durch die vorgenannten MalRnahmen wird ein ausreichender Brand-
schutz erreicht, der die offentlich-rechtlichen Schutzziele der Ham-
burgischen Bauordnung HBauO erfullt. Auch die unter Punkt 8 aufge-
fuhrten Abweichungen fihren zu keinen Einschréankungen der &ffent-
lich-rechtlichen Anforderungen.

Sofern die Ausfiihrung im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaf3-
nahmen entsprechend diesem objektbezogenen Brandschutzkonzept
realisiert wird, bestehen aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes

keine Bedenken
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gegen die Nutzung vom Birgerhaus in Meiendorf, Saseler StraRe 21 in
Hamburg.

10 Haftung

Die Haftung fir dieses objektbezogene Brandschutzkonzept ist be-
grenzt auf die Versicherungssumme meiner Berufshaftpflichtversiche-
rung. Diese betragt fur

Personenschéaden EUR 2.500.000,--
Sach- und Vermdgensschaden EUR 2.500.000,--.

Schadensersatzanspriche, die nicht den Verjahrungsfristen nach

§ 638 BGB unterliegen, verjahren nach 3 Jahren. Die Verjahrungsfrist
beginnt mit der Ubergabe des Brandschutzkonzeptes an die Auftrag-
geberin, mithin die Sprinkenhof GmbH.

Dieses objektbezogene Brandschutzkonzept darf nur fur Zwecke ver-
wendet werden, die mit den Umbau- und SanierungsmafRnahmen im
Birgerhaus in Meiendorf, Saseler Strale 21 in Hamburg zusammen-
hangen.

11 Ausschlussklausel

Dieses objektbezogene Brandschutzkonzept gilt nur fur die Umbau- und
Sanierungsmafnahmen im Objekt Burgerhaus in Meiendorf, Hamburg,
und basiert auf dem Stand der unter Punkt 3.1 zur Verfliigung gestel-
lten Unterlagen. Der Inhalt ist nicht ohne Uberprifung auf andere Ob-
jekte Ubertragbar.

Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails, die aus die-
sem objektbezogenen Brandschutzkonzept abgeleitet werden, sind nur
nach Rucksprache mit dem Unterzeichner méglich. Unabhéngig davon
liegt die ordnungsgemale Ausfihrung ausschlieBlich in der Verantwor-
tung der ausfuhrenden Unternehmen.

Aus der Hamburgischen Bauordnung HBauO in der Fassung vom
14.12.2005, zuletzt gedndert am 20.02.2020, und aus der Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen VV TB in der Fassung 2020/1,
Erlass vom 25.05.2021, kdnnen sich neben den hier aufgefiihrten
brandschutztechnischen Anforderungen weitere Anforderungen hin-
sichtlich Warmeschutz, Schallschutz, Statik, Elektrotechnik, etc. erge-
ben.
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Ferner gilt dieses objektbezogene Brandschutzkonzept nur zusammen
mit der Visualisierung (Anlage 2) und fur die in den Unterlagen be-
schriebenen Nutzungen. Bei Umplanungen bzw. Nutzungsénderungen
muss eine entsprechende Anpassung erfolgen.

12 Ausfertigungen

Dieses objektbezogene Brandschutzkonzept fiir die Umbau- und Sanie-
rungsmafRnahmen im Burgerhaus in Meiendorf wird in 2-facher Papier-
ausfertigung erstellt. Eine Ausfertigung erhalt die Sprinkenhof GmbH
als Auftraggeberin, eine Ausfertigung verbleibt in meinen Akten. Da-
riber hinaus wird dieses objektbezogene Brandschutzkonzept als PDF-
Datei erstellt.

Hamburg, den 22.03.2022

Uli Lesem, Dipl.-Ing. (TU) T 04046 09 32 37
Ingenieur- und Sachversténdigenbliro F 04046 09 38 99
fur Brandschutz und Arbeitssicherheit M 0160 90174145

Beratender Ingenieur der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau
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