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Die genauen Fenstermaße sind den Architektenplänen zu entnehmen .

Die Positionsabmessungen sind die Mindestabmessungen .

Gebäudemaße sind den Architektenplänen zu entnehmen .

Alle Maße sind von jeder ausführenden Firma auf eigene Verantwortung nachzurechnen

und am Bau zu prüfen .

Dies ist kein Schalplan ,sondern nur ein Positionsplan .

Gilt nur für die Statik und entbindet nicht von der Beachtung der statischen Berechnung

und darin gemachten Detailangaben .

Im Zweifelsfall gilt Statik und Positionsplan .

Angabe der Betonabmessungen nach DIN EN 1992-1-1 

Die Wärmedämmstärken aller Bauteile sind dem Energieeinsparnachweis anzupassen.

Pos.

201

Stahlträger EG-Decke oben Foyer

I 140 (Bestand a ≤ 0,90m)
S 235

Pos.

202

Holzbalken EG Decke unten

b/h = 23/23cm NH C24

Bestand a ≤ 0,92m

Pos.

203

Holzbalken EG Decke oben

b/h = 10/16cm NH C24

Bestand a ≤ 0,82m

Pos.

204

Holzbalken EG Decke unten

b/h = 23/23cm NH C24

Bestand a ≤ 0,92m

Pos.

205

Holzbalken EG Decke oben

b/h = 10/16cm NH C24

Bestand a ≤ 0,80m

Pos.

206

Stahlträger

HEB 220 S 235

Bestand

Pos.

207

Stahlträger

HEB 220 S 235

Bestand

Pos.

208

Stahlträger

HEB 320 S 235

Bestand

Pos.

209

Stahlträger

HEA 200 S 235

Pos.

210

Stahlträger

HEB 320 S 235

Bestand

Pos.

211

Stahlstütze im Saal

HEB 160 S 235

Pos.

212

Stahlstütze im Saal

HEB 160 S 235

Pos.

213

Stahlträger Sturz

HEA 160 S 235

alternativ : 2x HEB 100

Pos.

214

Stahlträger Türsturz

HEA 160 S 235

Stahlstütze (Aussteifungsstütze)

Pos.

215

Stahlstütze (Aussteifungsstütze)

HEA 140 S 235

Pos.

216

Stahlträger Abfangung

HEM 100 S 235

in oder unterhalb der EG-Decke

Pos.

217

Abriss Abfanträger

Pos.

218

Stahlträger Innentürsturz

HEA 160 S 235

oder 2x IEA 100

Pos.

219

Stahlträger Innentürsturz

HEA 100 S 235

Pos.

220

Stahlträger

HEA 160 S 235

alternativ : 2x HEB 100

Pos.

221

Überzug

Pos.

222

Holzwechsel EG-Decke neben Aufzug

b/h ≥ 16/20cm NH C24

Pos.

223

Ringbalken Aufzug

b/h ≥ 13/20cm C25/30

in U-Schale 24/24cm umlaufend

Pos.

224

Stahlbeton Treppenlauf

h = 20cm, c = 3,0cm C20/25

XC1

Pos.

225

Stahlbeton Treppenlauf

h = 20cm, c = 3,0cm C20/25

XC1

Pos.

226

Stahlbeton Treppenpodest

h = 20cm, c = 3,0cm
C20/25

XC1

Wechsel Treppe EG-Decke

Pos.

301

Abriss KG-Decke

Pos.

302

Balken - Wandhalterung

HEA 140 (90° gedreht)

S 235

Bedarfsposition

Pos.

101

Holzbalken 1.OG Decke ü. Wohng. vorhanden

b/h = 20/20cm, a= ca.0,92m

NH C24

Holzbalken 1.OG Decke mit Dachstielen ü. Wohng.

Stahlbeton

KS 20/2.2 DBM

KS 20/2.0 DBM

LW = Leichtbauwände

Wände aus dem darüberliegenden Geschoss

AS

Absturzsicherung gemäß Herstellerangaben

ausbilden + anschließen

KB
Kopfband

Bestandsträger

neue Träger

Pos.

227

Wechsel Treppe EG-Decke

HEA 180 S 235

Brandschutzummantelung

Pos.

228

Pfeiler im EG

P03

ingenieurbüro lorenzen
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