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POS. I'bjh = 7/14cm, a= ca.0,92m |NH C24 POS. ['bh = 20/20cm, a= ca.092m | NH C24
001 101
Sparren Satteldach vorhanden Holzbalken 1.0G Decke mit Dachstielen i. Wohng.
I;gsz- blh = 7/14cm, a= ca.0,92m |NH C24 Fl’gz- b/d = 20/20cm, vorhanden | NH C24
b/d = 2x 4/20cm, Zulage neu C 24
Mittelpfette vorhanden Holzbalken 1.0G Decke . Wohng. vorhanden
Pos. = 16/200m [NH C24 POS. 'bjh = 20/20cm, a= ca.0,92m | NH C24
003 103
Sparren Decke Aufzug Wechsel Treppenloch 1.0G Decke
PoS. - I'bjh = 8/20cm (konstruktiv) | NH C24 Pos. 'y = 20/20em | NH C24
004 104
Stahltrager Decke Uber Aufzug Randbalken 1.0G Decke mit Dachstiel
Pos. HEB 120 [ 235 POS. b = 20/20cm [NH C24
005 105
Stahlbetonringbalken Stahltrager Innentiirsturz
Pos: | bid 2 13/20cm [C25/30 Flos. | HEA 100 s 235
in U-Schale 24/24cm umlaufend
Abriss Innenwand
Pos. ‘
107
R Sparren Flachdach vorhanden
os.
b/d = 7/14cm
o8 | NH c24
Mittelpfette vorhanden
Fl’gg- b/d = 14/20cm [NH C24

Holzwechsel 1.0G Decke neben Aufzug

Pos. Tp/h = 10/16cm [NH C24
116

vorhanden

Stahltrager Sturz
Pos. [HEA 160 [s235
117

Ringbalken Aufzug
POS. I'b/h 2 13/20cm [c25/30

118

in U-Schale 24/24cm umlaufend

Stahlbeton
1 KS20/2.2DBM
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ausbilden + anschlieRen
KB Kopfband
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C-——-----3 Wande aus dem dariberliegenden Geschoss

Absturzsicherung geman Herstellerangaben

Die genauen Fenstermalie sind den Architektenplanen zu entnehmen .

Die Positionsabmessungen sind die Mindestabmessungen .

Gebaudemalie sind den Architektenplanen zu entnehmen .

Firstpfette vorhanden Stahltrager Innentiirsturz
9% | brd = 14/20em [NH C24 ';‘iz- HEA 160 [s235
oder 2x |IEA 100
Stahltrager 1.0G vorhanden Stahlbeton Treppenlauf
Pos. | 'HEB 220 [s235 Pos. Th'=20cm, ¢ = 3,0cm [C20/25
111 224
XC1
Holzbalken 1.0G Decke Unterdach Stahlbeton Treppenlauf
POS. 'pjh=8/22cm, a<0,80m | NH C24 Pos. 'h=20cm, ¢ = 3,0cm [ c20/25
112 225
vorhanden XC1
Stahltrager 1.0G vorhanden Stahlbeton Treppenpodest
POS. | 'HEB 220 [s235 Pos. Th'=20cm, ¢ = 3,0cm [C20/25
113 226
XC1
Stahltrager 1.0G Flur vorhanden
Pos. 11140 [s235
114
Tirsturz
PoSs. HEA 160 [s235
115

Alle MaRe sind von jeder ausfiihrenden Firma auf eigene Verantwortung nachzurechnen

und am Bau zu priifen .

Dies ist kein Schalplan ,sondern nur ein Positionsplan .

Gilt nur fur die Statik und entbindet nicht von der Beachtung der statischen Berechnung

und darin gemachten Detailangaben .

Im Zweifelsfall gilt Statik und Positionsplan .

Angabe der Betonabmessungen nach DIN EN 1992-1-1

Die Warmedammstarken aller Bauteile sind dem Energieeinsparnachweis anzupassen.
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