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LDM Gangfliigel mit 100 cm geringer als in Musterraumprogramm mit 120 cm gefordert
jedoch keine erhohte Unfallgefahr beim Heraustreten aus den angrenzenden Raumen
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Tir1.0G 6

Tur vom notwendigen Flur der Ruheraume zum Treppenraum

Ausbau der alten 1flgl. Turanlage mit B = 100 cm, Einbau einer neuen 1flgl. Turanlage als
verglaste Aluminium-Rohrrahmentir mit B = 100 cm

T-1RD, rauchdichtes Tursystem mit verglasten Seitenteilen

F90 Deckenschott

Tar im Alarmweg

Tlr im Flucht- und Rettungsweg

Profilverbreiterung unten zum Trittschutz

Rauchmelder gesteuerte Offenhaltung

Elektromagnetische Feststellung

Handtaster zur Auslosung

Turbreite wig im derzeitigen Bestand vorhanden

Lichte Durchgangshohe 2,10 m, Alarmfeld und Decke 52 mm hoher
Verglasung VSG, Durchsturzsicherheit

Schallschutz zu Ruheraumen

Kennzeichnungsbereich auf Verglasung durch satinierte Folie in Augenhohe
Betatigungsstange zur Turoffnung

Turdricker U-Form

ohne PZ

Anforderung durch die Benutzung: extreme Beanspruchung
Offnungsbegrenzer im TiirschiieRer

schwere Bander

Oberflache Aluminium
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