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05 LV Landschaftsbau

Allgemeinen Vorbemerkungen Aussenanlagen

Baubeschreibung
1. Aligemeine Beschreibung der Leistungen

1.1 Aligemeine Beschreibung der BaumaRnahme
Baubeschreibunag:

Vorhaben: Abbruch und Neubau einer Feuer- und Rettungswache.

Nutzung: Das Gebaude und die Freianlagen werden gem. den
Erfordernissen der Feuerwehr genutzt.

Planrecht: Bebauungsplan Nienstedten 19

GrundstiicksgroRe: 720 m?

Bearbeitungsflache: 460 m?

1.1.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Der Bauherr "HGV Hamburger Gesellschaft fiir Vermégens - und Beteiligungsmanagement MBH" vertreten
durch die "Sprinkenhof AG" beabsichtigt, auf dem Grundstiick Sophie-Rahel-Jansen-Stralie 92, 22609
Hamburg Flurstlick 495 im Bezirk Nienstedten ein Wehrgebaude fir die Freiwillige Feuerwehr Hamburg zu
errichten.

Das Grundsttick liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nienstedten 19, der an

dieser Stelle ein Gebaude fir die Feuerwehr explizit ausweist.

Auf dem rd. 720 m? grofen Grundstulicks ist um den Neubau des Feuerwehrhauses mit
Remise ein Vorplatz mit Waschplatz, eine Stellplatzanlage zuséatzliche Abstellflachen sowie
ein Nebeneingang mit Millbox und Fahrradstellplatzen geplant. Um Gebaude und
versiegelte Flachen sind Rasenflachen und Heckenpflanzung vorgesehen. Hinzu kommen
Fassadenbegriinungen, sowie extensive Dachbegriinung und Dachterrasse. Ein weiterer
Planungsinhalt sind Arbeiten fur die Entwasserung wie Schachte, Abwasseranlagen, eine
Hybridpumpstation und ein Rigolensystem.

Das Gelande wird tber die Jirgensallee erschlossen, ebenso wie der Vorplatz, die
Stellplatzanlage und die Abstellflachen welche auflerdem an den Bestand angelehnt sind.
Diese Funktionsbereiche sind aufgrund der beengten Verhaltnisse geblieben und mit dem
Nutzer abgestimmt. Durch die leichte Vergré3erung des Neubaus, wurde der
Nebenzugang mit den Versorgungseinrichtungen den geplanten Gegebenheiten
angepasst.

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis sind folgende Arbeiten enthalten:

11 -Herstellung
Vorhandenes Pflasterflachen mussen riickgebaut und das Material abgefahren werden.

12 — Erdarbeiten
Bodenabfuhr und die Lieferung von Oberboden werden hier beschrieben sowie der Aushub
fur die Schachte.
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Allgemeinen Vorbemerkungen Aussenanlagen

32 — Befahrbare Befestigung

Herstellung der Zufahrten, der befahrbareren Hofflachen und der Stellplatze einschl.
Pflaster, Frost- und Tragschichten, Hochbordeinfassung und der Stellplatzmarkierung
sowie der Zuwegung zum Nebeneingang.

51 - Abwasseranlagen
Herstellung und Anschluss von Gitterrosten, Hof- und StraRenabldufen und gedeckter
Entwasserungsrinnen. AuRerdem Anschluss von Fallrohren.

52 - Hybridpumpstationen
Herstellung einer Hybridpumpstation.

53 - Rigolensystem
Herstellung einer Werksrigole inklusive Drosselschacht.

56 - Starkstromanlagen
Durchfiihrung Leitungsgrabenaushub mit Verfiillung, Verlegung Erdkabel Pumpe

61 — Aligemeine Einbauten
Lieferung und Einbau von einem Miillcontainer, mehreren Bligelparkern und
Rammschutzpollern. Installation einer Rankanlage.

73 — Pflanzen

Herstellung der Vegetationsflachen mit Strauch- und Bodendeckerpflanzungen. Pflanzen
von mehreren Baumen inklusive Pflanzgruben, Gehdlzverankerung und
Bewasserungssack. Bepflanzung der Rankanlage mit selbstklimmenden Kletterpflanzen.
Pflanzung einer Hecke.

74 — Rasen
Ansaat von Landschaftsrasen auf den Vegetationsflachen. Im Leistungsverzeichnis ist die
Fertigstellungspflege fir ein Jahr enthalten.

91 — Baustelleneinrichtung

In die Baustelleneinrichtung sind folgende Kosten mit einzurechnen:

Fir die Anschlisse des Bauwassers und des Baustroms verweisen wir auf die Besonderen
Vertragsbedingungen der HGV, vertreten durch die Sprinkenhof GmbH. Es wird fir alle
Firmen ein gemeinsames Bauschild fur das Bauvorhaben errichtet. Der Auftragnehmer der
erweiterten Rohbauarbeiten liefert hierfir die Unterkonstruktion. Jeder Auftragnehmer tragt
die Kosten fur seine Firmenleiste i.H. von 110,00 € netto. Fur die auftraggeberseitig
abgeschlossene Bauwesenversicherung, die auch dem Auftragnehmer als Mitversichertem
Versicherungsschutz gewahrt, wird als Umlage ein Betrag i.H. von 0,3 % der
Netto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

99 - Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nach Absprache mit der Bauleitung bei zusatzlichen Arbeiten
ausgefihrt.
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Bestandteile der Ausschreibung sind folgende Zeichnungen:

Lageplan:
2025_HAM_L01_5_-
2025_HAM_L02_5 -

Details:

2025 HAM D01 5 -
2025 HAM_D02 5 -
2025 HAM D03 5 -
2025 HAM_D04 5 -
2025 HAM D05 5 -

Dem Bieter wird empfohlen sich vor Abgabe des Angebotes von dem Zustand der
Baustelle, insbesondere Uber die Topografie, und den &ffentlichen Stralen- und
Personenverkehr zu erwartenden Arbeitsbedingungen zu informieren. Ferner hat er sich
genau uber Zufahrtsmdglichkeiten, Lagerplatze, die Moglichkeiten des An- und
Abtransportes zu den jeweiligen Einbaustellen und sonstige, die Preishohe
beeinflussenden Umstande zu erkundigen.

Die Kosten fur Transporte zwischen Lagerstellen und Baufeld sowie innerhalb des
Baufeldes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies gilt insbesondere, wenn
aufgrund der ortlichen Verhaltnisse eine Anlieferung der Materialien bis zur Arbeitsstelle
mit LKW nicht mdglich ist. Das Aufnehmen von Schildern, Stralenausstattungen etc. ist
nur nach ausdrlcklicher Genehmigung durch den Auftraggeber gestattet.

Lieferungen und Transporte dirfen nur tGber die dafiir vorgesehenen, geeigneten
Verkehrsflachen geplant und durchgeflhrt werden. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

Beim Transport von Material und Maschinen verursachte Schaden sind sofort der
Bauleitung zu melden und vom Verursacher kostenpflichtig zu beheben.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe, wie auch in jedem Fall vor Baubeginn mit den
zustandigen Versorgungstragern in Verbindung zu setzen und sich nach Lage, Art und
Umfang der Anlagen zu erkundigen und einweisen zu lassen.

Fur alle Leistungen, die nach fertig gestelltem Bauwerk nicht mehr eindeutig festgestellt
werden kénnen, sind Zwischenabnahmen durchzufiihren. Die Fortsetzung der Bauarbeiten
ist erst nach erfolgter Zwischenabnahme und Behebung méglicher Beanstandungen
statthaft.

Es sind alle Fragen zur Durchfiihrung und Abwicklung der Baumalinahme vor Beginn der
Arbeiten mit der Bauleitung zu klaren. Alle Baustoffe missen in Originalverpackung des
Herstellers geliefert und verarbeitet werden. Es sind die Vorschriften der Hersteller bei der
Verarbeitung zu bertcksichtigen. Sdmtliches Verpackungsmaterial ist eigenverantwortlich
zu entsorgen.

Der AN hat sich nach einem Festpunkt zur Baufeldaufmessung zu erkundigen.

Grenzsteine und sonstige Festpunkte im Bereich der Baustelle dirfen nur nach vorheriger
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schriftlicher Erlaubnis des Auftraggebers und nicht eher beseitigt werden, bis eine genaue
Einmessung als Dreiecksmessung durch den Auftragnehmer vorgenommen und dem
Auftraggeber das Messprotokoll Gbergeben ist.

Die Sauberhaltung der Zufahrten und des Baugelandes ist standig zu gewahrleisten.

Lager- und Arbeitsplatze stehen im Baubereich zur Verfligung. Auf dem Gelande gibt es
keine abschliefbaren Raume. Der AN hat daher im Bereich der Baustelleneinrichtung bei
Bedarf selbst fir entsprechende Rdume zu sorgen.

Es ist bei allen Arbeiten auf gréf3tmdégliche Staub- und Larmvermeidung zu achten. Neben
der Beachtung der gewerbeaufsichtlichen Auflagen ist verantwortlich darauf zu achten,
dass eigene und fremde Anlagenteile vor Staub geschltzt werden. Bei gedffneten
Fenstern im Arbeitsbereich dirfen keine staubgebenden Arbeiten ausgefihrt werden.
Ungeordnetes Lagern von Mull etc. Vergraben und Verbrennen sind verboten.

Campieren und der Genuss alkoholischer Getranke auf dem Gelénde sind nicht gestattet.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass mind. 1 deutschsprachiger Ansprechpartner mit
Entscheidungsbefugnis (vorzugsweise Bauleiter) dauerhaft auf der Baustelle anwesend ist.
Ein Wechsel der zustédndigen Bauleiter vor Ort sollte die Ausnahme darstellen. Sollte kein
deutsch sprechender Ansprechpartner auf der Baustelle anwesend sein, behalt sich der
Auftraggeber vor, die Baustelle unverzuglich stillzulegen. Die Kosten sowie dadurch
entstehende Folgekosten tragt der Auftragnehmer.

Arbeitsschutz- und Sicherheitsmaflnahmen sowie UmweltschutzmalRnahmen sind nach
samtlichen staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu erstellen, ohne
gesonderte Vergltung.

Den Schutz seiner Leistungen, auch gegen Wasser-, Wetter-, Frost- Sturm- und
Winterschaden, sowie gegen Beschadigung, Korrosion und Verschmutzung obliegt dem
AN bis zur férmlichen Abnahme, ohne gesonderte Verglitung.

Der AN muss unter alleiniger Verantwortung alle Sicherungsvorkehrungen treffen um
Personen- und Sachschaden abzuwenden, inner- und auf3erhalb des Baufeldes. Vor,
wahrend und nach der Arbeit sowie in den Arbeitspausen hat der AN von sich aus fir alle
Schadensverhitungsmalinahmen zu sorgen, die im Zusammenhang mit seinen
Leistungen erforderlich sind, ohne gesonderte Verglitung. Der AN ist verpflichtet, laufend
Bautageberichte zu fihren und der Bauleitung wéchentlich eine Durchschrift
unaufgefordert zu Gbergeben.

Dem AN obliegen alle zur Sicherung der Baustelle im Rahmen seines Arbeitsumfanges
erforderlichen Malinahmen. Hierzu gehdrt auch die evtl. Verkehrssicherung einschl. der
Vorhaltung der notwendigen Verkehrsbeschilderung und Beleuchtung. Der AN ist
verpflichtet, die Baustelle arbeitstaglich von Schutt, Gerimpel, Verpackungsmaterialien
und sonstigen Verunreinigungen, die aus seiner Arbeitsabwicklung herrihren, freizuhalten.
Er ist auch fir das Sauberhalten der Zufahrtswege zur Baustelle einschl. etwa in
Mitleidenschaft gezogener offentlicher StralRen und Wege im Sinne der
Verkehrssicherungspflicht §§ 823 ff BGB im Rahmen seines Arbeitsbereiches voll
mitverantwortlich. Nach erfolgloser Aufforderung durch die Bauleitung und nach
angemessener Nachfrist wird dies auf Kosten des AN nachgeholt.

Die Kosten fir den Baustrom und das Bauwasser werden gem. den Besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) umgelegt.

03.04.2023 - Seite 5



Leistungsverzeichnis Freiwillige Feuerwehr Nienstedten (2025_HAM)
05 LV Landschaftsbau
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Grundsatzlich gilt fir alle Rechnungen:

Die Einreichung erfolgt erst nach Vorlage eines Aufmalles in Abstimmung mit der
Objektiiberwachung des AG. Den Abrechnungen bzw. Abschlagzahlungen sind die
zugehdrigen farbigen Aufmassblatter gemaf Abstimmung mit der Objektliberwachung des
AG beizulegen.

Alle Rechnungen sind bei HGV Hamburger Gesellschaft fir Vermdgens- und
Beteiligungsmanagement mbH zweifach (Original und Kopie) und zugleich bei Sprinkenhof
GmbH einfach (Kopie) einzureichen. Weitere Rechnungsempfanger kann die
Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Eine Ausfertigung ist direkt an die 0.g. Adresse, die zweite Ausfertigung ist an den
prufenden Planer, Objektiiberwachung des AG, inkl. Aufmal} zu senden / zu Ubergeben.

Bei der Schlussrechnung missen alle Aufmafie komplett eingereicht werden.
Rechnungen, die nicht entsprechend der o0.g. Vorgaben erstellt worden sind, kénnen nicht
gepruft werden.

Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen und Belege sind entsprechend beizufligen.

Dem Bauherrn wird nach Abschluss der Leistung (spatestens bei der VOB-Abnahme) eine
Dokumentation der Revisionsunterlagen gemaf der Dokumentationsrichtlinie der
Sprinkenhof in Papier - sowie in digitaler Form geschuldet.

Es sind die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung geltenden oértlichen
Verfiigungen und Verordnungen des Gesetzgebers in Bezug auf das Corona-Virus
zu beachten und einzuhalten.

Verhaltensempfehlungen in verschiedenen Sprachen stellt die Bundeszentrale fur
gesundheitliche Aufklarung (BZgA) unter folgendem Link zur Verfigung:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/

Baubeginn: voraussichtlich 10. Juli 2023
Fertigstellung: 1. September 2023

Die Werk- und Montageplanung ist dem Auftraggeber 4 Wochen nach Auftragserteilung
unaufgefordert zu Gbergeben.
11 Titel Herstellung

1.1 Betonpflaster aufnehmen und entsorgen
Pflasterbelag aus Beton

Starke c. 8 bis 10 cm

befahrener Flache aufnehmen, einschl. Unterbau,
verlegt in Sand, Fugenfillung aus
Sand/Brechsand.

Material sortieren, laden und geman Abfallwirtschaftsplan der
Wiederverwertung zufihren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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11 Titel Herstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Entsorgungsgeb. und Abfuhr sind in den EP einzukalkulieren.
Abrechnung nach Aufmal der bearbeiteten Flache. Fur die
Entsorgung des Materials ist ein Nachweis zu erbringen.
160 m? EP GP

Summe Titel 11

12 Titel Erdarbeiten

Bodenaushub in der erforderlichen Tiefe einschl. Ein-

Bodenaushub in der erforderlichen Tiefe einschl. Ein- und
Ausbau sowie Vorhalten der Verschalung, Absteifung,
Verbau und Baustellenabsicherung herstellen.
Mutterboden und weiteren Aushubboden seitlich getrennt
lagern, bzw. je nach Bedarf auf der Baustelle

verbringen und nach erfolgter Rohrverlegung lagenweise
wieder einbringen und verdichten.

Es ist damit zu kalkulieren, dass aufgrund der
Geb&audelage nur mit kleinem Gerat gearbeitet werden
kann, teilweis mit Minibagger unterhalb der
Pausengéange.

Aufmald und Abrechnung erfolgt nach der erforderlichen
Grabensohlbreite, Tiefe und Lange, ectl. mégliche
Abbdschungen sind mit dem entfallenen Verbau

abgegolten, in folgenden Bodenklasse, Tiefen und Aushubarten:

121 Umweltvertraglichkeitspriifung Bode, geman
LAGA und BBodSchV

Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) an Boden, gemaf
Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall und Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung, Tabelle 1l 1.2-2 und 1.2-3, durch ein
unabhangiges Priflabor; einschl. Priifbericht und Eingrenzung
der Belastungsbereiche.

Probenahme im Beisein des AG bzw. der 6rtlichen
BaulUberwachung.

1St EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.2 Umweltvertraglichkeitspriifung, Boden und Tragschicht,

Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) an Boden und
Tragschicht, gemaf LAGA (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall),
Tabelle 1l 1.2-2 und 1.2-3, durch ein unabhangiges Priflabor;
einschl. Prufbericht und Eingrenzung der Belastungsbereiche.
Probenahme im Beisein des AG bzw. der 6rtlichen
Baulberwachung.

1St EP o GP s

12.3 Zulage fiir Erweiterungsanalyse nach Deponieklassenverordnung

Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) an Bauschutt gem. DepV
Deponieverordnung ), durch ein unabhangiges Priflabor;
einschl. Prufbericht und Eingrenzung der Belastungsbereiche.
Probenahme im Beisein des AG bzw. der 6rtlichen
Baulberwachung.

1St EP o GP s

12.4 Suchgraben in Handschachtung bis 1,25 m Tiefe

Schirfgrube als Handaushub fur Bodenuntersuchung ab
Gelandeoberkante ausheben. Aushub seitlich lagern und nach
Abschluss der Arbeiten verflllen und verdichten. Mutterboden
gesondert lagern und als oberste Schicht wieder andecken.

In Handschachtung. Klassen 3 bis 4.

Grabenbreite c. 40 cm

Grabentiefe bis c. 1,25 m.

15m EP o GP o
12.5 Aushub fiir Rigolensystem, mittelschwer I6sbarer Boden, mit Abfuhr

Boden des Rigolensystems I6sen, laden und Aushubmaterial
abfahren, einschl. Grobplanum. Deponiegebuhr gesondert.
Ausfiihrung :'gebéscht’

Abmessungen Sohle I x b : c. '5,80x2,80 m'

Aushubtiefe : ¢."1,65 m'

Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn

Abtraggerat: Loffelbagger

Lohn

Material ................... Sonstiges ..........ccuveee. 35 m? ] (€] =

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 8
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12 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.6 Lagernden Boden aufnehmen, abfahren, Z0

Lagernden Boden aufnehmen, abfahren, Z0,
im Baustellenbereich zur Beprobung in Mieten lagernden Boden
nach Abschluss der Beprobung aufnehmen und abfahren.

Abrechnung nach Wiegenote Annahmestelle.
Material: nach LAGA Z0

Abfuhr von ca. 80 % des vorhandenen Bodens
Wiedereinbau ca. 20 % siehe Pos. 01.03.8

40 m® EP o GP s

12.7 Zulage Bodenentsorgung Z 1.1

Zulage Bodenentsorgung fur Boden nach
LAGA-Analyse Z 1.1

10m? EP o GP

12.8 Zulage Bodenentsorgung Z 1.2

Zulage Bodenentsorgung fiir Boden nach
LAGA-Analyse Z 1.2

15 m? EP o GP s

12.9 Zulage Bodenentsorgung Z 2.0

Zulage Bodenentsorgung fiir Boden nach
LAGA-Analyse Z 2.0

50 m® EP o GP s

12.10 Schachtgrubenaushub, DN 400, Tiefe bis c. 1,25 m

Schachtgrubenaushub einschl. Verbau und Verflllung;
Verflllung schichtweise verdichten.

Zwischenlagerung des Aushubs bis c. 50 m Entfernung.
Unbrauchbares/iiberschissiges Material entsorgen.
Abweichung von Sollhéhe: +/- 3 cm

Forderweg: max. 50 m

Homogenbereich: gemal Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten flir Homogenbereich
Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn
Bodengruppen DIN 18196 :Abtraggerat: Loffelbagger
Durchmesser: DN 800

Aushubtiefe: bis ¢c. 1,25 m

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 9
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12 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.11 Schachtgrubenaushub, DN 400, Tiefe bis c. 1,50 m

Schachtgrubenaushub einschl. Verbau und Verfillung;
Verflllung schichtweise verdichten.

Zwischenlagerung des Aushubs bis c. 50 m Entfernung.
Unbrauchbares/uberschussiges Material entsorgen.
Abweichung von Sollhdhe: +/- 3 cm

Forderweg: max. 50 m

Homogenbereich: gemal Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten fir Homogenbereich
Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn
Bodengruppen DIN 18196 :Abtraggerat: Loffelbagger
Durchmesser: DN 800

Aushubtiefe: bis c. 1,25 m

1St EP o GP

12.12 Schachtgrubenaushub, DN 400, Tiefe bis c. 1,60 m

Schachtgrubenaushub einschl. Verbau und Verfillung;
Verflllung schichtweise verdichten.

Zwischenlagerung des Aushubs bis c. 50 m Entfernung.
Unbrauchbares/uberschussiges Material entsorgen.
Abweichung von Sollhdhe: +/- 3 cm

Forderweg: max. 50 m

Homogenbereich: gemal Bodengutachten

Spezifische Bandbreiten fir Homogenbereich
Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn
Bodengruppen DIN 18196 :Abtraggerat: Loffelbagger
Durchmesser: DN 800

Aushubtiefe: bis c. 1,25 m

1St EP o GP

12.13 Schachtgrubenaushub, DN 400, Tiefe bis c. 4,7 m

Schachtgrubenaushub einschl. Verbau und Verflllung;
Verflllung schichtweise verdichten.

Zwischenlagerung des Aushubs bis 50 m Entfernung.
Unbrauchbares/iiberschissiges Material entsorgen.
Abweichung von Sollhéhe: +/- 3 cm

Forderweg: max. 50 m

Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 10
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12 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn
Abtraggerat: Loffelbagger
Abtraggerat: Loffelbagger
Durchmesser: DN 400
Aushubtiefe: bis c. 4,7 m
18t EP GP
12.14 Schachtgrubenaushub, DN 1000, Tiefe bis ¢ 5,32 m
Schachtgrubenaushub einschl. Verbau und Verfillung;
Verflllung schichtweise verdichten.
Zwischenlagerung des Aushubs bis 50 m Entfernung.
Unbrauchbares/uberschussiges Material entsorgen.
Abweichung von Sollhdhe: +/- 3 cm
Forderweg: max. 50 m
Homogenbereich: gemal Bodengutachten
Spezifische Bandbreiten fir Homogenbereich
Bodengruppen DIN 18196 :
Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn
Abtraggerat: Loffelbagger
Durchmesser: DN 1000
Aushubtiefe: bis ¢. 5,32 m
18t EP o GP
1215 Fillboden liefen, einbauen und lageweise verdichten
Frostsicheren, nichtbindigen, verdichtungsfahigen (EV2
mind. 45 MN/m2) grob-, mittel- und feinsandiger Fullboden zur
Auffillung und Ausgleich
an Fehlstellen im vorhandenen Gelande und zur
Verflillung von Baugruben liefern und profilgerecht
héhen- und fluchtgerecht einbauen gem. DIN 18300 und
verdichten;
Bodenklasse: 3 (DIN 18300)
Versickerungsfahigkeit: kf = 10-3 bis 10-5 m/s
(10 hoch -3 bis 10 hoch -5)
Auftragsstarke: ca. 35 cm
Der Einbau erfolgt in mehreren Teilflachen innerhalb
des Baufeldes. Abrechnung erfolgt nach eingebautem
Volumen im verdichtetem Zustand.
Abrechnung nach Auf- und Abtragsprofilen im gesetzten
Zustand.
43,75 m3 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 11
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05
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LV Landschaftsbau
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.16

12.17

Oberboden fiir Rasenflachen auf nicht unterbauten Teilflichen
liefern und einbauen

Gesiebten, unbelasteten Oberboden nach Anweisung der
Bauleitung liefern und geman Ausflhrungsplanung
profilgerecht in Lagen,

Starke 15 cm einbauen.

Der vorh. Oberboden ist mit geeignetem Transportmittel

in Einzelhaufen abzusetzen und mit leichten

Planiergeraten einzubauen, einschl. des erschwerten
Einbaus in Handarbeit an Randern, im Hang und kleineren
Rabatten.

Der Oberboden muss bei Einfassungen und Belagsflachen 2
cm tiefer liegen.

Der Oberboden muss humos und frei von Verunreinigungen
sein. Steine und Unrat grof3er 5 cm missen aussortiert,
gesammelt und entsorgt werden. Vor dem Aufbringen des
Oberbodens sind die Flachen (verschiedene Teilflachen

im gesamten Baufeld) gleichmafig gem. Ausfiihrungsplan
von Hand tiefgriindig zu lockern (Vorposition)

Bodenart: Oberboden BG 3 - 4 DIN 18915
Einbauort: s. Ausfuihrungsplan
Transportentfernung: Gesamtes Baufeld
Bdschungsneigung: eben bis 1: 2;
Transportwege bis 250 m sind einzukalkulieren.

Vor Lieferung ist der Bauleitung eine Probe vorzulegen.

25 m3 EP........

Sauberkeitsschicht in Baugruben, Kies/Sand, c. 20 cm

Sauberkeitsschicht in Baugruben mit Verbau
schichtenweise einbauen und verdichten, mit zu
liefernden Stoffen, Arbeiten mit Gerat.

Tiefe Baugrube :c.'1,65 m'

Zul. Abweichung von Sollhéhe: +/- 3 cm
Verdichtungsgrad DPr: mind. 0,97

Stoffart: Kies-Sand-Gemisch

Koérnung: 0/32

Schichtdicke: ¢. 20 cm

Lohn

Material

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.04.2023 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Freiwillige Feuerwehr Nienstedten (2025_HAM)

05 LV Landschaftsbau
12 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.18 Filllsand zum Verfiillen von Rohrgridben

Natursand, gewaschen, Kérnung: 0/ 7 mm,

zum Verflllen von Rohrgraben,

in der Leitungszone bzw. wenn der Grabenaushub zur
Wiederverwendung ungeeignet ist.

Liefern, Einbringen, Ausbreiten und Feinplanieren des
Fillsandes im Rohrgraben von der Grabensohle bis 10 cm Uber
Rohrscheitel.

Grabenbreite. ca. 50 cm

Manuelles Verdichten des Fillsandes.
Hinweis: der Rohrgraben wird soweit wie mdglich mit dem
vorhandenen Erdreich wieder verfullt.

90 m? EP o GP s

Summe Titel 12

32 Titel Befahrbare Befestigung

Zufahrt und versickerungsfahiger Parkplatz gem. FLL Richtlinien

Nutzungskategorie: Zufahrt und versickerungsfahiger Belage
mit Rasenfugen, gem. FLL Richtlinien,
ergadnzend zu ZTV-Wegebau und RStO12

321 Erdplanum herstellen

Arbeitstiefe max. unter Endhdhe: 50 cm

Erdplanum gem. DIN EN 13036-7 Neigung gem. Deckschicht
aber mind. 2%, fur befestigte Flachen herstellen und
verdichten 97% bis 103% D Pr gem. DIN EN 13286-2 ,
Ebenflachigkeit: bis 3 cm Differenz,

EV2-Wert: 45 MPa

UberschuBboden in aufzufiillenden Flachen einbauen.
Eventuell abzufahrender Aushub wird gesondert
berechnet.

Abrechnung nach Aufmal} der bearbeiteten Flache.

367 m2 EP o GP i

32.2 Noppenfolie liefern und einbauen

Grundmauerschutz mit Dranfunktion fir alle
erdberihrten Bauteile, liefern und nach
Herstellervorschrift auf der Bauwerksabdichtung
fachgerecht verlegen. Auf ausreichende Uberdeckungen
der Bahnen achten. Produkt entsprechend der DIN 18
195, der

DIN 4095 und der ONORM 2209. Thermostabili- siert.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Freiwillige Feuerwehr Nienstedten (2025_HAM)

05 LV Landschaftsbau
32 Titel Befahrbare Befestigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Spannungsbesténdig nach SP-Methode 0414. Regeneratfrei
aus Spezial-PE. Beidseitige Noppenstruktur zur Bildung
einer Dranschicht und einer Beliftungsebene.
Aufkaschiertes druck- und filterstabiles PP-Vlies.
Druckfestigkeit ca.
90 kN/m2. Noppenhdéhe ca. 12 mm. Dranagekapazitat ca.
1,21l/s - m.
Rollenmal3: c. 12,5 m x 2 m.
34 m2 EP .. GP e
32.3 Lastplattendruckversuche
Lastplattendruckversuche nach DIN 18134
Arbeitsbereich:  Baugrund des verdichteten Planums
Lastplattendruckversuche zum Nachweis der
erforderlichen Verformungsmodule auf dem Untergrund
bzw. Unterbau, oder auf der ungebundenen Tragschicht.
Stellung der notwendigen Widerlager.
Auf Anweisung der Bauleitung ausfihren.
2 St EP .. GP e
324 Frostschutzschicht
Bereich: Betonpflaster, Rasenliner, Schotterrasen
Frostschutzschicht aus frostunempflindlichem Material,
F1/U3 Sand, lagenweise verdichtet, herstellen.
Bereich :'befahrbarer Belag nicht unterbaut'
Kérnung: 0/2 mm
Verdichtungsgrad (DPr.) :'100'
Schichtdicke: circa 8 bis 30 cm
30 m3 EP ...l GP oo
32.5 Tragschicht, liefern und einbauen
Bereich: Betonpflaster, Rasenliner, Schotterrasen
Tragschicht fur begrinte Pflasterbelage,
aus kornabgestuftem Natursteingemisch nach
Sieblinie der Kornverteilungslinie der ZTVT-StB,
Ziffer 2.2 fachgerecht gemanR DIN 18315 herstellen.
Der Einbau ist bei optimalem Wassergehalt vorzunehmen.
Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Flachen innerhalb
der Wege- und Terrassenflachen héhen- und fluchtgerecht
liefern und einbauen.
Mindestanforderung an den Verdichtungsgrad
DPr 103% gemal ZTV SoB-StB.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 14
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05
32

LV Landschaftsbau
Titel Befahrbare Befestigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

32.6

Verformungsmodul: mind. EV2 150 MN/m2,
Mindestwasserdurchlassigkeit:
kf groRer gleich 5,4 x 10 hoch minus 5 m/s

Material: Hartgestein-Schotter

Kérnung: 0/32 mit geringem Feinkornanteil

(Korngréfe < 0,063 mm mit hdchstens 3 MasseProzent)
Schichtdicke: circa 27 cm verdichtet

Randneigung: 1:1,5

Verhaltniswert Ev2/Ev1: nicht grofier als 2,5.
Abweichung v. d. Nennhéhe max. +/- 10 mm
Abweichung v. d. Randeinfassung max. +/- 8 mm
Spaltweite unter 4-m-Richtlatte max. +/- 10 mm

Abgerechnet wird die fur diese Schicht geforderte
Breite bis zur Mitte der Randausbildung, abgerechnet
wird nach Auftragsprofilen. Gefalle It. Ausfihrungsplan
der Oberschichten. Der Einbau ist bei optimalem
Wassergehalt vorzunehmen.

Fir die eingebauten Mengen ist ein separater Nachweis
durch Lieferscheine erforderlich.
Nicht nachgewiesene Mengen werden nicht vergutet.

Arbeitsbreiten gem. Ausflihrungsplanung;

Transportwege bis 100 m sind einzukalkulieren.

Die Ausfuhrung hat Hand in Hand und in koordinierter zeitlicher
Abstimmung mit Bauleitung und dem Gewerk Dach-Abdichtung
zum Schutz der hergestellten Dachabdichtung zu erfolgen.

Rasenkante

Unbehandelte naturgraue Oberflache,
Bordstein aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 EF

Breite x HOhe x Nennlange (Rasterlange)
50 x 200 x 497 mm ( 50 cm) D | T - ohne Nut und Feder
50 x 200 x 997 mm (100 cm) D I T - ohne Nut und Feder

Farben zur Auswahl: naturgrau 001,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.04.2023 - Seite 15
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Titel Befahrbare Befestigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

32.7

32.8

32.9

liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem
Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rickenstitze
aus Beton C12/C15 erstellen.

Die Dicke der Rickenstitze betragt mindestens 15 cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

10m EP..........

Tiefbordstein Beton Grau
STANDARD Tiefbordstein

Unbehandelte grau,
mit Fase, Bordstein aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 TB

Breite x HOhe x Nennlange (Rasterlange)
Form C
100 x 25 x 8 cm (100 cm) D | T — einseitig gefast

Farben zur Auswanhl:
anthrazit

liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 15 cm dickem
Fundament aus C20/C25 versetzen und mit beidseitiger
Ruckenstitze aus Beton C20/C25 erstellen.

Die Dicke der Riickenstiitze betragt mindestens 15 cm.
Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

115 m EP ............

Zulage fiir Schnitte an Tiefbordstein
Zulage fir Schnitte an Hoch-/Tiefbordstein

Schnitt an Hoch-/Tiefbordstein sauber herstellen

Abweichung vom Sollmall max. 3mm

Ausfiihrung staubfrei in Diamantnassschnitt
Schmutzvorkehrungen gegen Verschmutzungen von Fenstern,
etc. sind vorzusehen

35 St EP ............

Rundbord liefern und setzen inkl. Betonarbeiten

Unbehandelte naturgraue oder eingefarbte Oberflache,
Bordstein aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 RB

Breite x HOhe x Nennlénge (Rasterlange) 150 x 220 x 997 mm
(100cm)DIT-r=2

Farben zur Auswahl: naturgrau

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.04.2023 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Freiwillige Feuerwehr Nienstedten (2025_HAM)
05 LV Landschaftsbau

32 Titel Befahrbare Befestigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem
Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rickenstitze
aus Beton C12/C15 erstellen.
Die Dicke der Rickenstitze betragt mindestens 15 cm.
Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.
27 m EP o GP
32.10 Ubergangstein Rundbord auf Tiefbord (links-rechts) liefern und setzen inkl. Betonarbeiten
Wie Position 32.9 (Seite 16) jedoch:
Ubergangsstein Rundbord R2 auf Tiefbord (links-rechts)
1m EP GP oo,
32.11 Ubergangstein Rundbord auf Tiefbord (rechts-links) liefern und setzen inkl. Betonarbeiten
Wie Position 32.9 (Seite 16) jedoch:
Ubergangstein Rundbord R2 auf Tiefbord (rechts-links)
1m EP GP oo,
32.12 Quadratpflaster 20/20/10 Grau
Quadratpflastersteine, mit farbbestandigem Naturstein im
Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen
Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik,
Einstein-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN
1338/1339
liefern und einbauen
Rastermalf’ (Nennmalfd), Steindicke 100 mm:
200 x 200 mm (195 x 195 x 100 mm) DIK
Fase
Farben: grau
Verband:
1-reihig, als Stellplatzmarkierung
Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm (bei
Stein-dicke 2 10 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 17
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LV Landschaftsbau
Titel Befahrbare Befestigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

32.13

DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan
zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrutteln.
Bei Anschlissen an Randern und Einbauten in der
Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen

Bettung

Liefern und Einbauen Bettungsmaterial.

Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, liefern und herstellen
4 cm im verdichteten Zustand aus gebrochenem
Baustoffgemisch 0-4 mm.

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlassig und gegentiber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.

Das Bettungsmaterial muss folgende Anforderungen erflllen:
Max. Feinanteil 5 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF5). Uberkornanteil, Kategorie OCggy3,
KorngréRenverteilung entsprechend dem Baustoffgemisch nach
TL Pflaster-StB, Tabelle 4, 5 oder 6, jeweils Zeile 1. Kategorie
Gy.g oder Gy

FlieBkoeffizient: Ecg35

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ25 (LA25).

Weitere Anforderungen (Kategorien) gemal TL Gestein-StB
(Anhang H).

Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318 und der
ZTV Pflaster-StB.

Quadratpflaster 20/20/10 Anthrazit

Quadratpflastersteine, mit farbbestandigem Naturstein im
Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen
Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik,
Einstein-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN
1338/1339

liefern und einbauen

Rastermalf (Nennmalf}), Steindicke 100 mm:
200 x 200 mm (195 x 195 x 100 mm) DIK

Fase
Farben: anthrazit

Verband:
1-reihig, als Stellplatzmarkierung

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm (bei

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.04.2023 - Seite 18
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05 LV Landschaftsbau
32 Titel Befahrbare Befestigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stein-dicke 2 10 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der
DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan
zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abratteln.
Bei Anschlissen an Randern und Einbauten in der
Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen

Bettung

Liefern und Einbauen Bettungsmaterial.

Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, liefern und herstellen
4 cm im verdichteten Zustand aus gebrochenem
Baustoffgemisch 0-4 mm.

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlassig und gegentiber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.

Das Bettungsmaterial muss folgende Anforderungen erflllen:
Max. Feinanteil 5 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF5). Uberkornanteil, Kategorie OCggy3,
KorngréRenverteilung entsprechend dem Baustoffgemisch nach
TL Pflaster-StB, Tabelle 4, 5 oder 6, jeweils Zeile 1. Kategorie
Gy, oder Gy

FlieBkoeffizient: Ecg35

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ22 (LA25).

Weitere Anforderungen (Kategorien) gemaR TL Gestein-StB
(Anhang H).

Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318 und der
ZTV Pflaster-StB.

51 m2 EP o GP s

32.14 Betonsteinplatten 120/80/14 Grau mit 2cm Fuge herstellen

Betonsteinplatten 120/80/14 Grau
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339

1200 x 800 mm (1195 x 795 x 140 mm) DILPU 30
Farben I: naturgrau 001

Pflastersteine aus Beton liefern mit 2cm Fuge ausfihren.

Nach DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan
zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abritteln.
Bei Anschlissen an Randern und Einbauten in der
Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.

Bettung

Liefern und Einbauen Bettungsmaterial.

Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, liefern und herstellen
4 cm im verdichteten Zustand aus gebrochenem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 19
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Titel Befahrbare Befestigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

32.15

Ubertrag: ..
Baustoffgemisch 0-4 mm.
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlassig und gegentber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.

Das Bettungsmaterial muss folgende Anforderungen erfiillen:
Max. Feinanteil 5 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF5). Uberkornanteil, Kategorie OCggy3,

KorngréRenverteilung entsprechend dem Baustoffgemisch nach
TL Pflaster-StB, Tabelle 4, 5 oder 6, jeweils Zeile 1. Kategorie
Gy.g oder Gy

FlieBkoeffizient: Ecg35

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ22 (LA25).

Weitere Anforderungen (Kategorien) gemaR TL Gestein-StB
(Anhang H).

Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318 und der
ZTV Pflaster-StB.

48,5 m2 EP o GP

Fugen fiir Betonsteinplatten herstellen inklusive Rundschnur und Sickerprimer

Verflllung der Fugen mit 1-komponentigen, standfester
Dichtstoff auf Polyurethanbasis, speziell fur die Abdichtung von
Bodenfugen, speziell im Bereich von Anlagen zum Lagern,
Abflllen und Umschlagen von wassergeféahrdenden
Flissigkeiten (LAU-Anlagen). Muss ein bauaufsichtliches
zugelassenes Fugenabdichtsystem fur LAU-Anlagen sein.

Auerdem wird in den Fugen eine Rundschnur aus
geschlossenzelligem Polyethylenschaum hergestellt auf die die
Fillung aufgebracht wird. Diesé Rundschnur ist als universelles
Fugenhinterfillmaterial fir Fugenhinterfiillung nach DIN 18540,
Bodenfugen und Anschlussfugen herzustellen. Es ergibt sich
hier eine bendtigte Menge von 125m.

An den Seiten muss auf das Betonsteinpflaster ein
Sicker-Primer aufgebracht werden. Dieser einkomponentiger,
I6semittelhalitge Reaktionsprimer flir porose Untergriinde
unterstutzt die Haftung des Dichtstoffes. Hier ergibt sich eine
bendtigte Menge von 250m.

125 m EP o GP

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.04.2023 - Seite 20
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32 Titel Befahrbare Befestigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

32.16 Wabenpflaster Grau

6-Eck-Pflasterstein, Oberseite planmafiig eben, mit Vorsatz,
mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton,
DIN EN 1338

Rastermalf (Nennmalfd), Steindicke 100 mm:

246 x 215 mm (244 x 212,0 x 100 mm) DIK — VE

246 x 106 mm (244 x 105,0 x 100 mm) DI — Randstein
186 x 215 mm (185 x 213,5 x 100 mm) DI — Anfangsstein

Farben zur Auswahl: naturgrau 001

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen
unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht
nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen,
verfugen und abrtteln.

Bei Anschlissen an Randern und Einbauten in der
Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.

32.17 Okopflaster mit Rasenfugen

Quadratpflasterstein, mit Vorsatz, mit Fase, Flor:
Dranfugenanteil ca. 20 %, Rasenfugenanteil ca. 28 % (mit 30
mm Abstandhaltern und 5 mm Abstandnocken zur
Verschiebesicherung), Dran: Dranfugenanteil ca. 8 % (mit 10
mm Abstandhaltern und 5 mm Abstandnocken zur
Verschiebesicherung), Pflastersteine aus Beton

DIN EN 1338

Rastermald (Nennmal), Steindicke 80 mm:
200 x 200 mm (188 x 188 x 80 mm) DI — Dran-Stein
200 x 200 mm (170 x 170 x 80 mm) DI — Flor-Stein

Rastermal} (Nennmalf3), Steindicke 100 mm:
200 x 200 mm (170 x 170 x 100 mm) DI - Flor-Stein

Farben zur Auswahl: naturgrau 001

liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der
DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan
zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschliissen an
Réandern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt
durch Nassschnitt zu erfolgen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 21




Leistungsverzeichnis

Freiwillige Feuerwehr Nienstedten (2025_HAM)

05 Landschaftsbau
32 Titel Befahrbare Befestigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
32.18 Rechteckplatten 40/40/5 liefern und verlegen
wie vorherige Pos. nur
Rastermalf (Nennmal), Steindicke 50 mm:
400 x 400 mm (395 x 395 x 50 mm) DIK
Fase
Farben: grau
Verband:
1-reihiger Laufer als Traufstreifen verlegt.
28 m EP i GP e
32.19 Nassschneiden von Pflastersteinen 14 cm
Zuarbeiten oder Nassschneiden von Pflastersteinen
Starke ca. 14 cm einschlieBlich Passstiicken, z.B. an Kanten
und Anschlissen, fur die Verlegung an Einbauten und
Aussparungen.
11 m EP GP
32.20 Nassschneiden von Pflastersteinen 10 cm
Zuarbeiten oder Nassschneiden von Pflastersteinen
Starke ca. 10 cm einschliel3lich Passstlicken, z.B. an Kanten
und Anschlissen, fiir die Verlegung an Einbauten und
Aussparungen.
200 m EP i GP e
Summe Titel 32
Befahrbare Befestigung, Netto: ...
51 Titel Abwasseranlagen
51.1 Rohrgrabenaushub mit Verfiillung, gemischtkorniger,leicht 16sb.
Boden, bis 1,25 m
Rohrgraben- und Schachtaushub einschl. Verflillung mit seitlich
gelagertem Aushubmaterial.
Rohrleitungszone mit steinfreiem Material auffillen. Verfillung
schichtenweise verdichten.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusatzliche
Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie der Aushub im
Bereich der Schachte und Arbeitsraume fir Rohrverbindungen
einzurechnen.
Grabenbreite :'50 bis 100 cm’
Verdichtungsgrad DPr :'100'%
Verformungsmodul: mind. EV2 45 MN/m?
Abweichung von Sollhéhe: +/- 3 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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51 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden

Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn

Abtraggerate: Loffelbagger, Greifbagger

Rohrgrabentiefe: bis ca. 1,25 m

Lohn ... Gerét ..o

Material ................... Sonstiges ................... 98 m3 EP GP
51.2 Rohrgrabenaushub mit Verfiillung, gemischtkorniger,leicht 16sb.

Boden, bis 1,75 m

Rohrgraben- und Schachtaushub, einschl. Verbau und

Verfullung mit seitlich gelagertem Aushubmaterial.

Rohrleitungszone mit steinfreiem Material auffillen. Verfiillung

schichtenweise verdichten.

In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusatzliche

Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im Bereich

der Schachte und Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen

einrechnen.

Grabenbreite :'100'

Grabenbreite :'50 bis 100 cm’

Verdichtungsgrad DPr :'100'%

Verformungsmodul: mind. EV2 45 MN/m?

Abweichung von Sollhdhe: +/- 3 cm

Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden

Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn

Abtraggerate: Loffelbagger, Greifbagger

Rohrgrabentiefe: bis ca. 1,75 m

Lohn L Gerét ........cceeee.

Material .................. Sonstiges ................... 25 m® EP o GP i
51.3 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 110 mm

KG-Rohrleitung aus Polypropylen (PP), mit Muffe und Dichtung.

Alle Offnungen wahrend der Bauzeit dicht verschlief3en.

Durchmesser: 110 mm / DN 100

Lohn L Gerét ........ccceee.

Material ................... Sonstiges ................... 91 m EP o GP s
51.4 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 160 mm

KG-Rohrleitung aus Polypropylen (PP), mit Muffe und Dichtung.

Alle Offnungen wahrend der Bauzeit dicht verschlief3en.

Durchmesser: 160 mm / DN 15

Lohn ... Gerét ...

Material ................... Sonstiges ................... 19m EP o GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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51 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

51.5 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 200 mm

KG-Rohrleitung aus Polypropylen (PP), mit Muffe

und Dichtung. Alle Offnungen wahrend der Bauzeit

dicht verschliel3en.

Durchmesser: 200 mm / DN 200

Angeb. Fabrikat :"...."

Lohn ... Gerat ...

Material ................... Sonstiges ................... 2m EP o GP e,
51.6 Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 110 mm

KG-Bogen aus Polypropylen (PP) mit Muffe und Dichtung. Alle

Offnungen wahrend der Bauzeit dicht verschliel3en.

Winkel: 15 bis 45 Grad

Durchmesser: 110 mm / DN 100

Winkel :'45'

Lohn ... Gerét ...

Material ................... Sonstiges ................... 9 St EP o GP
51.7 Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 110 mm

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Polypropylen (PP)

mit Muffe und Dichtung. Alle Offnungen wahrend der Bauzeit

dicht verschliel3en.

Winkel: 45 Grad

Durchmesser: 110 mm / DN 100

Abgang: 110 mm / DN 100

Lohn ... Gerét ...

Material ................... Sonstiges ................... 1St EP GP
51.8 Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 160/110 mm

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Polypropylen (PP)

mit Muffe und Dichtung. Alle Offnungen wahrend der Bauzeit

dicht verschliel3en.

Winkel: 45 Grad

Durchmesser: 160 mm / DN 150

Abgang: 110 mm / DN 100

Lohn ... Gerat ......ccocceenne

Material ................... Sonstiges ................... 2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.04.2023 - Seite 24



Leistungsverzeichnis Freiwillige Feuerwehr Nienstedten (2025_HAM)

05 LV Landschaftsbau
51 Titel Abwasseranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schacht fir Schmutzwasser/Regenwasser

Schacht fir Schmutzwasser/Regenwasser,
aus Betonfertigteilen nach DIN 4034-1, bestehend aus:

Schachtunterteil aus Fertigteilen mit eingearbeiteter Rinne
Betonringe, 25-50 cm hoch, einschlief3lich Steigeisen im
Abstand von 30 cm

e Betonkonus, Reduzierung von D=100 cm auf D=60 cm,
einschlieBlich Steigeisen

e Schachtabdeckung, Klasse D 400 klapperfrei, mit

Luftungsoffnungen

Schmutzfanger, verzinkt mit Kreuzstange

Ausgleichsringe D = 60 cm

Gleitprofil - Lippendichtung nach DIN 4060

Schmutzféanger verzinkt mit Kreuzstange

liefern und in ausgehobener Grube (separate Position)
DIN-gerecht zusammensetzen, druckwasserdichte
Durchfuihrungen fir die Rohrleitungen herstellen und mit
Entwasserungsleitungen wasserdicht verbinden

51.9 MWw-US01, DN 1.000/D400, 1xDN125, 2xDN150 - 5,32 m

Ubergabeschacht fiir Schmutzwasser, Durchmesser 1,00 m,
Schachtgesamthohe: 5,32 m aus Betonfertigteilen nach
DIN 4034-1, bestehend aus, wie vor beschrieben, jedoch mit
folgenden Parametern:
e Schachtunterteil aus Fertigteilen mit eingearbeiteter Rinne
DN 100/150
e Schachtabdeckung, Klasse D 400 klapperfrei, mit
Liftungsoffnungen
e 2 Zulauf (DN 125/150) und 1 Ablauf (DN 150)

1Stck EP ... GP

51.10 Kontrollschacht PP, DN 400, 1,50 m, D 400

Kontroll- und Spulschacht fur Kanalsystem, aus
Kunststoff, in Modulbauweise, mit doppelwandigem,
profiliertem Steigrohr, Teleskopabdeckung und
Abdeckplatte aus Guss, sowie dreifachen
Anschlissen und Schmutzfanger.

Kunststoff: PVC-U/PP

Grofe: DN 400

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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51 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anschlisse: DN 100, DN 150
Schachthohe: 1,50 m
Abdeckung: D 400
Lohn ... Gerét ..o
Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP e, GP e,
51.11 Kontrollschacht PP, DN 400, 1,20 m, D 400
Kontroll- und Spulschacht fur Kanalsystem, aus
Kunststoff, in Modulbauweise, mit doppelwandigem,
profiliertem Steigrohr, Teleskopabdeckung und
Abdeckplatte aus Guss, sowie dreifachen
Anschlussen und Schmutzfanger.
Kunststoff: PVC-U/PP
Grofle: DN 400
Anschlisse: DN 100, DN 150
Schachthohe: 1,20 m
Abdeckung: D400
Lohn ... Gerat ......ccocceeene
Material ................... Sonstiges ................... 2 St EP e, GP e,
51.12 Kontrollschacht PP, DN 400, 1,60 m, D 400
Kontroll- und Spulschacht fur Kanalsystem, aus
Kunststoff, in Modulbauweise, mit doppelwandigem,
profiliertem Steigrohr, Teleskopabdeckung und
Abdeckplatte aus Guss, sowie dreifachen
Anschlissen und Schmutzfanger.
Kunststoff: PVC-U/PP
Grofe: DN 400
Anschlisse: DN 100
Schachthéhe: 1,60 m
Abdeckung: D 400
1 St EP GP oo,
A0001 Ausfiihrungsbeschreibung Schachtsystem SX400
Ausfiihrungsbeschr. - Aysfiihrungsbeschreibung Schachtsystem SX400
Die Schachte werden in vorhandenen Rohrgraben im Zuge der
Leitungsverlegung eingebaut. Das Schachtrohr wird im Zuge
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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51 Titel Abwasseranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der GALA - Arbeiten auf das erforderliche Mal} gekurzt.

Ob die Schachtdeckel mit oder ohne Liftungsoffnungen zu
setzen sind, ist der Ausfiihrungsplanung zu entnehmen!

Fir Schmutzwasserkontrollschachte sind die Deckel
geruchsdicht zu verschlief3en, sofern der Deckel weniger als
5,00m von Terrassen oder Fenstern entfernt liegen. (Das gilt
auch fir die DN 1.000 Schachte)

51.13 Schachtsystem DN 600/150 Typ RML, T bis 4,7 m

Schachtsystem DN 600 aus Polypropylen (PP), mit werkseitig
fest integriertem Kugelgelenk, fiir den Anschluss von Rohren
aus PP, PE oder PVC mit KG-Malen, zugelassen vom DIBt
unter Z-42.1-338, entsprechend DIN EN 476, DIN EN 752 und
DIN EN 13598-2 ohne zusatzliche Mallhahmen
auftriebssicherer Schacht bei Einbautiefe bis 5,00 m,
Einsatzgebiet SLW 60, inkl. Schachtboden, Schachtrohr und
Kunststoff-/Betonauflagering oder Teleskopadapter weisen
durchgéangig die gleiche Nennweite DN 600 auf. Seitliche
Zulaufe mit Héhenversatz (30 mm) zum Hauptgerinne.
Kunststoff-/Betonauflagering oder Teleskopadapter zur
Aufnahme einer handelstblichen Schachtabdeckung DN 600,
Schachtboden aus Polypropylen, inkl. Steigrohr,
Teleskopadapter sowie Betonauflagering fur
Schachtabdeckung, Klasse D400, klapperfrei, ohne
Liftungsoffnungen

Zu- und Ablauf zum Anschluss fir KG Muffe inkl. Dichtring je
Muffe.

Nennweite: DN 600

Typ RML: DN 150

Schachttiefe: bis 4,7 m

Belastungsklasse: D 400

1Stck EP ...l GP s

51.14 Gitterost 143x80 cm

Gitterrost vor Ein-/Ausgangen

aus feuerverzinktem Pressrost 31/9 mm,

geeignet fir Fluchtweg und befahrung mit Rollstuhl.
Abmessung: 143 x 80 cm

Liefern und montieren eines Rostenrahmens mit 1 Stiick
Vollrosten, Maschung 30x10x3mm, rutschhemmend, gegen
Herausnahme gesichert. Befestigung mit
Linsenkopfschrauben M8, Klemmunterteil und
Vierkantmutter.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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51 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rahmen aus L-Stahl 35/35/5 mm, feuerverzinkt, mit
Laschen auf Unterkonstruktion aus Beton-Tiefbordstein
montiert, mit einem Verbindungssteg mittig.
Abrechnung nach Aufmal} und Lieferschein.
2 St EP .. GP e
51.15 Gitterost 100x80 cm
Gitterrost vor Ein-/Ausgangen
aus feuerverzinktem Pressrost 31/9 mm,
geeignet fur Fluchtweg und befahrung mit Rollstuhl.
Abmessung: 100 x 80 cm
Liefern und montieren eines Rostenrahmens mit 1 Stiick
Vollrosten, Maschung 30x10x3mm, rutschhemmend, gegen
Herausnahme gesichert. Befestigung mit
Linsenkopfschrauben M8, Klemmunterteil und
Vierkantmutter.
Rahmen aus L-Stahl 35/35/5 mm, feuerverzinkt, mit
Laschen auf Unterkonstruktion aus Beton-Tiefbordstein
montiert, mit einem Verbindungssteg mittig.
Abrechnung nach Aufmalfd und Lieferschein.
1St EP GP oo
51.16 Hofablauf
Hofablauf aus Polymerbeton P,
Baulange 30 cm,
Baubreite 30 cm,
Bauhohe, 41 cm,
mit aufliegendem Gussrahmen,
mit Gussrost (GGG) einliegend®,
Belastungsklasse B 125,
nach EN 124
mit Schlammeimer,
mit eingeformten NBR-O-Ring fiir Anschluss DN 100.
Aufsatzkasten aus Polymerbeton
Bauhohe 25 cm,
mit Vorformung fir Fallrohranschluss DN 100.
Bereich: unterhalb Gitterrost vor den Eingangen
3 st EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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51 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
51.17 Straenablauf 300 x 500 mm D400, Pultform, liefern und einbauen
Aufsatz 300 x 500 fir StralRenablauf Combipoint Pultform,
Multitopdesign, mit PEWEPREN Einlage,
Klasse D400, BH 125, entsprechend DIN EN 124, gemal den
Anforderungen der Giitesicherung nach RAL-GZ 692,
umlaufende Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des
Ablaufkorpers,
nur in Kombination mit Ablaufkérper Combipoint PP
Pultform Bauhéhe 125 mm,
RahmenauRenmalie 300 x 524 mm,
mit multifunktionalem Doppelscharnier
Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, umlaufend geschlossen,
mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren
Bauzeitentwasserungen,
mit Eimerauflage fir Eimer nach DIN 4052,
Rost aus Gusseisen mit vier schraublosen und
verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleifestem
Kunststoff
Rost nach Ldsen der Arretierungen herausnehmbar zweiseitig
ca. 110 Grad aufklappbar
Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar
Schlitzweite: 23,5 mm
Schlitzlangen kleiner 170 mm
Einlaufquerschnitt ca. 650 cm?
Ort: Einbau an Rinnen an Stellplatzen
Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen
Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)
18t EP GP
51.18 Ausgleichselement fiir StraBenablauf der Vorposition
Ausgleichselement zur Anpassung der Bauhohe des
Strallenablaufes liefern und nach Angaben des Herstellers
einbauen
18t EP GP
51.19 gedeckte Schwerlastrinne
gedeckte Schwerlast-Entwasserungsrinne
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
mit integrierter austauschbarer Dampfung,
mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock,
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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51 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit integriertem Kantenschutz 8mm und Stegrost
jeweils aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7
KTL-beschichtet,

Belastungsklasse D400 nach DIN EN 1433,
mit Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,
mit Ausnehmungen an der AuRenwand zur Verankerung im
Fundamentbeton,

Schlitzweite 12mm,

mit flieRoptimiertem V-Querschnitt,
Nennweite 12,5 cm,

Baulange 100,0 cm,

Baubreite 18,5 cm,

Gewicht 44,5 — 56,8 kg,
Einlaufquerschnitt 470 cm?/m,

Bauhohe 20,0cm, 22,5cm, 25,0cm, 30,0cm™ mit
Wasserspiegelgefalle* bzw. mit Stufengefalle inklusive
Ubergangsstiicke 2,5cm/5,0cm,*

Bauhohe 20,0 - 25,0cm mit Sohlengefalle als
Eigengefalle 0,5% in der Rinnensohle,*
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers incl. Schnitte
verlegen.

171 m == 2 (] =2
51.20 Einlaufkasten Kurzform
Einlaufkasten
entsprechend DIN EN 1433 / DIN_V 19580 mit integrierter
austauschbarer Dampfung, aus Polymerbeton, ]
mit integriertem Kantenschutz 8mm und Stegrost jeweils aus
Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7 KTL-beschichtet,
Belastungsklasse A15 - F900 nach DIN EN 1433,
mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock,
Schlitzweite 12mm
Nennweite 12,5 cm,
Baulénge 50,0 cm,
Baubreite 18,5 cm,
Bauhdhe 55,0 cm,
Gewicht 47,0 kgt;, . _
mit 2 Einlaufseiten, mit ausschneidbarer Anschluss-Schablone
fur Rinnen V 125/150 P aller Bauhdhen flussigkeitsdicht
anschlieRbar,
Einlaufquerschnitt 470 cm?/m,_ .
mit seitlichen Vorformungen fur Eck-, T- und Kreuzverbindung,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fiir waagerechten
flussigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110* / DN/OD 160*,
mit Schlammeimer Stahl verzinkt
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

3 St EP GP

51.21 Kombistirnwand

Kombistirnwand fir Rinnenanfang und -ende,
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,
mit Kantenschutz KTL-beschichtet,
Baulange 2,0 cm,
Baubreite 18,5 cm,

Bauhohe 30,0 cm bauseitig anpassen,
liefern und einbauen.

3 St EP GP

51.22 ABKW-Abscheider, System A, Beton, NS 6, Klasse D400

ABKW-Abscheider, System A, zur Begrenzung von
Kohlenwasserstoffen in mineraldlhaltigen Abwassern mit
Anteilen an Biodiesel, Bioheizdl und Ethanol, aus Stahlbeton mit
Abdeckplatte, fir den Erdeinbau, mit selbsttatigem Abschluss,
mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung, ohne Erdarbeiten.
Schachtabdeckung: Klasse D 400

NenngroéRRe: NS 6

Zu-/Ablauf Durchmesser : 'DN 100'

Zu-/Ablauf Material :'PP"

Speichermenge Ol: ca. 180 Liter

Einbautiefe :'2500'mm

Angeb. Fabrikat :'...."

Lohn

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP e, GP e,

51.23 Anschluss Fallrohre, StraBen-, Hofablauf und Rinnen
Anschluss Fallrohre, Rinnen-, Stralien- oder Hofablauf

Anschluss eines Stralten oder Hofablaufs an KG-Rohr
herstellen, einschl. Lieferung der erf. Ubergange und
Materialien

11 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

51.24 Druck- und Dichtheitspriifung
Druck- und Dichtheitsprifung

Schmutzwasserleitung Druck- und Dichtheitsprifung
entsprechend DIN 1986-30 bzw. DIN EN 1610 an
Grundleitungen und Anschlusskanale und Schachten, mit
vorangehender Spulung, auch in mehrerenTeilabschnitten,
entsprechend Bauablauf durchzufiihren.

- Prufdruck: 0,5 bar

- Prifmethode: Sichtverfahren

- Prifmedium: Wasser

einschl. Beseitigen des Wassers

Es ist ein Prufprotokoll zu erstellen.

1 psch

51.25 Erstellung von Revisionsunterlagen
Erstellung von Revisionsunterlagen

fur die gesamte Bauleistung in 3facher Ausfertigung,
jeweils im Ordner:

1 Satz Plane im dwg-Format auf CD.

1 Zeichnungen als Papierausdruck (farbig) Mafstab 1:200
mit Angabe der Lage, Tiefe, Durchmesser, Gefalle und
Material der Regenwassersielleitungen, Priifzeugnisse und
Herstellerangaben.

Dokumentation der Inspektion der Kanalisation

Diese Leistung beinhaltet neben der Kanalinspektion per
TV-Kamera

- Auflisten von Daten

- Anfertigen von Videoaufzeichnungen und DVD.

Es sind zu erstellen:

- Digitale Kanalfilmung auf DVD in
ISYBau-Austauschformat-Typen

- Haltungsdaten gem. ISY-Bau-Austauschformat Typ H,
- Schachtdaten gem. ISY-Bau-Austauschformat Typ S

- Leitungsdaten gem. ISY-Bau-Austauschformat Typ LH.

Die o. g. Daten sind separat in Unterverzeichnissen auf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 LV Landschaftsbau
51 Titel Abwasseranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
den Datentragern anzulegen.

Bescheinigungen Uber erfolgreiche Prifungen und
Abnahmen, die der AN zu veranlassen bzw. durchzufiihren
hatte.

1 psch GP o

51.26 Lokalisierung und Anschluss Mischwassersiel

1 psch GP oo
51.27 Priifung der erdverlegten Abwasserrohrleitungen nach DIN 4033.

Prifung der erdverlegten Abwasserrohrleitungen nach
DIN 4033 einschl. Bereitstellung aller erforderlichen
Prifeinrichtungen sowie Erstellung eines
Prufprotokolls.

1 psch GP oo

51.28 Optische Inspektion des MW-Anschlusses

Optische Inspektion des MW-Anschlusses mittels Farbkamera
auf selbstfahrendem Wagen vor Ubergabe der Anlage an den
AG ausfihren.

Es handelt sich um eine TV-Inspektion im Rahmen der
Auffindung Mischwasseranschluss an das o6ffentliche Siel.

Die An- und Abfahrten sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

1Stck EP ...l GP s

Summe Titel 51
Abwasseranlagen, Netto: ...

52 Titel Hybridpumpstation

Hybridpumpstation
Konstruktive Mindestzulauftiefe T=1,22 m

52.1 Doppelpumpstation

Doppelpumpstation
mit integriertem Rlckstauverschlu® DN 150

inkl. Schachtring 1500 x 500 mm mit 2 x Bohrung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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05 LV Landschaftsbau
52 Titel Hybridpumpstation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

DN 100

Pumpenschacht aus hochwertigem
glteliberwachten Beton,

mit weitgehend ablagerungsfreiem

Sammelraum. Ohne innere und dussere Anstriche.
Betongite C35/45,

Schachtaufbau nach DIN 4034 Teil 1

und entspricht den Expositionsklassen

XF1, XA2, XC2

mit Abdeckplatte

Deckenbelastbarkeit gemafl Schachtabdeckung
Monolithischer Grundschacht
Innendurchmesser 1500 mm
AulRendurchmesser 1800 mm

Bauhohe gesamt
mit Mortelfugen ca. 2000 mm

Gesamtgewicht: ca. 5250 KG
Schwerstes Einzelteil: ca. 4200 KG

Einstiegsmoglichkeit Gber
separate Sicherheits-Schachtleiter (Zubehor),
mit Einstieghilfe

Pumpstation bestehend aus:

Grundschacht mit folgenden
Anschlumaéglichkeiten:

1 x Zulauf DN 150 (fir PVC-Rohr)
Anordnung bei 9.00 Uhr

Maf von Unterkante Schacht bis
Rohrsohle 1500 mm

m it Durchverronrung DN 150

mit eingebauter Doppelter Riickstauklappe

mit Uberlauf in Durchverrohrung vor Riickstauklappe
Druckleitung der Pumpen nach Riickstauklappe in
Durchverrohrung eingebunden

1 x Druckleitungsabgang DN 150
Klemmverschraubung
Anordnung bei 3.00 Uhr

im Grundschacht verrohrt und eingebaut:

2 x FuBstiick (Kupplungsautomatik) DN 50
mit Fihrungsrohr aus Kunststoff

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 LV Landschaftsbau
52 Titel Hybridpumpstation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 x Kugelruckschlagventil DN 50
2 x Absperrschieber DN 50
1 x Anschluf3stuck fur gemeinsame Druckleitung
1 x Druckrohr DN 50 in DN 150 eingehend
ca. 150 mm ausserhalb des Schachtes
1 x Universale Niveauschaltungshalterung

nach Zeichnung AS071616
1St EP o GP

52.2 Abdeckplatte Typ APS AP-M1500

Abdeckplatte Typ APS AP-M1500

mit 2 Offnungen 625 mm L.W.

mit 2 x Schachtabdeckung Multitop BEGU/GGG
ohne Liftung Klasse D400 LW600

Deckel max. Einzelgewicht 40kg

eine Abdeckung mit Aufschrift "Pumpstation”
mit Aushebe- und Bedienungsschliissel
Gesamtbauhdhe TAufbau 315 mm

1St EP o GP s

52.3 Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe Typ

Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe Typ
SAT75/2/32/D

fur fakalienfreies Abwasser, Gehause aus GG,
offenes Laufrad

Drehstrom-Ausfihrung

mit 10 m Kabel HO7RN-F

mit offenem Laufrad

Leistung: P1= 1,30 kW, P2= 0,55 kW
Spannung: 400 V, 50 Hz

Drehzahl: 2900 U/min

Schutzart IP 68

mit Motorschutz

KorngréfRe: 10/20 mm (mit/ohne Sieb)

Abdichtung: .
motorseitig durch Gleitringdichtung im Olbad laufend
mediumseitig Wellendichtring

Druckleitungsanschluss DN 32
Innengewinde R 1 1/4", vertikal

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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05 LV Landschaftsbau
52 Titel Hybridpumpstation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gewicht ca. 13 kg
mit FOhrungsstick zu FuRstick DN 50
Foérderhdéhe: Hmax. =12 m
Férdermenge: Q max. = 6,0 I/s
18t EP GP
52.4 Schaltgerit
Schaltgerat
fir Pumpen bis 5,5 KW,
MenUsprache
deutsch,englisch,polnisch,tschechisch,italienisch und
franzosisch
mit integrierter piezoresistiver Niveausteuerung -
Niveauerfassung wahlweise durch internen
Druckwandler,
externe 4-20 mA Sonde oder Schwimmerschalter -
Digitalpotentiometer fiir die Einstellung von Pumpe 1
und 2
EIN und AUS, Nachlaufzeit der Grundlastpumpe,
Einschaltverzégerung nach Stromausfall,
Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung der
Pumpen,
Zwangseinschaltung der Pumpen und
Sprachumschaltung -
Betriebsstundenzahler - Anzeige der Einschaltimpulse
Quittiertaste fur Alarm - Summer fir Alarmmeldung
(abschaltbar) - LCD-Klartextanzeige fur Betriebs- und
Stormeldungen, Anzeige des Pegels oder die
Schaltzustande der Schwimmerschalter und des Motorstroms
fur Pumpe 1 und 2.
- LED’s fur Hochwasseralarm, Betrieb, Hand,
Automatik,
Stérung und Nachlaufzeit der Pumpen 1 und 2. -
Hand-Null-Automatik Taster fir Pumpe 1 und 2. -
Zwangseinschaltung und Zwangsumschaltung nach
Laufzeitliberschreitung der Pumpen. -
Direktanschluss fir )
Pumpen mit thermischer Uberwachung durch
Bimetallkontakt. -
Automatischer Pumpenwechsel - Automatische
Umschaltung bei
Pumpenstérung - Sammelstérmeldungen potentialfrei
und
Potential gebunden (230 V AC) -
Gehduseabmessungen 320x300x120 mm (BxHxT)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.04.2023 - Seite 36



Leistungsverzeichnis Freiwillige Feuerwehr Nienstedten (2025_HAM)

05 LV Landschaftsbau
52 Titel Hybridpumpstation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schaltgerat an trockener wettergeschiitzter Stelle
montieren.
Nach der Montage sind bei der Inbetriebnahme die
Parameter fur die verwendete Pumpe, Niveauschaltung und die
ortlichen Niveauschaltungspunkte einzustellen. Insbesondere
muissen max. Stromaufnahme, Aus-Ein-Alarm Schaltpunkte
etc. eingegeben werden.
1St EP o GP
52.5 Staudruckglockenset bestehend aus:
Staudruckglockenset bestehend aus:
1 x offene Staudruckglocke
1 x Steuerleitung 6/8 mm, 20 m lang
1 x Metrische Verschraubung M 20x1,5 (7-13mm)
Steuerleitung bitte zwingend ansteigend verlegen!
18t EP GP
52.6 Pumpenzugkette inkl. Schéakel aus Edelstahl mit vergroBertem
Pumpenzugkette inkl. Schakel aus Edelstahl mit vergroRertem
Anfangs- und Endglied
(5x70x35mm) sowie
jeweils nach ca. 1Tm
aus Edelstahl V4A,
Lange 4 Meter
Tragkraft 200 kg
2 St EP o GP
52.7 Fihrungsrohr aus GFK
FUhrungsrohr aus GFK
60 x 53 mm
(Meterware)
3,8m =1 I (1= T
52.8 Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (schwadensicher) fur
Kabelleerrohr DN 100 zur Durchfiihrung der
Dichtigkeitsprifung
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.04.2023 - Seite 37



Leistungsverzeichnis

Freiwillige Feuerwehr Nienstedten (2025_HAM)

05
52

Lv

Landschaftsbau

Titel Hybridpumpstation

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

52.9

52.10

52.11

52.12

Signalanlage NA 1.2

Signalanlage NA 1.2

netzunabhangig

zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Stérmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehause: 125 x 175 x 75 mm, Polycarbonat
Schutzart: IP65

Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: - 20°C bis +50°C
Schaltkontakt: 4 A

Alarmausgang: 12V 1 A max.
Alarmstarke 85 db

Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1St

Schachtleiter

Schachtleiter aus armiertem Kunststoff
Steigmall 280 mm, Leiterbreite Innen 300 mm
Sprossenanzahl 9, Leiterlange 2,52 m

mit Wandhalterung und Befestigungsmaterial

1St

Einsteighilfe

Einsteighilfe fur den Schachteinstieg
komplett aus Edelstahl
mit T-Halterung

1St

Freiluftschrank

Freiluftschrank Typ 4 aus Kunststoff, mit Sockel
Abmessungen:

806 x 2000 x 338 mm BxHxT

Eingrabtiefe 640 mm

mit Heizung 100 W mit Thermostat zur
Frostschutzsicherung

von elektrischen Geraten.

Mit horizontaler Trennwand
Bereich oberhalb der Trennwand:

- Platzreserve fir ein bauseitiges Schaltgerat
MultiControl mono oder duo

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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- mit Steckdose 230 V
- mit Steckdose 400 V
- Verdrahtung teilweise vorbereitet

Bereich unterhalb der Trennwand:
- Platzreserve fir eine bauseitige

Rickstauschleife DN 50-200
- Verdrahtung teilweise vorbereitet

Eine evtl. erforderliche Rohrbegleitheizung ist vorzusehen.

1St

05 LV Landschaftsbau
52 Titel Hybridpumpstation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 52

Hybridpumpstation, Netto:

53 Titel Rigolensystem

53.1 Werksrigole inklusive Drosselschacht

Werksrigole

Anschlussfertige Rigole zur Regenwasserriickhaltung
bestehend aus Speicherelementen

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
(Z-42.1-543) und Abdichtung aus 2,0mm HDPE-Kunststoff-
Dichtungsbahnen mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung des DIBt.

Verschweilung gemaf DVS-Regelwerk durch

Fachbetrieb gema WHG §19.

Werkseitige Dichtheitspriifung

Abmessungen: 4,80 x 1,80 x 0,63 m;
Speichervolumen(Brutto) 5,44 m?

Zu- und Ablaufstutzen:
- 1 Stk. DN 200

Anschluss DN160 / DN250 durch bauseitige
Reduzierung realisierbar.

I&R Schachtanschluss:
-1 Stk. DN 600

Werkseitig vormontiertes und auf Dichtheit

gepruftes Modul inkl. Hebevorrichtung;

belastbar bis SLW 60 bei geeignetem

Strallenaufbau inklusive Schachtabdeckung, Klasse D400,
klapperfrei, mit Liftungsoffnungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Rigolensystem

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

inklusive Drosselschacht

Drosselschacht DS 1.000

zur gedrosselten und kontrollierten Ableitung von
Regenwasser mit integrierter statischer
Drosseleinrichtung und Drossel6ffnung gemaf
Vorgabe in (I/s)

bestehend aus:

1000-Schacht DN 1000 aus

Polyethylen (PE), zugelassen vom

DIBt (Z-42.1-313), entsprechend DIN EN 476,
DIN EN 752 und in Anlehnung an DIN 19537 T3.
Mit IKT-Prufsiegel Fremdwasserdicht bis 0,8 bar,
Einbautiefe max. 8,00 m ohne zuséatzliche
MaRnahmen auftriebssicherer Schacht bei
Einbautiefe 1,20 m bis 5,00 m,

Einsatzgebiet SLW 60.

Bestehend aus vollwandigen PE-Fertigteilen mit
einer Wanddicke von mindestens 10 mm und
zusatzlichen aufdenliegenden Verstarkungsrippen.
Schachtrohre mit einem Rippenabstand von
maximal 25 mm. Schachtrohrverbindung mit
lastentkoppeltem Mehrfach-Lippendichtelement.
Schachtboden mit verformungsstabiler,
geschlossener Aufstandsflache fir erhdhte
Beulsicherheit und zur einfacheren Positionierung.
Kunststoff- oder Betonauflagering zur
verschiebesicheren Aufnahme einer
handelsiblichen Abdeckung LW 600.

Mit integriertem Drosselelement
Material : PE/PP

Technische Daten:
Drosselabfluss: 5 (I/s)
Innendurchmesser: d 1000 mm
Schachthéhe: 2500 mm
(Schachtsohle bis OK Schacht)
Zulauf Anschluss DN: 200
Ablauf Anschluss DN: 200
Anstauhdhe des vorgelagerten
Ruckhaltesystems 630 mm

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 53

Rigolensystem, Netto: ...l

56 Titel Starkstromanlagen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 LV Landschaftsbau

56 Titel Starkstromanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
56.1 Leitungsgrabenaushub mit Verfiillung, gemischtkorniger,leicht 16sb.
Boden, bis 1,25 m
Leitungsgraben- und Schachtaushub einschl. Verflllung mit
seitlich gelagertem Aushubmaterial.
Leitungszone mit steinfreiem Material auffillen. Verfillung
schichtenweise verdichten.
Nach der Erdkabelverlegung NYY-J 5x2,5 Trassenwarnband
ausrollen, Graben gemal Merkblatt fur das Verfillen von
Leitungsgraben der Forschungsgesellschaft fir das
Straflenwesen Koln verfullen und lagenweise verdichten.
Grabenbreite :'30 bis 50 cm’
Verdichtungsgrad DPr :'100'%
Verformungsmodul: mind. EV2 45 MN/m?
Abweichung von Sollhéhe: +/- 3 cm
Bodenbeschreibung: leicht I6sbarer, gemischtkérniger Boden
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Steine, Feinkorn
Abtraggerate: Loffelbagger, Greifbagger
Rohrgrabentiefe: bis ca. 0,60 m
Lohn ... Gerét ..o
Material ................... Sonstiges ................... 50 m? EP GP oo,
56.2 Trassenwarnband
Trassenwarnband
mit der Aufschrift "Achtung Kabel"
liefern und in ca. 10-30 cm ueber, der im
Erdreich verlegten Leitung, verlegen
40 m EP GP
56.3 Erdkabel Pumpe
Erdkabel NYY-J 5x4,5
liefern und in den Graben der vorherigen Pos. verlegen
20 m EP o GP e,
56.4 Kabelschutzrohr PVC-U AD 110mm WD 5,3mm Steckmuffe
Dichtring liefern einsanden Erdoberflache-Rohrscheitel D
0,6-0,8m
Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Maf3e DIN 16873,
geeignet fur Dricke mind. 10 bar, Nenn-AuRendurchmesser
110 mm, Wanddicke 5,3 mm, mit Steckmuffe und Dichtring,
qinschl. Lieferung, einschl. einsanden, Abstandhalter alle 1,5 m,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel iber 0,6 bis 0,8 m,
Verzinkten Zugdraht einziehen.
Verlegeart : nach Angabe AG
Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse der Rohrpakete
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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05 LV Landschaftsbau

56 Titel Starkstromanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
E-Mobilitat
Schranke
2.BA
10 m EP GP

Summe Titel 56
Starkstromanlagen, Netto: ...,

61 Titel Allgemeine Einbauten

61.1 Fahrradanlehner liefern und einbauen
Anlehnbligel ohne Knieholm, Lange 800 mm, Breite 80 mm,

Hoéhe Uber OK Gelande 850 mm
Flachstahl 80 x 10 mm,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet Farbton RAL-7016

Gem. Herstellervorschrift in Betonfundament C 12/15,
inkl. sdmtlicher notwendiger Erd- und
Fundamentarbeiten.

Verdrangter Boden/Schotter ist in Behaltern des AN
abzufahren.

4 St EP o GP

61.2 Rammschutzpoller liefern und einbauen
Rammschutzpoller zum Einbetonieren, @ 90 mm

Extrem belastbarer Poller aus Stahl, Wandstarke: 4,5 mm
liefern und montieren einschl. Fundament- und Erdarbeiten.

Detailinformationen

Produkttyp : Pfosten

Form : rund

Kopfform : Rundkopf

Material : Stahl

Oberflache : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Farbe: RAL 7016 mit 1 x roter Reflexfolie
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein

Schlief3ung : ohne

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Allgemeine Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

61.3

Pfostenmale : @ 90 mm

Hoéhe : 1600 mm

Hohe Uber Flur : 1200 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm

......... ' angebotenes Fabrikat

4 St EP..........

Rankanlage

Rankanlage aus Edelstahl
2 Stck Breite 1,02 m x Hohe 5,3 m
sowie 1 Stck Breite 1,84 m x 5,3 m Hohe bestehend aus:

Rankanlage aus zwei Typen Doppelstabgitterfeldern:

Typ 1: B: 1,02 m, H: 5,3 m insg. 2 Stck

bestehend aus:

je 3 Stck Doppelstabgittermatten ca. 1,43 x 1,75 m
je Matte 4 Fassadenanker

Typ 2: Breite 1,84 m, Hohe 3,52 m insg. 1 Stck
bestehend aus:

je 3 Stck Doppelstabgittermatten ca. 1,84 x 1,75 m
je Matte 4 Fassadenanker

Fassadenanker:

Gitterhalter mit Anker M12x500 mm, mindestens aus Edelstahl
A2, mit thermischer Trennung.

Thermische Trennung bestehend aus:

Gewindemuffe M12 x 50 mm verzinkt,

Gewindestick M 12 x 150 aus Hochleistungs-Kunststoff (GFK)

mit Zugfestigkeit > 340 MPa und Warmeleitfahigkeit 0,3 W/mK.

Verankerungstiefe des GFK-Bolzens hinter WDVS im
Stahlbeton ca. 8,5 cm.

Wandabstand Gitterhalter auf3en ca. 10 cm.

Gitterhalter bestehend aus Gitterkopf KG 12004 fir Gitterstabe
bis 10 mm. Mit Madenschraube M12x12 und Flachmutter (als
Kontermutter).

Auerdem Stellmutter/Vollmutter M12, Federring, polierter
Tellerscheibe und Dichtung fiir Verschraubung an
Vorsatzschale.

Montage mittels Verklebung sowohl in Vorsatzschale, als auch
im Stahlbeton hinter WDVS, mit Verbundmortel

siehe Detailplan: 2025 HAM_D02_05_-

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 LV Landschaftsbau
61 Titel Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
61.4 Miilltonnenschrank mit Boden, 2 MiillgefaRe bis
240 Liter
Muilltonnenschrank mit Boden, fur Millgefal} bis
240 Liter, zweiturig
Muillgefal® wird durch eine Fangschlaufe gehalten.
Gewicht: 580 kg
Material: Sichtbeton hell
Turen: Einwurfdeckel mit Kastenschlol
far 40 mm Profilhalbzylinder vorgerichtet,
inclusive Alu-Witterungsschutz
Farbe: feuerverzinkt und pulverberschichtet
RAL 7016 anthrazitgrau
LxTxH: 138x84x125cm
Flache: neben Fahrradstadndern
angebotenes Produkt:
................. (Bieterangabe)
oder gleichwertig
1 St EP GP oo,
61.5 Fahnenmast Edelstahl mit 8m Hohe liefern und einbauen
Edelstahl-Fahnenmast 1-teilig liefern und einbauen inkl.
Zubehor (Verankerung), und Nebenarbeiten
HOHE UBER FLUR: 8 m
Innenseilfihrung mit Schnellfixiersystem SFS, Bedientirchen
sperrbar, Perlon-Hissseil 2-teilig mit Drehschakel (Durchmesser
6mm), weill-blau, Mastkappe aus Edelstahl (Zylinder), drehbar
gelagert, mit integrierter Seilumlenkrolle, Fahnengewicht 1,3kg,
4 KS-Fahnenschlingen
Standardmalfiger Einbau in Zentrierhilse
Detailinformationen
Hohe Uber Flur : 8 m
Ausfihrung : einteilig
Mast-@ : 102 mm
Gewicht : 68 kg
Kipphalterung: + 15 kg
Beispielprodukt
Fabrikat:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fahnenzentrum Neumeyer Abzeichen
Hofelbeetstralie 20

91719 Heidenheim

Tel. 09833 / 98894-0
verkauf@fahnenmasten-shop.de
www.fahnenmasten-shop.de

Angebotenes Produkt:
Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen).

Sollte keine Produktangabe eingetragen sein, gilt das
vom AG vorgeschlagene Produkt.

1St EP o GP

Summe Titel 61
Allgemeine Einbauten, Netto:  ..............................

73 Titel Pflanzen

Vorbemerkung zur Pflanzenlieferung:
Vorbemerkung zur Pflanzenlieferung:

Pflanzenlieferung nach den Gltebestimmungen des BdB,
des BDS und DIN 18916. Nur Pflanzen der Giteklasse A,
aus Solitarbaumschulen wie L.v. Ehren oder Bruns
Baumschulen, oder gleichwertig, bzw. aus
Staudengartnereien wie Siebler, Schwarmstadt, oder
gleichwertig. Lieferantennachweis ist vom AN zu
erbringen. Pflanzen sind entsprechend den Listen
bereichweise zu sortieren und zu liefern. Die Pflanzen
werden gemeinsam mit der Bauleitung ausgebunden. Alle
Gehdlze und Stauden sind als handelsibliche Ware in den
vorgeschriebenen GréRen und entsprechenden
Gultebestimmungen des BdB zu liefern. Ersatzlieferungen
fur nicht mehr vorratige GréRen und Sorten sind vor
Bestellung mit der Bauleitung abzusprechen.
Eigenmachtig bestellte Ersatzlieferungen werden nicht
anerkannt.

Die Bauleitung behalt sich vor, Baume und Solitars,

bzw. Staudenlieferungen selbst in der Baumschule/
Staudengartnerei auszusuchen. Pflanzung nach DIN 18 320
und 18 916. Es ist eine Anwachsgarantie fur eine
Vegetationsperiode zu Gbernehmen. Alle vom AN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Pflanzen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

731

gelieferten Pflanzen, die nach Ablauf der
Vegetationsperiode keine deutlich sichtbaren
Jahrestriebe aufweisen, gelten als nicht angewachsen.
Gehdlze mit Beschadigungen und Druckstellen an der
Rinde werden nicht akzeptiert. Dasselbe gilt fur
geknickte oder abgebrochene Zweige ab einem Durchmesser
von 1,5 cm. Heister missen voll garniert sein. Nach dem
Pflanzen sind die Flachen zu saubern und alle

Spurrillen von Fahrzeugen, Trittspuren etc. wieder zu
beseitigen, der Boden zu lockern. Es ist fur alle zu
liefernden Geholze die Herkunft nachzuweisen. Die
Bauleitung behalt sich vor, Importware z.B. Stideuropa
abzulehnen, bzw. eine auf zwei Vegetationsperioden
verlangerte Gewahrleistung festzulegen, um die Risiken
von Klimaschock etc. zu vermindern.

Baumgruben herstellen, 100/100/80

Baumgruben ausheben im Mittel 100,100,80

maschinell unter Schonung der baulichen Anlagen.

Tiefe:  bis 80 cm

BaumgrubengréfRe: ca. 100 x 100 cm

Bodenklasse: 3 bis 5 DIN 18 300

Boden profilgerecht 16sen, laden und abfahren.
Baumgrubensohle 20 cm tief lockern und mit 10 cm
Stltzgerustsubstrat aus unbelastetem Ton- und
Ziegelrexyclingmaterial andecken. Der Nachweis fir die
Pflanzenverwendungseignung des Materials ist zu
erbringen. Nachweis der Einbaumenge Uber Lieferscheine.
Einbaumenge: 5 kg/m?

Das Stutzgeristsubstrat ist gleichmafig zu verteilen

und mit dem gelockerten Boden der Baumgruben- sohle gut
zu vermischen.

Untere Baumgrubenverfullung

Baumgrubenverfillung in dem Bereich von 40 bis 80 cm
Baumgrubentiefe.

Verflllung mit einem zu liefernden Gemisch aus:

50 Vol. % Oberboden

30 Vol. % aus unbelastetem Ton- und
Ziegelrecyclingmaterial 8/ 16 mm

20 Vol. % Lehm Art.-Nr. 955

3,0 kg/m? Agrosil

3,0 kg/m?® Bentonit

1,0 kg/m3* Ammoniumsulfat

Obere Baumgrubenverfillung

Baumgrubenverfillung in dem Bereich von 0 - 40 cm Tiefe
bis OK Baumscheibe. Verfillung mit einem zu lieferndem
Gemisch aus:

65 Vol. % K+E Pflanzerde (Art.-Nr. 922) oder
gleichwertig

35 Vol. % aus unbelastetem Ton- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Pflanzen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

73.2

Ziegelrecyclingmaterial 8/ 16 mm
4,0 kg/m?® Hornspane S2

3,0 kg/m?3 Bentonit

1,0 kg/m®* Ammoniumsulfat

Die Zuschlagsstoffe sind Uber Lieferscheine
nachzuweisen. Das Gemisch ist sorgfaltig zu mischen und
einzubauen. Das Erdgemisch ist gleichmaRig
einzubringen, ohne dal} eine Entmischung entsteht.

Vor Einbau ist der Bauleitung eine Probe vorzulegen.
Abrechnung nach Anzahl erstellter Baumgruben mit
Nachweis der Zuschlagstoffe per Lieferschein.

1St EP ...........

Pflanzgruben Solitar herstellen, 80/80/60

Pflanzgruben fir Solitarstrducher ausheben,

im Mittel 80x80x60 maschinell unter Schonung der baulichen
Anlagen.

Tiefe:  bis 60 cm

BaumgrubengréfRe: ca. 80 x 80 cm

Bodenklasse: 3 bis 5 DIN 18 300

Boden profilgerecht 16sen, laden und abfahren.
Baumgrubensohle circa 20 cm tief lockern und mit circa 10 cm
Stltzgerustsubstrat aus unbelastetem Ton- und
Ziegelrexyclingmaterial andecken. Der Nachweis fir die
Pflanzenverwendungseignung des Materials ist zu
erbringen. Nachweis der Einbaumenge Uber Lieferscheine.
Einbaumenge: 3 kg/m?

Das Stutzgeristsubstrat ist gleichmafig zu verteilen

und mit dem gelockerten Boden der Baumgruben- sohle gut
zu vermischen.

Untere Baumgrubenverfullung

Baumgrubenverfiillung in dem Bereich von 40 bis 80 cm
Baumgrubentiefe.

Verflllung mit einem zu liefernden Gemisch aus:

50 Vol. % Oberboden

30 Vol. % aus unbelastetem Ton- und
Ziegelrecyclingmaterial 8/ 16 mm

20 Vol. % Lehm Art.-Nr. 955

3,0 kg/m? Agrosil

3,0 kg/m?® Bentonit

1,0 kg/m3® Ammoniumsulfat

Obere Baumgrubenverfiillung

Baumgrubenverfillung in dem Bereich von 0 - 40 cm Tiefe
bis OK Baumscheibe. Verflllung mit einem zu lieferndem
Gemisch aus:

65 Vol. % K+E Pflanzerde (Art.-Nr. 922) oder

gleichwertig

35 Vol. % aus unbelastetem Ton- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ziegelrecyclingmaterial 8/ 16 mm
2,0 kg/m? Hornspane S2
1,0 kg/m? Bentonit
0,5 kg/m® Ammoniumsulfat

Die Zuschlagsstoffe sind Uber Lieferscheine
nachzuweisen. Das Gemisch ist sorgfaltig zu mischen und
einzubauen. Das Erdgemisch ist gleichmaRig
einzubringen, ohne dal} eine Entmischung entsteht.

Vor Einbau ist der Bauleitung eine Probe vorzulegen.
Abrechnung nach Anzahl erstellter Baumgruben mit
Nachweis der Zuschlagstoffe per Lieferschein.

4 St EP o GP s

73.3 Pflanzgraben fiir Hecke herstellen

Pflanzgraben fir Hecke herstellen

B ca. 40cm, Tiefe ca.40cm.

Der Untergrund des Pflanzgrabens ist zu lockern.

Boden seitlich lagern und zur Verfiillung wieder einbauen.
Uberschiissiger Boden ist abzufahren.

95 m EP o GP s

73.4 Geholzverankerung, Standard-Dreibock

Gehdlzverankerung mit Standard-Dreibock, standfest setzen.
Material: geschaltes, druckimpragniertes Fichtenholz, gekegelt
und gespitzt

Binder: Kokosstrick, dick (25 g/m)

Bindung: 3-fache 8er Schlaufe am Pfahl angenagelt
Zopfdurchmesser: ca. 9 bis 12 cm

Pfahllange: 3,50 m

Querholz: Latte 40/60 mm

Lohn

Material
73.5 Geholzverankerung, Schragpfahl

Gehdlzverankerung mit Schragpfahl, standfest setzen.
Material: geschaltes, druckimpragniertes Fichtenholz, gekegelt
und gespitzt

Binder: Kokosstrick, dick (25 g/m)

Bindung: 8er Schlaufe am Pfahl angenagelt
Zopfdurchmesser: ca. 8 bis 10 cm

Pfahllange: 3,00 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lohn Gerat ......ccocceenne

Material ................... Sonstiges ..........cvveee. 4 St ] (€] =
73.6 Schilfrohrmatte

Stammschutz
mit Schilfrohrmatte nur locker befestigt
(2 cm Spielraum).

1St EP o GP s

73.7 Bewasserungssack

Bewasserungssack aus PE.
75L
Wasserabgabe innerhalb von 2 bis 5 Stunden.

2 St EP o GP s

73.8 Prunus avium
Prunus avium
Vogel-Kirsche
Sol. 5xv. mDb, Stm. 25 - 30cm
liefern und pflanzen.

1St EP o GP

73.9 Amelanchier lamarckii

Amelanchier lamarckii
Kupferfelsenbirne

Sol 5xv mDb

B 200-300

H 350-400

liefern, innerhalb des Baustellenbereiches transportieren und
fachgerecht gem. der Pflanzhinweise der Vorbemerkungen
pflanzen.

Inklusive Herstellung eines Gieldrandes.

Ausheben und Verflllen der Baumgrube und der Einbau der
Wurzelbellftungseinheit sind in dieser Position nicht
enthalten und werden gesondert abgerechnet.

Transportweg bis 250 m.

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

73.10 Rhododendron - Catawbiense Grandiflorum

Rhododendron - Catawbiense Grandiflorum
B 120-140
H 140-160

liefern, innerhalb des Baustellenbereiches transportieren und
fachgerecht gem. der Pflanzhinweise der Vorbemerkungen
pflanzen.

Inklusive Herstellung eines Gieldrandes.

Ausheben und Verflllen der Baumgrube und der Einbau der
Wurzelbellftungseinheit sind in dieser Position nicht
enthalten und werden gesondert abgerechnet.

Transportweg bis 250 m.

3 St EP GP

73.11 Hecke Carpinus betulus 100-125 cm

Heckenpflanzen Carpinus betulus
Hainbuche

2xv, mB, 100-125, 3 Stck/m

liefern und pflanzen.

Einschl. erster Formschnitt Hohe 100cm

60 St EP GP

73.12 Hydrangea petiolaris
Hydrangea petiolaris
Kletterhortensie
60-80
Strauch,
3xv, Cont.
liefern und pflanzen.

21 St EP GP oo,
73.13 Akebia quinata

Akebia quinata
Fingerblattrige Akebie
60-100

Strauch,

3xv, Cont.

liefern und pflanzen.

7 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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73.14

73.15

73.16

73.17

73.18

Parthenocissus vitacea

Parthenocissus vitacea
Rankende Jungfernrebe
60-100

Strauch,

3xv, Cont.

liefern und pflanzen.

7 St EP ...........

Crocus tommasinianus
Crocus tommasinianus

Elfenkrocus
liefern und pflanzen

300 St EP...........

Crocus olivieri "Orange Monarch"
Crocus olivieri "Orange Monarch"
Garten-Krokus

liefern und pflanzen

300 St EP ...........

Rindenmulchabdeckung

Rindenmulch RM 1, Kérnung 10-40, glitegesichert liefern
und aufbringen

auf Stauden-/ Graser- und Strauchpflanzung,

nach dem Pflanzen gegen Austrocknen und
Verkrauten, gemaf Gitezeichen RAL,

Kérnung 10-40 mm,

8-10 cm stark (Schichtstarke), Feststellung der Dicke 3
Wochen nach Andeckung

Triebe von Stauden etc. sind nachtraglich

freizulegen.

Transportwege bis 250 m.

Nachweis der Liefermenge durch Lieferschein.

150 m2 EP...........

Fertigstellungspflege, Pflanzflachen

Fertigstellungspflege fur Pflanzflachen, wie folgt:

- Pflanzflachen und Baumscheiben lockern durch Hacken
Lockerungstiefe :'5 cm'

-Wurzelkrauter ausstechen

-in Pflanzflachen verbleibendes Laub beim ersten Hackgang im
Frahjahr einarbeiten

-Steine > 5 cm Durchmesser und sonstigen Unrat entfernen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Mulchdecke erganzen

-eingetrocknete Triebe abschneiden

-Wege und Platzflachen von Gberhangenden Zweigen und

Asten freischneiden

-Erhaltungs- und Auslichtungsschnitt fir Bdume und Straucher;

Wuchsformen und Blitezeiten beriicksichtigen, Schnittflachen

> 5 cm Durchmesser glatt nachschneiden

-Bodendeckerflachen bei Bedarf stark zuriickschneiden

-bei eingewachsenen Gehdlzen Verankerungen entfernen,

Uberprifen und ggf. nachrichten

Anzahl Verankerungen :'24'

- falls erforderlich, Pflanzenschutzmaflnahmen vornehmen;

Ausfiihrung in gesonderten Positionen

- entstandene Lécher mit zu lieferndem Oberboden verfillen

und planieren

Unbrauchbares Material entsorgen.

Die Leistung umfasst 3 Arbeitsgange pro Vegetationsperiode

(vor dem Austrieb, im Frihsommer, im Herbst).

Abrechnung nach m? pro Arbeitsgang.

Lohn ... Gerat ...

Material ................... Sonstiges ................... 150 m2 EP GP oo,
73.19 Heckenschnitt

Fertigstellungspflege flr Hecken durch trapezférmiges

Schneiden. Ein Pflegeschnitt jeweils nur im Sommer oder am

Ende der Vegetationsperiode nach Absprache mit dem AG.

Abrechnung nach Metern beidseitig geschnittener Hecke, inkl.

Kopf- und Dachflachen. Unbrauchbares Material entsorgen.

Art der Hecke : 'Fagus sylvatica'

Heckenhdhe: 1,00 bis 1,25 m

Abrechnung nach Heckenlange pro Arbeitsgang.

Lohn ... Gerat ......ccocceenne

Material ................... Sonstiges ................... 25m EP o GP
73.20 Bewaéasserung: Baume

Wassern der Baume und Solitare

nach Fertigstellungspflege

Wassern der Acer platanoides - Hochstamme

vor Beginn der Welkeerscheinungen in der Vegetationsperiode

von April bis Oktober.

Richtwert fir die Wassermenge sind 100 | /Baum als

Bewasserungsgangrichtwert zu sehen.

Wassermenge ist ggf. in mehreren Einzelgaben je

Bewasserungsgang anzubringen.

Wasserlieferung bauseits,

Schlauche, Regner, Disen u.s.w. sind vom AN zu liefern.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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73.21

73.22

Abrechnung nach bearbeiteter Flache und durchgefuhrten
Bewasserung

Baume je Arbeitsgang: 1 St.
Arbeitsgénge: 10 St.
Abrechnung tber Anzahl Baume x Arbeitsgange

10 St EP..........

Bewaésserung: Solitare

Wassern der Solitare
nach Fertigstellungspflege

Wassern der Amelanchier lamarckii- Solitare

vor Beginn der Welkeerscheinungen in der Vegetationsperiode
von April bis Oktober.

Richtwert fir die Wassermenge sind 751/ m Hecke als
Bewasserungsgangrichtwert zu sehen.

Wassermenge ist ggf. in mehreren Einzelgaben je
Bewasserungsgang anzubringen.

Wasserlieferung bauseits,

Schlauche, Regner, Disen u.s.w. sind vom AN zu liefern.
Abrechnung nach bearbeiteter Flache und durchgefuhrten
Bewasserungsgangen.

Solitare je Arbeitsgang: 4 St.
Arbeitsgénge: 10 St.
Abrechnung Uber Anzahl Solitare x Arbeitsgange

40 St EP...........

Bewasserung: Hecken
Wassern der Carpinus- Hecken

vor Beginn der Welkeerscheinungen in der Vegetationsperiode
von April bis Oktober.

Richtwert fir die Wassermenge sind 751/ m Hecke als
Bewasserungsgangrichtwert zu sehen.

Wassermenge ist ggf. in mehreren Einzelgaben je
Bewasserungsgang anzubringen.

Wasserlieferung bauseits,

Schlauche, Regner, Disen u.s.w. sind vom AN zu liefern.
Abrechnung nach bearbeiteter Flache und durchgefuhrten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bewasserungsgangen.

Hecke je Arbeitsgang: 25 m
Arbeitsgange: 10 St.
Abrechnung Uber Hecke m x Arbeitsgange

250 m EP GP

73.23 Bewasserung: Kletterpflanzen
Wassern der Kletterpflanzen

vor Beginn der Welkeerscheinungen in der Vegetationsperiode
von April bis Oktober.

Richtwert fir die Wassermenge sind 751/ m Hecke als
Bewasserungsgangrichtwert zu sehen.

Wassermenge ist ggf. in mehreren Einzelgaben je
Bewasserungsgang anzubringen.

Wasserlieferung bauseits,

Schlauche, Regner, Disen u.s.w. sind vom AN zu liefern.
Abrechnung nach bearbeiteter Flache und durchgefiihrten
Bewasserungsgéngen.

Hecke je Arbeitsgang: 7 m

Arbeitsgange: 10 St.
Abrechnung Uber Hecke m x Arbeitsgange

70m EP o GP

Summe Titel 73

74 Titel Rasen

741 Vegetationsflachen aufreiRen

Baugrund in verdichteten Bereichen vor Auftrag des
Oberbodens in zukinftigen Vegetationsflachen mit geeignetem
Gerat aufreifen,

Tiefe mind. 50 cm,

Bodenklasse 3 und 4,

Bodengruppe 4 und 5,

Steine und Fremdkorper tber 10 cm

Durchmesser sowie Wurzelkrauter und schwer

verrottbare Pflanzenteile ablesen, laden und mit

Nachweis entsorgen.

125 m2 EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
74.2 Vegetationsflachen per Hand lockern
Zukunftige Vegetationsflachen per Hand lockern,
Tiefe bis circa 20 cm,
nur in Wurzelbereichen vorhandener Baume sowie in
Ubergangsbereichen Bestandsvegetationsflachen zu neuen
Vegetationsflachen.
Bodenklasse 3-4,
Bodengruppe 4 - 5,
Steine und Fremdkdrper Uber 5 cm Durchmesser
sowie
Wourzelkrauter und schwer verrottbare
Pflanzenteile
ablesen, laden und mit Nachweis entsorgen.
125 m2 EP .. GP e
74.5 Feinplanum: Rasenfldchen
Gelandemodellierung zu den angrenzenden Wege und
Pflanzflachen fur Rasenflache herstellen.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm Anschlisse an
Wege, Platze und sonstige Belage 2 cm Uber
Belagdberflache. Steine, Fremdkdrper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5 cm laden,
transportieren und gemaf Abfallwirtschaftsplan
entsorgen, inkl. Deponiekosten.
Abrechnung nach Aufmal} der bearbeiteten Flache.
125 m2 EP .. GP e
74.6 Bodenverbesserungsmittel: Rasenflachen
Mit Oberboden angedeckte Rasenflachen mit folgenden
Bodenverbesserungsmitteln versehen:
Thomaskali 6 kg /100 gm
Gutezeugnis ist der Bauleitung vorzulegen.
Abrechnung nach Aufmal} der bearbeiteten Flache.
125 m2 EP .. GP e
74.7 Rasenansaat: Gebrauchsrasen
Bereich: Rasenflache
Saatgutmischung:
Regel-Saatgutmischung fir
Gebrauchsrasen und Spielrasen RSM 2.3
Saatgutmenge: 25 g/m?
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

74.8

74.9

in einem Arbeitsgang streuen. Die Flachen sind vor der
Ansaat trittfest zu walzen. Das Saatgut ist einzuigeln.

Das Saatgut mul in seiner Beschaffenheit

DIN 18 917 und in Bezug auf Kennzeichnung und
Verpackung und VerschlieBung den gesetzlichen
Bestimmungen Uber "Zertifiziertes Saatgut" entsprechen.
Die Beschaffenheit des Saatgutes ist durch Prifbescheid
gem. "Saatgutverordnung -Landwirtschaft" nachzuweisen.

Abrechnung nach Aufmal} der bearbeiteten Flache.

125 m2 EP

Fertigstellungspflege Rasenflachen
Bereich: Rasenflache und Stellplatzflachen

Fertigstellungspflege von Rasenflachen bis zur Abnahme
gem. DIN 18917.

Rasen mahen, Schnittfolge nach Wuchshoéhe.
Wuchshoéhe 5 bis 8 cm, Schnitthéhe 3 cm.

Anzahl der Schnitte ca. 6, vergltet werden die
ausgefiihrten Schnitte. Schnittgut laden, transportieren
und geman Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Deponiekosten.

Fehlstellen sind nachzuséaen.
Einschl. Bewasserung nach Bedarf

Flache je Arbeitsgang: 125 m2
Arbeitsgange: 10 St.
Abrechnung uber Flache x Arbeitsgénge

1.250 m2 EP

Rasenansaat Rasenfugen
Bereich: Stellplatze mit Rasenfugen

Schotterrasen-Mischung Standard nach
RSM 5.1 Variante 1 liefern.
Verpackung: 10-kg-Papiersack
Aussaatmenge: 25 g/m?

Angebotenes Produkt: '.........

Hersteller: '.........

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Rasen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

74.10

in einem Arbeitsgang streuen. Die Flachen sind vor der
Ansaat trittfest zu walzen. Das Saatgut ist einzuigeln.

Das Saatgut mul in seiner Beschaffenheit

DIN 18 917 und in Bezug auf Kennzeichnung und
Verpackung und VerschlieBung den gesetzlichen
Bestimmungen Uber "Zertifiziertes Saatgut" entsprechen.
Die Beschaffenheit des Saatgutes ist durch Prifbescheid
gem. "Saatgutverordnung -Landwirtschaft" nachzuweisen.

Abrechnung nach Aufmal} der bearbeiteten Flache.

49 m2 EP ...

Fertigstellungspflege Rasenfugenpflaster

wie Pos. Fertigstellungspflege Rasenflachen
nur Stellplatze mit Rasenfugenpflaster

Flache je Arbeitsgang: 125 m2
Arbeitsgange: 10 St.
Abrechnung uber Flache x Arbeitsgénge

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 74

91 Titel

91.1

Baustelleneinrichtung

Einrichten, vorhalten

Fur das Einrichten der Baustelle, Antransport,
Entladen und Aufbau samtlicher fiir die Ausflihrung der
im LV beschriebenen Leistungen erforderlichen Geréate,
Maschinen, Transportmittel, Absperrvorrichtungen und
Aufenthaltsrdume. Das betriebsfertige Vorhalten und
Unterhalten der Baustelleneinrichtung, das Vorhalten
der Baugerate, Maschinen und Transportmittel und
Absperrvorrichtungen fiir die gesamte Bauzeit einschl.
der Reinigung der benutzten Strallen, Wege und Platze
sowie Sicherung der vorhandenen Feuerwehrhydranten,
Kontrollschachte, Hohenfestpunkte, Grenzpunkte usw.

Der Auftragnehmer muss sich bemuhen, bei der Erbringung
seiner Leistung Abfalle zu vermeiden. Der Auftragnehmer trifft
alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle
nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu
halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuftihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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91 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschl. umsetzen.
Die Dauer des Bauvorhabens ist den Vorbemerkungen zu
entnehmen.
1 psch GP
91.2 Raumen
Fir das Raumen der Baustelle nach Abschluf3 der
Arbeiten, einschliel3lich abbauen, laden und abfahren
der Baustelleneinrichtung.
1 psch GP o

Summe Titel 91
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

99 Titel Stundenlohnarbeiten

VORBEMERKUNGEN

VORBEMERKUNGEN

Soweit bei der Durchflihrung der im LV beschriebenen
Arbeiten zusatzlich und unvermeidbar Mehrleistungen,
Andersleistungen oder Stundenlohnarbeiten anfallen,

z. B. fur das Herrichten und Herstellen von bestehenden
Anschlussen, fur den zu erhaltenden Altbaubestand und
durch baulich bedingte oder durch die Bauleitung
angeordnete Anderungen oder infolge unvorhergesehener
und auBergewodhnlicher Erschwernisse, werden diese nach
Zeit- und Materialaufwand abgerechnet, sofern dafiir
nicht Einheitspreise im LV vorhanden sind.
Sonderarbeiten dieser Art missen vor der Ausfiihrung
durch die 6rtliche Bautberwachung genehmigt bzw.
angeordnet werden.

Als Materialpreise kommen, soweit dafir vorhanden, die
Einheitspreise des bestehenden Hauptauftrages auf
Grundlage dieses LV's zur mdglichen Berechnung. Das
Gleiche gilt fir die zu berechnenden Lohneinheits-
preise.

Fir die Arbeiten bzw. Leistungen, die zum Zeitaufwand
abzurechnen sind, sind Stundenzettel mit
ausreichender Leistungsbeschreibung zur Bestatigung
vorzulegen. Die Stundenverrechnungsséatze mussen
unaufgegliedert enthalten:

- die Lohn- und Gehaltskosten mit den
vermogenswirksamen Leistungen

- die tariflichen und Ubertariflichen Zuschlage

- die anteiligen Gemeinkosten mit Wagnis und

Gewinn, Beitrage an die tariflichen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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99 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sozialkassen und die Winterbauumlage nach der gultigen
Betriebsverordnung
- die Kosten fur Auslésung, Fahrgeld u. dergleichen.
Der Stundenverrechnungssatz gilt auch unabhangig von
der Anzahl der tatsachlich abgerechneten Stunden sowie
den einschlagigen Bestimmungen der
Stundenlohnabrechnungsvorschriften. VOB/B §2 Nr.3
findet fUr diese Stundenlohnarbeiten keine Anwendung.
Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anordnung oder mit
Zustimmung des fachlich und verantwortlich zustandigen
Bauleiters ausgefuhrt werden. Sie sind auf einem
Stundennachweis detailliert mit Namensangabe und der
Berufsgruppe sowie der im Einzelnen verbrauchten
Materialien zu erfassen und in der Schluf3rechnung
abzurechnen, sie kdnnen jedoch vorab auch in den
Abschlagsrechnungen aufgefiihrt werden.
Die Stundennachweiszettel sind der ortlichen
Bauuberwachung taglich, jeweils vom vorhergehenden Tag,
zur Anerkennung vorzulegen.

***Bedarfspos.

99.1 Landschaftsgéartner
Landschaftsgartner

1h EP o GP

***Bedarfspos.

99.2 Facharbeiter
Facharbeiter

1h EP GP

***Bedarfspos.

99.3 Riittelplatte
Ruttelplatte ohne Bedienung

1h EP o GP s

***Bedarfspos.

99.4 Minibagger
Minibagger ohne Bedienung

1h EP o GP s

***Bedarfspos.

99.5 Radlader

Radlader bis 0,5 m3
Schaufelinhalt ohne Bedienung

1h EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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99 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
***Bedarfspos.
99.6 Radlader
Radlader bis 1,0 m3 Schaufelinhalt.
ohne Bedienung
1h EP o (€] =
***Bedarfspos.
99.7 Radlader
Radlader bis 1,5 m3 Schaufelinhalt.
ohne Bedienung
1h EP o, (]
***Bedarfspos.
99.8 Selbstfahrender Hubsteiger
Selbstfahrender Hubsteiger bis 7,5 to
ohne Bedienung
1h EP o, (€] =
***Bedarfspos.
99.9 LKW, Zweiachser
LKW uber 7,5 to, Zweiachser
ohne Bedienung
1h EP o (€] =
***Bedarfspos.
99.10 LKW bis 7,5 to
LKW bis 7,5 to
ohne Bedienung
1h EP o, (] =
***Bedarfspos.
99.11 LKW, Dreiachser
LKW uber 7,5 to, Dreiachser
ohne Bedienung
1h EP o (€] =

Summe Titel 99
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Anbieter - Unterschrift

05 LV Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
11 Titel Herstellung B sresessssssssssrsssresrsssenss
12 Titel Erdarbeiten 7 eeeeessssssssesereessesseses
32 Titel Befahrbare Befestigung 13 rireessesesssrsersessesesnene
51 Titel Abwasseranlagen 22 sesessssssssssrsssresressenns
52 Titel Hybridpumpstation 33 reeecesssseresreseereseeenes
53 Titel Rigolensystem 39 srsesresrssssssssssrssresnenns
56 Titel Starkstromanlagen R,
61 Titel Allgemeine Einbauten 42 veeveesssessssesssseresrenes
73 Titel Pflanzen N
74 Titel Rasen 54 seseessssssssssssssssssssssess
91 Titel Baustelleneinrichtung 57 seevesesssssresreseereseesenes
99 Titel Stundenlohnarbeiten 1
Summe LV 05 Landschaftsbau
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR  ...........ccceieeenneeeens
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