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Ausführungsplanung
Schnitte

5.201

Index: Änderung: Datum:

C Änderung: Dach-Aufsparrendämmung PIR, 20 cm 09.05.2022

B Korrektur: Bodenplatte d = 30 cm 04.02.2022

A Ergänzung Brandschott; 01.11.2021
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Fassadenverblendung
/ Attikaabsenkung

Alarm-Fax

Dachaufbau Aufenthalt:
-  gem. Fachplanung Bauphysik Dachaufbau, Büro IBB, Hamburg:
   ▫  Extensive Dachbegrünung, als 'Harte Bedachung' gem. HBauO,
      gem. Angabe Landschaftsplanung, Systemhöhe 10 cm ???;
   ▫  Dachabdichtung gem Angabe Bauphysik (wurzelfest nach FLL)
   ▫  Aufsparrendämmung, PIR-Platte, 20 cm
   ▫  Dampfsperre gem Angabe Bauphysik
   ▫  Tragschalung gem. Angabe Statik und Bauphysik
      (A-Schalung im Bereich Brandschottung F30-B)
-  GK- / Unterdecke, Installationsebene
-  Dachtragwerk gem Angabe Statik

Dachaufbau Remise:
wie Dachaufbau Aufenthalt,
jedoch unterseitig:
-  GK-Bekleidung einlagig

?

Schnitt Sektionaltor M 1/20

Schnitt Brandschott F30-B M 1/20 XXX M 1/20

Stützwinkel
10/20;

Perimeter-
dämmung

10 cm

Schwerlastrinne;
Mörtelbett;

Fundament-
abdichtung

Stellwinkel 16/24;
Bodenab-
dichtung

FB-Aufbauten
gem. Plan 5.101

Offene Stossfuge;
Abdichtung;

Läufer-FT-Sturz
115/24 cm

Unterdämmung
8 cm;

Sturz-/Laibungs-
bekleidung
Kantblech

Montagewinkel
Sektionaltor
12/24 cm;

Schnitt Anlieferung und
Fassadenverblechung M 1/20

Rücksprung Attika-
abdeckung ~7,5 cm

Fassaden-
bekleidung
Blechkassette
5x ~1,135/6667

Schwerlastrinne;
Fundament-
abdichtung

Ext. Dachbegrünung

gem. Ang GaLa

Abdichtung;
Verleistung 20/100mm

Abdichtung;
Verleistung 20/80mm

Fensterbank

FB-Aufbauten
gem. Plan 5.101

Boden- und
Horizontal-
abdichtung

Schnitt Verblendschale und
Fensterschnitt M 1/20

Läufer-FT-Sturz
115/24 cm

Offene Stossfuge;
Abdichtung

FT-Solbank;
Abdichtung
unterseitig

Offene Stossfuge;
Z-Dichtung;
Sockeldämmung

FB-Aufbauten
gem. Plan 5.101

Offene Stossfuge;
Sockelabdichtung;
Wärmedämmstein

Perimeterdämmung
umlaufend 10 cm

Perimeterdämmung
umlaufend 10 cm

Stellwinkel 16/24;
Bodenabdichtung

?

FB-Aufbauten
gem. Plan 5.101

Stellwinkel 16/24;
Bodenabdichtung

Entwässerungsinne;
Fundament-
abdichtung

Perimeterdämmung
umlaufend 10 cm

Abdichtung;
Verleistung 20/80mm

Schnitt Zugangstür M 1/20 XXX M 1/20

Weitere Details zu Dachkonstruktion und -aufbau s. Plan 5.102

1 1A A B C

1 A A 1

B

Brandschott:
-   Aufsp-Dämmung BS-Kl A
-   Tragschalung F30-B, b = 1,00 m
-   Brandschott F30-B,
    OK Ringanker bis UK Tragschalung
-   Trennung Dachkonstruktion,
    Aufenthalt / Remise

Revisions-
kiesstreifen

Revisions-
kiesstreifen

Revisions-
kiesstreifen

Unterdecke Aufenthalt / Lager:
-  UK Dachtragwerk
-  Unterdecke MiFa QR / GK,
   Abhang 15 cm

Unterdecke
Teilfläche Büro / Flur:
-  UK Dachtragwerk
-  Unterdecke MiFa QR, F30,
   Abhang 1,90 m

Unterdecke Helmbordräume:
-  UK Dachtragwerk
-  Unterdecke MiFa QR, Abhang 1,90 m

Dachbinder gem. Angabe Statik
Höhe Obergurt ≥ 28 cm (Anschlag Dachaufbau)

Dachbinder gem. Angabe Statik
Höhe Obergurt ≥ 28 cm (Anschlag Dachaufbau)

Bodenplatte Aufenthalt / Lager:
-  StB-Bodenplatte gem. Statik, 20 cm
-  WD gem. EnEV-Nachweis, 30 cm
-  Sauberkeitsschicht, 5 cm

B

•   Brandsperre MiWo F30-A, b = 25 cm

•   Tragschalung F30, b ~ 30 cm

•   Brandschott GK F30-A

    OK Ringanker bis UK Tragschalung

•   Trennung Dachkonstruktion,

    Aufenthalt / Remise
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