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Ausführungsplanung
- Grundriss Decken- und Fliesenspiegel -

5.104

Index: Änderung: Datum:

B Ergänzung: Bewegungsmelder EMA 09.05.2022

A Ergänzung: Wandabwicklungen Fliesen, Abstimmung OWA 01.11.2021
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ToDo:
-  Gesamt-Helmbord abstimmen mit AG

RLT-Gerät Dachraum (~2.10/2.10)
(nach Lage und Höhe einzumessen)
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Deckenbekleidungen:

DB_GK_1 Dampfbremse gem. Angabe Bauphysik
  Sparschalung  
  Unterdecke Gipskarton, einlagig       
  Dispersion K3       UK ~ 4,60 - 6,15 üFF
  Einbaugrund Holz-Dachbinder, Obergurt

DB_GK_2 Unterdecke Gipskarton, einlagig, Abhanghöhe 15 cm    
  Dispersion K3       UK ~ 2,70 üFF
  Einbaugrund Holz-Dachbinder

DB_GK_3 Unterdecke wie vor, jedoch GKI, Abhanghöhe 15 cm    
  Dispersion K2 / Latex      UK ~ 2,70 üFF
  Einbaugrund Holz-Dachbinder

DB_MiFa_1 Unterdecke Mineralfaser, 62.5/62.5 cm, fertig beschichtet,
  Abhanghöhe 15 cm      UK ~ 2,70 üFF 
  Einbaugrund Holz-Dachbinder

DB_MiFa_2 Unterdecke wie vor, jedoch F30, Abhanghöhe 15 cm   UK ~ 2,70 üFF 
  Einbaugrund Holz-Dachbinder

DB_MiFa_3 [Flursystem]

Freispann-Paneele 10 x 3125 / 2.50
demontierbar
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Spiegel
60/70

L-WA gem
Ang TGA

Wandabwicklung WC-Helmbord D+H Wandabwicklung Dusche-Helmbord D
(Dusche H spiegelbildlich)

Bordüre 10
Wandfliesen 20/20

Bordüre 10
Wandfliesen 20/20

Wandabwicklung WC-H Wandabwicklung WC-D

Spiegel
60/70

L-WA gem
Ang TGA

Wandfliesen 20/20

Spiegel
60/70

L-WA gem
Ang TGA

Bordüre 10
Wandfliesen 20/20

Wandabwicklung Teeküche

Annahme OK Arbeitsplatte 92 üFF

Annahme UK Oberschrank 1,48 üFF

Ausstattung und Installationen gem Planung durch die Wehr

UK Durchreiche UK Arb-Platte

UK Durchreiche 2,135 üFF
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010 Flur
GF: 22,12 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_MiFa_1/2

020 Remise
GF: 165,90 m2

RH: 4,590 m
DB: DB_GK_1

030 Büro
GF: 12,76 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_MiFa_1/2

040 Anlieferung
GF: 7,37 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_2

050 HA / Technik
GF: 9,90 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_2

052 IuK
GF: 5,67 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_2

051 Putzmittel
GF: 4,54 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_2

041 Lager
GF: 29,22 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_2

042 Lager Jugend
GF: 24,81 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_MiFa_1

031 Schulung
GF: 47,44 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_MiFa_1

032 Teeküche
GF: 10,39 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_2

033 NR
GF: 2,01 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_2

034 WC-H
GF: 6,51 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_3

035 WC-D
GF: 6,46 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_3

024 Hembord-H
GF: 25,53 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_MiFa_1/3

028 Hembord-D
GF: 8,30 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_MiFa_1

021 Vorflur-H
GF: 4,57 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_MiFa_1

022 San-H
GF: 2,04 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_3

023 Du-H
GF: 2,52 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_3

025 Vorflur-D
GF: 5,36 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_MiFa_1

026 San-D
GF: 2,04 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_3

027 Du-D
GF: 2,52 m2

RH: 2,690 m
DB: DB_GK_3

Unterdecke fh Unterdecke fh

HZG gem
Ang TGA

HZG gem
Ang TGA

HZG gem
Ang TGA

HZG gem
Ang TGA


