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Im Rahmen einer brandschutztechnischen Begehung der Feverkasse Hamburg (Gebdudeversicherer
Grof3markt Hamburg) im Frithjahr 2020 zur Bewertung der Risikoeinstufung der versicherten
Gebdudekomplexe des GroPmarktes Hamburg, wurden fir die Gebdudeteile ,Blumen, Gemiise und
Obsthallen” sicherheitstechnische Forderungen u. A. folgendes aufgestellt:

Erweiterung der BMA zur automatischen und fléchendeckenden Uberwachung des GroBmarktes: Die
Erweiterung der BMA wird aus risikotechnischer Sicht Gber alle Geschosse des BlumengrofBmarktes sowie des
GroBmarktes selbst (Erdgeschoss, Untergeschoss, Zwischengeschosse) aus Griinden des Sachwertschutzes
erforderlich. Durch eine frihzeitige Branddetektion und Alarmierung der Feuerwehr kann eine schnelle
Brandausbreitung und insbesondere der Raucheintrag auf andere Geschosse am ehestens noch verhindert
werden.

Als Grundlage zur Umsetzung wird nachfolgend ein Brandmeldeanlagenkonzept in Anlehnung an die DIN
14675 erstellt.

Feuverkasse
Ergdnzung/Kompensation von | Zur Kenntnis
genommen
Aus der Baugenehmigung des GroBBmarktes aus 1958/1959 ist zu entnehmen, dass S+T O

hier die Forderung nach Hauptfeuermeldern und Nebenfeuermelder vorhanden ist. Zum
Zeitpunkt der Errichtung des Gebdudes gab es noch keine Brandmeldetechnik die dem
aktuellen Stand der Technik entspricht. Die damaligen Hauptfeuermelder Ghneln den
heutigen Druckknopfmeldern, welche bereits im GroBmarkt vorhanden sind. Sofern das
Vorhandensein der Druckknopfmelder den baurechtlichen Anforderungen entspricht, ist
jede Erweiterung der Brandmeldeanlage eine Verbesserung der Uberwachung.

Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass es keine baurechtlichen Forderungen einer
nach DIN14675 errichteten Brandmeldeanlage gibt. Somit besteht ausschlieBlich die
Forderungen nach einer umfangreicheren Brandmeldeanlage von Seiten der Feuerkasse
Hamburg.

Fir den GroBmarkt wird keine Anlage der Kategorie 1 ,Vollschutz” gem. DIN14675
geplant/errichtet. Auf Grund der Bauform des Gebdudes und des hohen wirtschaftlichen
Aufwandes, wird eine Anlage der Kategorie 2 ,Teilschutz” geplant. (siche Seite & ,Erd-
geschoss — GroBmarkt Obst&Gemise” + Seite 8 ,Ergeschoss — Blumenmarkt”)

Fir den Bereich des Theaters gibt es ein eigenes Brandschutzkonzept, warin die Forde-
rungen nach einer flachendeckenden Brandmeldeanlage gem. DIN14675 formuliert
wurde und nach akivellem Kenntnisstand errichtet wurde.
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5 Erstellung des Brandmelde- und Alarmierungskonzeptes

5.1 Schutzziele

Die Erweiterung der Brandmeldeanlage (BMA), mittels automatischer Melder, zu einer, sofern technisch még-
lich und wirtschaftlich vertretbar in einem Bestandsgebdude, flachendeckenden Uberwachung sémtlicher Ge-
schosse der GroPmarkthalle und des BlumengroBmarkis wird aus Griinden des Sachwertschuizes erforderlich.

Mit der BMA mijssen mindestens folgende Schutzziele erreicht werden: (gilt fir die Uberwachten Bereiche)

JA NEIN

O  Entdeckung von Branden in der Entstehungsphase;

O  schnelle Information und Alarmierung der betroffenen Menschen;

O  automatische Ansteverung von Brandschutz -und Betriebseinrichtungen (Liftungsanlagen,
Aufzige etc.);

O  schnelle Alarmierung der Feuerwehr und/oder andere
hilfeleistenden Stellen;

O  Lokalisieren des Gefahrenbereiches und dessen Anzeige.

5.2 Anforderungen

Das Gebaude ist in Sicherungsbereiche unterteilt worden. Diese sind in dem Konzept anliegenden Grundrissen,
zur transparenteren Darstellung, farblich hinterlegt. Nachfolgend sind die Sicherungsbereiche und der Uber-
wachungsumfang, sowie die Brandkenngréfien beschrieben und aufgelistet. Die Beschreibung der Sicherungs-
bereiche dient dabei ebenfalls zur Orientierung. Samtliche technische Systeme sind mit dem Denkmalschutzamt
abzustimmen und freigeben zu lassen.

5.2.1 Sicherungsbereiche

Ubergreifend

Technikbereiche

Die Technikbereiche umfassen samtliche Raume in denen zentrale Technik fir Geb&ude vorhanden sind. Die
befinden sich

- an der Ost- und Westseite des Kellergeschosses im GroBmarktbereich

- an der Ost- und Westseite des Kellergeschosses im GroPmarktbereich, auf Zwischengeschossebene

- an der Ost- und Westseite des Zwischengeschosses.

- an der Nordseite der Tiefgarage Blumenmarkt.

- Einzelne Raume in den Zwischengeschossen.

o BrandkenngréBe: Rauch (z.b. Rauchmelder, fldchendeckend)
o Die Uberwachung der Technikbereiche erfolgt im Schutzumfang Vollschutz (Kategorie 1)
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Bijrobereiche

Die Birobereiche befinden sich
- im ndrdlichen Teil der BlumengroBmarktes im Erdgeschoss
- im nordlichen Teil der BlumengroBmarktes im 1.Obergeschoss
- im stdlichen Teil des Obst- & GemisegroBmarktes im 1.Obergeschoss
- im stdlichen Teil des Obst- & GemisegroBmarktes im 2.Obergeschoss

jeweils als seitlicher Einbau in den Gebduden.
Der Biirobereich ist zu unterteilen in:

1. Biro und Umkleiden
o BrandkenngréBe Rauch (z.B. Rauchmelder), flachendeckend
2. Flure und Treppenhéauser
o BrandkenngréfBe Rauch, vollflachig (z.B. Rauchmelder)
o Aufzige/Aufzugsschacht: BrandkenngréBe Rauch
3. Sanitdranlagen
o Keine Uberwachung notwendig, sofern keine Lagerfléchen vorhanden sind.

Feuerkasse

Bemerkung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
Aufzugsschacht ilber Rauchansaugmelder iiberwachen, da wartungsfreundlicher. S+T | O a
22.02.24: s+T | X| O

Auf Grund des unbekannten technischen Zustandes wird eine Uberwachung der Auf
zugsschdchte zum aktuellen Zeitpunkt nicht beriicksichtigt. Dies kann aber zu einem spd-
teren Zeitpunkt nachgeristet werden.

WC Kerne

Die WC Kerne befinden sich in den Zwischengeschossen. Die WC Kerne unterteilen sich in Sanitarbereich und
Flure/Treppenhausbereiche.

- Sanitarbereich

o Keine Uberwachung notwendig, sofern keine Lagerfldchen vorhanden sind.
- Flure und Treppenhduser

o BrandkenngréBe: Rauch, flachendeckend (z.B. Rauchmelder)

Lagerbereiche Mieter (Niedrigkeller UG)

Der Lagerbereich Mieter umfasst sémtliche Lagerfléchen [Ausnahme Kihlzellen). Die Lagerflachen befinden
sich an der Nord- und Siidseite des Kellergeschosses, unterhalb des GroBmarktes, sowie an den Ost- und West-
enden der Zwischengeschossebene.

o BrandkenngréBe Rauch (z.B. Rauchmelder flachendeckend)
o Alternativen/Ausnahmen auf Grund von Stérgréfien méglich.
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o Uberwachung der Liftungskandle mit Rauchmeldern ist als Alternative denkbar, solange eine klare

Abgrenzung von Teilen der Bereiche maglich ist.
o Einige Lagerbereiche (z.B. ehemalige Bananenreifréume) weisen Abhangdecken auf. Die
Zwischendecken sind im Zuge der Planung auf etwaige unzulassige Brandlasten zu untersuchen
(gem. DIN VDE 0833-2). Bei Uberschreitung der zulgssigen Brandlast und soweit wirtschaftlich
vertretbar, sind die Zwischendecken zu iiberwachen.

Feuerkasse
Abweichung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
Die Uberwachung der Gange vor den Mieterrdumen im Niedrigkellerbereich UG S+T | O O

Nord/Siid wird als ausreichend angesehen. Die Réume der Mieter sind nur schwer zu-
ganglich und kénnen auch im Brandfall nur gewaltsam gedffnet werden. Aus organisato-
rischer Sicht werden hier eine Installation und Wartung nur schwer redlisierbar und mit
enormen Zeitaufwand méglich sein. Die Mietfléchen Ost/West im Zwischengeschoss
sind hauptsachlich durch Gitterelemente abgetrennt und sollten aus Brandschutzgriinden
offenbleiben und nicht durch Folien o. A. abgedeckt werden. Somit sollte man auf die
Uberwachung dieser Bereiche ebenfalls verzichten, da hiervon auch die Zeit der Reali-
sierung/Umsetzung abhdngig ist.

Auf Grund fortlaufender Modernisierungen und nicht vorhandener Unterlagen wir die
Uberwachung der Lisftungskandle zuriickgestellt bzw. zu einem spéteren Zeitounkt ge-

plant.

GroBmarkthalle
Erdgeschoss - GroBmarkt (Gemise & Obst)
Der Grofmarkt umfasst den gesamten Gemise- & ObstgroBmarkt (Lager- & Handelsbereiche) im Erdgeschoss.

Auf Grund der Hallenstruktur der Einbauten und der Decken stellt sich eine Uberwachung mit automatischen
Systemen als sehr aufwendig und kostenintensiv heraus. Nach Abstimmung mit der Hamburger Feverkasse
wird die Uberwachung der Hallen des Gemijse- & Obst- und des Blumenmarktes mit Nichtautomatischen Mel-
der und Organisatorischem Brandschutz sich gestellt.

Nichtautomatische Handmelder sind
o an jedem Hallenausgang
o jedem Treppenabgang in die Keller
o Hallenbriicken (zum Auslésen durch Marktaufsicht bei Rundgang)
o weiteren noch zu definierenden Stellen
vorgesehen.

Der Organisatorische Brandschutz erfolgt durch die Marktaufsicht des Hamburger GroBmarktes. Art und Urn-
fang ist mit dem GroBmarkt und der Hamburger Feuerkasse wéhrend der Planungsphase abzustimmen.
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Feuerkasse
Bemerkung/Kompensation von |i.0O. | n.i.O.
Es werden auBerhalb der Marktzeiten (10:00-22:00Uhr) alle 2Stunden Kontrollgénge S+T | O a
durch die Marktaufsicht statifinden. Die Rundgénge werden iber die Bricken
durchgefihrt. Da hier ebenfalls Handdruckmelder angeordnet werden, kann bei einem
Kontrollgang von hieraus der Alarm ausgeldst werden. Die Kontrollgénge werden doku-
mentiert.
Die Mieter werden dazu verpflichtet geprifte Feuerldscher fiir lhrer Mieteinheit vorzuse- | S+T | O a
hen, sodass wahrend der Offnungszeiten eine Brandbekdmpfung maglich ware.
Autf die Handmelder an den Treppenabgdngen kann verzichtet werden, da nicht indie | S+T | O a
unteren Etagen geflichtet wird. In den darunterliegenden Etagen werden ebenfalls
Handmelder vorhanden sein. Des Weiteren werden die Handmelder im EG in Abstdn-
den von 50/30m installiert.
Erdgeschoss - Theater Einbau deckenhoch
Der Bereich befindet sich als deckenhoher Einbau im westlichen Teil des GroBmarktes.
o Der deckenhohe Theatereinbau hat eine eigene Brandmeldeanlage. Daher wird dieser Bereich
hier nicht betrachtet.
Feuerkasse
Bemerkung/Abweichung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
In der Baugenehmigung des Theaters ist eine Anbindung zur Brandmeldeanlage des S+T
Grofmarktes nicht gefordert.
Es sollte eine Anbindung an die BMA-Theater staftfinden, damit die Anlagen sich im S+T | O a
Brandfall gegenseitig alarmieren kénnen. Dies muss vorab mit dem Theater abgestimmt
werden.
22.02.24: S+T [ X | O
Da sich das Theater und z.T. technische Anlagen baulich im GroBmarkt befinden, for-
dert die Feuerwehr eine gegenseitige Ansteuerung der Brandmeldezentralen Grofmarkt
— Theater. Des Weiteren wird die Luft aus der Markthalle als Zuluft fir das Theater ge-
nutzt. Die Liftungsanlage des Theaters verfiigt iber Liftungskanalmelder.

Erdgeschoss - Theater Einbau - Erdgeschoss

Theater Einbau- Erdgeschoss fir Nebenrédume. Innerhalb des Bereiches eigensténdig tiberwacht. Oberhalb ca.

4m zv ist der Bereich zu iberwachen.

Der Bereich befindet sich als eingeschossiger Einbau im westlichen Teil des GroBmarktes.

o Der Uberwachungsumfang und die BrandkenngréBe sind wie im Sicherungsbereich GroBmarkt

EG zu betrachten und umzusetzen.
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Feuerkasse
Bemerkung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
Im Uberwachungsumfang EG GroBmarkt ist keine Uberwachung durch automatische S+T | O O

Melder vorgesehen. Somit wiirde dieser Bereich ebenfalls nicht iiberwacht werden.

Verbindung der Brandmeldeanlagen GroBmarkt — Theater notwendig zur gegenseitigen | S+T | O m|
Alarmierung. s. o.

Teilwiese befinden sich technische Anlagen aulerhalb des Theatereinbaus im Bereich S+T | O O
des GroBmarktes. Diese Anlagen sollten in die Uberwachung des Theaters eingebunden
werden.

Zwischengeschoss - Sozialrdume

Die Sozialrgume befinden am westlichen und &stlichen Enden des siidlichen Zwischengeschosses. Die Sozial-
rdume befinden sich zurzeit nicht in Nutzung.

) Uberwachung der Umkleiden und Flure: BrandkenngréBe Rauch (z.B. Rauchmelder), fléchende-
ckend.
Uberwachung der Sanitérrdume: keine Uberwachung notwendig.

o Die Zwischenrdume der Abhangdecken sind im Zuge der Planung auf etwaige unzulassige Brand-

lasten zu untersuchen (gem. DIN VDE 0833-2). Bei Uberschreitung der zulssigen Brandlast und
soweit wirtschaftlich vertretbar, sind die Zwischendecken mit Rauchmeldern zu Gberwachen.

Zwischengeschoss - Ladezone Stapler
Die Ladezonen befinden sich im Zwischengeschoss (Nord und Sid) unterhalb des GroBmarktes.

o BrandkenngréBe: Rauch, flachendeckend. (z.B Uberwachung mit Rauchmeldern)
o Fahrgassen und Ladeplétze:
* BrandkenngroBe: Warme (Linearer Warmemelder, z.B. Wérmemeldekabel oder Fishlerrohr
* In den Fahrgassen sind die Wérmemelder idealerweise iber den Brandlasten, wie z.B. den
Kabeltrassen anzuordnen,
o Gleichrichter RGume:
= BrandkenngréBe Rauch: (z.B. Rauchmelder)

Feverkasse
Abweichung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
Auf Grund des erschwerten Installationsaufwandes (viele Unterziige) empfehlen wir die S+T | O O

Uberwachung der Ladeplétze durch Rauchmelder. Die Rauchmelder wiirden ausschlief-
lich im Bereich der Ladeplatze angeordnet werden. Da hier die grofte Brandgefahr
wahrend des Ladevorganges besteht. Bei niedrigen Unterziigen kénnen mehrere
Deckenfelder auch durch einen Rauchmelder mit iberwacht werden. Dies ist von der
Tiefe der Unterziige sowie der GréBe des Deckenfeldes abhdngig.

In den Haupt-Fahrgassen vor den Ladefléchen sollten je nach Anzahl und Gréfle der Un- | S+T | O a
terzige und Einbauten geeignete automatische Melder verwendet werden. Dies kann
von den im Konzept festgelegten Wéirmekabel abweichen.
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Die Stapler dirfen zukinftig auBBerhalb der Betriebszeiten ausschlieBlich in den Ladezo- | GM | O O

nen geladen werden. Teilweise wurden die Stapler im EG geladen. Dies wird durch den
Grofmarkt in der Betriebs- und Benutzungsordnung festgelegt und durch regelmafige
Rundgdnge durch die Marktaufsicht kontrolliert.

Kellergeschoss - GroBmarkt Kellergeschoss:

Das Kellergeschoss des GroBmarktes ist in zwei Uberwachungsbereiche unterteilt:

- 1. StraBen
o Brandkenngréfe: Warme (z.B. Warmemeldekabel)
o Punktuell sind Bereiche mit erhéhter Brandentstehungsgefahr mit zusdtzlichen, automatischen
Brandmelder zu iGberwachen.
- 2. Mietereinbauten {Hochkeller)
) BrandkenngroBe Rauch (z B Rauch Ansqugsystem)

Bemerkung/Kompensation

von

Feverkasse

i.0.

n.i.0.

Zu 1. Ein Warmemeldekabel 16st erst bei hoher Hitze aus, sodass eine Friherkennung
nicht mdglich ist, z. B. bei Schwelbranden (viel Rauch, wenig Feuer]. Alternativ kénnen
fir eine frihere Detektion die Straen mit Rauchansaugmeldern iiberwacht werden. Um
Falschalarme durch die StorgréBen Abgase, Staub und Rauch vorzubeugen kénnte die
Detektion fiir die Hauptnutzungszeit (ca. 23.00-9:00) abgeschaltet werden. Da wahrend
dieser Zeit i. d. R. viele Personen anwesend sind, kann in kurzer Zeit bei Brandgefahr
ein Druckknopfmelder gedriickt werden, sodass hierdurch eine zeitnahe Alarmierung der
Feuerwehr gewdihrleistet ist. In diesem Fall wdre eine engere Anordnung der Druck-
knopfmelder zu empfehlen. {Normal 50m, Empfehlung 30m Abstand). AuBerhalb der o.

g Zeit Wer dle Detektion waeder aktiviert, E«m—zwe#e—AhemeMe—we&ée—Men#ege

S+T

O

O

Ergebnis Besprechung vom 21.07.23:

Die Mieterflachen im Hochkellerbereich, zwischen den Strafen, werden ebenfalls durch

Rauchansaugsysteme Gberwacht. Diese werden abweichend zu den VerkehrsstraBen

dauerhaft betrieben. Die Rauchansaugsysteme werden an der Rohdecke montiert. Nur

deckenhohe Einbauten (KihIrdume) werden mit in die Uberwachung integriert. Kleinere

Einbauten (z. B. nicht deckenhohe Kiihlcontainer) werden nicht in die Uberwachung ein-
ebunden.

S+T
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Blumenmarkthalle
Erdgeschoss - Blumenmarkt

Auf Grund der Hallenstruktur der Einbauten und der Decken stellt sich eine Uberwachung mit automatischen
Systemen als sehr aufwendig und kostenintensiv heraus. Nach Abstimmung mit der Hamburger Feuerkasse

wird die Uberwachung der Hallen des Gemiise- & Obst- und des Blumenmarktes mit Nichtautomatischen Mel-

der und Organisatorischem Brandschutz sichergestellt.
Nichtautomatische Handmelder sind

o an jeden jedem Hallenausgang

o jedem Treppenabgang in die Keller

o weiteren noch zu definierenden Stellen

vorgesehen.

Der Organisatorische Brandschutz erfolgt durch die Marktaufsicht des GroBmarktes. Art und Um-
fang ist mit dem GroBBmarkt und der Hamburger Feuerkasse wéhrend der Planungsphase abzustimmen.

Kellergeschoss - Tiefgarage Blumenmarkt
Die Tiefgarage umfasst den gesamten Fahr- und Parkbereich.

o BrandkenngréBe: Rauch, flachendeckend (z.B. Linienmelder unterhalb der Unterziige) Wartungs-
kostenersparnis

Kellergeschoss - Kihlzone Blumenmarkt

Die Kihlzone Blumenmarkt befindet sich auf Tiefgaragenebene des Blumenmarktes und grenzt neben der
Tiefgarage an das nérdliche Zwischengeschoss.

o Uberwachung der Kiihlzellen: BrandkenngréBe Rauch (z.b. Rauchmelder)
o Uberwachung der Flure: BrandkenngréBe: Rauch, fléchendeckend (z.B. Rauchmelder]

Feuerkasse

Bemerkung/Kompensation von | i.0. | n.i.O.

Auf Grund der Zugéanglichkeit zu den Kihlrdumen wird von einer Uberwachung abgese- | S+T | O
hen. Eine Uberwachung des davorliegenden Flurs durch geeignete automatische Rauch-
melder (Rauchansaugmelder) wird als ausreichend erachtet, da die Kishlaggregate vor
den Rdumen im Flur installiert sind.

10
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Nicht in der zuvor beschriebenen Sicherungsbereich erfasste RGume
- Aufzugschéachte: BrandkenngréBe: Rauch
- Imbiss Blumengrofmarkt:

o Brandkenngréfie Gastraum: Rauch {z.B. Rauchmelder)

o Brandkenngréfie Kiiche: Wérme (z.B. Warmedifferentialmelder)

SCHLUTER

+THOMSEN

- Flure/Treppenrdume (falls nicht im Sicherungsbereich beschrieben) Brandkenngréfe: Rauch, flachendeckend.

Die Uberwachung der Aufzugsschéchte wird bei der aktuellen Planung nicht beriicksich-
tigt.

Feuerkasse
Bemerkung/Kompensation von |i.0. | n.i.O.
Sofern technisch méglich, sollten die Aufzugsschéchte auf Grund der Erreichbarkeit S+T | O O
durch Rauchansaugmelder iberwacht werden.
Es sind zwei Imbisse im Blumenmarkt vorhanden. Beide werden durch geeignete auto- S+T | O O
matische Rauchmelder (Thermomelder im Kiichenbereich) iberwacht.
22.02.24: S*T X O

5.2.2 Steuerung brandschutzrelevanter Systeme (Brandfalimatrix)

- Ansteverung Entrauchungsanlagen unter Beriicksichtigung des Entrauchungskonzeptes (einschlielich der

erforderlichen Tir und Toransteuerungen)
- Ausschaltung der Beschallungsanlage (Wenn separat)

- Aufzugsteverung
Feverkasse
Bemerkung/Kompensation von | Zur Kentniss
_genommen
Eine Entrauchungsanlage sowie ein Entrauchungskonzept sind nicht vorhanden. S+T ]
Auf Grund fehlender Bestandsunterlagen der brandschutzrelevanten technischen Anla- S+T O
gen konnen die Ansteuerungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht beriicksichtigt werden. Des
Weiteren ist unbekannt ob die Anlagen die technischen Voraussetzungen fiir eine An-
steverung erfillen.
Es miisste eine Brandfallmatrix sowie Brandfallstevermatrix zur LPH5 erstellt werden. S+T a

5.2.3 Alarmierungsbereiche

Bei Alarm wird das ganze Gebdude alarmiert {akustisch und in Teilbereichen mit ho-
hem Stérpegel zusétzlich optisch).
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Projektnummer: 23002 SCHLUTER
Projekiname: Groflmarkt HH +THOMSEN
Datum: 22.02.2024
Leistungsstand:  LPH 3
Feuerkasse
Bemerkung/Kompensation von | i.O. | n.i.O.
22.02.24: S+T | X | O
Die Alarmierung wird nicht flichendeckend ausgefithrt. Folgende Bereiche werden
durch Alarmgeber alarmiert.
UG: WCs, Technikréume Ost/West, Flure und StrafBen vor den Mieteinheiten (keine
Alarmgeber in den Mietungen)
ZwG: Technikréume Ost/West, Tiefgarage, Ladestellplatze, Sozialrdume und Flure vor
den Mietungen/Mietereinbauten (keine Alarmgeber in den Mietungen)
EG: Markthallen Blume + Obst&Gemiise, WCs, Imbisse, Biiros und Technikrdume. Keine
Alarmierung in den Handlereinbauten.
1.0G + 2.0G: Biiros, Flure und Treppenrdume
22.02.24; 7 | X'| O

Da es sich bei der elekirischen Leitungsanlage der Alarmierung (iber das Brandmelde-
system) nicht um eine bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische An-

lage handelt (siche MLAR Abschnitt 5.1.1), sind bei der Festlegung des Schutzziels der
Alarmierungsanlage Abweichungen von der Musterleitungsanlagenrichtline méglich.

Abweichung: Auf Grund der offenen Bauweise der Markthallen (Blumenmarkt und
Obst&Gemisse), Tiefgarage Blume und VerkehrsstraBen im UG ohne bauliche Abtren-
nungen werden in der Planung und Ausfilhrung die virtuellen Brandabschnitten (VBA),
abweichend von den in der MLAR vorgegebenen 1600m?2 (Pkt. 5.3.2 d), auf 6000m?
(maximale Uberwachungsfldche eines BMA-Ringes) erweitert. Durch diese Abweichung
kann innerhalb der Uberwachungsfldchen der BMARinge auf eine Verkabelung mit
Funktionserhalt (E30) fir die Alarmgeber verzichtet werden. Auf Grund der baulichen
Gegebenheiten ist das Herstellen von Kabelwegen mit Funktionserhalt (E30) nicht még-
lich bzw. mit enormen Kosten verbunden.

Die VergroBerung der VBAs wiirde in den Markthallen im EG (Blume und Obst&Ge-

mise), der Tiefgarage des Blumenmarktes sowie den Verkehrsstrafien im UG des Grof-
marktes angewendet werden.

5.2.4 Alarmorganisation

Der Organisatorische Brandschutz ist wahrend der Planung der Anlage mit dem GroBmarkt abzustimmen.
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SCHLUTER + THOMSEN Ingenieurgesellschaft GmbH & Co. KG

Projektnummer:  23-002 SCHLUTER
Projektname:  Groflmarkt HH +THOMSEN
Datum: 22.02.2024
leistungsstand:  LPH 3
5.2.5 Brandmeldezentrale
Standort, Zugénglichkeit, FIBS sind im Zuge der Planung festzulegen.
Feuverkasse
Bemerkung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
Auf Grund der Gréf3e des Objektes werden mehrere vernetzte Brandmeldezentralen ge- | S+T | O O
_plant.
22.02.24 ST | R | O
Das FIBS wird im Eingangsbereich von Treppenraum 2 installiert.
5.2.6 Stér- und Tauschungsgréfien
In der Planung sind etwaige StérgréBen zu priifen und zu beriicksichtigen.
Feuverkasse
Bemerkung/Kompensation von |i.0. | n.i.O.
22.02.24: s+1 | X E
Im Zuge der LPH5 wird eine Schallmessung wéhrend des ,Hochbetriebes” durchgefihrt,
um den Stdrschallpegel festzulegen. Die Messungen dienen ausschlieBlich der Orientie-
rung und Planung, sie werden nicht mit geeichten Messgeréten durchgefihrt.
5.2.7 Standort, Anordnung, Zugdnglichkeit der Erstinformationsstelle
Der Feverwehrangriffspunkt kann wie bisher erhalten bleiben.
Feuverkasse
Bemerkung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
Der Feuerwehrangriffspunkt und die Zufahrt zum Gelénde sollte mit der Feverwehr neu S+T | O O
abgestimmt werden sowie die benédtigte Peripherie.
22.02.24: s+ [ X | O
Die Feuerwehr fahrt Gber das Tor OST auf das Gelande. Hier wird ein Schlisseldepot
installiert.
Der Angriffspunkt fir die Feverwehr befindet sich am Eingang/Treppenraum 2.

5.2.8 Feststellung geféhrlicher und explosionsgeféhrdeter Bereiche

Besonders gefahrliche und explosionsgeféhrdete Bereiche sind in der Planung erfasst
und beriicksichtigt werden.
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Projektnummer:  23-1002
Projekiname: Grofmarkt HH
Datum: 22.02.2024
Leistungsstand:  LPH 3

5.3 Schutzumfang der Uberwachung

Der gewdhlte Schutzumfang des Gebdudes ist Kategorie Il Tedlschutz

Begriindung: Aufgrund des historisch gewachsenen Gebdudes sind Teilbereiche nicht Uberwachbar und in

keinem vertretbaren Rahmen umsetzhar.

SCHLUTER
+THOMSEN

Die in Kapitel 5.1 eingeteilten Sicherungsbereich/Brandschutzzonen sind entsprechend der Beschreibungen zu

Uberwachen.

5.4 Alarmierung

Im Gebdude ist keine Alarmierungsanlage vorhanden. Die bestehende Lautsprecheranlage ist als Anlage ohne

brandschutztechnischen Anspruch zu bewerten.

Bemerkung/Kompensation von |i.0O. | n.i.O.
Die Beschallungsanlage sollte im Brandfall durch die Brandmeldezentrale abgeschaltet S+T | O O
werden, sodass der Alarmierungston besser wahrnehmbar ist. Die Anlage entspricht
nicht den Anforderungen einer Sprachalarmierungsanlage und kann daher nicht fiir die
Alarmierung genutzt werden.
5.4.1 Internalarm
Eine akustische Alarmierung mit Signalgebern aller Bereiche ist umzusetzen. Zusétzlich ist in Bereichen mit
hohem akustischem Stdrpegel eine optische Alarmierung mit optischen Signalgebern zu ergdnzen.
Feuverkasse
Bemerkung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
22.02.24: s+7 | X'| O

Die Alarmierung in den VerkehrsstraBen im UG und den Fluren im Niedrigkellerbereich
vor den Mietereinbauten/-rdumen wird als ausreichen angesehen. Des Weiteren ist aus
organisatorischer Sicht eine Installation von Alarmgebern in den Mietereinbauten/-réu-
men nicht mdglich, da die Nutzer nicht immer anwesend sind.

Aus diesem Grund spricht man hier nicht von einer ,fldchendeckenden” Alarmierung.
Die Alarmierung ist unter Punkt 5.2.3 detailliert beschrieben.

5.4.2 Fernalarm

Die Aufschaltung auf die Feverwehr erfolgt iiber eine Ubertragungseinrichtung mit bedarfsgesteverter Ver-

bindung (iber Konzessiondr Bosch).
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SCHLUTER + THOMSEN  Ingenieurgesellschaft GmbH & Co. KG

Projektnummer:  23-1002
Projektname: Grofmarkt HH
Datum: 22.02.2024
Leistungsstand:  LPH 3

5.5 Alarmorganisation

Die Alarmorganisation ist in der weiteren Planung durch den Fachplaner mit dem GroBmarkt abzustimmen.

R ;
4 i
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Die Ansteuerung wurde von der Feuerwehr gefordert, muss aber noch mit dem Theater
abgestimmt werden.

Feuverkasse

Bemerkung/Kompensation von |i.O. | n.i.O.
Eine gegenseitige Alarmierung des GrofBmarktes und Theaters wird empfohlen. S+T | O a
22.02.24: s+T | X | O

6. Allgemein (durch S+T hinzugefiigt)

Die Brandmeldeanlagen werden im Gebdude, in den jeweils zu iberwachenden Flachen, errichtet und miteinan-
der vernetzt. Auf Grund der Verfigbarkeit geeigneter Raumlichkeiten werden die Zentralen in E30-Schutzgehduse
eingehaust. Zusdtzlich wird ein Managementsystem empfohlen, welches bei der sténdig besetzten Stelle des
GroBmarktes Uber einen eigenstdndigen PC betrieben wird. Hier laufen alle Ereignisse der Brandmeldezentralen
auf. Im Brandfall kann hier oder ggf. am Wachhaus der Zufahrt die Feuerwehrlaufkarte ausgedruckt und der Feu-

erwehr bei Ankunft am GelGnde ausgehéndigt werden.

Dieser Bericht umfasst 15 Seiten (inkl. Deckblatt ohne Anlagen).

Kiel, 22.02.2023

Schliter + Thomsen Ingenieurgesellschaft GmbH & Co. KG

Dennis Baumgart

Freigabe durch Feuerkasse Hamburg:
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