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Allgemeines

DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)
LV: 016 Zimmerer- und Dacharbeiten

Bauvorhaben:
Finkenau 42
Sanierung und Umbau
Bauherr:

Behdrde fir Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB), Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg

Bauort:
22081 Hamburg, Finkenau 42
Entwurfsverfasser:

Haus-Halter Architektur, Schleswiger Str. 9, 22761 Hamburg

E-Mail: mail@haus-halter.de

Ausfihrung und Abgabe

Ausfihrungsbeginn: 31. KW 2022

Ausfihrungsende: 44. KW 2022

Bindefrist: 30 Tage

Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung
Angebot

Gesamtsumme netto:
Nachlass/Zuschlag (- ——_____ ):
Mehrwertsteuer (._______ ):
Gesamtsumme brutto:

Skonto (_______ ):

Ausschreiber: Ort, Datum, Unterschrift

Anbieter: Ort, Datum, Unterschrift
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AUSSCHREIBUNG
LV: 016 Zimmerer- und Dacharbeiten

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung fir eigene Leistungen

An- und Abfuhr, inkl. Vorhaltung aller benétigten Materialien, Gerate
und Maschinen fur alle eigenen Arbeiten dieses LVs.

Raumen der Baustelle einschlieBlich erforderlicher

Reinigung.

1,000 psch e

Summe 1Baustelleneinrichtung

2 Demontage Dach- u. Klempnerarbeiten
Hinweis Vorbemerkung

Fassaden- und Dachfanggertste sowie Materialaufzug werden
bauseits gestellt

Dachneigung: >= 45°

Firsthohe: ca. 18,50 m

Breite: 0,70 + 0,90 m

Lastklasse: 3 + 4

2.1 First-/Gratziegel entfernen, gemartelt

First- oder Gratziegel, auf Mértel verlegt,
entfernen,

durchsehen,

reinigen,

zur Wiederverwendung lagern,

nicht nutzbares Material entsorgen
Ziegelformat: S-Hohlpfanne

5000 m

2.2 Dachdeckung, Ziegel, entfernen

Dachdeckung aus Ziegeln

Material: Tonziegel

Deckungsart: Kurzschnitt, Aufschnittdeckung, geklammert und
mit Mértelverstrich auf der Innenseite,

entfernen,

durchsehen,

reinigen,
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Ubertrag: ____________

2.

2.

2.

3

.5

7

zur Wiederverwendung lagern,
nicht nutzbares Material entsorgen
Ziegelformat: S-Hohlpfanne

300,000 m2

Wandanschlussprofile demontieren, entsorgen

Wandanschlussprofile bestehend aus Zn-Kappleiste und
Bleischiirze b= bis ca. 300mm einschl. Befestigungsmaterial und
vorhandene Abdichtung ans Mauerwerk demontieren und
entsorgen.

25,000 m

Traufblech 150 mm, demontieren und entsorgen

Traufblech, Rinneneinhang, Kantprofil, demontieren und
entsorgen.

Zuschnitt: 150 mm

Werkstoff: Zn

eo,ooOm

Dachrinne halbrund, demontieren, Wiederverwendung

Dachrinne halbrund, vorgehdngt demontieren und auf der
Baustelle lagern.

Nennweite Dachrinne: 280 mm, DN 127

Material Dachrinne: Zn

eo,ooOm

Rinnenhalter entfernen, entsorgen

Rinnenhalter zu zuvor beschriebener Dachrinne entfernen und
entsorgen.
Stahl,verzinkt.

75,000t

Blitzableiter demontieren, Wiederverwendung

Blitzableiter inkl. Befestigungen auf Ddachern demontieren und
lagern, in Abstimmung mit AN Blitzschutz.

5000 m
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GP (EUR)

Blitzschutzstiitze demontieren, entsorgen

Blitzschutzstitze demontieren und entsorgen,
in Abstimmung mit AN Blitzschutz.

50,000t

Schneefanggitter demontieren, Wiederverwendung

Schneefanggitter demontieren, zur Wiederverwendung auf der
Baustelle lagern.

eo,ooOm

Schneefanggitterstiitze demontieren, Wiederverwendung

Schneefanggitterstiitze demontieren und zur Wiederverwendung
auf der Baustelle lagern.
Material: Stahl verzinkt

75,000t

Entlaftungsrohr entfernen, entsorgen

Entliftungsrohr aller Nennweiten entfernen und entsorgen.
Werkstoff: Zn

2,000t

Dachfenster ausbauen, Wiederverwendung, bis 800/1300 mm

Dachfenster inkl. Eindeckrahmen ausbauen und Fenster zur
Wiederverwendung lagern.

Eindeckrahmen entsorgen

Grohe: bis 800/1300 mm

Material: Holz/Alu

Ausbauort: 2.0G

7,000t

Dachfenster entfernen, entsorgen, bis 800/1300 mm

Dachfenster inkl. Eindeckrahmen und Innenfutter entfernen und entsorgen.

Grobhe: bis 800/1300 mm
Material: Holz/Alu
Ausbauort: 2.0G

2,000t
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Ubertrag: ____________
2.4 Dachlattung entfernen, entsorgen

Dachlattung entfernen und entsorgen.
Lattenweite: 320 - 340 mm
Lattenquerschnitt: ca. 40/60 mm

300,000 m2

Summe 2 Demontage Dach- u. Klempnerarbeiten

Demontage Dachstuhl
Dachstuhlhdlzer ausbauen, Wiederverwendung

Dachstuhlhélzer, Sparren, Gratsparren und Sprengwerk
sorgsam ausbauen und zur Wiederverwendung lagern.
Die statisch erforderlichen AbsttitzungsmafBnahmen im
Bauzustand gem. Vorgabe Statiker sind einzukalkulieren.
Bauteil: Pfettendach

Firsthohe: ca. 16,50 m .0K Gelande

Dachform: Walmdach

Dachneigung: >45°

Ausbauort: Bereich neues Treppenhaus/Aufzug

150,000 m

Summe 3 Demontage Dachstuhl

4

Hinweis

Stahlbauteile gemab Statik
Hinweise Stahlbauteile

Zu liefern sind Stahlprofile, verzinkt, in verschiedenen
Abmessungen, zum Einbau in Dachkonstruktionen wie
Balken, Pfetten etc.

Die Leistung umfasst liefern und zuschneiden

inkl. aller Befestigungsmittel und Nebenarbeiten,

inkl. Hebezeugq,

Montageabstiitzung sowie Transport zur Montagestelle.
Material: Guteklasse S 235

Profiltypen/-reihen: gemé&bh Statik

Abmessungen: in verschiedenen Querschnitten und
Einbaulangen: nach Statik.

Die Statik wird auf Anfrage zur Verfigung gestellt.

Profilstahl, S235 JRG2 als HEA 140 und U 140, liefern und montieren

Profilstahl, S235 JRG2, DIN EN 10027-1
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Ubertrag: ____________

(St 37-2), verzinkt, als Verstarkung der Dachkonstruktion,
kraftschlissig anschlieBben/dtbeln, Ankerschrauben/-bolzen
gem. Statik des AG, einschl. erforderlicher Bohrungen und ggf.
erforderlicher Stirnplatten oder Rippen, Fullhélzer gemah Statik
Pos. 2.106-N 1 Positionsplan Statik

Abmessung: HEA 140 und U 140

250,000kg

4.2 Ankerplatten, Stahlwiderlager, herstellen, liefern und montieren

Ankerplatten mit Bohrungen, auf dem Stahlbetonauflager,
Stahlwiderlager U 140 auf der Vorpsition durch aufschweifen
auf der Zange Pos. 2.107 herstellen

gemalb Statik liefern und montieren.

70,000kg

4.3 Sparrenpfettenanker, feuerverzinkt liefern und montieren

Sparrenpfettenanker aus feuerverzinktem Stahl als
Holznagelverbinder aus Stahlblechformteil liefern und mit
Kammndgeln montieren.

70,000t .

Summe 4 Stahlbauteile gemab Statik

5 Zimmererarbeiten
5..1 Zangenverstarkung mit beidseitiger Knagge, 140/700 mm

Zangenverstdarkung mit beidseitiger Knagge, 140/700 mm,
Auflagerung in Stahlwiderlager der Pos. 2.107,

Anschluss der Knagge an Sprengwerk tiber Dubel besonderer
Bauart.

1,000t .

5..2 Anpassungen, Montage ausgebauter Dachstuhlhélzer

Anpassungen, Montage ausgebauter Dachstuhlhélzer, die
Sparren der Hofseite werden ab der Pfette gekrzt. Der
Gratsparren wird angepasst und gemal Statik an der
Aufzugswand befestigt. Die Sparren des Walms werden in
ganzer Lange wieder montiert.

Die Aufschieblinge werden neu angefertigt, in separater
Position ausgeschrieben.

ico,ooOm
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5...

5...

3

Bauschnittholz, Dach, C24 Fichte/Tanne/Kiefer, liefern, bis 20/20 cm

Ersatzlieferung fur nicht wiederverwendbares Bestandsholz
Bauschnittholz aus Kantholz fir Zimmerarbeiten liefern;
Abbund gesondert.

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer

Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074-1

Holzfeuchte: trocken

Festigkeitsklasse: C 24

Querschnitte: bis 20/20 cm

Einzellangen: bis ca. 8,00 m

2,000 m3 -

Aufschieblinge, | =90 cm, 12/16 cm, herstellen und montieren

Aufschieblinge aus Holz der Vorposition geméaf Zeichnung
abbinden und montieren
I =ca.90 cm, 12/16 cm

70,000 St -

Summe 5 Zimmererarbeiten

Dammung
MW-Dammung, zw. Sparren, 1-lag., d=160 mm

Mineralwolle-Warmeddammung als Klemmfilz zwischen den
Sparren als Vollddmmung. Ddmmbahn mit 1 cm Ubermabh
zuschneiden, dicht stolben sowie passgenau und fugenfrei
einbauen. Bei mehrlagiger Dammung sind die StoBe versetzt
anzuordnen.

Material: Faserddmmstoff

WLG: 035

Gef. Baustoffklasse: Al

Brandverhalten

DIN EN 13501: A1

Ausfuhrungsart: ohne Kaschierung

Anzahl der Lagen: 1-lagig

Dammdicke: 160 mm

Bezeichnung: MW-DZ-035-A1-160

250,000 m2 -

Summe 6 Ddmmung
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7 Dachdeckung Ziegel

7.2 Unterspannung, Vlies/PUR-Bahn, sd-Wert < 0,15 m, Klasse 6

Unterspannung einlagig, aus reifestem Polyestervlies mit
unterseitiger, diffusionsoffener Polyurethanbeschichtung als
Dampfspeicherschicht.

Verlegung Uber den Sparren, lose Uberlappend,
Stohuberdeckung mind. 15 cm.

Gewicht: ca. 190 g/m2

Baustoffklasse: Bl

sd-Wert: < 0,15 m

USB-A Anforderungsklasse: 6

Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1

250,000 m2

7.3 Folienrinne, Unterspannbahn/Unterdeckung

Ausbildung einer Folienrinne auf der Unterspannbahn oder
Unterdeckung Gber Dachflachenfenster, Gauben, Schornsteinen
und anderen Einbauten zur Ableitung des Wassers in das
benachbarte Sparrenfeld.

10,000 m

7.4 Anschluss Unterspannbahn an Kehlblech

Anschluss der Unterspannung an das Kehlblech
liefern und herstellen inkl. Befestigungsmaterial

15,000 m

7..5 Anschluss Unterspannbahn an Durchfiihrung

Anschluss der Unterspannung an Durchfuhrungen wie
Entluftungsleitung oder Dunstrohr, einschl. Herstellen der
Offnung sowie firstseitigem Abweiser aus Kittwulst.

Art der Durchfuhrung: Rohrentliftung bis DN 125 mm

2,000 St

7..6 Anschlussschiirze, Dachfenster

Anschlussschiirze aus dampfsperrender Innen- und
diffusionsoffener Auhbenschiirze zum dichten Einbau des
Dachfldchenfensters in die Unterspannbahn oder Unterdeckung
und Dampfsperre.

Abmessungen: ca. 80/130 cm

Material: PE-Folie
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7.

7.

7.

7

.10

7,000 St

Traufausbildung, Unterspannbahn

Unterspann- oder Unterdeckbahn an Traufe auf
Rinneneinlaufblech straff verlegen und mittels Klebeband
punktweise am Blech befestigen, auch zum Ableiten von Wasser
in die vorgehdangten Dachrinnen.

Dachneigung: >45°

55,000 m

Anschluss Unterspannbahn an aufgehendes Bauteil

Anschluss des wasserdichten Unterdaches an aufgehendes
Bauteil mit Bahnenstreifen der Unterdeckbahn, liefern und
montieren

Hochfiihren des Bahnenstreifens, Befestigung mit Klemmprofil,
inkl. zusatzlicher Randlatte und Uberhangblech mit
abgedichteter, oberer Fuge.

Art der Bahn: Vlies/PUR-Bahn

Klemmprofil: Aluminium, H6he 50 mm

25,000 m

Konterlattung, Dach, 40/60 mm, Holzunterkonstruktion

Konterlattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz auf
vorhandene Dachkonstruktion.

Querschnitt: 40/60 mm

Lattenabstand: ca. 100 cm im Mittel

Sortierklasse: S 10

250,000 m2

Dachlattung, 40/60 mm, Lattenabstand 320-340 mm, Dachziegel

Dachlattung mit ungehobelten Latten aus Nadelholz auf
vorhandene Dachkonstruktion, inkl. Hohenausgleich bis 10 mm.
Sortierklasse: S 10

Querschnitt: 40/60 mm

Sparrenabstand: ca. 100 cm im Mittel

Deckung: Dachziegel

Lattenabstand: 320 - 340 mm

250,000 m2
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Ubertrag: ____________
7.1 Traufbohle, konisch, liefern und montieren

Traufbohle aus Nadelholz, konischer Querschnitt, parallel
besdumt, als Abschluss am Sparrenfubbpunkt durchgehend an
den Sparren befestigt.

Holzart: Fichte/Tanne/ Kiefer

Holzfeuchte: trocken (<= 20%)

Sortierklasse: S 10

Breite: 160 mm

Dicke: 40 - 60 mm

eo,ooOm

7..12 Luftungsstreifen, PVC, 50 mm, Traufe, liefern und montieren

Laftungsstreifen im Bereich der Traufe, zum Schutz gegen
Flugschnee, Insekten- und Vogeleinflug mit rechteckigem
Querschnitt, aus Kunststoff, passend zur Dachdeckung, inkl.
Befestigung an der Holzkonstruktion der Traufe.

Einbauort: Traufe

Material: PVC

Zuschnitt/Breite: ca. 50 mm

eo,ooOm

7..13 Dachfenster aus Pos. 02.12 ertiichtigen und montieren

Dachfenster Gberprufen, reinigen und montieren
Beideckarbeiten sowie Anschlussschiirze sind separat
ausgeschrieben.

inkl. Lieferung und Montage der Eindeckrahmen passend zum
Fenster

2000t

7..14 Ziegeldeckung, Hohlpfannen-Dachdeckung, reine Deckung

Dachdeckung mit Hohlziegel mit Kurzschnitt, als
Aufschnittdeckung;

Bestandsziegel oder Ziegel der Lieferposition
trockene Verlegung

inkl. Verklammerung >= 8Stk/m2

Dachneigung: >45° bzw. ca. 60°

Dachform: Walmdach

Farbe: anthrazit

Frostwiderstand: B

250,000 mz2z
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Ubertrag: ____________
7..15 Dachziegel beidecken, Grate/Kehlen

Dachziegel im Bereich von Graten und Kehlen beidseitig
beidecken, inkl. notwendiger Zuschneidearbeiten;
Bestandsziegel oder Ziegel der Lieferposition

Einspitzer gegen Abrutschen unterlegen und durch Klammerung
befestigen.

Aufmab nach einfacher Ldnge je m Grat oder Kehle.
Flachendeckungsart: S-Hohlpfanne

5000 m

Dachziegel beidecken, Wandanschluss, Dachfenster

Dachziegel im Bereich von Wanden und Dachfenstern einseitig
beidecken, inkl. notwendiger Zuschneidearbeiten; Einspitzer
gegen Abrutschen unterlegen und durch Klammerung
befestigen. Aufmal nach einfacher Ldnge je m Anschluss.
Flachendeckungsart: S-Hohlpfanne

45,000 m

Firstausbildung mit Lufterziegel, trocken verlegt, geklammert

First mit keramischen Firstlifterziegeln und passenden
Systemelementen, einschl. Firstklammer, Firstlatte und
Firstlattenhalter.

Die erforderlichen Luftungsquerschnitte sind zu gewahrleisteten.
Dachneigung: >45°

Art der Deckung: Kurzschnitt/Aufschnitt

Farbe First: anthrazit

Form First: halbrund

i,ooOm

Grat Anfangsziegel, liefern und montieren

Gratanfangsziegel als Formziegel, zur Gratabdeckung.
Deckungsart: Kurzschnitt-Aufschnitt
liefern und montieren

4,000t L

Walmkappe, Ziegeldeckung, 3 achsig, liefern und montieren

Walm-Kappe mit Firstanschluss und zwei Gratabgangen aus
Ziegel, passend zur Dachdeckung.
Deckung: S-Pfanne, Aufschnitt
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7..20

7..21

7..22

7..23

7..24

Dachneigung: > 45°

Formziegel: Walmkappe

Anzahl der Achsen: 3

Farbe: anthrazit gemah Bestand

2,000 St

Ziegeldeckung, Gratziegel, trocken verlegt, reine Verlegung

Gratausbildung mit Gratziegeln, passend zur Dachdeckung, mit

Klammern trocken verlegt, einschl. Gratlatte, Abdeckband und
Befestigungsmaterial. Das Abdeckband muss die
Gratanschlussziegel regensicher Gberdecken.

Bestandsziegel oder Ziegel der Lieferposition

45,000 m

Ziegeldeckung, Dunstrohrziegel, Schlauch und Hut, DN 100

Dunstrohrziegel mit flexiblem Schlauchanschluss und Hut,
passend zur Dachdeckung.

Deckungsart: S-Pfanne

Lichte Weite: DN 100

Anschlusslange: ca. 45 cm

2,000 St

S-Hohlziegel gemaf Bestand liefern

S-Hohlziegel zur Eindeckung des Hauptdachs sowie der
Walmdacher gemal Bestand liefern.

Die neu zu liefernden Ziegel sind so einzusetzen, dass sich
insbesondere an den Sichtachsen (Strahe, Abktirzung) ein
einheitliches Bild bietet.

1.000,000 St

Firstziegel gemaf Bestand liefern

First/Gratziegel gemafh Bestand liefern

50,000 St

Provisorische Dachentwasserung

Provisorische Dachentwdsserung wahrend Bauarbeiten, mit
flexiblem Fallrohr, einschl. notwendiger Anschliisse an vor-
handene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in
Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten.
Durchmesser: 100 - 150 mm

Material: Drainagerohr geschlossen
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5 Fallrohre
Vorhaltedauer: 12 Wochen

40,000 m

Summe 7 Dachdeckung Ziegel

Flachdach Treppenhaus 2 und Kino
Dampsperre, V60 S4, liefern und verlegen

Dampfsperre inkl. Voranstrich, aus einer Lage
Bitumenschweihbbahn mit Glasvlieseinlage, punkt- oder
unterbrochen streifenweise aufschweiben.

Langs- und Quernahttiberdeckung vollflachig verschweiben.
Naht- und StoBuberdeckung 8-10 cm.

Bezeichnung: V60 S4

Eigenschaftsklasse: E 4

Anwendungstyp: DU/DZ

Untergrund: Rohdecke aus Stahlbeton

Flachdach tber TRH 2 und Kino

85,000 m2

Dachabdichtungsanschluss, Bitumenbahnen, 2-lagig, Kappleiste

Dachabdichtungsanschluss der zweilagigen Abdichtung aus
BitumenschweiBbahnen an aufgehende Bauteile wie folgt:
Bitumen-Voranstrich, kaltflissig, an Wandflache,Kehlleisten aus
Dammstoff

Dampfsperre bis Oberkante Kehlleisten hochfiihren

Beide Lagen Dachabdichtung Gber Kehlleisten fiihren

1 Lage Bitumen-Schweibbahn auf erste Lage der
Dachabdichtung aufschweiben, bis 15 cm Gber wasserfihrende
Schicht an aufgehendem Bauteil hochfuhren

1 Lage Bitumen-Schweifbahn auf Oberlage der Dachabdichtung
aufschweihen und hochfihrenKehlleisten: 60/60 mm

1. Lage: PYE-G 200 54,

Z=ca. 330 mm

2. Lage: PYE-PV 250 S5,

Z=ca. 400 mm

Oberflachenschutz: Splitt oder Granulat

Einwirkungsklasse: | A

Eigenschaftsklasse: beide E 1

inkl. oberer Abschluss mit Kappleiste aus Alu verdibelt

mit oberseitiger Versiegelung.

liefern und montieren
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35,000m

Hinweis Vorbemerkung

Bei Erstellung des Verlegeplans fur das Dach tiber TRH 2 ist zu
beachten, dass der Hochpunkt des Daches zwingend unterhalb
des Gesimses des Mittelbau anzuordnen ist.

Hier handelt es sich um eine Auflage aus der Baugenehmigung.

8.3 Gefalleddmmung, Flachdach, Mineralwolle, MW 037, DAA, i.M. 120 mm

Flachdachdammung aus Mineralwolle als Gefdlledimmung,
dicht gestohben, verlegen.

Aufwendungen fur das Erstellen der Verlegepldne sind
einzurechnen.

Untergrund: V60S4 auf Beton

Dammstoff: MW, Mineralwolle

Anwendungstyp: DAA

Dachneigung: 2 - 3%

WLS: 037

Brandverhalten: A1 (DIN EN 13501-1)

Plattendicke: i.M. 120 mm

Anfangsdicke: 60 mm

Enddicke: 270 mm

Anzahl der Lagen: 1

Ort: TRH 2, Kino

90,000 m2

8.4 Untere Lage der Abdichtung, kaltselbstklebend, liefern und montieren

Untere Lage der Abdichtung,

vollflachig verklebt als Notabdichtung,
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707, mit variabler Nahtfligetechnik.
liefern und verlegen

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungskurzzeichen nach

DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTG KSP 3,5

DIN SPEC 20000-202: PYE KTG KSP 3,5

- Dicke: ca. 3,5 mm

- oberseitig: folienkaschiert

- unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
- AnschlubBbahn auf DAmmung

- Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies

Ort: TRH 2, Kino

90,000 m2
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8..5 Dachabdichtung, PolymerbitumenschweiBbahn PYP-PV 200 S5, obere Lage

Dachabdichtungs-Oberlage aus Polymerbitumen-Schweifbbahn
mit Polyestervlieseinlage, vollflachig als obere Lage
verschweiben.

Bezeichnung: PYP-PV 200 S5

Oberflachenschutz: Splitt oder Granulat
Anwendungsklasse:

Einwirkungsklasse:| A

Eigenschaftsklasse: E 1

Anwendungstyp: DO

Untergrund: Unterlagsbahn

Gefalle: ca. 3%

Ort: TRH 2, Kino

909,000 m2 L

8..6 Anarbeiten an RWA, 900/1200 mm

Anarbeiten von Dampfsperre, Dammung und Abdichtung an
Lichtkuppel 900/1200 mm

2,000t L

Summe 8 Flachdach Treppenhaus 2 und Kino

10 Klempnerarbeiten Hauptdach
10...1 Wandanschluss, Kappleiste, Blei Z 333 mm, liefern und montieren

Wandanschluss fur den seitlichen Anschluss an aufgehende
Bauteile bei Steildachern aufliegend montiert,

Untergrund: Mauerwerk

Kappleiste Alu verdibelt

Bleistreifen Z 333 mm

liefern und montieren

Art der Dachdeckung: S-Hohlpfanne, Kurzschnitt

30,000 m

10...2 Traufblech 150 mm, liefern und montieren

Traufblech, Rinneneinhang, Kantprofil, liefern und montieren.
Zuschnitt: 150 mm, 3-fach gekantet
Werkstoff: Zn

55,000 m L
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10..3 Kehlblech, unterlegt, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 500 mm, ergdanzen

Kehlblech, unterlegt, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 500 mm,

5-fach-Kantung ergdnzen

liefern und montieren

5000m L
10...4 Rinnenhalter liefern und montieren

Rinnenhalter passend zu Bestandsrinne liefern und montieren

Werkstoff: Zn

70,000St
10..5 Dachrinne aus Pos.02.05 erttichtigen und montieren

Dachrinne komplet Uberprtfen, reinigen und inkl.

Befestigungsmaterial montieren.

Nennweite Dachrinne: 280, DN 127

Material Dachrinne: Zn

60,000 m
10...6 Dachrinne, Innenseite, reinigen, vorbereiten fiir Beschichtung

Reinigen der Dachrinne vorbereiten fur eine Beschichtung

155,000 m L
10..7 Beschichtung, Rinne/Einhangblech

Beschichtung als Schutz gegen Korrosion,

fur Dachrinneninnenseite und Einhangbleche;

inkl. Vorbehandlung.

zwei Beschichtungslagen

Schutzanstrich aus l6semittelhaltigem Mischpolymerisat.

Farbe: Lichtgrau

200,000 m L
10...8 Schneefanggitter mit Stiitzen aus Pos. 02.10 erttichtigen u. montieren

Schneefanggitter mit Stutzen tberprifen reinigen und
montieren,
inkl. neuer Befestigungsmittel

60,000 m

Summe 10 Klempnerarbeiten Hauptdach
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n Klempnerarbeiten Flachdach

Hinweis Vorbemerkung

Die Entwdsserung des aufgestockten TRH-Flachdachs ist an das
vorhandene Fallrohr am Kino anzubinden.

1.1 Tropfblech, Titanzink (Zn), 3-fach gekantet, Z 333 mm, liefern und montieren

Traufblech mit Tropfkante.
Untergrund: Holzschalung

Bauteil: Tropfblech

Werkstoff: Titanzink (Zn)

Anzahl Kantungen: 3-fach gekantet
Befestigung: geschraubt
Nahtausbildung: geldtet
Werkstoffdicke: mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Zuschnitt: 333 mm

liefern und montieren

Einbauort: Traufe Flachdach

15,000 m

1.2 Hangerinne, halbrund, Titanzink (Zn), 200 mm, liefern und montieren

Dachrinne als Hangedachrinne im Gefalle, mit Rinnenhaltern
und Dachrinnenverbindern an der Traufe montiert.

Bauteil: Hangerinne

Rinnenform: halbrund

Werkstoff: Titanzink (Zn)

Rinnenhalter: Stahl verzinkt, LA (DIN EN 1462)
Woulstdurchmesser: Klasse X

Werkstoffdicke: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)

Nenngrofe Dachrinne: 200 mm, DN 80 mm

inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren

12,000 m

1.3 Rinnenendstiick, flach, Titanzink (Zn), 200 mm, liefern und montieren

Rinnen-Endstiick, flach, fir halbrunde Dachrinnen.
Bauteil: Rinnenendsttick (Rinnenboden)
Ausfihrung: flach

Rinnenform: halbrund

Werkstoff: Titanzink (Zn)

Werkstoffdicke: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Nenngroéfe Dachrinne: 200 mm, DN 80 mm
liefern und montieren
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2000st

Einhangstutzen, gerade, konisch, rund, Titanzink (Zn), DN 76, 200 mm

Rinneneinhangstutzen fir vorgehdngte Dachrinnen.
Bauteil: Rinneneinhangstutzen

Form d. Dachrinne: halbrund

Ausfihrung: gerade, konisch, rund

Werkstoff: Titanzink (Zn)

Nenngrébe Fallrohr: DN 76

Nenngrohe Dachrinne: 200 mm, DN 80

liefern und montieren

1,000t .

Fallrohrbogen, einfach, kreisférmig, Titanzink (Zn), DN 80

Fallrohrbogen, einfach, rund, als Bestandteil der Verbindung
zwischen Dachrinne und Fallrohr.

Bauteil: Fallrohrbogen

Form: kreisformig

Ausflhrung: einfach

Krummung Bogen: 45°

Nahtausbildung: verldtet

Werkstoff: Titanzink (Zn)

Werkstoffdicke: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Nenngrofe: DN 80

liefern und montieren

2,000t L

Fallrohr, kreisférmig, Titanzink (Zn), DN 76

Fallrohr fur Dachentwdsserungsanlagen und Dachrinnen, inkl.
aller Zubehor- und Befestigungsteile.

Untergrund: Mauerwerk

Bauteil: Fallrohr

Form: kreisférmig

Ausfuhrung: Muffe einseitig

Befestigung: Rohrschellen mit doppeltem Scharnier
Nahtiberlappung: Klasse X

Nahtausbildung: geldtet

Werkstoff: Titanzink (Zn)

Werkstoffdicke: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Nenngrofe: DN 76

liefern und montieren
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000 m L

Fallrohrabzweig, rund, Titanzink (Zn), DN 120/76, 60°

Fallrohrabzweig, rund, fir die Dachentwdsserung in bestehendes
Fallrohr einbauen und Fallrohr der Flachdachentwdsserung
anschliefen.

Bauteil: Fallrohrabzweig

Ausfuhrung: rund

Werkstoff: Titanzink (Zn)

Werkstoffdicke: mind. 0,70 mm

Nenngrébe Fallrohr: DN 120

NenngroBe Fallrohrabzweig: DN 76

Winkel: 60°

liefern und montieren

,ooost

Attika-Notablauf, DN 50, Wasserspeier

Attika-Notablauf

Gefallestrecke, Speier, Ausbildung als Speier, einschl. Anschluss
an Dachabdichtung und Attikaabdichtung

Material: Stahl verzinkt

Nenngrofe: DN 50

Lange Speier: < 350 mm

Ort: Flachdach Kino

1,000t .

Summe 11 Klempnerarbeiten Flachdach

12

Einbauteile
RWA-Anlage, mit Klappe, Aluminium, 900/1200 mm

Rauch- und Warmeabzugsklappe, zweifltigelig,

mit integrierter thermisch-elektrischer Auslésung,
bestehend aus:

zweischaliger, warmegedammter (PU 10 cm)
Dunkelklappe aus Aluminiumblech

wdrmegedammtem Aufsatzkranz aus Metallblech
Hub-Spindelmotor zur Offnung, mit integrierter
Lastabschaltung, Schnittstelle BMA, inkl. Konsole (elektr.
Anschluss erfolgt bauseits)
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12...

12...

12...

2

Abmessungen: 900/1200 mm
Aufsatzkranzhohe: 50 cm
U-Wert: max. 1,2 W/mz2K
Oberflache: pulverbeschichtet
Farbe: anthrazit

liefern und montieren

Ort: Kino

1,000 St _—

RWA, Lichtkuppel, Acryl, 2-schalig, rechteckig, 900/1200 mm

Lichtkuppel, opak, aus Acrylglas,

mit Beschldgen und den hierzu notwendigen
Offnungsvorrichtungen,
doppelschalig,

mit angeformter Tropfkante und
wdrmegeddmmtem Aufsatzkranz,
inkl. Schlagregenschiirze;

alle Befestigungsmittel feuerverzinkt.
U-Wert Lichtkuppel: ca. 2,7 W/(m2K)
Schnittstelle BMA

E-Anschluss bauseits

Kuppel-Form: rechteckig
Aufsatzkranzhdhe: 50 cm

Grohe: 900/1200 mm

liefern und montieren

Ort: TRH 2

1,000 St ———

Steuerung Rauchmelder und Offnungsantrieb, fir RWA der Vorposition

Offnungsantrieb, elektrisch, fiir RWA der Pos. 12.1+ 12.2 liefern,
inkl. Einbau;

elektrischer Anschluss und Aufklemmen BMA bauseits.

Grobe Lichtkuppel: 900/1200 mm

Hubhohe: bis 500 mm

2,000 St ———

Taster fir RWA zur Steuerung der Vorpositionen

Taster mit Flachenwippe, in Unterputz-Ausfiihrung, mit
Steckanschluss, mit anteiliger Dose und Abdeckrahmen.
Farbe: weily

Zur Steuerung der RWA-Anlage

Leistung: 10 A, 250 V
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5000 L

12...5 Eindeckrahmen Dachfenster, ca. 700/1300 mm, liefern und montieren

Dachflachenfenster-Rahmen Eindeckrahmen,

einschl. Anschlussarbeiten an Dachhaut und Warmedammung.

Rahmengrohe: ca. 700/1300 mm
Material: Alu

Farbton passend zur Dacheindeckung
Einbauort: 2.0G

7,000 St

Summe 12 Einbauteile

13

wl

w3

Uberpriifung Hauptdach
Dachfldche saubern

Dachflache von Moos etc. einschl. Wurzeln entfernen.
Untersuchung der Deckung auf Schdden durch die
Wourzeln, pflanzliche Riickstande entsorgen.

450,000 m2

Dachdeckung kontrollieren

Dachkontrolle von auhen durchfiihren, wie folgt:

- Kontrolle der Dachdeckung nach defekten Dachpfannen,
Anschlissen und Verblechungen

- Kontrolle von Vermértelung und Lattung

- Kontrolle der Firste und Grate

- abschliebende, schriftliche Zustandsbeurteilung

inkl. Austausch von bis 5% der Gesamtfldache

Art der Dachdeckung: Betondachziegel

450,000 m2

First instand setzen, Dachdeckermértel, 0. Ziegelaustausch

First instand setzen in Kleinflachen,
Firstziegel mit Mortel vermérteln,
Mértel glatt abstreichen.
Gebaudehohe: bis 20 m
Dachneigung: ca. 60°

Farbe: gemal Bestand

15,000 St
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Ubertrag: ____________
13.. First- u. Gratziegel, vermértelt, erneuern

13...

13...

13...

13...

13...

First- und Gratziegel unter Verwendung von Altmaterial aus
Bestand, in Mortel verlegen und in vorgefundener Art
befestigen;

Bauschutt entsorgen.

Dachneigung: ca. 50°

10,000 St

Kehle aufnehmen und wieder beidecken

Kehle aufnehmen und nach teilweiser Erneuerung oder
Reparatur wieder beidecken.

5,000 m

Kehlblech fiir Kehle teilweise austauschen, Z 500, Stahlblech verz., 0,7 mm

Kehlblech fur Kehle teilweise austauschen, defektes Blech
ausbauen und durch Kehlblech Z 500, beidseitige Wassernase,
Stahlblech verz., 0,7 mm ersetzen.

5,000 m

Kehlanschlussziegel erneuern

Beschadigte Kehlanschlussziegel aufnehmen und entsorgen,
neue Ziegel zuschneiden und decken, Arbeit von der
Dachdeckerleiter aus.

5,000 St

Rinneneinhang, verz. Titan-Zinkblech, Z 333 austauschen

Rinneneinhang, verz. Titan-Zinkblech., Z 333 freidecken,
ausbauen und austauschen und wieder beidecken.

3,000 m

Traufbohle freilegen, Bohle und Einhang erneuern, 30/240 mm

Traufbohle wie folgt erneuern:

Rinne in Teilbereich trenne und aushdngen, Ziegel aufnehmen,
seitlich lagern, Einhangblech Z 333 demontieren, Rinneisen
demontieren, alte Traufbohlen entfernen und entsorgen,
Sparrenoberseiten entnageln und reinigen, neue Traufbohlen
einbauen und in vorgefundener Art befestige, Rinneisen
befestigen, Rinne wieder einhdngen, verbinden
Einhangblech montieren, Ziegel beidecken

Querschnitt: 40/60/120 mm

Holzart: Fichte

Sortierklasse: S10
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2000 m
13...10 Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 125 demontieren

Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 125 demontieren und

entsorgen, inkl. Bégen der Bodeneinldufe

5,000 m L
13..1 Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 125

Fallrohr, kreisférmig, fir Dachentwdsserungsanlagen,

Dachrinnen etc., inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier,

sowie aller Zubehdr- und Befestigungsteile.

Befestigungsuntergrund: Mauerwerk;

Material: Titan-Zinkblech

Blechdicke: 0,65 mm

Nenngrofe: DN 125

Nahtausfihrung: Klasse X

5,000 m L
13..12 Fallrohrbogen, dopp., rund, Ti-Zink, DN 125

Fallrohrbogen als Doppelbogen mit

Verbindungsstuck, zur Verbindung

zwischen der Dachrinne und dem

kreisférmigen Regenfallrohr.

Material: Titan-Zinkblech

Nenngréfe: DN 125

5,000Stk L
13..13 Standrohr, Stahlrohr, DN 125, mit Reinigungs6ffnung

Standrohr, als stoBsicherer Ubergang

zwischen Fallleitung und Entwdsserungskanal.

Material: verzinktes Stahlrohr, nahtlos

Mit Reinigungs6ffnung

Nenngréfe: DN 125

0005tk L
13..14 Dachziegeldeckung, Innenverstrich Fugen, Normalformat

Innenverstrich der Langs- und Querfugen der Dachdeckung

aus normalformatigen Tonziegeln in Teilflachen ca. 20% erganzen.

Deckung: S-Hohlpfanne
Dachneigung: ca. 45°-60°

450,000 m2
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Ubertrag: ____________

Summe 13 Uberpriifung Hauptdach

14

-2

Uberpriifung Flachdach
Dachfldche saubern

Dachflache von Moos etc. einschl. Wurzeln entfernen.
Untersuchung der Dachabdichtung auf Schaden.
Ort: WC-Trakt

20,000m2

Dachabdichtung reparieren, liefern und verlegen, Kleinflachen bis 0,5 m2

Dachabdichtung, Polymerschweifbahn,
in Kleinflachen reparieren

EinzelgréBen bis 0,5 m2

Liefern und verlegen

2,000m2

Summe 14 Uberpriifung Flachdach

15

15...

15...

2

Fassade Treppenhaus 2
Wanddammung, Mineralwolle, MW 037, 60 mm, liefern und montieren

Wanddammung vollfachig, dicht gestolben, verdiibeln
Untergrund: Beton

Dammstoff: MW, Mineralwolle

WLS: 037

Anwendung: WAB-zh

Brandverhalten: A1 (DIN EN 13501-1)

Plattendicke: 60 mm

Anzahl der Lagen: 1

40,000 m2

Unterkonstruktion, Alu/Holz, fir Fassadenbekleidung, liefern und montieren

Unterkonstruktion bestehend aus:

Wandkonsole einschlieBlich Thermostop-Unterlage, 6 mm,
Tragprofil far Holzlattung,

Holzlattung 40/60 mm

Die Unterkonstruktion ist nach Angaben des Herstellers, bzw.
statischer Berechnung zu montieren.
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Ubertrag: ____________

Abstand der Profile ca. 50 cm, in den Randbereichen sind
kirzere Abstande einzurechnen.

40,000 m2

15..3 Wandschalung, Nut und Feder, 24 mm, auf Lattung

Wandschalung aus gespundeten Nut und Feder-Brettern,
einseitig gehobelt, liefern,

inkl. aller Anschlisse, auf Lattung montieren.

Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne

Sortierklasse: S10

Holzfeuchte: trocken (< 20 %)

Brettdicke: 24 mm

Brettbreite: 95 - 155 mm

40,000 m2

15...4 Diffusionsoffene Metalltrenlage auf Schalung der Vorposition, liefern und montieren

Vordeckung aus einer Lage strukturierter Trennlage mit
Drainageschicht auf Dachschalung,

Kunststoff-Faservlies mit Kunststoffgewirk als Abstandshalter
(ca. 8 mm hoch),

Nahtselbstklebestreifen

Stohuberdeckung mindestens 80 mm.

liefern und montieren

40,000 m2 -

15..5 Fassadenbekleidung, Kleinteilig, Titan-Zink, 200/200 mm

Die Auswahl des Bekleidungssystems erfolgt in Abstimmung mit
dem Denkmalschutzamt.

Fassadenbekleidung kleinteilig, aus Metallblech in horizontaler
Verlegung, auf vorhandener Unterkonstruktion aus
Holzschalung, Befestigung mit Haften aus nicht rostendem
Stahl; die Teile werden mittels Falzen ineinander gehangt.
Windzone: 2

Material: Titan-Zinkblech

Verlegeart: mit Kreuzfuge (Platten mit Vorschnitten)

Grohe: 200/200 mm

Blechdicke: 0,8 mm

40,000 m2
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15...6 Fassadenbekleidung Fubpunkt, Titan-Zink

FubBpunktausbildung der Fassade mit zur Flachenbekleidung
passender Einschubtasche, in der vorhandenen
Unterkonstruktion befestigt, einschl. Einhangstreifen und
Lochstreifen.

Material: Titan-Zinkblech

Grohe Einschubtasche: bis ca. 200 mm

Blechdicke: 0,8 mm

GroBe Einhangstreifen: 167 mm

Lochstreifen: ca. 80 mm, d=1,0 mm

Lochanteil: > 40

12,000 m

15...7 Fassade, Eckausbildung, Titan-Zink

Eckausbildung der Fassade mit unter- und Uberdeckenden
Metallprofilen,

passend zur Flachenbekleidung, die Stohe der Profile werden
einfach gefalzt,

einschl. Anschlisse an Fub- und Firstpunkt.

Material: Titan-Zinkblech

Profilzuschnitt: 250 mm

Blechdicke: 0,8 mm

Kantungen: 4 bzw. 5

Profillangen: ca. 1,20 m

5,000 m

Summe 15 Fassade Treppenhaus 2

ZUSAMMENFASSUNG

1 Baustelleneinrichtung

2 Demontage Dach- u. Klempnerarbeiten
3 Demontage Dachstuhl

4 Stahlbauteile gemal Statik

5 Zimmererarbeiten

6 Dammung

7 Dachdeckung Ziegel
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8 Flachdach Treppenhaus 2 und Kino
10 Klempnerarbeiten Hauptdach

11 Klempnerarbeiten Flachdach

12 Einbauteile

13 Uberpriifung Hauptdach

14 Uberprifung Flachdach

15 Fassade Treppenhaus 2

GESAMTSUMME (EUR netto)
19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR brutto)




