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Nr. Text Typ LV-Menge|Einheit angebotenes Fabrikat Materialbezeichnung
017 Trockenbauarbeiten | Lv

02 Montagewidnde -
02.001 ([Metall-Doppelstanderwand, 2-lagig beplankt, d=155 mm, 64 dB Position 115,000{m2
02.002 [Montagewand, d=150 mm, F90 AB, liefern und montieren Position 30,000|m2
02.004 [Montagewand, d=125 mm, R=55 dB, liefern und montieren Position 40,000|m2
02.005 [Montagewand, d=100 mm, 2-lagig, Dammung 60 mm, liefern und montieren Position 12,000{m2
02.006 [Metall-Einfachstanderwand, 2-lagig beplankt, d=150 mm Position 55,000{m2
02.007 [Selbsttragendes Raumsystem, 65 dB, F 90, liefern und montieren Position 1,000(St
02.008 [Montagewand, d=150 mm, F90, liefern und montieren, Einhausung BMA Position 10,000{m2
02.015 |[GKBI-Installations-Vorsatzschale, Abdeckung, h=1,20 m, 2x12,5 mm Position 35,000|m2
03 Dachschriagen und Decken -
03.001 [Dammung Zangenlage, MW-Dammung, 1-lag., d=160 mm Position 30,000|m2
03.002 [Dampfbremse liefern und montieren Position 175,000{m2
03.004 [Dachschrage, Decke der Zangenlage, F90-AB verkleiden, Q2 Position 175,000{m2
03.006 [Leibungen Dachfenster, GKF 25mm, F90-AB, liefern und montieren Position 35,000|m
03.007 [Drempel zu Vorpsition, F90-AB, liefern und montieren Position 55,000{m2
03.008 [Dammung WLG 032, A1, d = 160 mm, in Traufe verlegen Position 60,000|m2
04 Akkustikpaneele -
04.001 [Holzwolle-Akustikpaneele, unsichtbare Unterkonstruktion, ca. 1200/600 mm, HWL-Platte Position 380,000{m2
04.002 [Seitliche Blende zu Vorpsition liefern und montieren Position 565,000{m
04.003 [Abdeckleiste als Kantenabdeckung, Farbe wie Decke, 5/35mm, Kanten gerundet Position 565,000{m
05 Brandschutzbekleidungen -
05.001 ([Brandschutzdecke, Bauart Ill, mit Metall-UK direkt befestigt Position 110,000{m2
05.002 ([Verstarkung der Unterkonstruktion fiir Wandanschluss Position 8,000|m
05.003 [Senkrechte Beplankung des Hohen-Versatzes der Vorpositionen, h = ca. 600 mm Position 20,000|m
05.004 [Anarbeiten der Decke der Vorposition an RWA Position 1,000]St




Materialliste
Fabrikate sind vom Bieter einzutragen

HAUS-HALTER
ARCHITEKTUR

06 Vorsatzschalen Kino -
07.001 |Vorsatzschale, CW 75, MW 60 mm Position 170,000{m2
07.003 [Tapetentiir, 760/2010 mm, Blockzarge, verdeckte Bander, liefern und montieren Position 1,000]St
07.004 [Dampfbremse liefern und montieren Position 225,000{m2
07 Trockenestrich Spitzboden -
08.001 [Ausgleich von Unebenheiten, Trockenschittung Perlite, i. M. 10 mm Position 250,000{m2
08.002 [Dampfbremse, Baustoffklasse B 1, sd-Wert ca. 2 m, liefern + verlegen Position 250,000{m2
08.005 | Dammplatte, Steinwolle, 160 mm, liefern + verlegen Position 250,000{m2
08.006 [Trockenestrich, Gipsfaserplatte, 20 mm, liefern und verlegen Position 250,000{m2
08 Sonstiges -
09.003 [Bekleiden von Holzkonstruktionen, F90 AB, einlagig 20 mm, Sonderplatte Position 30,000|m2
09.004 |[Bekleiden von Stahlkonstruktionen, F90 A, einlagig 20 mm, Sonderplatte Position 6,000[m
09.005 [Stahlstiitzen-Bekleidung ohne UK, vierseitig, F90-A Position 4,000{m
09.006 [Luftungsgitter, Alu, Zuluft/Abluft, 525/75 mm, liefern und montieren Position 15,000(St
09.007 [Revisions6ffnung 400/400 mm, liefern und montieren Position 6,000(St
09.010 [Hohlwanddose, Montagewand, EI90 Position 20,000]St




