Spitzboden
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1.0Obergeschoss
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Achtung Differenz!

Abweichung in Bestandsunterlagen in Schnitt
und Ansicht

Uberpriifung im Zuge der Ausfiihrungsplanung
erforderlich

INDEX | DATUM | ANDERUNGEN GEZ.

11U 240

S 235

Dachaufbau Steildach:

Dachziegel (Hohlfalzziegel)
40 mm Dachlattung 40/60mm
40 mm Konterlattung 40/60 mm / Hinterltftung
0mm Unterdeckbahn
160 mm Mineralwolle WLG035 / Sparren 12/16
0mm Dampfbremsschicht
40 mm Dammung / RigiProfil MultiTec CD 60/27

33 mm 2-lagige Feuerschutzplatte 18+15 Rigips RF
313 mm gesamt

— Dachsparren vorh. 12/16

Erdgeschoss

HEA 140

348

1,89

Untergeschoss

// T
Tiefkeller /
l_l

§

Bauteilanforderungen sind dem Brandschutzkonzept zu
entnehmen.

Zeichnung basiert auf Bestandspldnen der Bauakte.

Die Uberpriifung im Zuge der Ausfithrung durch die ausfiihrende
Firma ist erforderlich.

Bei Abweichungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!

LEGENDE
1.Rettungsweg
Abbruch

- Neu IZD 2.Rettungsweg
- Bestand m Mauerwerk
@ Trockenbauwand m Stahlbeton

_____ Unterzug

PLANUNG

HAUS-HALTER

ARCHITEKTUR

Schleswiger StraBe 9
22761 Hamburg

Tel.: 040 - 854 000 800
mail@haus-halter.de

BAUVORHABEN
212 - HfBK Finkenau 42

m Freie und Hansestadt Hamburg

— 58

BAUHERR Behérde fiir Wissenschaft, Forschung
Gleichstellung und Bezirke
Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg

BAUMANAGEMENT Sprinkenhof GmbH

UND Burchardstralle 8

PROJEKTLEITUNG 20095 Hamburg

PLANINHALT

AusfUhrungsplanung
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