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Dachaufbau Steildach:

Dachziegel (Hohlfalzziegel)
  40 mm Dachlattung 40/60mm
  40 mm Konterlattung 40/60 mm / Hinterlüftung
    0 mm Unterdeckbahn
160 mm Mineralwolle WLG035 / Sparren 12/16
   0 mm Dampfbremsschicht
  40 mm Dämmung / RigiProfil MultiTec CD 60/27
  40 mm 2-lagige Feuerschutzplatte Rigips RF
320 mm gesamt

HEA 140

Dachsparren vorh. 12/16
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Wandaufbau (Treppenhaus):
  10 mm Kalkputz
160 mm Beton (armiert)
100 mm Mineralwolle WLG035
 40 mm Hinterlüftung
 20 mm Konstruktionsholz
   2 mm Zink Fassadenpaneel
292 mm gesamt

Tiefkeller

Untergeschoss

Erdgeschoss

1.Obergeschoss

2.Obergeschoss

Spitzboden

15 mm Rigips RF
Rigips Unterkonstruktion
Trägerprofil: Rigips Hutdeckenprofil
Abhänger:  Rigips U-Direktabhänger

 RWA Lichtkuppel 900/1200

F90

F90

Abdeckblende

Dachaufbau (Treppenhaus):
  zweilagige Bitumenbahn
  60-200 mm Mineralwolle WLG040
  Dampfbremse
       200 mm Beton (armiert)
         10 mm Kalkzementputz
270-420 mm gesamt

Bodenaufbau (Treppenhaus/Aufzug):
  10 mm Bodenbelag
  50 mm Estrich

Folie
  40 mm Dämmung
200 mm Beton (amiert)
300 mm gesamt
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LEGENDE

Zeichnung basiert auf Bestandsplänen der Bauakte.
Die Überprüfung im Zuge der Ausführung durch die ausführende
Firma ist erforderlich.
Bei Abweichungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!
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Bauteilanforderungen sind dem Brandschutzkonzept zu
entnehmen.
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Achtung Differenz!
Abweichung in Bestandsunterlagen in Schnitt
und Ansicht
Überprüfung im Zuge der Ausführungsplanung
erforderlich
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