
Stütze Fertigmaß oder
Rohbaumaß?
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Alu-Fensterbank

Kopplungselement - Blech am oberen Ende
umkanten oder durch Schraube fixieren

BÜRO LEITUNG TEAM RAUM

Blechwinkel zum Lage Sicherung Blechwinkel zum Lage Sicherung

Befestigung mit Stahlwinkeln, verzinkt

Stahlbetonstütze
Bestand

HOLZ-ALUMINIUM FENSTER
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
U-Wert ≤ 1.1
Sonnenschutzverglasung  g-Wert = 0,45
Nadelholz lackiert, weißlich pigmentiert
Deckschale pulverbeschichtet RAL Design
z.B. Gutmann Mira Contour oder gleichwertig
Fenstergriff FSB Modell 1023 Edelstahl Gebürstet

VK Seitlich angrenzende Wand / Stb-Gesimsträger

VK Fensterbank

VK Brüstung Bestand

VK Betonwand

VK Brüstung Bestand

VK Betonwand

VK Alu-Fensterbank

VK Fassadenverkleidung

VK Fensterleibung

Fensterbank anarbeiten

Seitliche Anschluss Fensterbank elastisch verfugt

Zarge Nadelholz Massiv lackiert, weißlich pigmentiert
Folie Dampfdiffusionsdicht

Folie Dampfdiffusionsoffen

EPS-Keil

Mineralwolle WLG 032

Neue Fensterbank 30 mm Nadelholzmassiv
lackiert, weiß pigmentiert, mit 2K
PUR-Schaum am Rohbau fixieren

Neue Fensterbank 30 mm Nadelholzmassiv
lackiert, weiß pigmentiert, mit 2K
PUR-Schaum am Rohbau fixieren

OK Brüstung +0,847 ü OKFFB
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