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D= Putz/Anstrich
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Flur
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F= Fliesen
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Tür vergrößern
Empfehlung
Rettungswegbreite 1,20 m

Stahlstütze
WD 40x40
UK=+2,80 m ü OKFFB 
Lüftung Bestand schließen
KS Mauerstein kleinformat 
für Handvermauerung 
Rohdichteklasse 1,8

WD Bestand 40x40
UK=+2,80 m ü OKFFB 

+0,05 OKFFB

FL=77,93 m²
Veranstaltungsraum
B.01

F= Fliesen Bestand
D= Deckensegel
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KB max. 50 mm
in Feldmitte
+15 cm UK Träger

KB max. 50 mm
in Feldmitte
unter Ringträger

Bereiche für 
Kernbohrung
KB max. 50 mm
+15 cm UK Träger
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Ausbau WC
nach FS_517

Ausbau WC J
nach FS_516

Ausbau WC M
nach FS_515

DET_DA_003

DET_DA_001

DET_DA_001

DET_DA_003

DET_DA_003

DET_DA_002

KB KB KB 

KB KB 

WD 100/60
OK WD= 4350
ü. OKFFB

WD 95/60
OK WD= 3240
ü. OKFFB

WD 140/70
OK WD= 3750
ü. OKFFB

1,
50

DET_DA_008

Siehe Statische 
Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13

32

MW-Tasche 16x16x16
mind.15 cm Auflagertiefe
UK +3,63 m ü. OKFFB
+3,65 UK HEA 140
Siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 9.1

DET_DA_009

MW-Tasche
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,175 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,185m ü. OKFFB 
siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13.1

MW-Tasche 
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,48 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,49m ü. OKFFB 
siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13.1
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VK Stb-Gesimsträger

VK Überdachung 

VK Überdachung 

DET_DA_009

DET_DA_013

DET_DA_007

Verankerung HEA 140 - Stb-Wand 
UK HEA 140 +4,54 m ü. OKFFB
Siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 9.1 
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Bestandsöffnungen schließen -  
KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung Rohdichteklasse 1,8

TGA Angaben nur Informativ 
Herstellung Durchbrüche und Kernböhrungen
gemäß Planung TGA 

DET_FAS_012

KB

KB

KB
KB

KB

KB

AHD GK
Li. Höhe 2,80 m

AHD GK
Li. Höhe 2,80 m

AHD Li. Höhe 2,80mAHD Li. Höhe 2,80m

Deckensegel HWL
αW=0,7
Li. Höhe 3,33 - 4,66 m

Deckensegel HWL
αW=0,7

Deckensegel HWL
αW=0,7
Li. Höhe 3,33 - 4,66 m

Deckensegel HWL
αW=0,7
Li. Höhe 3,33 - 4,66 m

RR DN 100

MW-Tasche
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,53 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,54m ü. OKFFB
siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13.1
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DET_FAS_026

DET_SCH_001

DET_SCH_002

2.1 2.1

3.13.1

1.1

Siehe Statische 
Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13.1

Steckdosen in 
VSS

Steckdosen in 
VSS

UK- Stahl geneigt 
Siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 9.1 
Siehe E-mail WP-Ingenieure 
08.8.2023
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Wandverstärkung
Höhe zwischen +0.30 
bis +1.00m ü. OKFFB
Heizkörperbreite
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BAUPHYSIK / SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ

AK Außenkante
IK Innenkante

Oberkante

- L

- Heizung / Kälte
- Sanitär
- Elektro
- Lüftung

HT Haustechnik

T30
T90

F30
F90

Bauteil F30 Brandschutzqualität
Bauteil F90 Brandschutzqualität

UK

RR Regenrohr

Rauchschutztür (rauchdicht)

Steigleitung

HK Heizkörper
RÖ Revision

BRH Brüstungshöhe - Roh

Elektrounterverteiler

- HZ
Unterkante

EVT

OK
- SAN
- ELT

Bodeneinlauf
Tür/Tor F30 Brandschutzqualität
Tür/Tor F90 Brandschutzqualität

RS
DS dichtschließend

S
BE

LH Lichte Raumhöhe - Fertig
RH Raumhöhe - Roh

VK Vorderkante

RWA Rauch-Wärmeabzug

TH Traufhöhe
TRH Treppenhaus

HeizkreisverteilerHVT

SZ Steigzone

SF Stellflügel Doppeltür
SO Sonnenschutz
AHD Abgehängte Decke

DKF Dreh-Kipp-Flügel
DF Dreh-Flügel
K Kurbel - Jalousie

Schalldämm-Maß Fenster: Angabe dB  = R w,R

S selbstschließend

DE Dehnfuge

Wärmedämmung

Stahlbeton

SB
PU Wandoberfläche geputzt

Oberkante Fertigkonstruktion (OKFFB)

Oberkante Rohkonstruktion (OKRFB)

Unterkante Rohkonstruktion

Unterkante FertigkonstruktionMauerwerk

Rohbodenversprung

Rohdeckenversprung

Bodenbelagswechsel

Deckenbekleidungs-
wechsel

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch WS - Wandschlitz

WD - Wanddurchbruch

GK Gipskarton

STB
BW

Mauerwerk
Stahlbeton

Sichtbetonoberfläche
mit erh. Anforderu.

WDM
WDVS Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmung

LEGENDE

GA Gussasphalt

BAUSTOFFE

Betonfertigteil

Trockenbauwand

Vorwand HLS / GIS

SONSTIGES

MW

Betonwerkstein
NW Naturwerkstein

PFL Pflaster
PK Parkett
FLI Fliesen

DS - Deckenschlitz

NAT Naturstein
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±0,00 = 37,23 ü. NHN

Gruppenhaus OKFFB
±0,00 = 37,72 ü. NHN
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