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1. Allgemeines
1.1 Geltungsbereich

Fur die Baustelle gilt neben dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan des
Bauherren die nachstehende Baustellenordnung. Diese soll einen stérungsfreien
Ablauf ermoglichen und die Sicherheit fir Beschaftigte, Mitarbeiter und Besucher,
Umwelt und technische Anlagen gewahrleisten.

Jeder Auftragnehmer hat sein Personal Uber den Inhalt der Baustellenordnung zu
unterweisen und dies dem SiGeKo schriftlich nachzuweisen.

Diese Baustellenordnung ist Bestandteil jeder Bestellung und gilt fur alle Auftrag-
nehmer, deren Subunternehmer und Unterlieferanten, soweit sie auf die Baustelle
liefern und dort tatig sind. Die Nichtbeachtung der Baustellenordnung wird als
VerstolR gegen den Lieferauftrag bzw. als Nichterfullung des Liefervertrages an-
gesehen.

FUr Schaden bzw. Nachteile, die dem Auftraggeber durch Nichtbeachtung

dieser Baustellenordnung entstehen, haftet der betreffende Auftragnehmer.

Neben der Baustellenordnung gelten fir die Durchfihrung der Arbeiten auf der
Baustelle uneingeschrankt die Forderungen der staatlichen und sonstigen
Arbeitsschutzvorschriften, insbesondere

- des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG),

- der Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften,

- die jeweilig gultige Bauordnung fir das entsprechende Land zB (BauO NRW)

- Arbeitsstattenverordnung und die dazugehorige Arbeitsstatten-Richtlinien,

Gefahrenstoffverordnung

Betriebssicherheitsverordnung

Wasserhaushaltsgesetz mit Verordnung
Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Baumaschinenlarm-

Verordnung
- Abfallgesetz mit Verordnung
- Einschlagige Sicherheitsregeln (ZH 1/ ..; BGR, BGI) und DIN-Vorschriften,
insbesondere
- DIN 4420, Teil 1 und 2 "Arbeits- und Schutzgertste" und
- DIN 4124 "Baugruben und Graben".
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1.2 Koordination und Uberwachung der Arbeitssicherheit

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator des Bauherren in der Aus-

fuhrungsphase flr die Baustelle

Jugendzentrum Startloch
Sanierung

Schimmelreiter Weg 1
22149 Hamburg

ist SLS-Ingenieurburo fiir Sicherheitstechnik
Gut Lohhof 1 — 41516 Grevenbroich

UnberlUhrt vom Einsatz des Sicherheitskoordinators durch den Bauherren bleibt
die Verpflichtung des verantwortlichen Fachbauleiters nach entspr. Landes BauO
innerhalb des Gesamtablaufes auf den sicheren bautechnischen Betrieb und das
gefahrenlose Ineinandergreifen der Arbeiten zu achten.

Die verantwortliche Bauleitung (BL) erhalt vom Bauherren Weisungs-
befugnis gegeniiber den am Bau beteiligten Firmen und Personen.

Sowie zu allen Fragen der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Brand-
schutzes sowie zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit auf dem Bau-
stellengelande.

Nach Erhalt des Riickmeldebogens fiihrt der SiGeKo im Zuge der Baustellen-
begehungen Einweisungen durch. Die fur den Arbeitsschutz verantwortlichen
Personen der Auftragnehmer fuhren wiederum die Grundeinweisung aller

auf die Baustelle kommenden Beschaftigten vor Tatigkeitsbeginn durch und
weisen dies dem Sicherheitskoordinator schriftlich nach.

Die verantwortliche Bauleitung besitzt gegenuber allen

Auftragnehmern die Weisungsbefugnis, sicherheitswidrige Arbeiten

auf der Baustelle sofort unterbrechen oder einstellen zu lassen.

Das Vorhandensein des Sicherheitskoordinators befreit die Auftragnehmer nicht
von ihren Abstimmungspflichten mit anderen Unternehmen entsprechend § 8
Arbeitsschutzgesetz, § 6(2) und der Unfallverhitungsvorschrift BGV A 1 "Allge-
meine Vorschriften". Sie sind gleichermalen nicht von der betrieblichen Verant-
wortung fur ihr Baustellenpersonal befreit, fir die Einhaltung der einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften bzw. sonstigen den Arbeitsschutz und die Unfallver-
hatung betreffenden Gesetze, Verordnungen und Durchfihrungsanweisungen auf
der Baustelle in ausreichendem Umfang zu sorgen.

Die Kontrolle der Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und
der Baustellenordnung erfolgt regelmaRig durch den Sicherheitskoordinator im
Zusammenwirken mit der Bauleitung.
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1.3

1.4

1.5

1.6

Berichterstattung

Durch jeden Auftragnehmer sind die Namen der verantwortlichen Personen,
deren Stellvertreter, die der Sicherheitsbeauftragten und der Ersthelfer auf der
Baustelle sowie Name und Telefonnummer der Sicherheitsfachkraft, des Betriebs-
arztes und der zustandigen Berufsgenossenschaft dem Sicherheitskoordinator
schriftlich anzuzeigen.

Jeder Auftragnehmer hat in geeigneter Form Uber den Personaleinsatz, den
Gerate- und Materialeinsatz bzw. deren Anlieferung, den Arbeitsfortschritt sowie
uber besondere Vorkommnisse an die BL/SiGeKo zu berichten.

Alle Unfalle, die eine arztliche Behandlung erforderten, sowie alle groReren
Schadenfalle sind der BL/SiGeKo zu melden und werden dort registriert.

Personal

Das Personal des Auftragnehmers muf} fur die ihm Ubertragene Arbeit geeignet
und ausreichend geschult sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfall-
schutzvorschriften verstof3en oder den Anweisungen des Sicherheitskoordinators
nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

Arbeitszeiten

Die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeiten ist sicherzustellen. Jede Ab-
weichung davon bedarf der gesonderten Vereinbarung. Soweit Ausnahmege-
nehmigungen (Sonn- und Feiertagsarbeit) erforderlich sind, hat der Auftrag-
nehmer diese beim StAfA und/oder StUA einzuholen.

Baustellensprache und auslandische Beschaftigte

Als Baustellensprache wird deutsch festgelegt.

Auslandische Auftragnehmer mit auslandischen Arbeithnehmern sind verpflichtet,
Aufsichtspersonal auf die Baustelle zu entsenden, das mit den geltenden
deutschen Arbeitsschutz- und Unfallschutzvorschriften hinreichend vertraut sowie
ermachtigt und befahigt ist, in deutscher Sprache abgefasste Anordnungen und
Verfigungen entgegenzunehmen, zu verstehen und zu erfullen. Eine mit der
deutschen Sprache in Wort und Schrift vertraute verantwortliche Aufsichtsperson
muss stets auf der Arbeitsstelle zugegen bzw. auf der Baustelle erreichbar sein.
FUr deutsche Auftragnehmer, welche auslandische Mitarbeiter einsetzen, gilt
sinngemalf das Gleiche.

Fur alle auslandischen Arbeitnehmer ist, falls erforderlich, eine gultige Arbeits-
erlaubnis der BL vorzulegen und auf der Baustelle vorzuhalten.

Baustellenordnung Stand 25.05.2023 Seite 4 von 12



1.7

2.2

Baustellenordnung Stand 25.05.2023

Besprechungen, Einweisungen und Sicherheitsbelehrungen

Alle auf der Baustelle tatigen Firmen sind verpflichtet, auf Anordnung ihre 6rtlichen
Bau-, Montageleiter bzw. Fachkrafte fir Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauf-
tragte zu den von der BL angesetzten Montage- und Arbeitsschutzbe-
sprechungen sowie Baustellenbegehungen zu entsenden.

Arbeitsstatten
Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Der Auftragnehmer hat seine Baustelle auf den von der Bauleitung zugewiesenen
Flachen einzurichten. Der Auftragnehmer ist fir die Einrichtung der Baustelle ge-
man Arbeitsstattenverordnung und Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR)

in dem ihm zugewiesenen Bereich selbst verantwortlich.

Personen durfen die Baustelle nur durch gekennzeichnete Zugange betreten und
verlassen. Der Aufenthalt auf der Baustelle aul3erhalb der Arbeitszeit ist verboten.
Das Parken privater Kraftfahrzeuge im Baustellengelande ist nur auf gekenn-
zeichneten Flachen mit Parkerlaubnis gestattet. Auf der Baustelle gilt grundsatz-
lich die StralRenverkehrsordnung. Davon abweichend wird die Hochstgeschwin-
digkeit auf Schrittgeschwindigkeit festgelegt.

Beim Ruckwartsfahren besteht, falls Gefahren nicht vollstandig ausgeschlossen
werden konnen, Einweiserpflicht. Die Zufahrtswege fur Feuerwehr, Rettungs-,
Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind immer freizuhalten.

Material, Maschinen und Gerate sind entsprechend dem Baufortschritt auf die
Baustelle zu bringen. Anlieferungsart, Standort sowie grof3ere Auf- und Ablade-
arbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Der Auftragnehmer hat die fur ihn
angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist die
Baustelle unverziglich zu raumen und die benutzten Flachen sind in den ur-
sprunglichen Zustand zu versetzen.

Auch nicht zum o6ffentlichen StralRenverkehr zugelassene Fahrzeuge missen ver-
kehrssicher sein. Verkehrsschilder und -leiteinrichtungen sowie Absperrungen
durfen nicht eigenmachtig entfernt oder verandert werden.

Winterfeste Arbeitsplatze

Der Auftragnehmer hat grundsatzlich die Forderungen der Winterbauverordnung
einzuhalten. Der Rdum- und Streudienst wird bei Bedarf durch die BL oder
eventuell den GU organisiert.
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2.3 Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung

Die Rohbaufirma tbernimmt die Einrichtung der Elt-Einspeisung und der Elt-
Hauptverteilungen (siehe Baustelleneinrichtungsplan). Ab Elt-Hauptverteilung ist
die sach- und fachgerechte Unterverteilung einschlielich inrer Uberpriifung
Sache des Auftragnehmers. Die Allgemeinbeleuchtung fur die Zugange, Ver-
kehrswege werden von der BL vertragsgemal} organisiert.

Fir ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung hat jeder Auftragnehmer selbst zu
sorgen.

24 Sauberkeit und Hygiene auf der Baustelle

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Flachen in ordent-
lichem und sauberem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverziglich zu
beseitigen. Andernfalls vergibt die BL den Auftrag hierflr und legt die Kosten
auf den Verursacher um.

Unterkinfte und Sozialanlagen mussen den Anforderungen der Hygiene und
den Anforderungen der ArbStattV erfullen.

Die Nutzung von Gebauderaume als Unterkunfte oder Pausenraume ist nicht
gestattet.

Verkehrswege innerhalb und auRerhalb des Gebaudes sowie der Baustralte
sind grundsatzlich freizuhalten.

3. Verantwortung fur den Arbeits- und Gesundheitsschutz
3.1 Auftragnehmer

FUr die Veranlassung und Durchfuhrung der erforderlichen MalRnahmen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz ist jeder Auftragnehmer selbst verantwortlich.
Siehe § 3 ArbSchG und DGUV Vorschriften 1 "Allgemeine ArbSchG und DGUV
Vorschriften 1 ,Grundsatze der Pravention”

Jeder Auftragnehmer hat gemaf Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan vor
Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheits-
mafRnahmen im Rahmen einer Anlaufberatung darzulegen. Durch den Sicher-
heitskoordinator werden die Arbeitsverfahren auf mogliche gegenseitige Gefahr-
dungen gepruft. Falls erforderlich, veranlasst der Sicherheitskoordinator notwen-
dige Veranderungen der Arbeitsverfahren oder des Arbeitsablaufes.
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3.2 Verantwortliche Personen der Auftragnehmer

Der Auftragnehmer benennt nach § 4 BGV C 22 "Bauarbeiten" oder beauftragt
schriftlich nach § 13 (2) ArbSchG eine verantwortliche Person und einen Stellver-
treter fur die Baustelle. Eine dieser Personen hat sich stets vor Ort auf der Baustelle
aufzuhalten. Diese ist fur den Einsatz des Personals, die Sicherheit der verwen-
deten Einrichtungen, Maschinen, Gerate, Werkzeuge, Arbeitsstoffe und erforder-
lichen persdnlichen Schutzausristungen verantwortlich. Dartiber hinaus hat der
Auftragnehmer dafiir zu sorgen, dass alle Rechts- und Baustellen-Vorschriften

(z. B. der SIGE-Plan und die Baustellenordnung) eingehalten werden. Interne
schriftliche Betriebsanweisungen fir die eingesetzten Gerate und Maschinen und
gemal § 20 Gefahrenstoffverordnung fiir die auf der Baustelle verwendeten Ge-
fahrenstoffe, EG-Sicherheitsdatenblatter, Arbeitsanweisungen und Gefahrenhin-
weise sind samtlichen Arbeitnehmern zur Kenntnis zu bringen. Dies ist in ge-
eigneter Form zu dokumentieren.

3.3 Koordinierung von Arbeiten

Fur die Arbeiten, bei denen zur Vermeidung einer moglichen gegensei-
tigen Gefahrdung mehrerer Firmen eine Abstimmung nach § 8 ArbSchG
bzw. § 6 BGV A 1 erforderlich ist, hat sich der Auftragnehmer vor Auf-
nahme der Arbeiten mit dem Sicherheitskoordinator in Verbindung zu
setzen und die Ergebnisse der Gefahrdungsermittlung sowie die daraus
abgeleitete Arbeitsanweisung mit den Festlegungen zur Risikomini-
mierung vorzulegen. Bei vorhandenen Gefahren durfen die Arbeiten erst nach
deren Beseitigung ausgeflihrt werden. Fur gefahrliche Arbeiten ist die entsprech-
ende schriftliche Erlaubnis vom Sicherheitskoordinator einzuholen.
Erlaubnisscheine sind besonders erforderlich fur

- Feuerarbeiten in brand- und explosionsgefahrdeten Bereichen oder an ge-

schlossenen Hohlkorpern

- Schweil’en in engen Raumen

- Gefahrliche Montagearbeiten
Zusatzlich hat der Auftragnehmer sich direkt mit den Mitarbeitern anderer Firmen
und auch mit der BL abzustimmen, wenn wahrend der beabsichtigten Tatig-
keit eine gegenseitige Gefahrdung auftreten sollte.
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Sicherung der Ersten Hilfe auf der Baustelle

Alle Auftragnehmer haben das entsprechend ihrer Beschaftigtenzahl erforderliche
Erste-Hilfe-Material und die vorgeschriebene Anzahl von Ersthelfern auf der
Baustelle vorzuhalten. Die Ersthelfer sind namentlich dem Sicherheitskoordinator
mitzuteilen.

Grundsatzlich erfolgt die Erstversorgung durch die Ersthelfer des Auftragnehmers.
Der zustandige Verantwortliche alarmiert bei Notfallen unmittelbar den Rettungs-
dienst Uber Notruf (Tel.: 112) und informiert anschlielend die BL und den
SiGeKo.

Es ist sicherzustellen, dass am Baustellenzugang ein Einweiser bereitsteht, um
die Rettungskrafte schnell zum Unfallort auf der Baustelle bringen zu kénnen.
Alle Verletzungen (auch nur geringfugigen Ausmales) sind durch einen Erst-
helfer zu versorgen und im Verbandbuch des jeweiligen Auftragnehmers zu doku-
mentieren.

Unfalle, die mehr als 3 Tage Arbeitsunfahigkeit eines Versicherten

zur Folge haben, sind vom Arbeitsnehmer direkt an seinen Unfallversicherungs-
trager (Berufsgenossenschaft) anzuzeigen.

Alle Unfalle, die eine arztliche Behandlung erforderlich machen, sind an die

BL und dem SiGeKo zu melden. Dieser fuhrt bei Erfordernis eine ent-
sprechende Unfall-Untersuchung durch.

Schwerpunkte zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Personliche Schutzausrustung (PSA)

Alle Begehungen und Tatigkeiten auf der Baustelle sind nur mit
Sicherheitsschuhen oder-stiefeln S3 bzw. S 5 zulassig.

Arbeitsschutzhelme miussen dann getragen werden, wenn neben der
Moglichkeit der Gefahrdungen durch herabfallende Gegenstande (auf/am
Gerust, Kranbetrieb) auch Gefahrdungen durch Anstof3en an Gegenstanden,
pendelnde Gegenstande, umfallende Gegenstande oder wegfliegende
Gegenstande moglich sind oder es die Gefahrdungsbeurteilung des
Nachunternehmers vorschreibt.

Beschaftigte, die das nicht beachten, werden von der Baustelle verwiesen.
Die weiteren erforderlichen PSA sind von jedem Auftragnehmer selbst anzu-

weisen Die PSA mussen einwandfrei sein und den aktuellen Richtlinien ent-
sprechen.

An den Schutzhelmen oder an der Arbeitskleidung ist eine Firmenkennzeichnung
gut sichtbar anzubringen.

Die Anforderungen des § 4 BGV A 1 und der BGR 190 ff sind einzuhalten.
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5.2 Alkoholmissbrauch

Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alko-
holeinfluss besteht, unverziglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bauleiter be-
halt sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu erteilen.

5.3 Kennzeichnungs-, Pruf- und Genehmigungspflichten

Jeder Betreiber einer Anlage, einer Maschine, eines Gerates oder einer Ein-
richtung auf der Baustelle wird verpflichtet, eine Kennzeichnung anzubringen, die
eine eindeutige Zuordnung zu ihm ermoglicht.

An Maschinen und Geraten muss der Termin der letzten sicherheitstechnischen
Prifung (Prufplakette) erkennbar sein. Fir alle Anlagen, Maschinen und Geréte,
fur die nach geltenden Rechtsvorschriften Prifpflichten bestehen, sind die Prif-
bucher vom Betreiber auf der Baustelle vorzuhalten. Nicht eindeutig einem Be-
treiber zuordnenbare Maschinen und Gerate kénnen durch die BL oder den
Sicherheitskoordinator stillgelegt oder eingezogen werden.

Fur die Einholung erforderlicher Genehmigungen ist jeder Auftragnehmer selbst
verantwortlich. Die Genehmigungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und auf
Verlangen vorzuweisen.

5.4 Gefahrstoffe

Durch die Auftragnehmer sind fur alle auf der Baustelle fur den Einsatz vorge-
sehenen Gefahrenstoffe dem Sicherheitskoordinator ein Verzeichnis nach Ge-
fahrenstoff-Verordnung vorzulegen, aus dem Art und Wirkung des Gefahren-
stoffes und die vorgesehene Verarbeitungs- und Lagermengen hervorgehen.

Die EG-Sicherheitsdatenblatter und Betriebsanweisungen nach § 20 GefStoffV
sind auf der Baustelle vorzuhalten und auf Anforderung an den Sicherheitskoordi-
nator zu Ubergeben.

5.5 Sicherung hochgelegener Arbeitsplatze und von Verkehrs-
wegen; Geriiste und Schutzeinrichtungen
Grundsatzlich sind kollektive Fallschutzmittel anzuwenden. Nur falls das
technisch nicht moglich ist, sind nach Abstimmung mit dem Sicherheitskoordina-
tor persdnlich Fallschutzmittel (Sicherheitsgeschirre) einzusetzen. Dabei ist ins-
besondere auf sichere Anschlagpunkte zu achten. Die Anschlagpunkte sind vom
verantwortlichen AufsichtfUhrenden der jeweiligen Firma festzulegen.
Arbeits- und Schutzgeriiste sind durch den Errichter vor Inbetriebnahme
und nach konstruktiven Anderungen zu priifen und mit der Kennzeich-
nung nach DIN 4420 zu versehen. Die Ubergabe des Geriistes an den Nutzer
hat schriftlich zu erfolgen. Die Eignung des Gerustes fur die vorgesehenen Tatig-
keiten ist durch den Fachbauleiter zu bestatigen.
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5.6

5.7

Baustellenordnung Stand 25.05.2023

Jegliche Veranderungen an den Gerusten (Anbauten, Umbauten, Veran-
derungen, Entfernen von Schutzeinrichtungen) sind grundsatzlich unter-
sagt. Sollten sich aus dem Bauablauf notwendige Veranderungen an Gerusten
ergeben, so durfen diese ausschliefl3lich nach Absprache mit dem BL durch
den GeruUsthersteller vorgenommen werden.

Fahrgeriiste sind nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Her-
stellers aufzustellen und mit dem Namen des Betreiber zu kennzeichnen.

Die Aufbauanleitung muss auf der Baustelle vor Ort vorhanden sein. Dies gilt auch
fur Arbeitsbuhnen.

Ausfihrung von Trenn-/ SchweiBarbeiten (Feuerarbeiten)

Jegliche Feuerarbeiten sind mindestens 1 Werktag vorher beim
Sicherheitskoordinator anzumelden. Es sind weiterhin geeignete
Loschmittel in ausreichender Anzahl in erreichbarer Nahe vorzuhalten.

Bei Verwendung von Gasen sind ordnungsgemalfle Schlauche mit zugelassenen
Schlauchbruchsicherungen zu verwenden.

Elektrische Anlagen

Wenn Arbeiten in der Nahe unter Spannung stehender Teile erforderlich werden
und ein Freischalten nicht moglich ist, sind die notwendigen MaRnahmen mit dem
Sicherheitskoordinator festzulegen.

Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel missen eindeutig mit einer Kenn-
zeichnung des Betreibers versehen sein sowie den einschlagigen elektrotech-
nischen Regeln entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsgemafen Zu-
stand gepruft sein und regelmafig gepruft werden.

Es ist eine tagliche FI-Prufung an den Elt-Verteilern zu gewahrleisten. Kabel und
Leitungen sind nicht quer Uber den Boden zu verlegen um Stolpergefahren und
Beschadigung von Leitungen auszuschliel3en.

Nur elektrische Betriebsmittel verwenden, die der DIN VDE 0100 Teil 704,
"elektrische Betriebsmittel fir Baustellen" entsprechen. Nicht zugelassene oder
beschadigte Elektrowerkzeuge sind sofort unbrauchbar zu machen und von der
Baustelle zu entfernen.
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5.8 Baumaschinen und -gerate

Das Fuhren von Baumaschinen und -geraten wie z. B. Bagger, Minibagger,
Krane etc. ist nur den hierfur vom jeweiligen Unternehmer schriftlich beauftragten
Personen gestattet. Bei Verlassen der Steuerstande ist das Gerat gegen unbe-
fugte Benutzung zu sichern.

Die erforderlichen Sachkundigenprifungen gem. Betriebssicherheitsverordnung
wird vom SiGeKo kontrolliert.

6 Umweltschutz und Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung ist Pflicht des Auftragnehmers. Verbrennen von Abfallen

ist verboten. Sondermall und Bauschutt sind getrennt zu lagern und gesondert zu
beseitigen. Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigung nicht nach, be-
halt sich die Baustellenleitung vor, dieses auf Kosten des Verursachers zu veran-
lassen.

Die Entsorgung von kontaminierten Abfallen ist mit der BL und dem SiGeKo
abzustimmen. Anzeigefristen und -wege sowie die Entsorgungssicherheit sind

zu gewahrleisten. Nachweise sind dem SiGeKo in Kopie zuzustellen.

Arbeiten, bei denen die zulassigen Werte der TA Larm Uberschritten werden,
sind dem Koordinator zu melden.

7 Dokumentation / Berichts- / Mangelberichte

Zu Dokumentationszwecken werden in Mangelberichten entsprechende Fotos mit
Mangeln ggf. auch der dort beschaftigten Mitarbeitern erstellt.
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Riickmail an:

Ingenieurbiiro fiir Sicherheitstechnik

office@sls-nrw.de

Bestatigung und Ruckmeldebogen des Unternehmers

(dieser Meldebogen ist vor Aufnahme der Tatigkeit der BL und dem SiGeKo zuzusenden)

Bauvorhaben: Jugendzentrum Startloch
Sanierung
Schimmelreiter Weg 1
22149 Hamburg
Unternehmer:

Die Baustellenordnung habe ich zur Kenntnis genommen und verpflichte mich,
alle auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter (einschl. der beauftragten Nach-
und Subunternehmer) vor Aufnahme der Tatigkeit entsprechend zu informieren
und schriftlich zu unterweisen.

Folgende baustellenbezogene Unterlagen sind vor Baubeginn dem SiGeKo
zu Ubermitteln:

* Baustellenbezogene Gefahrdungsbeurteilung
* Gefahrstoffverzeichnis inkl. Sicherheitsdatenblatter
* Unterweisungsnachweise der eingesetzten Mitarbeiter

Verantwortliche Person (Bauleiter) der Baustelle ist:

Mobiltelefon:

Aufsichtsfiihrende Person der Baustelle ist: (standig vor Ort)

Mobiltelefon:

Ersthelfer der Baustelle ist: (standig vor Ort)

Mobiltelefon:
Auf der Baustelle werden im Mittel Mitarbeiter eingesetzt
Ort / Datum Stempel / Unterschrift des Unternehmers
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