
FL=45,68 m²
Gruppenraum J
C.07

F= Linoleum
D= Deckensegel

FL=24,64 m²
Gruppenraum M
C.09

F= Linoleum
D= Deckensegel

FL=3,58 m²
Abst.
C.04

F= Linoleum
D= AHD

FL=37,74 m²
Küche
C.08

F= Linoleum
D= Deckensegel

FL=5,09 m²
WC Mädchen
C.10

F= Fliesen
D= AD

FL=2,49 m²
Vorraum WC M
C.10.1

F= Fliesen
D= AD

FL=1,29 m²
PuMi
C.12

F= Fliesen
D= Putz

FL=6,92 m²
WC Jungen
C.11

F= Fliesen
D= AD

FL=2,86 m²
WC
C.14

F= Fliesen
D= AD

FL=23,55 m²
Proberaum
C.16

F= Linoleum
D= Deckensegel

FL=49,37 m²
Bewegungsraum
C.17

F= Sportboden
D= Deckenstrahlplatten

Neuer Sanitärbereich
Abluft über Dach

FL=7,24 m²
Flur
C.15

F= Linoleum
D= AD

FL=7,01 m²
Garderobe
C.13

F= Sauberlaufzone
D= AD

FL=9,08 m²
Flur
C.05

F= Linoleum
D= AHD

EINGANG
GRUPPENHAUS

EINGANG
BRH 1,72 m BRH 1,72 m

BRH 0,80 m

BRH 2,135

Abluft über Dach

12,955 5,655 12,955
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3,10 24 6,395
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BRH 2,135

1,225

2,06

885 505

2,06

885 48

2,06

885 1,245

FL=7,02 m²
Garderobe
C.03

F= Sauberlaufzone
D= AHD

Zugang 
Kriechkeller
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ELT UVT
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Zugang 
Kriechkeller
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RR DN 120
Führung hinter 
Fassadenbekleidung

RR DN 120
Führung hinter 
Fassadenbekleidung

RR DN 120
Führung hinter
Fassadenbekleidung

BRH 2,77 m

R'w = 41 dB

R
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885 202 1,165 30
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Tür vergrößern
Bestand Li. Durchgang
0,95/1,97

HK neu HK neu HK neu HK neu

HK neu HK neu
HK neu

HK neu HK neu
H

K
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HK neu

GOK  37,70 ü NHN

GOK  37,70 ü NHN

GOK  37,70 ü NHN

GOK  37,70 ü NHN

GOK  37,70 ü NHN

GOK  37,53 ü NHN

GOK 37,60 ü NHNHK neu
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Stb-Stütze

Brandschutzanstrich
Stahlstütze Stb-Stütze

Gesamtmaß

Kanten

Wände

Maßen für Fensterbauer 

Gesamtmaß
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Maßen Fensterbauer 
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IT 04A-05IT 04A-05

IT 04A-01IT 04A-01

KB max. 50 mm
in Feldmitte
+15 cm UK Träger

KB max. 50 mm
in Feldmitte
unter Ringträger

Bereiche für 
Kernbohrung
KB max. 50 mm
+15 cm UK Träger

Bereiche für 
Kernbohrung
KB max. 50 mm
+15 cm UK Träger

KB max. 50 mm
in Feldmitte
+15 cm UK Träger

KB max. 50 mm
in Feldmitte
unter Ringträger
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Putz, Dispersions-
anstrich, weiß

Tür Ausmauerung-
KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung 
Rohdichteklasse 1,8

Bestandsöffnungen schließen-
KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung Rohdichteklasse 1,8

VK Fensterbank H 0,8 m

25
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Ausbau WC M
nach FS_508

Ausbau WC J
nach FS_507

Ausbau PuMi
nach FS_511

1,
02

Ausbau WC
nach FS_514

Aufputz zum 
Proberaum

Kollision HK und 
Kantenabsorber
HK kleiner?

Wandverkleidung
Akustik klären

Kanten-
absorber

Kanten-
absorber

1,5x1,5

5,845 10 2,58 24
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DET_DA_001

DET_FAS_010

DET_DA_003

DET_FAS_014

DET_DA_002 DET_FAS_007DET_FAS_014 DET_FAS_013

DET_FAS_016 DET_FAS_011

DET_FAS_011

DET_FAS_014

DET_FAS_001 DET_FAS_005

DET_FAS_002

DET_FAS_015

DET_TB_003

DET_TB_003

DET_FAS_009

DET_DA_003

DET_FAS_010

DET_DA_001

VK Brüstung 
VK Stb-Wand 

VK Brüstung VK Stb-Gesimsträger

VK Stb-Gesimsträger

VK Stb-Gesimsträger / 
VK MW Wand 

VK Stb-Gesimsträger

31

Furnierschichtholz Furnierschichtholz 

Putz, Dispersions-
anstrich, weiß

MW, sichtbar MW, sichtbar

Furnierschichtholz 

MW, Dispersions-
anstrich, farbe?

MW, Dispersions-
anstrich

MW, Dispersions-
anstrich, weiß

MW, Dispersions-
anstrich, weiß

MW, Dispersions-
anstrich, weiß

Putz, Dispersions-
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MW, Dispersions-
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VK Stb-Gesimsträger 
VK Bodenplatte

Prallwand bis 2m 
Typ: elastisch
siehe DET_TB_004

Prallwand bis 2m 
Typ: elastisch
oberhalb MW 
sichtbar

Prallwand bis 2m 
Typ: elastisch
oberhalb MW 
sichtbar

Prallwand bis 2m 
Typ: elastisch
oberhalb sichtbeton

DET_FAS_016

VK Stb-Gesimsträger 

20

Abbruch Wand 
vor Ort prüfen!
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5
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6
25
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20

VK Stb-Wand

VK Stb-Wand / Brüstung 

VK Stb-Gesimsträger
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VK Brüstung
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VK Stb-Gesimsträger / 
VK MW Wand 

VK Stb-Gesimsträger

85
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MW Wand

MW Wand

28
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5 12

5

VK Stb-Gesimsträger 
VK Bodenplatte
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anstrich, farbe?
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anstrich, farbe?
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anstrich, farbe?
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1 3
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anstrich, weiß
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VK Bodenplatte
VK Stb-Gesimsträger Deckenversprung EG

30 x 180 x 20 cm 

DET_FAS_006

DET_FAS_107

C.07
Vorhangschiene und Fensterbank  
DET_FAS_010

C.07
Vorhangschiene und Fensterbank 
DET_FAS_007

FE 06 FE 07

FE 09

FE 08

Alle Schieben VSG

Holz-Alu Fenster

Alle Schieben VSG

Holz-Alu Fenster

DET_FAS_101

DET_FAS_101

DET_FAS_017

DET_FAS_017

23 365 3,00 24 2,93 3,35 24 2,15 245 6,11 365 23

R'w = 32 dB

R'w = 32 dB

R
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 =
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2 
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R
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 =
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2 
dB
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5

8,
5 5

5

23 365

2,44

12,135 6,115 1,075 2,23 2,675

0,96

6,15 365 23

DET_TI_002 DET_TI_003 DET_TI_002

D
ET

_T
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00
1

D
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5

VK Stb-Wand

STB, Dispersions-
anstrich, grau

STB, Dispersions-
anstrich, grau

Bewegungsraum Markise 
Aufladung 3,00 m 

2,60

1,255

Kernböhrungen 
Lage und Größe 
gemäß TGA Planung 

TGA Angaben nur Informativ 
Herstellung Durchbrüche und Kernböhrungen
gemäß Planung TGA 

vorhandene 
Deckendurchbrüche nutzen

1,
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5

30 2,47 25

DD

DD

DD DD

DD DD

KB

KB

vorhandene 
Deckendurchbrüche nutzen

AHD GK
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D 
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AHD GK
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Li. H
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D G

K
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e 2
,30

 m

AHD GK

Li. H
öhe 2,30 m

Deckensegel HWL αW=0,7
Li. Höhe 3,84 m

Deckensegel HWL
Li. Höhe 2,81-3,71 m

Deckensegel HWL
Li. Höhe 3,84 m

Deckensegel HWL
Li. Höhe 3,20 - 4,05 m

Deckenstrahlplatte
910mm x 6,5 m
Li. Höhe 3,40 - 4,54 m

AHD GK
Li. Höhe 3,24 m

Deckenstrahlplatte
910mm x 6,5 m
Li. Höhe 3,40 - 4,54 m

siehe statische 
Berechnung : 
Umbaumaßnahme 8
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DET_TB_005DET_TB_004
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DET_TB_006

Schalter in TB-Wand

Kernbohrung 
unter Träger 
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ch
br

uc
h 

EL
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T 

GEK GEK

GEK

Kernbohrung 
unter Träger 

GEK ggf. einbau 
in Kantenabsorber
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5 12

5

85
28 36

5

Steckdosen
in VSS 

Steckdosen 
in VSS 

FE 05

87
2,

14

AT 01-02

AT 05-02

AT 05-01

3,105 24

DET_TB_007

DET_TB_008

25

DET_FAS_029

DET_FAS_029

DET_FAS_029

7 7

8 8

99

10 10

C.09
Vorhangschiene und Fensterbank  
DET_FAS_007

C.17
Vorhangschiene und Fensterbank 
DET_FAS_009

C.17
Vorhangschiene und Fensterbank
DET_FAS_010

50

C.16
Vorhangschiene und Fensterbank  
DET_FAS_009

R'w = 52 dB

10
4,

18
5

C.05
Fensterbank  
DET_FAS_010

C.15
Fensterbank  
DET_FAS_010

DET_FAS_024

DET_FAS_024
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BAUPHYSIK / SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ

AK Außenkante
IK Innenkante

Oberkante

- L

- Heizung / Kälte
- Sanitär
- Elektro
- Lüftung

HT Haustechnik

T30
T90

F30
F90

Bauteil F30 Brandschutzqualität
Bauteil F90 Brandschutzqualität

UK

RR Regenrohr

Rauchschutztür (rauchdicht)

Steigleitung

HK Heizkörper
RÖ Revision

BRH Brüstungshöhe - Roh

Elektrounterverteiler

- HZ
Unterkante

EVT

OK
- SAN
- ELT

Bodeneinlauf
Tür/Tor F30 Brandschutzqualität
Tür/Tor F90 Brandschutzqualität

RS
DS dichtschließend

S
BE

LH Lichte Raumhöhe - Fertig
RH Raumhöhe - Roh

VK Vorderkante

RWA Rauch-Wärmeabzug

TH Traufhöhe
TRH Treppenhaus

HeizkreisverteilerHVT

SZ Steigzone

SF Stellflügel Doppeltür
SO Sonnenschutz
AHD Abgehängte Decke

DKF Dreh-Kipp-Flügel
DF Dreh-Flügel
K Kurbel - Jalousie

Schalldämm-Maß Fenster: Angabe dB  = R w,R

S selbstschließend

DE Dehnfuge

Wärmedämmung

Stahlbeton

SB
PU Wandoberfläche geputzt

Oberkante Fertigkonstruktion (OKFFB)

Oberkante Rohkonstruktion (OKRFB)

Unterkante Rohkonstruktion

Unterkante FertigkonstruktionMauerwerk

Rohbodenversprung

Rohdeckenversprung

Bodenbelagswechsel

Deckenbekleidungs-
wechsel

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch WS - Wandschlitz

WD - Wanddurchbruch

GK Gipskarton

STB
BW

Mauerwerk
Stahlbeton

Sichtbetonoberfläche
mit erh. Anforderu.

WDM
WDVS Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmung

LEGENDE

GA Gussasphalt

BAUSTOFFE

Betonfertigteil

Trockenbauwand

Vorwand HLS / GIS

SONSTIGES

MW

Betonwerkstein
NW Naturwerkstein

PFL Pflaster
PK Parkett
FLI Fliesen

DS - Deckenschlitz

NAT Naturstein

Alle Maße sind vor Ort vom Auftraggeber eigenverantwortlich vor Baubeginn zu prüfen und mit den 
Ausführungsplänen der Fachplaner abzustimmen! Bei Abweichungen sind der Architekt, die Bauleitung 
oder die Fachplaner zu benachrichtigen.

Folgende Pläne sind im Besonderen zu beachten:
Detailpläne Architekt / Pläne Statik / Brandschutzkonzept / Bodengutachten

VORABZUG!

Neu

Abriss

Bestand

Haupthaus + Veranstaltungshaus OKFFB
±0,00 = 37,23 ü. NHN

Gruppenhaus OKFFB
±0,00 = 37,72 ü. NHN
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WP Ingenieure Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB
Meyer - Bärwald - Feldmann - Pramme
Mühlenkamp 59
22303 Hamburg

ibh ingenieurbüro heimsch GmbH VBI - VDI - AGÖF
Sophienstraße 24
26180 Rastede

wea Weist Energieberater Architekt
Palmaille 124b
22767 Hamburg

IBP Ingenieurgesellschaft für Brandschutz mbH
Esinger Straße 89a
25436 Tornesch

Hanack und Partner mbB
Öffentlich Bestellte Vermessungsingenieure
Alsterkrugchaussee 378
22335 Hamburg

Ritter Bauphysik GmbH
Doormannsweg 22, A045
20259 Hamburg

Hunck+Lorenz Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten BDLA
Ehrenbergstraße 59
22767 Hamburg
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Statik . Erg. Kernbohrungen und Durchbrüche, neue Vorwände WCs VH, anpas.
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