Mauerwerkswand
Bestand
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VK Fensterbank
N/ VK Bristung Bestand
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Neue Fensterbank 30 mm Nadeholzmassiv lackiert, wei
pigmentert, mit 2 PUR-Schaum am Rohbau fixeren
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Seitiche Anschluss Fensterbank elastisch verfugt

Laibungsverkleidung Sturz VK Fensterleibung
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Alle Kanten mit r=2 mm gerundet

Dampfdiffusionsdicht

13

g6l

040

0%

080

Blechwinkel zum Lage Sicherung
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VK Seitlich angrenzende Wand / Stb-Gesimstrager

Dampfdifiusionsoffen

ca. 280 mm
140/120 mm
15130 mm
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18.09.2023 Index 0, erster Stand
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Mauerwerkswand (Bestand)
Démmung Mineralwolle WLG 032
Luftschicht

Unterkonstruktion:

- LM-Konsole, thermisch entkoppelt, Ausladung ca. 200 mm

-LM-L Winkel, Horizontal

Bekleidung Aluminium-Wellprofil 18/76, 0,9 mm nach Bemusterung

Alu-Fensterbank
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VK Fassadenverkleidung A
VK Alu-Fensterbank

HOLZ-ALUMINIUM FENSTER
3-Scheiben-Warmeschutzverglasung
U-Wert<1.1

Sonnenschutzverglasung g-Wert = 0,45
Nadelholz lackiert, weiRlich pigmentiert
Deckschale pulverbeschichtet RAL Design
2.B. Gutmann Mira Contour oder gleichwertig

Fenstergriff FSB Modell 1023 Edelstahl Gebiirstet
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