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18.UmbaumafBBnahme

Statische Berechnung UmbaumaBnahmen

Eine Vollrosttir soll zwischen dem Veranstaltungshaus und dem Haupthaus positioniert werden. Die
Befestigung erfolgt an den gemauerten AuBBenwanden. MaBgebend wird der obere Anschluss am
Turfligel, da hier eine Zugkraft aus dem auBermittigen Lastangriff des Tirfligels auftritt.
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GemaB den statischen Angaben liegt ein 36,5 cm breites Mauerwerk aus Vollziegeln mit einer
Steinfestigkeit von 150 kp/cm? (= 15,0 N/mm?) sowie Mértelgruppe Il vor. Es wird angenommen, dass
die StoBfugen des Bestandmauerwerks vermértelt worden sind.

Samtliche getroffenen Annahmen, die die vorhandene Konstruktion betreffen (Mal3e, Baustoffe, etc.),
sind vor Baubeginn vor Ort zu Uberprifen.

Mauerwerk Mz 150/1I
0. entspr.

Auszug Statische Berechnung, S. 1

Lastannahmen
Lasteinzugsbreite b ~ 1,0 m
Flachenlast Linienlast auf Randstlitze
Eigengewicht Gitterrost Ok ~ 0,25 kN/m? gk = 0,25 kN/m
Windlast Wi = 0,83 kN/m? wi = 0,83 kN/m
(s. 17. UmbaumafBnahme)
Moment aus gk Mgk = 0,2 kNm/m

(= 0,25 kN/m * 0,8 m)

SchnittgroBen fiir Diibelbemessung

(siehe nachfolgende Seite)

Auf der sicheren Seite liegend werden beim Dibelnachweis die jeweils maximalen SchnittgroBen
kombiniert.

Fva=135*025kN =0,34 kN

Frha=15*091kN =1,37kN

Z4=135*02kN = 0,27 kN

Nachweis des Anschluss-Profils

975 ‘:::,y Abmessungen: a/b/h = 275/170/160 cm
_____:,_ s tSteg:1omm
5 Asteg = 16,0 cm?
I E 4, Wylsteg = 42,6 Cm3
K E / WX,Steg = 2,6 Cm3
[ =
Myed = 0,34 kN * 27,5 m = 9,4 kNcm omy = 94 /42,6 = 0,22 kN/cm?
Mzed = 1,37 kN * 27,5 m = 37,7 kNcm om: = 37,7/ 26 = 14,5 kN/cm?
NEd = 0,27 kN on = 0,27/ 16 = 0,02 kN/cm®
OGesamt = 14,7 kN/cmZ
n=063v

gewahlt: Blechdicke t = 10 mm, S235
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Lasten auf den Turpfosten
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resultierende Auflagerkrafte fiir Dubelbemessung

Last in global v, Lastfall 2

Wind
Unit) Freie Linienlast
(Kraft) in global Y

(Unit=0.80 kN/m T—>=)

, (1 cm im Raum =
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Knoten , Auflagerkraft in
global X, Lastfall 1
Lastfall 1, 1 cm im Raum
= e.20000 kN T

(Max=0.25) (Summe: ©.75)

Knoten , Auflagerkraft in
global z, Lastfall 1
Lastfall 1, 1 cm im Raum
= e.s31 kN T

(Min=-0.20) (Max=0.20)

Knoten , Auflagerkraft in
global Y, Lastfall 2 Wind
» 1 cm im Raum = 1.5391 kN
(Min=-0.91)
(Max=-0.33) (Summe: -2.49)
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Textfeld
resultierende Auflagerkräfte für Dübelbemessung
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Tel. | Fax:
Befestigung:
Pos. Nr.:

E-Mail:

Mauerwerk - 25. Okt. 2023 Datum: 25.10.2023

Dibelbemessung fir Vollrosttir

1 Eingabedaten

Diibeltyp und GroRe:

Artikelnummer:

Effektive Verankerungstiefe:
Werkstoff:

Zulassungs-Nr.:

Ausgestellt | Giiltig:
Nachweis:

Abstandsmontage:

AnkerplatteR :
Profil:

Untergrund:

Installation/Nutzung:

HIT-HY 270 + HAS-U 5.8 M12

2223822 HAS-U 5.8 M12x120 (Anker) / 2092828
HIT-HY 270 (Mértel)

Pet opi = 50,0 mm (h
5.8

ETA-19/0160
30.08.2019 | -
Bemessungsverfahren EOTA TR054

ohne Verspannung (Dibel); Einspanngrad (Ankerplatte): 1,00; e, = 30,0 mm; t = 10,0 mm

=210,0 mm)

ef limit

Hilti Vergussmértel ohne Verwendbarkeitsnachweis: CB-G EG, Epoxy Vergumértel, f; g, = 120,00
2
N/mm

I, x1,xt=170,0 mm x 160,0 mm x 10,0 mm; (Empfohlene Plattendicke: nicht berechnet)

Vierkantstahl, 100 x 18; (L x B x D) = 100,0 mm x 18,0 mm

Mauerwerksverband: Doppelter Laufer; Stein: Mz, 2DF, f=12 (Vollstein), Ziegel, L x B x H: 240,0 mm
x 115,0 mm x 113,0 mm;

foy = 12,00 N/mm?; E, . = 3.131,77 N/mm®

Mortel: M2,5 - M9; StoRRfugen vermértelt: Ja; vertikal: 10,0 mm; horizontal: 10,0 mm
Installationsbed.: trocken; Nuztungskategorie: trocken;

Reinigungsart: Druckluft / Ausblaspumpe

Temp. kurz/lang: 40/24 °C

R . Die Dubel Berechnung basiert auf der Annahme einer biegesteifen Ankerplatte.

Geometrie [mm]

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2023 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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Tel. | Fax: |
Befestigung: Mauerwerk - 25. Okt. 2023
Pos. Nr.:

E-Mail:
Datum: 25.10.2023

Geometrie [nm] & Belastungen [kN, kNm]

1.1 Lastkombination

Fall Beschreibung Kréafte [kN] / Momente [kNm] Erdbeben Feuer Max. Ausnutzung [%]

1 Kombination 1 N =0,300; V, = 1,370; V, = -0,340; keine keine 79
M, = 0,000; M, = 0,000; M, = 0,000;

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2023 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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Befestigung: Mauerwerk - 25. Okt. 2023 Datum: 25.10.2023
Pos. Nr.:
2 Nachweise | Ausnutzung (Massgebende Falle)
Bemessungswert [kN] Ausnutzung
Beanspruchung Nachweis Einwirkung  Tragfahigkeit By / By [%] Status
Zug Ausbruch des Mauerwerks 0,300 2,880 11/- OK
Quer Ortliches Versagen des Mauersteins - - -179 OK
Beanspruchung By Bv o Ausnutzung BN,V [%] Status
Kombinierte Zug- und Querbeanspruchung 0,104 0,781 1,000 74 OK

3 Warnungen / Hinweise

« Bitte beachten Sie alle Details sowie Hinweise/Warnungen aus dem Langausdruck!

Nachweis der Verankerung: OK!

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2023 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan




w Partnerschaft
Beratender Ingenieure mbB

[aTeEIIEIUIEN Mieyer - Barwald - Feldmann - Pramme Mihlenkamp 59 - 22303 Hamburg - Fon 040-2 71 55-0 - www.wp-ingenieure.de
A 082/21 - Jugendzentrum Startloch Statische Berechnung UmbaumaBnahmen
Tel. | Fax: | E-Mail:
Befestigung: Mauerwerk - 25. Okt. 2023 Datum: 25.10.2023
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4 Hinweise; lhre Mitwirkungsverpflichtungen

« Samtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschlieBlich auf die Verwendung von Hilti-Produkten
und basieren auf den Grundsatzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz-
und Montageanleitungen usw. von Hilti, die vom Anwender strikt eingehalten werden muissen. Samtliche enthaltenen Werte sind
Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen Hilti-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzufiihren. Die Ergebnisse
der mittels der Software durchgefiihrten Berechnungen beruhen mafRgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die
alleinige Verantwortung fir die Fehlerfreiheit, Vollstandigkeit und Relevanz der von lhnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine
dafiir verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung fur lhre spezifische(n) Anlage(n) durch einen
Fachmann Uberpriifen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformitat mit geltenden Normen und Zulassungen. Die
Software dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche Gewahrleistung auf Fehlerfreiheit,
Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Geeignetheit fiir eine bestimmte Anwendung.

+ Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren MalRnahmen zu ergreifen, um Schaden durch die Software zu verhindern oder zu begrenzen.
Insbesondere mussen Sie flr die regelmafige Sicherung von Programmen und Daten sorgen sowie regelmafig ggf. von Hilti angebotene
Updates der Software durchfiihren. Sofern Sie nicht die AutoUpdate-Funktion der Software nutzen, missen Sie durch manuelle Updates
Uber die Hilti-Website sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit giiltige Version der Software verwenden. Soweit Sie diese
Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet Hilti nicht fir daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht fiir die Wiederbeschaffung verlorener
oder beschadigter Daten oder Programme.

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2023 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan






