
+3,185 UK AHD vom Trockenbauer

Stahlblech d= 1,5 mm
680 x 3000 mm

VK Vollrost

VK Stahlblech
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Stütze - Stahlrohr
45 x 45 x 5 mm

Stahlrohr
45 x 45 x 5 mm

Stahlwinkel
ca. 30 x 90 x 5 mm

Vollrost mit Flachumrandung
33 / 33 mm
Pulverbeschichtet

Dachaufbau und Attikablech
von Dachbauer

Vollrost mit Flachumrandung
Maschenteilung ca. 33 / 33
mm / h. 30 mm
auf Stahlblech geschweißt
Pulverbeschichtet
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Winkel
45 x 45 x 5 mm

Stahlblech 60 x160x5 mm
Standardbefestigung
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LAUBENGANG
VK Fassadeverkleidung VK FassadeverkleidungMW-Wand

Bestand
MW-Wand
Bestand

VK Randträger

VK Randträger

AT 06

Zweiflügeliger Tür  und  Festfeldern
Vollrost mit Flachumrandung
Pulverbeschichtet
Maschenteilung ca. 33 / 33 mm / Höhe ca. 30 mm

Beschlag mit Panikfunktion.
Innenseitiger Drücker und
außenseitigeger
feststehenden Knopf

.23

.06

2.88

.06

.23

.06 .96 .06 .93 .01 .93 .06.37
Lichte Durchgang 1.87

.14

.05
.04

.05

.40

.40

Betonfundament

± 0,00 OKFFB
37,23 ü NHN

LAUBENGANG

UK AHD
+3,185 ü. NHN

Bodenaufbau:
nach Angaben LA

AT 06

DET_DA_007

Beschlag mit Panikfunktion.
Innenseitiger Drücker und
außenseitigeger
feststehenden Knopf
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± 0,00 OKFFB
37,23 ü NHN
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Vollrost mit Flachumrandung
33 / 33 mm
Pulverbeschichtet

VK MauerwerkswandVK Mauerwerkswand

UK AHD
+3,185 ü. NHN

Blechverkleidung 20 x 40cm
als Durchgriffschutz

First
+3,86 ü. NHN

Attikablech

Pulverbeschichtet

+3,67 OK Randträger

UK Stahlblech

VK Fassadeverkleidung VK Fassadeverkleidung

Standflügel Gangflügel

UK Randträger

Vollrost mit Flachumrandung
Pulverbeschichtet

Vollrost mit Flachumrandung
33 / 33 mm
auf Stahlblech geschweißt
Pulverbeschichtet

Pulverbeschichtet

OK Stahlblech

VK
Stahlblech

VK
Stahlblech

AT 06

Vollrost mit Flachumrandung
33 / 33 mm
Pulverbeschichtet
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Anschluss MW-Wand
Stahl T-Profil S235
275x170x160x10 mm
Dübel 2x2

Betonfundament
40x 40 x 80 cm

± 0,00 OKFFB
37,23 ü. NHN.06
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Tür und Festfeld
Vollrost mit Flachumrandung
Maschenteilung ca. 33 / 33
mm / h. 30 mm
Pulverbeschichtet

Betonfundament
40x 40 x 80 cm

Stahl T-Profil S235
275x170x160x10 mm

Fußplatte  250 x 250 x10 mm
4x Dübel -  HST3-R M16x135 35 / 15
(korrosionsbeständige Stähle ) mit Hülsen

PROJEKT

PLANINHALT

PROJEKTNUMMER

LEISUNGSPHASE

ERSTELLT AM

PLANGRUND

ÜBERSICHT

PLANNUMMER

INDEX

ERSTELLT VON BLATTFORMAT MAßSTAB

A2, 594 x 420 mm

Sanierung Jugendzentrum Startloch

LPH5 -  Ausführungsplanung

Haupthaus + Veranstaltungshaus
OKFFB   ±0,00 = 37,23 ü. NHN

Gruppenhaus
OKFFB   ±0,00 = 37,72 ü. NHN

AUFTRAGGEBER

TRAGWERKSPLANUNG

BZA Wandsbek, Dezernat Steuerung und Service
Ansprechpartner: Herr Sebastian Glaser
Schloßstraße 60
22041 Hamburg

Tel: +49 (0)40 42881 3497
sebastian.glaser@wandsbek.hamburg.de

BAUPHYSIK / SCHALLSCHUTZ

LANDSCHAFTSPLANUNG

WP Ingenieure Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB
Meyer - Bärwald - Feldmann - Pramme
Mühlenkamp 59
22303 Hamburg

wea Weist Energieberater Architekt
Palmaille 124b
22767 Hamburg

Ritter Bauphysik GmbH
Doormannsweg 22, A045
20259 Hamburg

Hunck+Lorenz Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten BDLA
Ehrenbergstraße 59
22767 Hamburg

ARCHITEKTUR

HAUSTECHNIK

MoRe Architekten PartG mbB
Fee Möhrle - Tobias Martin Reinhardt
Neuer Kamp 30
20357 Hamburg

Tel: +49 (0)40-730 84428
jzs@more-arch.de

BRANDSCHUTZ

VERMESSUNG

ibh ingenieurbüro heimsch GmbH VBI - VDI - AGÖF
Sophienstraße 24
26180 Rastede

IBP Ingenieurgesellschaft für Brandschutz mbH
Esinger Straße 89a
25436 Tornesch

Hanack und Partner mbB
Öffentlich Bestellte Vermessungsingenieure
Alsterkrugchaussee 378
22335 Hamburg

Vollrosttür Laubengang  - Übersichtspläne
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Siehe Statische Berechnung:
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