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Gefälle 2%

+3,185 UK Abhangdecke

+3,86 OK Attika Laubengang

Max. Höhe UK Stahlträger
+3,53 ü. OKFFB in Achse 4

+3,67 OK Randträger

Tür Laubengang

LAUBENGANG

DACHAUFBAU LAUBENGANG
10 mm Bitumenbahn-Abdichtung 2-lagig :

1. Bahn selbstklebend mit Glasgittergewebe,
z.B Bauder Tec KSA Duo
2. Bahn Beschiefert mit KTP, z.B. Bauder Karat

25 mm Schalung
50/250 mm Trapezblech, t= 1,25 mm , Positivlage

Abdichtung mech. befestigt

Attikaabdeckung auf Kliphalter
Alu gekantet, pulverbeschichtet
Farbton nach Wahl AG

Randträger
Stahlträger HEA 140
feuerverzinkt

.24
5

.24
5

Vollrost mit Flachumrandung
von Stahlbau
Pulverbeschichtet oder lackiert
RAL Design nach Wahl AG
Stahlblech von
Stahlbau, pulverbeschichtet
oder lackiert, RAL Design
nach Wahl AG

Trapezblech 50 / 250 t= 1,25 mm / Positivlage

.030 .050 .045

Siehe statische Berechnung
Umbaumaßnahmen 13

OSB-Platte 35 mm,
mit Klemme an Gitterrost geschr.
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Unterseite: HWL-Platten,
αw ≥ 0,30
abgehängt auf UK Wetterfest
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Sanierung Jugendzentrum Startloch
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