
≥.160

ca. 240

≥.1
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Auflagerbreite ≥.150

.14
0

Mauerwerkswand
Bestand

Stahlträger -  HEA 140

Stahlträger zum Bestand satt mit Quellmörtel verfüllen

min. 1 cm Mörtelbett

Siehe statische Berechnung Umbaumaßnahme 9.1  /
E-mail WP-Ingenieure 10.08.2023

MW-Tasche
t x b x h =  ≥16 x ≥16 x ≥16.5 cm

Herstellung Mauerwerkstasche Bauseits

ca. 365

.135

Hauptträger - HEA 140

Max. Höhe UK Stahlträger
+3,65 ü. OKFFBMin. Höhe UK MW-Tasche

+3,63 ü. OKFFB
Angeschweißte Stirnplatte
d=10 mm VERANSTALTUNGSRAUM

Stahlträger über Stirnplatte horizontal lagern

min. 1 cm Mörtelbett

MW-Tasche
t x b x h =  ≥16 x ≥16 x ≥16.5 cm

Auflagerbreite ≥.150

≥.160

≥.1
65

VK Betonträger

.360

Mauerwerkswand
Bestand

Herstellung Mauerwerkstasche Bauseits
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0MW-Tasche UK Lü. G.

Sanierung Jugendzentrum Startloch

04.10.2023 Index 0, erster Stand
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