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KB max. 50 mm
in Feldmitte
+15 cm UK Träger

KB max. 50 mm
in Feldmitte
unter Ringträger

Bereiche für 
Kernbohrung
KB max. 50 mm
+15 cm UK Träger

Bereiche für 
Kernbohrung
KB max. 50 mm
+15 cm UK Träger

KB max. 50 mm
in Feldmitte
+15 cm UK Träger

KB max. 50 mm
in Feldmitte
unter Ringträger
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Siehe Statische 
Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13

Siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13/13.1

16 2,90 2,80 2,80 2,80 2,14 2,14

Bestandsöffnungen schließen -  
KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung Rohdichteklasse 1,8

DET_DA_009

MW-Tasche
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,175 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,185m ü. OKFFB 
siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13.1

MW-Tasche 
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,48 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,49m ü. OKFFB 
siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13.1
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VK Überdachung 

VK Überdachung 

VK Bodenplatte
VK Stb-Gesimsträger

VK Bodenplatte
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Bewegungsraum Markise 
Aufladung 3,00 m 

Bewegungsraum Markise 
Aufladung 3,00 m 

1,315

Fassadenaufbau 265 mm

DET_FAS_027

TGA - Angaben nur Informativ 
Herstellung Durchbrüche im Kriechkeller 
und Kernböhrungen gemäß Planung TGA 
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MW-Tasche
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,53 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,54m ü. OKFFB
siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13.1
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Siehe Statische 
Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13.1Überdeckung mit KS Flachstürtzen

AT 01-01

A
T

 0
2-

01
A

T
 0

2-
01

AT 04-01

10 3,025 17510 2,69

Le
er

ro
hr

 fü
r M

ar
ki

se
 

vo
n 

ob
en

 

3,
03

2,
57

DET_FAS_029

DET_FAS_029

DET_FAS_029

DET_FAS_029

1 1

2 2

33

4 4

DET_DA_009

A.05
Jalousie und Fensterbank
DET_FAS_008

A.13 
Jalousie und Fensterbank 
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A.11 
Jalousie und Fensterbank 
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Jalousie und Fensterbank 
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Wandverstärkung
Höhe zwischen +0.30 
bis +1.00m ü. OKFFB
Heizkörperbreite

C.10
Fensterbank  
DET_FAS_010

DET_FAS_030

DET_FAS_024

DET_DA_001

DET_DA_001

Stahlblech 
Befestigung an Bodenplatte 
505 x 260 x20 mm
Siehe statische Berechnung: Umbaumaßnahme 16.1
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ELT - Angaben nur Informativ 
Herstellung Kernböhrungen
gemäß Planung ELT
Herstellung WD vom Abbrecher

Neue Fundament
b/h/t
40x40x80

Rw,P = 32 dB
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Fundamente Bestand erhalten
40x40x90
Siehe Statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 13Siehe Statische Berechnung: 

Umbaumaßnahme 13.2
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Winkelprofil - Befestigung an 
Stirnseite Bodenplatte 
225 x 135 x 20 mm
Siehe statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 16.2
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Jugendzentrum Startloch, Wandsbek
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Schloßstraße 60
22041 Hamburg

Tel: +49 (0)40 42881 3497
sebastian.glaser@wandsbek.hamburg.de

BAUPHYSIK / SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ

AK Außenkante
IK Innenkante

Oberkante

- L

- Heizung / Kälte
- Sanitär
- Elektro
- Lüftung

HT Haustechnik

T30
T90

F30
F90

Bauteil F30 Brandschutzqualität
Bauteil F90 Brandschutzqualität

UK

RR Regenrohr

Rauchschutztür (rauchdicht)

Steigleitung

HK Heizkörper
RÖ Revision

BRH Brüstungshöhe - Roh

Elektrounterverteiler

- HZ
Unterkante

EVT

OK
- SAN
- ELT

Bodeneinlauf
Tür/Tor F30 Brandschutzqualität
Tür/Tor F90 Brandschutzqualität

RS
DS dichtschließend

S
BE

LH Lichte Raumhöhe - Fertig
RH Raumhöhe - Roh

VK Vorderkante

RWA Rauch-Wärmeabzug

TH Traufhöhe
TRH Treppenhaus

HeizkreisverteilerHVT

SZ Steigzone

SF Stellflügel Doppeltür
SO Sonnenschutz
AHD Abgehängte Decke

DKF Dreh-Kipp-Flügel
DF Dreh-Flügel
K Kurbel - Jalousie

Schalldämm-Maß Fenster: Angabe dB  = R w,R

S selbstschließend

DE Dehnfuge

Wärmedämmung

Stahlbeton

SB
PU Wandoberfläche geputzt

Oberkante Fertigkonstruktion (OKFFB)

Oberkante Rohkonstruktion (OKRFB)

Unterkante Rohkonstruktion

Unterkante FertigkonstruktionMauerwerk

Rohbodenversprung

Rohdeckenversprung

Bodenbelagswechsel

Deckenbekleidungs-
wechsel

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch WS - Wandschlitz

WD - Wanddurchbruch

GK Gipskarton

STB
BW

Mauerwerk
Stahlbeton

Sichtbetonoberfläche
mit erh. Anforderu.

WDM
WDVS Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmung

LEGENDE

GA Gussasphalt

BAUSTOFFE

Betonfertigteil

Trockenbauwand

Vorwand HLS / GIS

SONSTIGES

MW

Betonwerkstein
NW Naturwerkstein

PFL Pflaster
PK Parkett
FLI Fliesen

DS - Deckenschlitz

NAT Naturstein

Alle Maße sind vor Ort vom Auftraggeber eigenverantwortlich vor Baubeginn zu prüfen und mit den 
Ausführungsplänen der Fachplaner abzustimmen! Bei Abweichungen sind der Architekt, die Bauleitung 
oder die Fachplaner zu benachrichtigen.

Folgende Pläne sind im Besonderen zu beachten:
Detailpläne Architekt / Pläne Statik / Brandschutzkonzept / Bodengutachten
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LANDSCHAFTSPLANUNG VERMESSUNG

WP Ingenieure Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB
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Sophienstraße 24
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wea Weist Energieberater Architekt
Palmaille 124b
22767 Hamburg

IBP Ingenieurgesellschaft für Brandschutz mbH
Esinger Straße 89a
25436 Tornesch

Hanack und Partner mbB
Öffentlich Bestellte Vermessungsingenieure
Alsterkrugchaussee 378
22335 Hamburg

Ritter Bauphysik GmbH
Doormannsweg 22, A045
20259 Hamburg

Hunck+Lorenz Freiraumplanung
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Grundriss Erdgeschoss, Haupthaus

17.04.2023 FD

JZS JZS_AR_P05_HH_GR_EG

Index Datum Änderung Ausgegeben von
0 17.04.2023 Erster Stand KS
A 10.06.2023 Attikaverkleinerung, Reduzierung Fassadeaufbau, Lager A.4 vergrößern, Einarbeitung

Statik . Erg. Kernbohrungen und Durchbrüche, neue Vorwände WCs VH, anpas.
Überdachung, anpas. UK und Höhe Lüftungsg.

FD

B 24.10.2023 Anp. Vorwände, Fenstern, anp. wandstärke TB, anp. Überdach., Umplanung WC B.06 FD
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