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12.3. Umbaumaßnahme (Ergänzung zur 12. Umbaumaßnahme) 

Die Abmessung der Markise sowie die Anzahl der Anschlüsse der Markise wurden seitens des Herstellers 
angepasst. Im Nachfolgenden wird überprüft, ob sich daraus Änderungen für die zuvor in 
Umbaumaßnahme 12.1 und 12.2 gerechneten Anschlussdetails ergeben. 

 
Abbildung: Herstellerabgaben zur Markise an der Teestube (Markise Typ 1) und zugehöriges Detail  

        
Abbildung: Herstellerabgaben zur Markise am Eingang (Markise Typ 2) und zugehöriges Detail 

Lasten (siehe Angaben 12. Umbaumaßnahme) 
Eigengewicht: gk ~ 0,1 kN/m² 
Windzone 2, Geländekategorie 3:  

qb,0 z qp h1/h h1/d1 cp,net,Abwärts cp,net,Aufwärts wdruck wsog 
[kN/m²] [m] [kN/m²] [-] [-] [-] [-] [kN/m²] [kN/m²] 

0,39 3,5 0,59 
(1,5* qb,0) 

1,0 
(4,8/4,8) 

1,6 
(4,8/3,0) 

0,7 2,0 0,41 1,18 

Reduzierung der Windkraft um 50%, da die Markise bei starkem Wind eingefahren wird. 
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Maßgebend für die Anschlussnachweise sind die Konsolen, welche sich unmitttelbar an den 
Gelenkarmen befinden. Nachfolgend werden die Auflagerkräfte und -momente je Gelenkarm ermittelt. 
 
  Markise Typ 1 Markise Typ 2 

Anzahl Gelenkarme  4 2 
Abmessung Markise  3,0 m x 11,7 m 3,0 m x 5,6 m 
Fläche   35,1 m² 16,8 m² 
Windlast Fk Druck 35,1 * 0,41 / 2  = 7,2 kN 16,8 * 0,41 / 2  = 3,5 kN 

Sog 35,1 * (-1,18) / 2  = -20,7 kN 16,8 * (-1,18) / 2  = -9,9 kN 
Eigengewicht Gk  35,1 * 0,1 = 3,5 kN 16,8 * 0,1  = 1,7 kN 
Querkraft je Arm VEd Druck (1,35*3,5+1,5*7,2) /4 = 3,9 kN (1,35*1,7+1,5*3,5) /2 = 3,8 kN 

Sog (1,5*20,7-1,0*3,5) /4  = -6,9 kN (1,5*9,9-1,7) /2 = -6,6 kN 
Moment je Arm MEd Druck (1,35*3,5+1,5*7,2) *1,5/4 = -5,8 kNm (1,35*1,7+1,5*3,5) *1,5/2 = -5,7 kNm 

Sog (1,5*20,7-1,0*3,5) *1,5/4  = 10,4 kNm (1,5*9,9-1,0*1,7) *1,5/2 = 9,9 kNm 
Versatzmoment ΔM Druck (-3,9)*0,185 =-0,72 kNm (-3,8)*0,03 = -0,12 kNm 

Sog 6,9*0,185 =1,23 kNm 6,6*0,03 = 0,2 kNm 
Summe MEd Druck -5,8-0,72 = 6,52 kNm -5,7-0,12 = -5,82 kNm 
 Sog 10,4+1,23 =11,63 kNm 9,9+0,2 =10,1 kNm 
 
Beim Markisentyp 1 erhöhen sich die Auflagermomente um 15% (11,63 kNm > 10,2 kNm). Gemäß 
nachfolgendem Dübelnachweis kann die erhöhte Belastung weiterhin durch den angegebenen 
Anschluss aufgenommen werden. 

Die zuvor angesetzten Auflagerkräfte für den Markisentyp 2 erhöhen sich nicht. Der Anschlussnachweis 
aus der 12. Umbaumaßnahme sowie das Detail aus der 12.2. Umbaumaßnahme gelten weiterhin. 

 
 
 
 
 
Fazit: Die Markisen-Anschlüsse aus der 12.1. und 12.2. Umbaumaßnahme können die erhöhten Lasten 
weiterhin aufnehmen. 
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Kommentare des Planers: 

1 Eingabedaten

 Dübeltyp und Größe:  HIT-HY 200-A + HAS-U 5.8 M16

 Wiederkehrperiode (Lebensdauer in
 Jahren):

 50

 Artikelnummer:  2223829 HAS-U 5.8 M16x165 (Anker) / 2022696
 HIT-HY 200-A (Mörtel)

 Ringspalt-Füllung mit Hilti Verfüllset M16

 Effektive Verankerungstiefe:  hef,opti = 80,0 mm (hef,limit = 319,0 mm)

 Werkstoff:  5.8

 Zulassungs-Nr.:  Hilti Technische Daten

 Ausgestellt I Gültig:  - | -

 Nachweis:  SOFA based on EN 1992-4 and fib bulletin 58, Chemical

 Abstandsmontage:  ohne Verspannung (Dübel); Einspanngrad (Ankerplatte): 1,00; eb = 20,0 mm; t = 25,0 mm

 Hilti Vergussmörtel ohne Verwendbarkeitsnachweis: CB-G EG, Epoxy Vergußmörtel, fc,Grout = 120,00
 N/mm2

 L-WinkelR :  L1 x L2 x tL1 x tL2 x l = 300,0 mm x 450,0 mm x 25,0 mm x 25,0 mm x 600,0 mm;

 Lastpunkthöhe:  hpl = 150,0 mm

 Untergrund:  gerissener Beton, C16/20, fc,cyl = 16,00 N/mm2; h = 355,0 mm, Temp. kurz/lang: 40/24 °C,
 Benutzerdefinierter Teilsicherheitsbeiwert des Materials gc = 1,500

 Installation:  Bohrloch: hammergebohrt, Installationsbed.: trocken

 Bewehrung:  Keine Bewehrung oder Stababstand ≥ 150 mm (jeder Ø) oder ≥ 100 mm (Ø ≤ 10 mm)

 mit Randlängsbewehrung d ≥ 12,0 [mm]
 Spaltbewehrung gem. EN 1992-4, 7.2.1.7 (2) b) 2) vorhanden

R - Die Dübel Berechnung basiert auf der Annahme einer biegesteifen Ankerplatte.
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Geometrie [mm] & Belastungen [kN, kNm]
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1.1 Lastkombination

Fall  Beschreibung Kräfte [kN] / Momente [kNm] Erdbeben Feuer Max. Ausnutzung [%]
1  Windsog N = 0,000; Vx = -6,900; Vy = 0,000;

Mx = 0,000; My = -11,700; Mz = 0,000;
Nsus = 0,000; Mx,sus = 0,000; My,sus = 0,000;

nein keine 96

2  Winddruck N = 0,000; Vx = 3,900; Vy = 0,000;
Mx = 0,000; My = 6,500; Mz = 0,000;

Nsus = 0,000; Mx,sus = 0,000; My,sus = 0,000;

nein keine 54
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