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8. UmbaumaBnahme

Im Veranstaltungsraum sollen zwei Deckenstrahlplatten an der Decke befestigt werden.
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Auszug aus den aktuellen Arch[tektenpldhef; Gruppenhaus

System

Gemal der statischen Berechnung Teil Ill wurde die Dachdecke (Stahlbeton mit einer Plattenstarke
von 8cm) als einachsig spannende Platte mit einer Gesamtlast von gc+qc= 0,38 Mp/m? = 3,8kN/m?
bemessen.

Auszug aus der Statischen Berechnung Teil lll, Pos. 1: Dachplatten - Klassenrdume
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Lasten

In der Bestandsstatik wird auf eine Lastermittlung im Statik Teil | verwiesen, welcher jedoch nicht
vorliegt. Daher wird angenommen, dass sich die Lasten entsprechend der damaligen DIN-Norm wie
folgt zusammensetzen:

gk + Agk + sk = 0,08 x 25,0kN/m? + 1,0kN/m? + 0,75kN/m? = 3,8kN/m?

Die zusatzliche Last aus den Deckenstrahlplatten betragt:
Agk = 0,90 kN / (7,1 m *0,91 m) = 0,14 kN/m? -> Lastzuwachs um 3,7 %

Bemessung
Die Momente sowie die eingelegte Biegewehrung werden in der statischen Berechnung Teil lll wie
folgt angegeben:
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Auszug aus der Statischen Berechnung Teil Ill, Pos. 1.4
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Auszug aus der Statischen Berechnung Teil Ill, Gewdhlte Bewehrung der Deckenplatte
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Aus der zusatzlichen Last der Deckenstrahlplatten resultieren folgende SchnittgréBen:

Durchlauftrager DLT10 02/2022/B (FRILO R-2023-2/P04)
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Stiitze 4 -0,399 10,1 3,95 1,54 1,68 v
Feld 3 0,098 6,1 1,61 0,63 0,92 v
Feld 4 0,316 6,1 5,18 2,02 2,22 v

Der Lastzuwachs fiur die stitzenden Bauteile ist marginal.

Fazit: Die Lasten aus zwei Deckenstrahlplatten konnen von der vorhandenen Tragkonstruktion
aufgenommen werden.






