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Siehe statische Berechnung
Umbaumaßnahmen 13.1

Mauerwerkswand
Bestand

Stahlträger HEA 140

WANDAUFBAU :
ca 365 mm     Mauerwerkswand (Bestand)
140 mm      Dämmung Mineralwolle WLG 032
30 mm            Luftschicht

     Unterkonstruktion:
                      - LM-Konsole, thermisch entkoppelt, Ausladung ca. 200 mm
                      -LM-L Winkel, Horizontal
20 mm            Bekleidung Aluminium-Rechteckprofil U 20/20 R (ca. 80/160), 1 mm,
Beschichtung matt Polyesterlack, RAL Design nach Bemusterung.

1.1

VK Fassadenverkleidung

Stahlträger zum Bestand satt mit Quellmörtel verfüllen

min. 1 cm Mörtelbett

MW-Tasche
t x b x h =  ≥16 x ≥16 x ≥16.5 cm

Herstellung Mauerwerkstasche
Bauseits

.13
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ca. 365

≥.1
65

Auflagerbreite ≥.150

≥.160

.230

Randträger HEA 140

Stb- Gesimsträger
Bestand

Mauerwerkswand
Bestand

MW-Tasche
 t x b x h =  ≥16 x ≥16 x ≥16 cm
mind. 1 cm Mörtelbett

+3,185 UK AbhangdeckeMax. Höhe UK Stahlträger
+3,185 ü. OKFFB

Min. Höhe UK MW-Tasche
+3,175 ü. OKFFB

LAUBENGANG

Dachaufbau von Dachbauer

Trapezblech 50 / 250 t= 1,25 mm / Positivlage

Stahlträger zum Bestand satt mit Quellmörtel verfüllen

.54
5

Herstellung Mauerwerkstasche Bauseits.160

160 mm Dämmung EPS WLG 035
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