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Stb- Gesimsträger
Bestand

Stirnplatte 240 x 665 x 20 mm
Montage auf Kerncompactlager d = 15mm
z.B. Calenberg Kernkompaktlager

Stahlträger - HEA 140
2.1

Stb- Gesimsträger
Bestand

Mauerwerkswand
Bestand

VK Fassadenverkleidung

2 x1 HST3 M20 hef2

Siehe statische Berechnung
Umbaumaßnahmen 13.1
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Mauerwerkswand
Bestand

2 x1 HST3 M20 hef2

+3,185UK Abhangdecke

Max. Höhe UK Stahlträger
+3,49 ü. OKFFB in Achse 2

Stahlträger - HEA 140
Stb- Gesimsträger

Bestand

LAUBENGANG

Hohlkehle, Dämmstoffkeil

Stirnplatte d = 240 x 250 x 20 mm
Montage auf Kerncompactlager d = 15mm

z.B. Calenberg Kernkompaktlager

Dachaufbau von Dachbauer

Trapezblech 50 / 250 t= 1,25 mm / Positivlage
.13

5
.05

0

HH-
Technikraum

.160

Mechanische Besfestigung Bitumenbahn

VORABZUG!
PLANINHALT

PROJEKT

INDEX

BAUHERR

FORMAT

MASSTAB

ARCHITEKT

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Schloßstraße 60
22041 HamburgGEZEICHNET

DATUM

PLANKODIERUNG

Mo Re Architekten PartGmbB
Fee Möhrle - Tobias Martin Reinhardt
Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg

JZS_AR_P05_DET_DA_008

14.08.2023

FD297 x 420

1:5

0Anschlüss HEA 140-Stb. Gesim.

Sanierung Jugendzentrum Startloch

Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

18.09.2023 Index 0, erster Stand

Übersicht Überdachung  Laubengang


	Pläne und Ansichten
	008


