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Kopfplatte d= 10 mm
170x195 mm

4 x M12 - 4.6

+3,32 OK Randträger

+3,185 UK Randträger
+3,185 UK AHD

Stahlstütze, RO 150/100x6, S235
Feuerverzinkt

Trapezblech 50 / 250 t= 1,25 mm / Positivlage

Randträger
Stahlträger HEA 140
feuerverzinkt und lackiert, RAL Design nach Wahl AG

LAUBENGANG

Siehe statische Berechnung
Umbaumaßnahmen 13

DACHAUFBAU LAUBENGANG
10 mm Bitumenbahn-Abdichtung 2-lagig :

1. Bahn selbstklebend mit Glasgittergewebe,
z.B Bauder Tec KSA Duo
2. Bahn Beschiefert mit KTP, z.B. Bauder Karat

25 mm Schalung
50/250 mm Trapezblech, t= 1,25 mm , Positivlage o. glw.
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Fundament Bestand
40 x 40 x 80 cm

Stahlstütze, RO 150/100x6, S235
Feuerverzinkt

min. .70

Siehe statische Berechnung
Umbaumaßnahmen 13

mind. .80

.040 .180 .040

Fußplatte  250 x 250 x10 mm
4x Dübel -  HST3-R M16x135 35 / 15
(korrosionsbeständige Stähle ) mit Hülsen
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