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12.1 UmbaumaBnahme (Alternative zur 12. UmbaumaBnahme)

Die Markise soll tiefer angebracht werden, als beim Markisen-Anschlusstyp 1 angegeben (siehe 12.
UmbaumaBnahme). Da der Randabstand der Dibel nicht reduziert werden kann, wird ein Profil gewahlt,
dessen horizontaler Schenkel tiefer liegt; das zuvor berechnete 2HEB500-Profil wird durch ein
geschweiltes L-Profil ersetzt. Aufgrund der gréBeren Blechdicke ist ein erneuter Querschnitts- und
Verbindungsnachweis nicht erforderlich. Die Dibelnachweise aus der 12. UmbaumaBnahme bleiben
ebenfalls glltig.

* Sofern der Abstand von 18,5 cm zw.
Schraubenschwerpunkt und
Gesimstrager eingehalten wird, kann ein
Kernkompaktlager bei dem Anschluss
verwendet werden.

Gesimstrager

<18°*
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2x Steife,
d =10 mm

vollflachig verschweildt,
z.B. HV-Naht
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geschweildtes L-Profil,
ca. 300x250x25, S235
Blechdicke d = 25 mm

Markise inkl.
Anschluss gem.
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*1 Abstand variabel, sofern > 17,5 cm s\L )





