Riickbau Fassadenbekleidung
Bestand am Befestigungspunkte‘
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<185 140mm Démmung Mnerahwolle WLG 032
/ 65 mm Luftschicht
\ Unterkonstrukfion:
- LM-Konsole, thermisch entkoppelt, Austadung ca. 200 mm
| -LM-L Winkel, Horizontal
20mm Bekleidung Aluminium-Rechteckprofil U 20120 R (ca. 80/160), 1 mm,

Beschichtung matt Polyesterlack, RAL Design nach Bemusterung

6x Dilbel HST3 M16 hef2
Geschweiltes L-Profil, ca. 450x250x25, S235 Blechdicke

siehe statische Berechnung: UmbaumaRnahme 12.1 und 12

uf Kerncompactiager d = 20 mm

2B. Calenberg Kemkompaktlager
2x Steife d = 10 mm

Hinter Markise mit Mineralwolle ausstopfen
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= & | | = — EPS-Dammung geklebt 40x110 mm WLG 032
| 2 | | —3 HOLZ ALUMINIUM FENSTER
Vorhangschiene 2-{aufig : | \ 3-Scheben-Warmeschutzverglasung
2B Silent Gliss SG 1032 | | \ e U-Wert< 1.1
Vorhang als Blendschutz B1 Material, : : | = z, Sonnenschutzverglasung g-Wert = 0,45
Verdunkelung 2 90% : : | o é Nadelholz lackiert, weiRlich pigmentiert
Stahistize ; 030 ‘_ 180 095 0%, 230 g é Deckschale pulvgrbeschlchtet RAL De3|gn |
8.0/130cm | Il I i 7 z| = 2.B. Gutmann Mira Contour oder gleichwertig
o ' 210 0% ‘ 265 o @ Fenstergriff FSB Modell 1023 Edelstahl Gebirstet
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FENSTERBANK ‘ | FENSTERBANK
Newe Fersttan 30 Ndeholmasi AuFensterbank, Antrnbeschichtung,
lackert, weib pigmentert, mit 2K pulverbeschichtet, RAL Design, 265 mm Ausladung
PUR-Schaum am Rohbau fixieren
Alle Kanten mit r=2 mm gerundet _ L +0,847 OK Fensterbank
NS
T +0.80 OK Rohtau - Bistung Bestand
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J Rafmen Uberdammung 40 mm
Folie Dampfdiffusionsdicht
Fenster Befestigung mit
Befestigungslasche
Bestand
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