
± 0,00 OKFFB = 37,23 ü NHN

Türöffnung vergrößern
Lichter Durchgang = 1,20 m
OK Türöffnung = UK Stb-
Wand = 3,24 ü. OKFFB

Lüftungsauslass Bestand

GOK 37,20 ü NHNGOK 37,10 ü NHN

G
R
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ND

ST
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CK
SG

R
EN

ZE

+5,68 First

+5,41 OK Rohbau Bestand

+5,68 First

+5,41 OK Rohbau Bestand

D

3,
19

2,
13

5
1,

05
5

1,02 38

1,40

Stb- Gesimsträger
100 mm Dämmung

Stahlbetonwand + Wandaufbau Bestand - Rücksprung ca. 3.5 cm / 140 mm Dämmung

Mauerwerkswand  
mit VK- Stb-Gesimsträger bündig 
120 mm Dämmung 

Stahlbetonwand + Wandaufbau Bestand - Rücksprung ca. 3.5 cm / 140 mm Dämmung

Mauerwerkswand bündig
mit dem Wandaufbau des Stb-Wand  

15

DET_DA_002

DET_FAS_025

DET_FAS_026

95

60

3,
24

Fortluft
Wetterschutzgitter
800 x 510 mm

Türoffnungen 
vergrößern
siehe 
Umbaumaßnahme 14

WD 95/60
OK WD= 3240
ü. OKFFB

40

41

DET_FAS_012

Bestandsöffnungen im 
Mauerwerk schließen-
KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung 
Rohdichteklasse 1,8

+3,24 UK Stb-Wand

+0,80 OK Brustung

DET_FAS_105

Entfernen vorhandene 
Dämmung und Fliese
(ca. 7,5 cm )

30 30

5,125 5,475

DET_FAS_017
AT 03-03AT 03-03

GFE

3,
74

5

DET_SCH_100

DET_SCH_004

DET_DA_007

3,47 (RB)

+3,86 First

AT 06

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 160

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 80

2,
42

5
4

3,
18

5

80

51

+0,00 OKFFB = 37,23 ü NHN

+3,84 OK Rohbau Bestand

± 0,00 OKFFB = 37,23 ü NHN

RR DN 120
in Dämmebene
Anschluss und Grundleitung: 
Siehe Planung HLS

RR DN 120
in Dämmebene
Anschluss und Grundleitung: 
Siehe Planung HLS

G
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C
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G
RE

NZ
E

+3,59 Traufe

+4,03 Traufe

+5,68 First

+5,41 OK Rohbau Bestand

± -0,02 OKFFB

DE

Mauerwerkswand Bestand 
bündig mit VK Stb-Gesimsträger

Stb-Gesimsträger 
140mm Dämmung

DET_DA_001

+3,40 OK Rohbau Bestand

28

28

DET_DA_005

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 80

Bestandsöffnungen im 
Mauerwerk schließen-
KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung 
Rohdichteklasse 1,8

+3,185 UK AHD

G F

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 160

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 160
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+0,00 OKFFB = 37,23 ü NHN

+5,41 OK Rohbau Bestand G
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GOK 37,20 ü 
NHN

+4,03 Traufe

+3,59 Traufe
+3,40 OK Rohbau Bestand

+5,68 First

+3,84 OK Rohbau Bestand
Mauerwerkswand Bestand 
bündig mit VK Stb-Gesimsträger

Stb-Gesimsträger 
140mm Dämmung

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 80

16 5

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 160

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 160

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 80

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 160

3,
18

5
4

2,
42

5

3,
16

5
2

82

± 0,00 OKFFB = 37,23 ü NHN

Türöffnung 
vergrößern

Abbruch Dach 
Laubengang

Dach Laubengang 
Neu

GOK 37,20 ü NHN

+3,585 Traufe
+3,40 OK Rohbau Bestand

+5,68 First

+5,41 OK Rohbau Bestand

2,
01

5
12

125 1,01

1,135

2,
13

5

90

51

1,505

4,
35

Außenluft - Wetterschutzgitter
900 x 510 mm

3,
18

5

Türoffnungen 
vergrößern
siehe 
Umbaumaßnahme 14

DET_FAS_023

3,10 3,02 2,57 2,745

3,
18

5

2x KS-Flachsturz b=17,5 cm 
Auflagerbreite = 15 cm 
Siehe E-mail WP-Ingenieure 
18.08.2023

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 80

+3,36 Traufe Dach Laubengang

DET_FAS_022

DET_FAS_104

+3,185 UK AHD

1,00

60
35

60
21

+3,86 First - Dach Laubengang

1.1 2.1 3.1

1 65

AT 03-02AT 03-02

WD 100 x 60 
Abbruch MW bis UK Stb-
Gesimsträger

3,
67

5
18

5

MW-Tasche
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,175 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,185m ü. OKFFB
siehe Statische Berechnung: Umbaumaßnahme 13.1
DET_DA_013

MW-Tasche
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,48 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,49 m ü. OKFFB
siehe Statische Berechnung: Umbaumaßnahme 13.1
DET_DA_009

MW-Tasche
t x b x h  mind. 16x16x16
mind. UK +3,53 m ü. OKFFB
mind. 15 cm Auflagertiefe
UK Träger +3,54 m ü. OKFFB
siehe Statische Berechnung: Umbaumaßnahme 13.1
DET_DA_009

Bitumenbahnabdichtung 

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 160

Fassadenverkleidung
Aluminium Rechteckprofil 
U20/20  R 160
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42
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BAUPHYSIK / SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ

AK Außenkante
IK Innenkante

Oberkante

- L

- Heizung / Kälte
- Sanitär
- Elektro
- Lüftung

HT Haustechnik

T30
T90

F30
F90

Bauteil F30 Brandschutzqualität
Bauteil F90 Brandschutzqualität

UK

RR Regenrohr

Rauchschutztür (rauchdicht)

Steigleitung

HK Heizkörper
RÖ Revision

BRH Brüstungshöhe - Roh

Elektrounterverteiler

- HZ
Unterkante

EVT

OK
- SAN
- ELT

Bodeneinlauf
Tür/Tor F30 Brandschutzqualität
Tür/Tor F90 Brandschutzqualität

RS
DS dichtschließend

S
BE

LH Lichte Raumhöhe - Fertig
RH Raumhöhe - Roh

VK Vorderkante

RWA Rauch-Wärmeabzug

TH Traufhöhe
TRH Treppenhaus

HeizkreisverteilerHVT

SZ Steigzone

SF Stellflügel Doppeltür
SO Sonnenschutz
AHD Abgehängte Decke

DKF Dreh-Kipp-Flügel
DF Dreh-Flügel
K Kurbel - Jalousie

Schalldämm-Maß Fenster: Angabe dB  = R w,R

S selbstschließend

DE Dehnfuge

Wärmedämmung

Stahlbeton

SB
PU Wandoberfläche geputzt

Oberkante Fertigkonstruktion (OKFFB)

Oberkante Rohkonstruktion (OKRFB)

Unterkante Rohkonstruktion

Unterkante FertigkonstruktionMauerwerk

Rohbodenversprung

Rohdeckenversprung

Bodenbelagswechsel

Deckenbekleidungs-
wechsel

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch WS - Wandschlitz

WD - Wanddurchbruch

GK Gipskarton

STB
BW

Mauerwerk
Stahlbeton

Sichtbetonoberfläche
mit erh. Anforderu.

WDM
WDVS Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmung

LEGENDE

GA Gussasphalt

BAUSTOFFE

Betonfertigteil

Trockenbauwand

Vorwand HLS / GIS

SONSTIGES

MW

Betonwerkstein
NW Naturwerkstein

PFL Pflaster
PK Parkett
FLI Fliesen

DS - Deckenschlitz

NAT Naturstein

Alle Maße sind vor Ort vom Auftraggeber eigenverantwortlich vor Baubeginn zu prüfen und mit den 
Ausführungsplänen der Fachplaner abzustimmen! Bei Abweichungen sind der Architekt, die Bauleitung 
oder die Fachplaner zu benachrichtigen.

Folgende Pläne sind im Besonderen zu beachten:
Detailpläne Architekt / Pläne Statik / Brandschutzkonzept / Bodengutachten

VORABZUG!

Neu

Abriss

Bestand

Haupthaus + Veranstaltungshaus OKFFB
±0,00 = 37,23 ü. NHN

Gruppenhaus OKFFB
±0,00 = 37,72 ü. NHN

LANDSCHAFTSPLANUNG VERMESSUNG

WP Ingenieure Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB
Meyer - Bärwald - Feldmann - Pramme
Mühlenkamp 59
22303 Hamburg

ibh ingenieurbüro heimsch GmbH VBI - VDI - AGÖF
Sophienstraße 24
26180 Rastede

wea Weist Energieberater Architekt
Palmaille 124b
22767 Hamburg

IBP Ingenieurgesellschaft für Brandschutz mbH
Esinger Straße 89a
25436 Tornesch

Hanack und Partner mbB
Öffentlich Bestellte Vermessungsingenieure
Alsterkrugchaussee 378
22335 Hamburg

Ritter Bauphysik GmbH
Doormannsweg 22, A045
20259 Hamburg

Hunck+Lorenz Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten BDLA
Ehrenbergstraße 59
22767 Hamburg

B
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Ansichten Veranstaltungshaus

17.04.2023 FD

JZS JZS_AR_P05_VH_AN

Ansicht Süd, Veranstaltungshaus

Ansicht Ost Veranstaltungshaus

Ansicht West Veranstaltungshaus

Ansicht Nord, Veranstaltungshaus

Index Datum Änderung Ausgegeben von
0 17.04.2023 Erster Stand KS
A 10.06.2023 Attikaverkleinerung, Reduzierung Fassadeaufbau, Lager A.4 vergrößern, Einarbeitung

Statik . Erg. Kernbohrungen und Durchbrüche, neue Vorwände WCs VH, anpas.
Überdachung, anpas. UK und Höhe Lüftungsg.

FD

B 24.10.2023 Anp. Vorwände, Fenstern, anp. wandstärke TB, anp. Überdach., Umplanung WC B.06 FD
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