
FL=45,59 m²
Gruppenraum J
C.07

F= BO_1 -Linoleum
D= Deckensegel HWL

FL=24,64 m²
Gruppenraum M
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F= BO_1 -Linoleum
D= Deckensegel HWL

FL=3,58 m²
Abst.
C.04

F= BO_1- Linoleum

FL=37,35 m²
Küche
C.08

F= BO_1 -Linoleum
D= Deckensegel HWL

FL=4,77 m²
WC Mädchen
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F= BO_4 - Fliese
D= AHD GK

FL=2,51 m²
Vorraum WC M
C.10.1

F= BO_4 - Fliese
D= AD

FL=1,33 m²
PuMi
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D= Putz

FL=7,21 m²
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D= AHD GK

FL=2,97 m²
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C.14

F= Fliesen
D= AHD GK
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Bewegungsraum
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D= Deckenstrahlplatten

Neuer Sanitärbereich
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FL=7,01 m²
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D= AHD HWL
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VK Stb-Gesimsträger Deckenversprung EG
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Kernböhrungen 
Lage und Größe 
gemäß TGA Planung 

TGA - Angaben nur Informativ 
Herstellung Durchbrüche im Kriechkeller 
und Kernböhrungen gemäß Planung TGA 
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αW=0,7
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αW=0,7
Li. Höhe 3,84 m

Deckensegel HWL
αW=0,7
Li. Höhe 3,30 - 4,55 m
Abganghöhe 30cm 

Deckenstrahlplatte
910mm x 6,5 m
Li. Höhe 3,36 - 4,50 m
Abhanghöhe 30 cm 

Deckenstrahlplatte
910mm x 6,5 m
Li. Höhe 3,36 - 4,50 m
Abhanghöhe 30 cm 
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Prallwand bis 2,135m 
Typ: elastisch
oberhalb MW 
sichtbar
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Befestigung an Bodenplatte 
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Winkelprofil - Befestigung an 
Stirnseite Bodenplatte 
225 x 135 x 20 mm
Siehe statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 16.2
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BAUPHYSIK / SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ

AK Außenkante
IK Innenkante

Oberkante

- L

- Heizung / Kälte
- Sanitär
- Elektro
- Lüftung

HT Haustechnik

T30
T90

F30
F90

Bauteil F30 Brandschutzqualität
Bauteil F90 Brandschutzqualität

UK

RR Regenrohr

Rauchschutztür (rauchdicht)

Steigleitung

HK Heizkörper
RÖ Revision

BRH Brüstungshöhe - Roh

Elektrounterverteiler

- HZ
Unterkante

EVT

OK
- SAN
- ELT

Bodeneinlauf
Tür/Tor F30 Brandschutzqualität
Tür/Tor F90 Brandschutzqualität

RS
DS dichtschließend

S
BE

LH Lichte Raumhöhe - Fertig
RH Raumhöhe - Roh

VK Vorderkante

RWA Rauch-Wärmeabzug

TH Traufhöhe
TRH Treppenhaus

HeizkreisverteilerHVT

SZ Steigzone

SF Stellflügel Doppeltür
SO Sonnenschutz
AHD Abgehängte Decke

DKF Dreh-Kipp-Flügel
DF Dreh-Flügel
K Kurbel - Jalousie

Schalldämm-Maß Fenster: Angabe dB  = R w,R

S selbstschließend

DE Dehnfuge

Wärmedämmung

Stahlbeton

SB
PU Wandoberfläche geputzt

Oberkante Fertigkonstruktion (OKFFB)

Oberkante Rohkonstruktion (OKRFB)

Unterkante Rohkonstruktion

Unterkante FertigkonstruktionMauerwerk

Rohbodenversprung

Rohdeckenversprung

Bodenbelagswechsel

Deckenbekleidungs-
wechsel

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch WS - Wandschlitz

WD - Wanddurchbruch

GK Gipskarton

STB
BW

Mauerwerk
Stahlbeton

Sichtbetonoberfläche
mit erh. Anforderu.

WDM
WDVS Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmung

LEGENDE

GA Gussasphalt

BAUSTOFFE

Betonfertigteil

Trockenbauwand

Vorwand HLS / GIS

SONSTIGES

MW

Betonwerkstein
NW Naturwerkstein

PFL Pflaster
PK Parkett
FLI Fliesen

DS - Deckenschlitz

NAT Naturstein
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Hanack und Partner mbB
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