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ALLGEMEINES

1. URHEBERRECHT

DIESE ZEICHNUNG IST IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT.
VERVIELFALTIGUNG, AUCH AUSZUGSWEISE UND WEITERGABE AN DRITTE IST
OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER VERFASSER UNZULASSIG !

2. DIN-NORMEN / STAND DER TECHNIK

DER AUFTRAGNEHMER IST VERPFLICHTET DIE GULTIGEN DIN-NORMEN BEI DER
BAUAUSFUHRUNG ZU BERUCKSICHTIGEN UND DIE REALISIERUNG NACH DEM
NEUESTEN STAND DER TECHNIK DURCHZUFUHREN.

3. STATIK- / BEWEHRUNGSPLANE

DER AUFTRAGNEHMER IST VERPFLICHTET DIE AUSFUHRUNGSPLANE DER
ARCHITEKTEN MIT DEN ANGABEN AUS STATIK UND BEWEHRUNGSPLANUNG ZU
VERGLEICHEN UND UNSTIMMIGKEITEN UNVERZUGLICH DEN ARCHITEKTEN
MITZUTEILEN. STATIKANGABEN SIND MIT DER GULTIGEN STATIK ZU UBERPRUFEN.
4. MASSANGABEN

SAMTLICHE HOHENKOTEN SIND BEZOGEN AUF NORMALNULL. ANGEGEBENE
TUR- UND FENSTERSTURZE, SOWIE BRUSTUNGSHOHEN BEZIEHEN SICH AUF
OKFFB DES JEWEILIGEN GESCHOSSES. ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRUFEN.
5. PLANAKTUALISIERUNG

GEANDERTE PLANUNTERLAGEN WERDEN MIT EINEM INDEX VERSEHEN. MIT
DER HERAUSGABE EINER AKTUELLEN PLANFASSUNG VERLIEREN DIE
VORGANGER IHRE GULTIGKEIT. DETAILPLANE IM GROSSEREN MASZSTAB
HABEN VOR DEN UBERSICHTSPLANEN GULTIGKEIT.

6. SCHLITZE UND DURCHBRUCHE

SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSANGABEN SIND DEN SCHALPLANEN, SOWIE DEN
S+D-PLANEN DER FACHINGENIEURE ZU ENTNEHMEN.
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Zaunm Bestand

Grundstiicksgrenze

Entwasserungsgraben vorhanden

Alle Angaben sind gem. giiltiger Statik, zu Gberpriifen und
bei Unstimmigkeiten mit den Fachplanern zu klédren !

Alle Stahlteile verzinkt. Alle Kopf-, FuB-, Anschlussplatten,
Laschen, etc. gem. Angabe Statik.

Alle AbschluBBbleche gem. Systemhersteller Trapezbleche.
Alle Stahlbetonfundamente auf Sauberkeitsschicht.
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Tragschicht ca. 15cm
Frostschutzschicht ca. 28cm
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