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Prüfbericht
Prüfbericht Nr.: 01.07.2024Datum:CHA24-017595-1

CHA-03133-24Auftrag Nr.:

Museum Elbinsel Wilhelmsburg; hier: DeklarationsanalytikAuftrag:

Marco Bensemann
Sachverständiger Umwelt und Wasser

M. Sc. Geoökologie
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Probeninformation
24-082284-01

Dunkler_Anstrich_Fußbodendielen_EG

Materialprobe, allgemein

WCE-22945 - 1 - 1

Auftraggeber

Beutel

1

26.06.2024

26.06.2024

01.07.2024

EHH-00295-24

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Proben-ID

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

WCE-Auftragsnummer

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Acenaphthylen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Acenaphthen 11 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Fluoren <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Phenanthren 190 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Anthracen 22 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Fluoranthen 93 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Pyren 51 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(a)anthracen 2,6 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Chrysen 9,1 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(b)fluoranthen 2,8 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(k)fluoranthen 2,9 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(a)pyren 3,9 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Dibenz(a,h)anthracen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Indeno(1,2,3-cd)pyren 1,6 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(ghi)perylen 1,6 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Summe quantifizierter PAK 390,9 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

24-082284-01 Einheit Bezug Methode aS
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Legende
aS ausführender Standort OS Originalsubstanz OP Oppin

n. n. nicht nachgewiesen 
(chemisch), nicht nachweisbar 
(mikrobiologisch)

n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), 
nicht auswertbar 
(mikrobiologisch)

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,1 mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

PCB Nr. 52 <0,1 mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

PCB Nr. 101 <0,1 mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

PCB Nr. 138 <0,1 mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

PCB Nr. 153 <0,1 mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

PCB Nr. 180 <0,1 mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

Summe der 6 PCB n. b. mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

PCB gesamt (Summe 6 PCB  x 5 ) n. b. mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

PCB Nr. 118 <0,1 mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

Summe der 7 PCB n. b. mg/kg OS DIN ISO 10382 (2003-05)
A

OP

24-082284-01 Einheit Bezug Methode aS


