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Fensterrahmen Farbe anthrazit
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Überfahrt

Containerfläche

Wabenpflaster

10 cm stark

vorh. Entwässerungsgraben

im Bereich des Baugrundstücks verfüllen

Betonplatten

25 x 25 x 10 cm,

neu

(Hydrant,

unterirdisch,

Bestand)

2.61

Überfahrt
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10 cm stark
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Wanddurchbruch
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Bestandslinien

Bestandshöhen

Planungshöhen

Parkplatz

(Parkplatz) Bestandsbeschriftung

Planungsbeschriftung

Kabelkanal

Böschung

Bestandsleitung Hamburg Wasser, Schmutzwasser

Bestandleitung Hamburg Wasser, Frischwasser

Abbruch

Pflanzfläche

Bestandsleitung Stromnetz Hamburg

Bestandleitung Gasnetz Hamburg

Kletterpflanzen (Fassaden-, Mauerbegrünung)

Beleuchtung, gem. Planung TA

Mastleuchte, gem. Planung TA
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E-Ladeanschluss / Option E-Ladeanschluss, Planung TA

Rasenpflaster

Grundstücksgrenze, gem. LIG Hamburg vom 13.02.2024

Baustellenzaun zum Biotopschutz

LSG - Landschaftsschutzgebiet
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C 13.12.2024 Anpassung Rankhilfen/Nistkästen, Ergänzung Höhen, Anpassung Entwässerung mit Vorschlag für

Anschlüsse / Betonplatten vor Sitzbänke / Stabgitterzaun vor Mauer M2 / Austausch Grundriss EG

D 17.12.2024 Anpassungen gemäß Besprechung vom 16.12.2024

E Pflegeweg Nordwest eingekürzt / Anpassung Flurstücksnummern09.01.2025

F Entwässerungsrinne vor Kellertreppe ergänzt / Vorschlag Anschlussleitungen RW 150 für Straßenabläufe21.01.2025

G Austausch Grundriss EG / neue Anordnung Bäume / zusätzlicher Baum Entwässerungsmulde / Ergänzung

vorh. Entwässerungsgraben / Anpassung an vorh. Gehwegkante / Überfahrten, Oberflächen gemäß

Abstimmung vom 01.04.2025 / neuer Standort Schaltschrank

09.05.2025
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