
Detail Fußpunkt Eingang Fahrzeughalle

M. 1:10

24

 ≥

≥

5
1
4

3
5

2
0

5

14 70 14

35 35

15 20 20 15

1423

5

8

5

1
4

38 32

8
0

5
9
4

5
9

3
5

≥
1
5

32

1

3

24 16 4 12

22 1

5

1

 Rohr

DN 100

DN 100

RW-Ablaufstutzen

Fußabstreifrost:

Breite 1.000 mm, Tiefe vor Tür 500 mm, Höhe 150 mm

Stahl,verzinkt, Materialstärke 2 mm

mit verstärktem Einlaufrand t=4mm,

mit nach innen gekanteten Rostauflager und glatten

Seitenwänden, Wanne Stahl, verzinkt,

Gitterrost mit Gleitschutz, MW 30/10 mm

2
7

8 cm Betonsteinpflaster, 20 x 30 cm, anthrazit

4 cm Brechsand-Splittbettung 0/5

15 cm ungeb. Tragschicht  Hartstein Brechkorn 0/45

28 cm Frostschutzschicht Kiessand 0/32

variable cm Ausgleichsschicht
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 Dränmörtel

Noppenbahn

+ Schutz- und Gleitlage

Läufer auf Beton

9

5

+/- 0,00 m BN =

+2.65 m NHN
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 Gala-Bau

untergeschweißter Sinkkasten

455 x 95 x 270 mm (L x B x H)

mit Schlammeimer und Ablauf-

stutzen DN 100, waagerecht

+2.00 m NHN

Schnittstelle Rohbau

Baugrund Arbeitshöhe

bis +2.00 ü NHN
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Detail D10 - Sockel Außentür Stb Fahrzeughalle, WP3 vom 20.03.2025
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