
OK Attika
im Kreisbogen ansteigend
von OK +5.10 bis OK +8.375

(Radius ca. 72m)

Eingangstür
Glas satiniert

HOLZBAU MASSIVBAU

5.915 4.23 7.835 13.18

31.16

Attikablech
im Kreisbogen ansteigend

Attikablech

ca. 12.105

Attikahöhe gleichbleibend
ca. 19.055

Attika im Kreisbogen ansteigend

E-WKB DN20
MR +3000

MINI-TRESOR
Wandeinbauschrank mit
frostsicherer Außenarmatur (0,80l/s)
und Steckdose 230V
(Leitungsführung in der Wand)

S-2x WKB DN60
MR +530

Wandanbaustrahler

1.215 50 1.215 50 1.215 50 1.215 50 1.215

Wand-
anbau-
strahler

Gesimsband
Rollschicht

Gesimsband Gesimsband Gesimsband
Rollschicht RollschichtRollschicht

3.115

1.585 1.53

8.86 15 8.97 15 12.00 15 1.285

1 2 3 4 5

SÜDOSTEN

1 2 3 4 5

±0.00

OK ROHBAU

OK ROHBAU

UK RD

OK RD

OK RD

OK ROHBAU
OK ATTIKA

RR 2 RR 1

+5.10

+5.42

UK RD

OK RD

OK RSOK RS

+2.26+2.26

3.
00

OKFF EG = OK TERRAIN

40
33

95

OKFF EG
OK Winkelstützwand

OK Abdeckung

OK ATTIKA

UK GESIMS

UK GESIMS

UK GESIMS

UK GESIMS

UK GESIMS

ca. 3.99 3395 53

ca. 75

ca
. 3
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ca
. 1

.1
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ca
. 4

.4
65

ca. 2.00 ca. 8.65 ca. 8.65 ca. 10.36 ca. 1.50

Verblend geplant:
(altes) Reichsformat 25x12x6,5cm

Verblendmaße
abhängig von den Abmessungen
des ausgewählten, recycelten Steins
> ggfs. Anpassung Verblendmaße erforderlich!
Bemusterung?

+0.925

+1.00

+2.77

+4.08

+5.00

+7.31

+8.375

+2.81

+2.26 ca
. 4

.4
6

+2.835

+4.04

UK FU
UK FU

UK RD
UK RS

OK RS

-1.005

-1.145

-0.555

-0.205

+4.53

+4.75

+8.08

-2.955

-2.655

-0.405

-0.205

-0.455

-0.205

+3.10

+3.34

+4.96

-2.05

-1.25

-0.65

+0.92

+0.99

UK FU

L-WKB DN350
MR +4300

4.
30

2.04

+2.65 m ü. NHN

-3.395

4.48 1.26 8.99 1.26 5.99 1.26 5525 1.135 5525 1.26 4.42
-0.75 m ü. NHN

-0.01 m ü. NHN

+0.60 m ü. NHN

+1.40 m ü. NHN

+2.00 m ü. NHN

+3.57 m ü. NHN

+3.64 m ü. NHN

OKRF=OKFF TREPPE

-3.055

-2.675

-0.505

OK Stb.-Wand

NA

NA

ca. +2.865

ca. +3.115

RR 2.1

-0.46

VORDACH

Verkleidung Vordach
Farbe gem. Bemusterung:
RAL 3003 rubinrot oder
RAL 7016 anthrazitgrau 

-1.005

UK FU

UK RS

-3.395

UK FU

UK RS

89
2.2

4

Winkelstützwand
(Planung Hochbau)

25

12

5

12

25

34

18
5

89

1.80

15
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. 1.
49

40
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GRÜNDUNG WINKELSTÜTZWAND
Flachgründung auf Bodenverbesserung
mit  Rüttelstopfsäulen

Estrichmörtel MGIII, d=5cm
Betontragschicht C16/20, d=15cm
Frostsicheres Material                               
     in mind. mitteldichter Lagerung, d=40-50cm,
     bis in 80cm Tiefe unter GOK (Talseite)
Anstehender Boden mit Rüttelstopfsäulen
     als Bodenverbesserung

3.0
5

119 65

25
1.1

65

16 1

12

Winkelstützwand als Stb.-Fertigteil
mit Edelstahlkonsole zur Auflagerung

der Verblendbrüstung

Verblendfugen e= 3.00m
bzw. gem. Erfordernis

OK Wand
OK Abdeckung

-0.085

ca. -2.74

25 1.55

-2.14

-1.94

+0.91

+0.99

+0.10

+0.99

-0.505

-0.255

+0.91

UK
Verblendauflager

+2.52 m ü. NHN
OK Wand/
Verblendauflager

30 4.35
Verblendauflager

+2.75 m ü. NHN

1.1
87

15

1.1
87

2265 15

ZUTRITTS-
KONTROLLE
Aufputz

ZUTRITTS-
KONTROLLE
Aufputz

1.0
25

38

1.1
87

20 12 56

UK GESIMS
+0.925

+1.00

BRIEFKASTEN
MIT KLINGEL + GEGENSPRECHANLAGE
Einbau Unterputz
BRIEFKASTEN B/H/T=370/330/145mm;
mit Posthaltebügel, Entnahmesicherung,
Schloss und Sicherheits-Namensschild;
Edelstahl V2A gebürstet

ZUTRITTSKONTROLLE
Einbau Aufputz

1 : 50

BAUHERR:

BAUVORHABEN :

Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

INDEX

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GEPRÜFT

INDEX

DATUM GEZEICHNET

STATUS

ART DER ÄNDERUNG

BLATT :

GEZ.:

PROJEKT-NR.:

MASZSTAB :

DATUM :

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

vertreten durch   
Sprinkenhof GmbH

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS
SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

BAUNULL  ± 0.00  =  +2.65 m NHN

Neubau FF Moorburg
Moorburger Elbdeich 223
21079 Hamburg

709

BAU

LEGENDE  BRANDSCHUTZ
Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024
erstellt durch Ingenieurgesellschaft Stürzl mbH

Feuerbeständig
Hoch Feuerhemmend
Feuerhemmend
stoßfest

Fb
hFh
Fh
stf

Gebäudeklasse 3

Änderungswolke
Klärungswolke

ANSICHT SÜDOSTEN

PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429

www.pfluegelbauer.de

Hamburgische Immobiliengesellschaft
für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend
erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg

R
S
D
1.RW
2.RW
NAG
NAS

(R) EI 90 | F90-AB
feuerbeständig

R 90 | F90-AB
feuerbeständig
als tragendes Bauteil

709-5-10

ANSICHT SÜDOSTEN   709-5-10

BAULüftungsöffnungL-WKB DN350 an die Längsseite versetzt;
Übernahme der geänderten Sohl- und Fundamenthöhen

.
BAUWP3

WP3

24.03.2025

24.03.2025

12.12.2024

Außentreppe gem. Abstimmung mit A-G, Winkelstützwand

BAUA Dachüberstieg, Briefkasten + Zutrittskontrolle 28.05.2025

BAUB Briefkastenmodul mit Klingel + Gegensprechanlage, Zutrittskontrolle Aufputz 02.06.2025

BAUC Änderung Fudamenthöhen (Entlüftungsdurchbrüche Methanableitung) 21.07.2025

C

H/B = 420 / 1000 (0.42m²) Allplan 2020
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