RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

UNTERGESCHOSS

Raumnummer Raumbezeichnung
-1.01 picea/ WWB

-1.02 ZBV/ Schutzkleidungspool
-1.03 Medieneinfihrung
-1.04 Flur
ERDGESCHOSS

Raumnummer Raumbezeichnung
0.01A Fahrzeughalle
0.01B Fahrzeughalle Boot
0.02 Schleuse H

0.03 Schleuse D

0.04 Umkleide H

0.05 Umkleide D

0.06 PuMi

0.07 Server

0.08 Schulung

0.09 Teeklche

0.10 Abstell

o Buro

0.12 Flur

013 OAP

0.14 WC H

0.15 WC D

0.16 Lager Léschm.

017 Lager/Anlieferung

Klarungsbedarf

Stand

06.02.2025
19.02.2025
19.02.2025 _ Index A

20.03.2025 _ Index B
26.03.2025 _Index C
07.05.2025
07.05.2025
02.06.2025
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Aktualisierung gem. AUSF-Planung WP2

Erganzung TGA

Korrektur Hochbau fur -1.04 Flur/ 0.01A Fahrzeughalle,

Ergédnzung TGA in Abstimmung mit IPH fur 0.02 Schleuse H/ 0.03 Schleuse D/ 0.15 WC D

Prifung durch FO15/FO6/FF Glbernommen, Klarungspunkte gekennzeichnet

Klarung mit FO15/FO6/FF erfolgt

TGA Punkte aus Rucklaufer Feuerwehr 10.03.2025 eingearbeitel
Hochbau: Ergdnzung Angaben Fliesenfries, Aktualisierung Fenster Achse

Angaben Holzart FuBleiste entfernt, Anderung Lichtausschnitte Tlren im Alarmwec




RAUMBUCH Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer -1.01 |
Raumbezeichnung picea/ WWB
Raum
Geschoss Untergeschoss
Nettogrundrissflache 26,87 m?
) Rohhdéhe 225m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 225m
Nutzlast 5,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton WU gem. Statik
Aufbau --
Boden Belag Anstrich R10
Sockelleisten --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand Stahlbeton WU gem. Statik
Konstruktion:
Innenwand KS nichttragend gem. Statik
Wande Wandbelag / Oberflache Kalkzementputz, Anstrich Dispersion, wischfes'
Brandschutz --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Konstruktion Rohbau X
Stahlbeton gem. Statik
Do Konstruktion Abhangung --
Deckenbelag / Oberflache Anstrich Dispersion, wischfesi
Brandschutz (R) EI 90 | F90-AB feuerbestandig gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1135 x 2135 m
Zarge Stahlumfassungszarge, grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fur
Blatt Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mn
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Beschlag . . .
Tir Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
1.01-T1 Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz
’ Obenturschliesser --
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AG;
Sonstiges
Durchgangsbreite im Lichten mind.1,0m!
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser ja
Warmwasser

Objekte

Bodenablauf ja

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

Beheizungsart

keine Beheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung

ja, Nachstromung fur die mechanische Kellerbellftung

Luftwechsel

Versorgung der Anlage

Zuluft-Temperatur

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein Ausschaltung, a.P.-Inst
Elektro- Beleuchtungsstarke 300Lx, 3XLED-Langfeldleuchten
Anlagen Sicherheitsbeleuchtung
Sonstiges 1xSchuko, 3xDoppelschuko, 1x CEE400V/16A
Allgemein
EDV 2xR345
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
. Standort der PICEA Anlage
Sonstiges -
TGA Pufferspeicher Heizung, Verteiler Sammler
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RAUMBUCH Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer -1.02
. Raumbezeichnung ZBV/ Schutzkleidungspool
Geschoss Untergeschoss
Nettogrundrissflache 18,78 m?
) Rohhdéhe 225m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 225m
Nutzlast 5,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton WU gem. Statik
Aufbau --
Boden Belag Anstrich R10
Sockelleisten --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand Stahlbeton WU gem. Statik
Konstruktion:
Innenwand KS nichttragend gem. Statik
Wande Wandbelag / Oberflache Kalkzementputz, Anstrich Dispersion, wischfes'
Brandschutz --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Konstruktion Rohbau X
Stahlbeton gem. Statik
Do Konstruktion Abhangung --
Deckenbelag / Oberflache Anstrich Dispersion, wischfesi
Brandschutz (R) EI 90 | F90-AB feuerbestandig gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1135 x 2135 m
Zarge Stahlumfassungszarge, grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fur
Blatt Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mn
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Beschlag . . .
Tir Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
1.02-T1 Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz
’ Obenturschliesser --
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AG;
Sonstiges
Durchgangsbreite im Lichten mind.1,0m!
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

Beheizungsart

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung

Luftwechsel

Uberstrémung aus Heizraum

Versorgung der Anlage

Zuluft-Temperatur

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein Ausschaltung, a.P.-Inst
Beleuchtungsstarke 300Lx, 3xLED-Langfeldleuchten
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen -
1xSchuko, IxDoppelschuko, 1x Anschlu3 Heizungssteuerung, PA
Sonstiges
Anschluf3
Allgemein
EDV 2xR345
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer -1.03
Raumbezeichnung Medieneinfiihrung
Raum
Geschoss Untergeschoss
Nettogrundrissflache 18,78 m?
) Rohhdéhe 225m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 225m
Nutzlast 5,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton WU gem. Statik
Aufbau --
Boden Belag Anstrich R10
Sockelleisten --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand Stahlbeton WU gem. Statik
Konstruktion:
Innenwand KS nichttragend gem. Statik
Wande Wandbelag / Oberflache Kalkzementputz, Anstrich Dispersion, wischfes'
Brandschutz --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Konstruktion Rohbau X
Stahlbeton gem. Statik
Do Konstruktion Abhangung --
Deckenbelag / Oberflache Anstrich Dispersion, wischfesi
Brandschutz (R) EI 90 | F90-AB feuerbestandig gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1135 x 2135 m
Zarge Stahlumfassungszarge, grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fur
Blatt Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mn
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Beschlag . . .
Tir Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
1.03-T1 Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz
’ Obenturschliesser --
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AG;
Sonstiges
Durchgangsbreite im Lichten mind.1,0m!
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/ Kaltwasser Hauseinspeisung Trinkwasser
Warmwasser
Wasser-/
Objekte
Gas-Anlagen Bodenablauf
Waérmevers.- Raumtemperatur
Anlagen Beheizungsart
Mechanische Luftung Abluftventilator Kellerltftung
Lufttechnische Luftwechsel
Versorgung der Anlage
Anlagen
Zuluft-Temperatur
Zuluft-Feuchte
Kaltetechnische Umluftkahler
Anlagen
Allgemein Ausschaltung, a.P.-Inst
Beleuchtungsstarke 300Lx, 3xLED-Langfeldleuchten
Elektro- Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen 1xSchuko, 1xDoppelschuko, 1x Anschluf3 Heizungssteuerung, PA-
Sonstiges Anschluf3, HA flr Strom+Telekom+Dataport, NSHV mit Umschaltung,
Wandlerzahlung, Zahlung PV
Allgemein
EDV 2xR345
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges Zentrale EMA
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer -1.04
Raumbezeichnung Flur
Raum
Geschoss Untergeschoss
Nettogrundrissflache 14,05 m?
) Rohhdéhe 225m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 225m
Nutzlast 5,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton WU gem. Statik
Aufbau --
Boden Belag Anstrich R10
Sockelleisten --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand Stahlbeton WU gem. Statik
Konstruktion:
Innenwand KS nichttragend gem. Statik
Wande Wandbelag / Oberflache Kalkzementputz, Anstrich Dispersion, wischfes'
Brandschutz --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Konstruktion Rohbau X
Stahlbeton gem. Statik
Do Konstruktion Abhangung --
Deckenbelag / Oberflache Anstrich Dispersion, wischfesi
Brandschutz (R) EI 90 | F90-AB feuerbestandig gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,215x 2135 m
- Aluminiumblockzarge, thermisch getrennt, pulverbeschichtet, Turfltgel
arge
nach innen 6ffnend
Blatt Aluminium, pulverbeschichtet
U-Wert 1,50 W/m2K gem. GEG-Nachweis
Bandgegenseite (auBen) Knauf Edelstahl matt (VA), Bandseite (innen)
Beschlag Drucker Edelstahl matt (VA), gekrépft, Schutzklasse 2ohne
Ausziehschutz, Notausgangsverschluss, Edelstahl-PZ-Rosette
AuBenttir Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz
-1.04-T Obenturschliesser mit Gleitschiene,elektrische Feststellanlage im OTS
Turstopper ja
Sicherheit Einbruchhemmend nach DIN, RC 2,ZK
Schallschutz --
Brandschutz --
Farbe Zarge/ Blatt: RAL 7016 anthrazitgrau;
Durchgangsbreite im Lichten mind.1,0m!
Sonstiges
Ausfiihrung mit umlaufender Dichtung,
Motorschloss, Magnetkontakt/Riegelkontakt
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Doppelpumpenanlage Entwasserung Heizraum

und Kellerniedergang

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

Beheizungsart

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung

Uberstrémraum Heizraum - -1.02+-1.02

Luftwechsel

Versorgung der Anlage

Zuluft-Temperatur

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein Ausschaltung, a.P.-Inst
Beleuchtungsstarke 300Lx, 3xLED-Langfeldleuchten
Elektro-
: Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen IxSchuko, " o, P T
Sonstiges
Batapert-E-Anschlul fur Hebeanlage, E-AnschluB3 fur MS
Allgemein
EDV 2xR345 Uber Kellertur
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.01A
Raumbezeichnung Fahrzeughalle
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 196,30 m?
. Rohhéhe 4,735 m
Allgemein - -
Lichte Raumhohe 4,53 /3,55 (UK Unterzug)
Nutzlast 8,90 kKN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
unterlaufsichere, zweilagige Abdichtung,
Aufbau
Verbundestrich im Gefalle (mind. 2%) zur Rinne
| Feinsteinzeug, R12, Ruttelbettverfahren, Argelith oder gleichwertig,
Belag
Format 198 x 98 mm, d=15mm
Boden - - -
liegende Hohlkehlsockelfliese und Sockelfliesen umlaufend,
Sockelleisten
Feinsteinzeug wie Boden, elastische Fuge an Wand
Farbe nach Wahl des AG/ marsrot,
Sonstiges Bodenablauf jeweils unter Fahrzeugstellflache
mit Anschluss an Koaleszenzabscheider
Stahlbeton gem. Statik; Wand zu 0.02 Schleuse H/ 0.03 Schleuse D:
Konstruktion
Trockenbau GK mit Holz-UK, zweilagig beplankt
Kalkzementputz,
weil3 glasierte Industriefliesen, Format 11,5 x 24cm hochkant,
allseitig bis OK Turzarge (Rohbauéffnung = 2,26m + Zargenbreite),
. Wandbelag / Oberflache
Wande Verlegung auf Fugenkreuz, auf Kalkzementputz, positive Ecken mit
Edelstahl-Eckschutzschiene,
oberhalb der Fliesen: ggfs. Spachtelung, Dispersionsanstrich
Stahlbeton: (R) EI 90 | F90-AB feuerbestandig,
Brandschutz
R90 | F90-AB feuerbestandig als tragendes Bauteil gem. BSK;
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Konstruktion Abhangung --
Decke Deckenbelag / Oberflache gespachtelt, Dispersion wischfest
Brandschutz (R) EI 90 | F90-AB feuerbestandig gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbaudéffnung (bxh) 1,215 x1,205m
Konstruktion Aluminiumprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet
Fensterflugel 1-fligelig, nur Kippfunktion, mit mechanischer Offnung
2-Scheiben-Warmeschutzverglasung,
Fenster Verglasung .
U-Wert 1,15 W/m?K gem. GEG-Nachweis, durchwurfhemmend
Achse A Beschlag Edelstahl (VA), mit mechanischer Offnung
0.01-F1, F2, F3 AuBenfensterbank Sohlbank: Verblendstein flach gemauert, h= 6,5cm, Neigung ca. 5-10°
Achse D Innenfensterbank Werksteinplatte, d=3cm
0.01-F4, F5, F7, F8 Sicherheit Einbruchschutzklassifizierung RC2 mit Aufhebelschutz
Brandschutz --

Blendschutz

Sonnenschutz

Schallschutz

Sonstiges

Farbe innen/ auBen: RAL 7016 anthrazit
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

AuBentur
0.01A-T1 (+F6)
1. Rettungsweg

Rohbauéffnung (bxh)

1,215 x 4,04m (AuBentlr mit Oberlicht + Fenster)

Aluminium, thermisch getrennt, pulverbeschichtet,

Zarge
Tuarflugel nach auBen 6ffnend
Aluminium, pulverbeschichtet,
Blatt
AuBentur: U-Wert 1,90 W/m2K gem. GEG-Nachweis
Fenster: 2-Scheiben-Warmeschutzverglasung, U-Wert 1,15 W/m?2K
Verglasung gem. GEG-Nachweis, Ausfiihrung Fenster wie 0.01- F4/-F5/-F7-/F8;
Tur - Oberlicht festverglast
Bandseite (auBen) Knauf Edelstahl matt (VA), Bandgegenseite (innen)
Beschlag Drucker Edelstahl matt (VA), gekrépft, Schutzklasse 2 ohne Ausziehschutz,
Notausgangsverschluss 1. Rettungsweg, Feuerschutzbeschlag
‘'vorgerichtet fur mittelschweres Behérdeneinsteckschloss PZ,
Schloss
Blindzylinder
Obenturschliesser --
Tuarstopper --
Sicherheit Einbruchhemmend nach DIN, RC 2; Fluchttirwachter
Brandschutz NAG /1. Rettungsweg gem. Brandschutzkonzept

Schallschutz

Sonstiges

Farbe: RAL 7016 anthrazit / nach Wahl des AG,
Magnetkontakt/Riegelkontakt

Sektionaltore

Rohbauéffnung (bxh)

je 414 x417m

Zarge

Seitlich geschlossene, profilierte Winkelzarge mit eingepresster
AuBendichtung, thermisch getrennt, aus feuerverzinktem Stahl, mit

verschraubten Sicherheitslaufschienen

Sektionaltor

verglastes, thermisch getrenntes Aluminium-Sektionaltor mit

Stahl Lamellensockel, Bautiefe 67mm, mit Kunststoff-Verglasung

0.01A-T2
zu 0.03 Schleuse D

Tor 01 4-fach, untere 4 Segmentreihen als Vollsegmente, oben 2
Tor 02 Glassegmentreihen, auBen Polycarbonat, innen Acryl
Tor 03 Niedrigsturzbeschlag mit Schwenkmechanismus
Schloss Innenverriegelung mittels Schubriegel
U-Wert 1,8 W/m2k gem. GEG-Nachweis
kraftbetatigtes Tor mit einbruchhemmender Aufschiebesicherung,
Sicherheit . .
Uberwachung auf Offnung und Verschluss, Nothandkette
Sonstiges RAL 3003 rubinrot
Rohbauéffnung (bxh) 1,01x226 m
Zarge Stahlumfassungszarge, grundiert und lackiert
Stahlblech, pulverbeschichtet
Blatt
mit Glasausschnitt b x h = 0,215 x 1,400 m, F30-Verglasung
. Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Tlren
0.01A-T3 Beschlag Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt,
2u 0.02 Schleuse H SVP (Selbstverriegelndes Panikschloss)
Schloss vorgerichtet flr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss PZ

Obenturschliesser

mit Gleitschiene

Tuarstopper

Sicherheit

Schallschutz

Brandschutz

T30-RS, fh-Rd: feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieBend

Sonstiges

Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AG
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RAUMBUCH Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

. Ausstattung je Tor 2x Anfahrschutz auBBen, Schwerlast-Entwasserungsrinne
Sonstiges

gem. AuBBenanlagenplanung

Bautechnik

Kaltwasser ja, an den Objekten und 1 x fur Hochdruckreiniger
Abwasser-/
Warmwasser ja, EdelstahlausguB + Keramikwaschbecken
Wasser-/
Objekte Stiefelwaschanlage, Edelstahlausgu3, Keramikwaschbecken
Gas-Anlagen - — - -
Bodenablauf Ablaufrinnen unterhalb der Stellplatze, Ablauf in Abscheider
Raumtemperatur 15°C (in besonderen Fallen bis 20°C)
Grundlast Uber eine Beheizung der Sohle / FBH,
Warmevers.-
in besonderen Fallenerfolgt die Zuschaltung von Deckenstrahlplatten
Anlagen Beheizungsart

oberhalb der Stellplatze Uber Schalter / zeitlich begrenzt, zusatzlicher

Plattenheizkorper fur das Trocknen von Einsatzmitteln

Mechanische Luftung Abgasabsaugung an den Fahrzeugen, mechanische Entfeuchtung

. Luftwechsel
Lufttechnische

Versorgung der Anlage

Anlagen
Zuluft-Temperatur
Zuluft-Feuchte
Kaltetechnische Umluftkthler
Anlagen
Allgemein a.P.-Inst., Tasterschaltung
Beleuchtungsstarke 200Lx, 16xLED-Langfeldleuchten
Sicherheitsbeleuchtung IxPiktogramleuchte Uber Seitentur (es gibt nur eine Seitentr)
Elektro- . . . -
3xZuleitungen fur Tore, 3xZul. fur Kabelaufroller fir die KFZs,
Anlagen
Raumthermostat, 8xDoppelschuko, 2xCEE400V/16A, Torsteuerungen,
Sonstiges
IxCEE Wandgeratestecker 400V63A auBen fur Noteinspeisung, 1xSchuko
far Wandtresor Waschplatz aufBen
Allgemein 3xWLAN-Points mit je 2xR345+1xSchuko
EDV 14xR3I45
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage 5 x Bewegungsmelder der EMA
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges Lautewerk von Klingelanlage
. AuBenzapfstelle abschlieBbar an Nebeneingangstur
Sonstiges -
- Druckluftversorgung aus Kompressor im Lager
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.01B
Raumbezeichnung Fahrzeughalle Boot
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 38,08 m?
) Rohhdéhe 3305m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 3,075m
Nutzlast 8,90 kKN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
unterlaufsichere, zweilagige Abdichtung
Aufbau
Verbundestrich im Gefalle (mind. 2%) zur Rinne
Bel Feinsteinzeug, R12, Argelith oder gleichwertig
elag
Format 198 x 98 mm, d=15mm
Boden - - -
liegende Hohlkehlsockelfliese und Sockelfliesen umlaufend
Sockelleisten
Feinsteinzeug wie Boden, elastische Fuge an Wand
Farbe nach Wahl des AG/ marsrot,
Sonstiges Bodenablauf unter Bootabstellflache
mit Anschluss an Koaleszenzabscheidel
AuBenwand HRB mit Konstruktionsvorsatzschale GK mit Holz UK,
Konstruktion
zweilagig beplankt; Stahlbeton und Mauerwerk KS gem. Statik
Kalkzementputz,
weil3 glasierte Industriefliesen, Format 11,5 x 24cm hochkant,
allseitig bis OK Turzarge (Rohbaud6ffnung = ca. 2,26m + Zargenbreite),
. Wandbelag / Oberflache
Wande Verlegung auf Fugenkreuz, auf Kalkzementputz, positive Ecken mit
Edelstahl-Eckschutzschiene, oberhalb von Fliesen: ggfs. Spachtelung,
Dispersionsanstrich
Achse 4/ Stahlbeton: R90 | FO0-AB feuerbestandig als tragendes Bauteil,
Brandschutz
Achse 3 + B Mauerwerk KS: R (El) 30 | F30-B feuerhemmend
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abh&ngung OSB innenliegend an Dachkonstruktion befestig!
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,01x 226 m
Zarge Stahlumfassungszarge, grundiert und lackiert
Blatt Stahlblech, pulverbeschichtet
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Beschlag
Tir Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
vorgerichtet fUr mittelschweres Behdrdeneinsteckschloss PZ,
0.01B-T1 Schloss i .
27U 0.06 PuMi Blindzylinder
Obenturschliesser --
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Sonstiges
Bautechnik
Abwasser-/ Kaltwasser
Warmwasser
Wasser-/
Objekte

Gas-Anlagen

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

15°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung

Luftwechsel

Versorgung der Anlage

Zuluft-Temperatur

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein a.P.-Inst., Tasterschaltung
Beleuchtungsstarke 200Lx, 6xLED-Langfeldleuchten
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen
Sonstiges 1xZul. far Kabelaufroller fur Boot, (jetzt auch im Plan),3xDoppelschuko
Allgemein
EDV 2xR345
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.02
Raumbezeichnung Schleuse H
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 11,57 m?
) Rohhdéhe 3305 m
Allgemein
Lichte Raumhéhe 250m/275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Bel Fliesen R11, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
elag
Boden Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewdlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
Mauerwerk KS gem. Statik;
Konstruktion
Trockenbau GK Feuchtraum mit Holz-UK, 2-lagig beplankt
Fliesen auf Kalkzementputz und GK Feuchtraum;
Fliesen 20x40 cm horizontal, allseitig bis OK TlUrzarge (Rohbaudéffnung =
Waénde Wandbelag / Oberflache 2,26m + Zargenbreite), mit Dekorband 10x10 cm umlaufend, Farbe: rot/
gem. Bemusterung, Verlegung auf Fugenkreuz, Abdichtung nach DIN,
positive Ecken mit Edelstahl-Eckschutzschiene
Brandschutz Mauerwerk KS: (R) El 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit GK Feuchtraum
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,01x226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fir
- Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
att
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Glasausschnitt b x h =0,215 x 1,400 m, mit Trittschutzblech
Tii Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
i Beschlag
0.02-T Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
) vorgerichtet fUr mittelschweres Behdrdeneinsteckschloss PZ,
zu 0.04 Umkleide H |Schloss
Blindzylinder
Obenturschliesser mit Gleitschiene
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Tar

0.02-T2 + 0.02-T3

Rohbauéffnung (bxh)

0,885x226 m

Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fur
| Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
Blatt
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Nachstréméffnung als Unterschnitt, mit Trittschutzblech
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Beschlag
Kurzschild als WC-Garnitur, 3D-Bander matt
Schloss --

Obenturschliesser

Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
Sonstiges
Bautechnik
Kalt j
Abwasser-/ attwasser Ja
Warmwasser ja, Durchlauferhitzer
Wasser-/
Objekte 1xWC, 1x WT, 1x Dusche, 1x Urinal, 1x Schlauchanschluss KW

Gas-Anlagen

Bodenablauf

1x BE

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C/24°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 100m3/h
Versorgung der Anlage Zentralgerat
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein u.P.-Inst., Bewegungsmeldet
Elektro- Beleuchtungsstarke 200 Lx, 3x LED-Anbaudownlights
Anlagen Sicherheitsbeleuchtung IxPiktogramleuchte
Sonstiges Raumthermostat, 1xReinigungsschuko, 1xSchuko in Zw.-Decke
Allgemein
EDV 2xR3J45 in Zw.-Decke
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.03
Raumbezeichnung Schleuse D
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 1,26 m?
) Rohhdéhe 3305 m
Allgemein
Lichte Raumhéhe 250m/275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Bel Fliesen R11, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
elag
Boden Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewdlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
Mauerwerk KS gem. Statik;
Konstruktion
Trockenbau GK Feuchtraum mit Holz-UK, 2-lagig beplankt
Fliesen auf Kalkzementputz und GK Feuchtraum;
Fliesen 20x40 cm horizontal, allseitig bis OK TlUrzarge (Rohbaudéffnung =
Waénde Wandbelag / Oberflache 2,26m + Zargenbreite), mit Dekorband 10x10 cm umlaufend, Farbe: rot/
gem. Bemusterung, Verlegung auf Fugenkreuz, Abdichtung nach DIN,
positive Ecken mit Edelstahl-Eckschutzschiene
Brandschutz Mauerwerk KS: (R) El 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit GK Feuchtraum
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,01x226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fir
- Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
att
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Glasausschnitt b x h =0,215 x 1,400 m, mit Trittschutzblech
Tii Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
i Beschlag
0.03-T Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
. vorgerichtet fUr mittelschweres Behdrdeneinsteckschloss PZ,
zu 0.05 Umkleide D |Schloss
Blindzylinder
Obenturschliesser mit Gleitschiene
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Tar

0.03-T2 + 0.03-T3

Rohbauéffnung (bxh)

0,885x226 m

Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fur
| Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
Blatt
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Nachstromoéffnung als Unterschnitt, mit Trittschutzblech
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Beschlag
Kurzschild als WC-Garnitur, 3D-Bander matt
Schloss --

Obenturschliesser

Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
Sonstiges
Bautechnik
Kalt j
Abwasser-/ attwasser Ja
Warmwasser ja, Durchlauferhitzer
Wasser-/
Objekte 1xWC, 1x WT, 1x Dusche, 1x Schlauchanschluss KW

Gas-Anlagen

Bodenablauf 1x BE
Warmevers.- Raumtemperatur 20°C/24°C
Anlagen Beheizungsart Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 100m3/h
Versorgung der Anlage Zentralgerat
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein u.P.-Inst., Bewegungsmeldet
Elektro- Beleuchtungsstarke 200 Lx, 3x LED-Anbaudownlights
Anlagen Sicherheitsbeleuchtung IxPiktogramleuchte
Sonstiges Raumthermostat, 1xReinigungsschuko, 1xSchuko in Zw.-Decke
Allgemein
EDV 2xR3J45 in Zw.-Decke
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.04
Raumbezeichnung: Umkleide H
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 28,87 m?
) Rohhdéhe 3305 m
Allgemein
Lichte Raumhdhe 275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
Bodenbelag / Oberflache
Boden Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewdlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
Mauerwerk KS gem. Statik,
Konstruktion
Innenwand Holzbau, beidseitig beplankt mit Lehmbauplatten
. Lehmputz auf Mauerwerk,
Waénde Wandbelag / Oberflache
Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Holzbau
Brandschutz Achse B/ Mauerwerk: R (El) 30 | F30-B feuerhemmenc
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit HW-Akustik
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,01x 226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung, einschl. Rahmen,
- Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer, beschichtet mit
att
Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Glasausschnitt b x h = 0,215 x 1,400 m, mit Trittschutzblech
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Tii Beschlag
ur Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
0.04-T1 vorgerichtet fir mittelschweres Behérdeneinsteckschloss PZ,
Schloss
Blindzylinder
Obenturschliesser mit Gleitschiene
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
) Spinde, b x t x h =50 x 50 x 220 cm,
Sonstiges Raumausstattung
. Anzahl und Ausfihrung nach Wahl des AG
Bautechnik

Seite 19 von 48




RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 350m?/h
Versorgung der Anlage Zentralgerat
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein u.P.-Inst., Bewegungsmeldet
Beleuchtungsstarke 200Lx, 5XxLED-Langfeldleuchten
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen —
Raumthermostat, 2xDoppelschuko, IxDoppelschuko fur FWIS,
Sonstiges
IxReinigungschuko (jetzt auch im Plan)
Allgemein
EDV 2xR345 fur FWIS
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.05
Raumbezeichnung: Umkleide D
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 10,80 m?
) Rohhdéhe 3305 m
Allgemein
Lichte Raumhdhe 275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
Bodenbelag / Oberflache
Boden Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewdlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
Mauerwerk KS gem. Statik,
Konstruktion
Innenwand Holzbau, beidseitig beplankt mit Lehmbauplatten
. Lehmputz auf Mauerwerk,
Waénde Wandbelag / Oberflache
Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Holzbau
Brandschutz Achse C/ Mauerwerk: R (El) 30 | F30-B feuerhemmenc
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit HW-Akustik
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,01x 226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung, einschl. Rahmen,
- Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer, beschichtet mit
att
Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Glasausschnitt b x h =0,215 x 1,400 m, mit Trittschutzblech
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Tii Beschlag
ur Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
0.05-M vorgerichtet fir mittelschweres Behérdeneinsteckschloss PZ,
Schloss
Blindzylinder
Obenturschliesser mit Gleitschiene
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
) Spinde, b x t x h =50 x 50 x 220 cm,
Sonstiges Raumausstattung
. Anzahl und Ausfihrung nach Wahl des AG
Bautechnik

Seite 21 von 48




RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 135m3/h
Versorgung der Anlage Zentralgerat
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein u.P.-Inst., Bewegungsmeldet
Beleuchtungsstarke 200Lx, 2xLED-Langfeldleuchten
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen — -
Raumthermostat, 2xDoppelschuko, IxDoppelschuko fur FWIS (jetzt auch
Sonstiges
im Plan), IxReinigungschuko
Allgemein
EDV 2xR345 far FWIS,
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.06
- Raumbezeichnung PuMi
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 419 m?
Allgemein Rohhohe 3,305 m
Lichte Raumhdéhe 250m
Nutzlast 5,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
Boden Belag Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewdlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
AuBenwand HRB mit Konstruktionsvorsatzschale Gk
Konstruktion:
mit Holz UK, zweilagig beplankt; Mauerwerk KS gem. Statik
Kalkzementputz, Fliesen 20 x 04 horizontal, allseitig bis OK Tlrzarge
Winde Wandbelag / Oberflache (Rohbaudéffnung = 2,26m + Zargenbreite), Verlegung auf Fugenkreuz,
Abdichtung nach DIN
AuBenwand + Wand Umkleide H: F30-B gem. Brandschutzkonzept
Brandschutz
Wand Server: RC2/F90 gem. Vorgabe Nutzer
Sonstiges
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhdngung abgehangte GK-Decke, glatt, StoRe gespachtelt
Deckenbelag / Oberflache Anstrich Dispersion, wischfesi
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh)
Zarge
Blatt
Beschlag
Schloss
Tar Obenturschliesser
Tlrstopper
Sicherheit
Schallschutz
Brandschutz
Sonstiges
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser ja
Warmwasser jaDLE
Objekte Ausguf3 mit Klapprost

Bodenablauf ja
Waérmevers.- Raumtemperatur 15°C
Anlagen Beheizungsart

Mechanische Luftung ja

3

Lufttechnische Luftwechsel 40m3/h

Versorgung der Anlage Zentralanlage
Anlagen -

Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein aP.-Inst., Ausschaltung
Beleuchtungsstarke 2xAnbaudownlights, 200Lx
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen - — = -
AnschluB fur DLE, 1xReinigungsschuko, Standort der UV Abstande sind
Sonstiges
i.0)
Allgemein
EDV
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.07
Raumbezeichnung Server
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 7,05 m?
) Rohhdéhe 3305m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 3,075m
Nutzlast 5,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Fliesen R10 ableitfahig, Format 30x60 d=1,5cm,
Boden Belag
Verlegung mit 1/3 Versatz, Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand HRB mit Konstruktionsvorsatzschale Lehmbauplatte
Konstruktion
mit Holz UK, zweilagig beplankt; Mauerwerk KS gem. Statik
. Lehmputz auf Mauerwerk,
Wande Wandbelag / Oberflache
Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Holzbau
Brandschutz RC2/F90 gem. Vorgabe Nutzer
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abh&ngung OSB innenliegend an Dachkonstruktion befestig!
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,01x 226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holz, gefalzt, R6hrenspaneinlage mit Rahmen, mit verdecktem
Blatt Hartholzumleimer, beschichtet mit Schichtstoffpressplatten HPL
0,8mm, Klimaklasse beachten
Edelstahl-Knauf/Drickergarnitur (VA), Kurzschild mit PZ-Lochung
Beschlag
als Feuerschutzbeschlag, 3D-Bander matt
Tar sch vorgerichtet fur mittelschweres Behdrdeneinsteckschloss PZ
chloss
0.07-T PZ ohne Kernziehschutz
Obenturschliesser mit Gleitschiene
Turstopper ja
Sicherheit Einbruchhemmend nach DIN, RC 2 gem. Vorgabe Nutzer;ZK
Schallschutz --
Brandschutz Fh-RS: feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschlieBend
Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AG
Sonstiges
Motorschloss, Magnetkontakt/Riegelkontakt
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

Beheizungsart

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung

ja

Luftwechsel

65m3/h

Versorgung der Anlage

Zentralgerat

Zuluft-Temperatur

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

ja, Splitkihlanlage, Innengerat mit Kondensatwanne + Feuchteflhler,

AuBengerat auf dem Dach, Bedenablauffar-Splitgerat, Entwasserung

Anlagen des Innengerat erfolgt in den PUMI Raum
Allgemein aP.- u. BR-Kanal-Inst., Ausschaltunc
Beleuchtungsstarke 500 Lx, IXLED-Langfeldleuchte
Elektro- Sicherheitsbeleuchtung
aalagen 1xReinigungsschuko, 1xDoppelschuko, UV USV, UV AV/SV, ableitfahiger
Sonstiges
FuBboden, IxDoppelschuko unter der Decke flir Motorschlo3
Allgemein
EDV 2xR345, Standort EDV-Schrank
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges 2xR3J45 unter der Decke flr Motorschlof3
. DD Digitalfunk + DD Satellitenanlage
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.08
Raumbezeichnung Schulung
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 46,60 m?
) Rohhdéhe 3305 m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Boden Belag Industrieparkett R9, d=1,5crr
Sockelleisten Vollholz 70 x 16 mm endbehandelt, umlaufend, verschraubt
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand HRB mit Konstruktionsvorsatzschale (Holz UK,
Lehmbauplatte zweilagig); Mauerwerk KS gem. Statik;
Konstruktion
Innenwand Achse 2: HRB, beidseitig OSB + Lehmbauplatte; Innenwande
Holz-UK mit Lehmbauplatte, einlagig beplankt
Wande Lehmputz auf Mauerwerk,
Wandbelag / Oberflache
Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Holzbau
AuBenwand: (R) EI 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzept
Brandschutz
Wand Server: RC2/F90 gem. Vorgabe Nutzer
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit HW-Akustik
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,235x 2,03 m
Konstruktion Holzprofile
Fligel nach innen 6ffnend, mit Dreh-/Kippfunktion, mit
Fensterfllgel .
Offnungsbegrenzung
2-Scheiben-Warmeschutzverglasung
Verglasung
U-Wert 0,95 W/m?K gem. GEG-Nachweis
Beschlag Aluminium, gekropft, abschlieBbar
AuBenfensterbank Sohlbank: Verblendstein flach gemauert, h= 6,5cm, Neigung ca. 5-10
. Innenfensterbank Holzwerkstoffplatte beschichtet
enster
Sicherheit Einbruchschutzklassifizierung RC2 mit Aufhebelschut:
SRR Brandschutz --

Blendschutz

innen nach Erfordernis Nutzet

Sonnenschutz

auBenliegender Sonnenschutz

mit Abminderungsfaktor Fc = 0,20 gem. GEG-Nachweis

Schallschutz

Sonstiges

Farbe auBBen: RAL 7016 anthrazit bzw. nach Wahl des AG/ innen:
naturbelassen mit Lasur; Farbe Sandwichpaneel

auBen: RAL 3003 rubinrot bzw. Farbe nach Wahl des AG;
Sandwichpaneel zwischen 0.08-F1.1 und 0.08-F1.2, b = 0,75 m
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Fenster

0.08-F1.2, 0.08-F2.1

Rohbauéffnung (bxh)

3135x203m

Konstruktion

Holzprofile

Fensterfllgel

Festverglasung ca.1.90 x 1,78 m, Dreh-Kipp-Fltugel ca. 120 x 1,78 m, mit

Offnungsbegrenzung
2-Scheiben-Warmeschutzverglasung
Verglasung
U-Wert 0,95 W/m?K gem. GEG-Nachweis
Beschlag Aluminium, gekropft, abschlieBbar
AuBenfensterbank Sohlbank: Verblendstein flach gemauert, h= 6,5cm, Neigung ca. 5-10
Innenfensterbank Holzwerkstoffplatte beschichtet
Sicherheit Einbruchschutzklassifizierung RC2 mit Aufhebelschut:
Brandschutz --

Blendschutz

innen nach Erfordernis Nutzet

Sonnenschutz

auBenliegender Sonnenschutz

mit Abminderungsfaktor Fc = 0,20 gem. GEG-Nachweis

Schallschutz

Sonstiges

Farbe auBBen: RAL 7016 anthrazit bzw. nach Wahl des AG/ innen:
naturbelassen mit Lasur; Sandwichpaneel

zwischen 0.08-F2.1 und 0.09-F2.2, b = 0,75 m;Farbe Sandwichpaneel
auBen: RAL 3003 rubinrot bzw. Farbe nach Wahl des AG

Rohbauéffnung (bxh)

1,50 x 2,335 m, (TUr mit Seitenelement

Zarge Alu-Blockzarge, pulverbeschichtet
Aluminiumrahmen pulverbeschichtet mit VSG-Glasfullung,
Blatt Seitenelement festverglast; Wahrnehmungskennzeichnung
auf Glasfldche gem. Bemusterung durch Bauherrn
Beschlag Edelstahl-Druckergarnitur (VA), Edelstahl-PZ-Rosette, 3D-Bandeil
Tar vorgerichtet fUr mittelschweres Behdrdeneinsteckschloss PZ,
0.08-M Schloss Blindzylinder
Obenturschliesser --
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Farbe Zarge + Rahmen: RAL 3003 rubinrot
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 435 m3/h
Versorgung der Anlage Zentralgerat
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein uP.-u. BR-Kanal-Inst., Dimmerschaltunc
Elektro- Beleuchtungsstarke 500Lx, 8xBAP- LED-Einlegeleuchten
Anlagen Sicherheitsbeleuchtung
Sonstiges 9xDoppelschulo, 2xReinigungsschuko, Raumthermostat
Allgemein
EDV 12x RI45
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges Gegensprechanlage von HaustUr, IXSAT-Anschlul?
. Rettungsweg: Durch nachleuchtende Schildet
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.09
Raumbezeichnung Teekiiche
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 10,66 m?
) Rohhdéhe 3305m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Boden Belag Industrieparkett R10, d=1,5cnr
Sockelleisten Vollholz 70 x 16 mm endbehandelt, umlaufend, verschraubt
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand HRB mit Konstruktionsvorsatzschale (Holz UK,
Lehmbauplatte zweilagig);
Konstruktion
Innenwande Holz-UK mit Lehmbauplatte, einlagig beplankt;
Winde Konstruktionsvorsatzschale (Holz-UK mit OSB und Lehmbauplatte
Wandbelag / Oberflache Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Lehmbauplatte
Brandschutz AuBenwand: (R) El 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzep
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit HW-Akustik
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,235x 2,03 m
Konstruktion Holzprofile
Fligel nach innen 6ffnend, mit Dreh-/Kippfunktion, mit
Fensterfllgel .
Offnungsbegrenzung
2-Scheiben-Warmeschutzverglasung
Verglasung
U-Wert 0,95 W/m?K gem. GEG-Nachweis
Beschlag Aluminium, gekropft, abschlieBbar
AuBenfensterbank Sohlbank: Verblendstein flach gemauert, h= 6,5cm, Neigung ca. 5-10
Fenster Innenfensterbank Holzwerkstoffplatte beschichtet
0.09-F2.2, 0.09-F3.1 [Sicherheit Einbruchschutzklassifizierung RC2 mit Aufhebelschut:
Brandschutz --

Blendschutz

innen nach Erfordernis Nutzet

Sonnenschutz

auBenliegender Sonnenschutz

mit Abminderungsfaktor Fc = 0,20 gem. GEG-Nachweis

Schallschutz

Sonstiges

Farbe auBBen: RAL 7016 anthrazit bzw. nach Wahl des AG/ innen:
naturbelassen mit Lasur; Farbe Sandwichpaneel

auBen: RAL 3003 rubinrot bzw. Farbe nach Wahl des AC
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Rohbauéffnung (bxh)

101x226 m

Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung, einschl. Rahmen,
Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer, beschichtet mit
Blatt Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Glasausschnitt b x h = 0,285 x 1,675 m
Tiir B Edelstahl-Druckergarnitur (VA), Kurzschild mit PZ-Lochung
eschlag
0.09-T1 3D-Bander matt
vorgerichtet fUr mittelschweres Behdrdeneinsteckschloss PZ,
zu 0.12 Flur Schloss
Blindzylinder
Obenturschliesser --
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
Rohbauéffnung (bxh) 0,76 x226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung, einschl. Rahmen,
Blatt Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer, beschichtet mit
Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm
Tar Edelstahl-Druckergarnitur (VA), Kurzschild mit PZ-Lochung
Beschlag
0.09-T2 Blindzylinder, 3D-Bander matt
Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz

zu 0.10 Abstell

Obenturschliesser

Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC

Sonstiges

Bautechnik

Seite 31 von 48




RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser ja
Warmwasser jaDLE
Objekte Anschluf einer gestellten Kiche TW WW SW

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung

nein

Luftwechsel

Vorbereitung fur Abluft / Kichenabluft Uber Dach, Abluft bauseits

Versorgung der Anlage

Nachstrémung uber Buro+Abstellraum

Zuluft-Temperatur

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein uP.-Inst., Serienschaltung
Beleuchtungsstarke 200Lx, 3xLED-Anbaudownlights
Elektro- Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen 1xReinigungsschuko, 1xgechaltete Steckdose, AnschluB3 DLE,
Sonstiges Raumthermostat, 4xDoppelschuko flr Arbeitsplatte, Anschlu3 E-Herd, +
GS
Allgemein
EDV
. luK - Anschluss
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.10
Raumbezeichnung Abstell
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 1,89 m?
) Rohhdéhe 3305m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Boden Belag Industrieparkett R10, d=1,5cnr
Sockelleisten Vollholz 70 x 16 mm endbehandelt, umlaufend, verschraubt
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand HRB mit Konstruktionsvorsatzschale (Holz UK,
Konstruktion Lehmbauplatte zweilagig);
Innenwande Holz-UK mit Lehmbauplatte, einlagig beplanki
Wande
Wandbelag / Oberflache Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Lehmbauplatte
Brandschutz AuBenwand: (R) El 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzep
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit HW-Akustik
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

Beheizungsart

keine Beheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung

nein

Luftwechsel

Uberstrémung bei Betrieb der Klichenabluft Giber das Blirc

Versorgung der Anlage

Zuluft-Temperatur

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein uP.-Inst., Bewegungsmelder
Elektro- Beleuchtungsstarke 150Lx, IXLED-Anbaudownlight
Anlagen Sicherheitsbeleuchtung
Sonstiges 1xReinigungsschukao
Allgemein
EDV
Fernmelde- luK - Anschluss
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer omn
. Raumbezeichnung Buro
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 10,96 m?
Allgemein Rohhdéhe 3305m
Lichte Raumhdéhe 275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Boden Belag Industrieparkett R9, d=1,5crr
Sockelleisten Vollholz 70 x 16 mm endbehandelt, umlaufend, verschraubt
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
AuBenwand HRB mit Konstruktionsvorsatzschale (Holz UK,
Konstruktion Lehmbauplatte zweilagig);
Winde Innenwande Holz-UK mit Lehmbauplatte, einlagig beplanki
Wandbelag / Oberflache Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Lehmbauplatte
Brandschutz AuBenwand: (R) El 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzep
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auBBenliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit HW-Akustik
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 3135x2,03m
Konstruktion Holzprofile, beschichtet
Festverglasung ca.1.90 x 1,78 m, Dreh-Kipp-Fltgel ca. 120 x 1,78 m, mit
Fensterfllgel .
Offnungsbegrenzung
2-Scheiben-Warmeschutzverglasung
Verglasung
U-Wert 0,95 W/m?K gem. GEG-Nachweis
Beschlag Aluminium, gekropft, abschlieBbar
AuBenfensterbank Sohlbank: Verblendstein flach gemauert, h= 6,5cm, Neigung ca. 5-10
Innenfensterbank Holzwerkstoffplatte beschichtet
Fenster Sicherheit Einbruchschutzklassifizierung RC2 mit Aufhebelschut
e Brandschutz -

Blendschutz

innen nach Erfordernis Nutzet

Sonnenschutz

auBenliegender Sonnenschutz

mit Abminderungsfaktor Fc = 0,20 gem. GEG-Nachweis

Schallschutz

Sonstiges

Farbe auBBen: RAL 7016 anthrazit bzw. nach Wahl des AG/ innen:
naturbelassen mit Lasur; Sandwichpaneel

zwischen 0.09-F3.1 und 0.11-3.2, b = 0,75 m;Farbe Sandwichpaneel
auBen: RAL 3003 rubinrot bzw. Farbe nach Wahl des AG
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Rohbauéffnung (bxh)

101x226 m

Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen,
Blatt Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer, beschichtet mit
Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm
Tar Edelstahl-Druckergarnitur (VA), Kurzschild mit PZ-Lochung
Beschlag .
on-T 3D-Bander matt
Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz
zu 0.012 Flur
Obenturschliesser --
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
Sonstiges
Bautechnik
Kalt
Abwasser-/ altwasser
Warmwasser
Wasser-/
Objekte

Gas-Anlagen

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung

nein

Luftwechsel

Versorgung der Anlage

Zuluft-Temperatur

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein uP.-u. BR-Kanal-Inst., Ausschaltunc
Beleuchtungsstarke 500Lx, 2xBAP- LED-Einlegeleuchten
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen —
4xDoppelschulo, IxDoppelschuko von USV-UV, 2xReinigungsschuko,
Sonstiges
Raumthermostat
Allgemein
EDV 10xR345
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges Gegensprechanlage von HaustUr, IxSAT-Ansehtu3
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.12
Raumbezeichnung Flur
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 14,34 m?
) Rohhdéhe 3305m
Allgemein
Lichte Raumhdhe 275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Bel Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
elag
Boden Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
AuBenwand HRB mit Konstruktionsvorsatzschale (Holz UK,
Konstruktion Lehmbauplatte zweilagig);
Innenwande Holz-UK mit Lehmbauplatte, einlagig beplanki
Wande
Wandbelag / Oberflache Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Lehmbauplatte
Brandschutz AuBenwand: (R) El 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzep
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit HW-Akustik
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,36 x 2,79 m (AuBBentlr mit Oberlicht]
- Aluminiumblockzarge, thermisch getrennt, pulverbeschichtet, Turfltgel
arge
nach innen 6ffnend
Blatt Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet, mit Glasflillung (Glas satiniert
AuBentur: U-Wert 1,50 W/m2K gem. GEG-Nachweis,
Verglasung
Oberlicht festverglast
Bandseite (auBen) Griffstange vertikal, tirhoch, Edelstahl matt (VA),
Bandgegenseite (innen) Drucker Edelstahl matt (VA), gekropft,
Beschlag )
AuBentiir Schutzklasse 2 ohne Ausziehschutz,
012-T1 Notausgangsverschluss 1. Rettungswec, Edelstahl-PZ-Rosette
Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz
Obenturschliesser mit Gleitschiene
Turstopper ja
Sicherheit Einbruchhemmend nach DIN, RC 2;ZK
Schallschutz --
Brandschutz NAG /1. Rettungsweg gem. Brandschutzkonzept
Farbe: RAL 7016 anthrazit / nach Wahl des AG
Sonstiges Magnetkontakt/Riegelkontakt, Motorschloss,
Tiroffnung auch tiber Gegensprechanlage
Sonstiges Oberlicht Dachausstieg
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 130 m3/h
Versorgung der Anlage Zentralanlage
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein uP.-u.-Inst., Bewegungsmeldet
Beleuchtungsstarke 200Lx, LED-Anbaudownlights
Elektro-
- Sicherheitsbeleuchtung IxPoktogrammleuchte Uber Eingangstur
nlagen
e WLAN-Point mit IxSchuko, Raumthermostat, 1xDoppelschuko in ZW fur
Sonstiges
MotorschlioB3; IxReinigungsschuko (jetzt auch im Plan)
Allgemein
EDV 2xR345 in ZW fur Motorschlof3
luK - Anschluss
Fernmelde- Alarmanlage
Anlagen Fernsprechanschluss
Brandmelder
Lautewerk der Gegensprechanlage, WLAN-Point mit 2*RJ45,
Sonstiges
Standort Scharfschaltung EMA
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.13
Raumbezeichnung OAP
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 2,51 m?
) Rohhdéhe 3305m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 275m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Bel Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
elag
Boden Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewdlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
Konstruktion Holz-UK mit Lehmbauplatte, einlagig beplankt
Wand Wandbelag / Oberflache Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Lehmbauplatte
ande
Brandschutz --
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhdngung abgehangte Decke mit HW-Akustik
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 130 m3/h
Versorgung der Anlage Zentralanlage
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein aP.-Inst. in BR-Kanal, Bewegungsmeldel
Beleuchtungsstarke 200Lx, IxAnbaudownlight
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen -
OAP-Platz mit 3xDoppelschuko AV, 1xDoppelschuko USV,
Sonstiges
TxDoppelschuko fur FWIS
Allgemein
EDV OAP-Platz mitt 8xR345,2xR3145 fur FWIS
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.14
. Raumbezeichnung WCH
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 9,16 m?
Allgemein Rohhdéhe 3305m
Lichte Raumhoéhe 250m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
Boden Belag Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewdlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
Mauerwerk KS gem. Statik; Holzbau, beplankt mit GK Feuchtraum;
Konstruktion
Trockenbau GK Feuchtraum mit Holz-UK, 2-lagig beplankt
Kalkzementputz,
Fliesen 20x40 cm horizontal, allseitig bis OK TlUrzarge (Rohbaudéffnung =
Waénde Wandbelag / Oberflache 2,135m + Zargenbreite), mit Dekorband 10x10 cm umlaufend, Farbe: rot/
gem. Bemusterung, Verlegung auf Fugenkreuz, Abdichtung nach DIN,
positive Ecken mit Edelstahl-Eckschutzschiene
Brandschutz Mauerwerk KS: (R) El 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit GK Feuchtraum
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 0,885x2,226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fir
Blatt Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mn
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Tar Beschlag . ) : ) R
Kurzschild mit PZ-Lochung, Blindzylinder, 3D-Bander matt
0.14-T vorgerichtet fir mittelschweres Behérdeneinsteckschloss PZ,
zu 0.12 Flur Schloss Blindzylinder
Obenturschliesser -
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Rohbauéffnung (bxh)

0,635x2135m

Zarge

Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert

Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fir

Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,

Blatt
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Nachstromoffnung als Unterschnitt
Tar Edelstahl-Drickergarnitur (VA),
Beschlag
0.14-T2 Kurzschild als WC-Garnitur, 3D-Bander matt
Schloss --
Obenturschliesser --
Tlrstopper --
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
Sonstiges
Bautechnik
Kalt j
Abwasser-/ attwasser Ja
Warmwasser ja, UT WWB
Wasser-/
Objekte 2 x Urinal,1x WC, 1 x WT, Spiegel

Gas-Anlagen

Bodenablauf

1x an den Urinalen, Schlauchanschluf flr Reinigunc

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

20°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 85 m3/h
Versorgung der Anlage Zentralanlage
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein uP.-Inst., Prasenzmeldet
Elektro Beleuchtungsstarke 150Lx, 4xLED-Anbaudownlights, 1x Spiegelleuchte
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen - m " m
Raumthermostat, IxSchuko neben Spiegel, 2x230V-fur Urinalspllung,1x
Sonstiges
Reinigungssteckdose
Allgemein
EDV
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

|Raumnummer 0.15
. Raumbezeichnung WCD
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 7,28 m?
Allgemein Rohhdéhe 3305m
Lichte Raumhoéhe 250m
Nutzlast 3,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
Boden Belag Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Farbe nach Wahl des AG,
Sonstiges
gewdlnschte Farbe: grau, Fabrikat/ Farbe gem. Bemusterung
Mauerwerk KS gem. Statik; Holzbau, beplankt mit GK Feuchtraum;
Konstruktion
Trockenbau GK Feuchtraum mit Holz-UK, 2-lagig beplankt
Kalkzementputz,
Fliesen 20x40 cm horizontal, allseitig bis OK TlUrzarge (Rohbaudéffnung =
Waénde Wandbelag / Oberflache 2,135m + Zargenbreite), mit Dekorband 10x10 cm umlaufend, Farbe: rot/
gem. Bemusterung, Verlegung auf Fugenkreuz, Abdichtung nach DIN,
positive Ecken mit Edelstahl-Eckschutzschiene
Brandschutz Mauerwerk KS: (R) El 30 | F30-B gem. Brandschutzkonzept
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abhangung abgehangte Decke mit GK Feuchtraum
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 0,885x2,226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fir
Blatt Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mn
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Tar Beschlag . ) : ) R
Kurzschild mit PZ-Lochung, Blindzylinder, 3D-Bander matt
0.15-T1 vorgerichtet fir mittelschweres Behérdeneinsteckschloss PZ,
zu 0.12 Flur Schloss Blindzylinder
Obenturschliesser -
Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Tar

0.15-T2 + 0.15-T3

Rohbauéffnung (bxh)

0,635x2135m

Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Holzturblatt mit Einlage gem. Anforderung einschl. Rahmen fur
| Feuchtraume, Verleimung IW 67, mit verdecktem Hartholzumleimer,
Blatt
beschichtet mit Schichtstoff-Pressplatten HPL 0,8 mm,
mit Nachstromoffnung als Unterschnitt
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Beschlag
Kurzschild als WC-Garnitur, 3D-Bander matt
Schloss --

Obenturschliesser

Tlrstopper --
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
Sonstiges
Bautechnik
Kaltwasser ja
Abwasser-/ Warmwasser ja, UTWWB
Wasser-/ 2 x WC,1x WT, Spiegel, SchlauchanschluB3,
Objekte
Gas-Anlagen Mini-Tresor mit frostsicherer AuBenarmatur
Bodenablauf ja
Warmevers.- Raumtemperatur 20°C
Anlagen Beheizungsart Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 65 m3/h
Versorgung der Anlage Zentralanlage
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein uP.-Inst., Prasenzmelder (auch im Vorraum)
Elektro Beleuchtungsstarke 150Lx, 4xLED-Anbaudownlights, 1x Spiegelleuchte
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen - —
Raumthermostat, 1xXSchuko neben Spiegel, 1IxReinigungsschuko,
Sonstiges
1xSchuko fur Mini-Tresor AuBenarmatur (jetzt auch im Plan)
Allgemein
EDV
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges
Sonstiges -
TGA
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.16
Raumbezeichnung Lager Léschm.
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 30,01 m?
) Rohhdéhe 3305 m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 3,075m
Nutzlast 5,0 KN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
Boden Belag
Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG,
Achse 4: Stahlbeton gem. Statik; AuBenwand HRB mit
Konstruktionsvorsatzschale (Holz UK, Lehmbauplatte zweilagig);
Konstruktion
Mauerwerk KS gem. Statik, Holz-UK mit Lehmbauplatte, einlagig
beplankt
. Lehmputz auf Mauerwerk,
Wande Wandbelag / Oberflache
Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Holzbau
Stahlbeton: R90 | F90-AB feuerbestandig als tragendes Bautei
Brandschutz gem. BSK; Mauerwerk: Achse B/ Mauerwerk: R (El) 30 | F30-B
feuerhemmend gem. BSK
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abh&ngung OSB innenliegend an Dachkonstruktion befestig!
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1135x226 m
Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Blatt Stahlblech, pulverbeschichtet
Edelstahl-Druckergarnitur (VA),
Tar Beschlag
Kurzschild mit PZ-Lochung, 3D-Bander matt
0.16-T Schloss vorgerichtet fiir mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz
zu 0.01A Obenturschliesser mit Gleitschiene
Fahrzeughalle Tarstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
Sonstiges
Bautechnik
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Abwasser-/
Wasser-/

Gas-Anlagen

Kaltwasser

Warmwasser

Objekte

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

15°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 270 m3/h
Versorgung der Anlage Zentralanlage
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein aP.-Inst., Ausschaltung
Beleuchtungsstarke 300Lx, 5xLED-Langfeldleuchten
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen — -
Raumthermostat, 6xDoppelschuko, IxReinigungsschuko, WLAN-Point
Sonstiges
mit IxSchuko (ist im Plan), E-Anschlu3 fir Kompressor
Allgemein
EDV 2xR345
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges WLAN-Point mit 2*RJ45, (ist im Plan)
. Standort der ZentrallUftungsanlage an der Decke des Lager
Sonstiges -
TGA Zuganglichkeit fur Wartung und Revision muss gewahrleistet seir

Standort Kompressor Druckluft, wie vor
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Raumnummer 0.17
Raumbezeichnung Lager / Anlieferung
Raum
Geschoss Erdgeschoss
Nettogrundrissflache 732 m?
) Rohhdéhe 3305m
Allgemein
Lichte Raumhdéhe 3,075m
Nutzlast 5,0 kN/m?
Konstruktion Rohbau Stahlbeton gem. Statik
Aufbau Heiz-Estrich auf Trittschalldammung
Fliesen R10, Format 30x60 d=1,5cm, Verlegung mit 1/3 Versatz,
Boden Belag
Abdichtung nach DIN
Sockelleisten Sockelfliese wie Bodenfliese, h =7 cm, umlaufenc
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG,
Achse 4: Stahlbeton gem. Statik; AuBenwand HRB mit
Konstruktion Konstruktionsvorsatzschale (Holz UK, Lehmbauplatte zweilagig);
Innenwande Holz-UK mit Lehmbauplatte, einlagig beplanki
. Lehmputz auf Mauerwerk,
Wande Wandbelag / Oberflache
Armierungslage und Dunnlagenbeschichtung auf Holzbau
Stahlbeton: R90 | F90-AB feuerbestandig als tragendes Bautei
Brandschutz
gem. BSK
Sonstiges Farbe nach Wahl AG
Konstruktion Rohbau Dachscheibe OSB 4 auf3enliegend an Dachkonstruktion befestigt
Dachbalken b/h =12/24cm gem. Statik
Decke Konstruktion Abh&ngung OSB innenliegend an Dachkonstruktion befestig!
Deckenbelag / Oberflache --
Sonstiges Farbe nach Wahl des AG
Rohbauéffnung (bxh) 1,36 x 2,79 m (AuBBentlr mit Oberlicht]
- Aluminiumblockzarge, thermisch getrennt, pulverbeschichtet, Turfltgel
arge
nach innen 6ffnend
Bl Aluminium, pulverbeschichtet
att
U-Wert 1,50 W/m2K gem. GEG-Nachweis
Verglasung Oberlicht festverglast
Bandseite (auBen) Knauf, Edelstahl matt (VA), Bandgegenseite (innen)
Druicker Edelstahl matt (VA), gekropft,
AuBentii Beschlag
ulsentur Schutzklasse 2 ohne Ausziehschutz,
0.17-T Notausgangsverschluss 2. Rettungswec, Edelstahl-PZ-Rosette
Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz

Obenturschliesser

mit Gleitschiene

Tlrstopper

ja

Sicherheit

Einbruchhemmend nach DIN, RC 2;ZK

Schallschutz

Brandschutz

NAG / 2. Rettungsweg gem. Brandschutzkonzepi

Sonstiges

Farbe: RAL 7016 anthrazit / nach Wahl des AG
Motorschloss, Magnetkontakt/Riegelkontakt
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RAUMBUCH

Stand: 02.06.2025

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR MOORBURG

Tar
0.17-T2
zu 0.01A

Fahrzeughalle

Rohbauéffnung (bxh)

1135x226 m

Zarge Stahlumfassungszarge grundiert und lackiert
Blatt Stahlblech, pulverbeschichtet
Bandseite Knauf/ Bandgegenseite Drlicker, Edelstahl matt (VA),
Beschlag Notausgangsverschluss 2. Rettungsweg,
SVP (Selbstverriegelndes Panikschloss],
Schloss vorgerichtet fUr mittelschweres Behérdeneinsteckschloss Pz

Obenturschliesser

mit Gleitschiene

Turstopper ja
Sicherheit --
Schallschutz --
Brandschutz --
Sonstiges Zarge: RAL 3003 rubinrot, Blatt: Farbe nach Wahl des AC
Sonstiges
Bautechnik
Kalt
Abwasser-/ attwasser
Warmwasser
Wasser-/
Objekte

Gas-Anlagen

Bodenablauf

Warmevers.-

Anlagen

Raumtemperatur

15°C

Beheizungsart

Fussbodenheizung

Lufttechnische

Anlagen

Mechanische Luftung ja
Luftwechsel 45 m3/h
Versorgung der Anlage Zentralanlage
Zuluft-Temperatur 23°C

Zuluft-Feuchte

Kaltetechnische

Umluftkahler

Anlagen
Allgemein aP.-Inst.,, Bewegungsmelder
Beleuchtungsstarke 300Lx, IXLED-Langfeldleuchten
Elektro-
Sicherheitsbeleuchtung
Anlagen —
Raumthermostat, 2xDoppelschuko, 1xReinigungsschuko,
Sonstiges
1xDoppelschuko flr Motorschlof3
Allgemein
EDV 2xR345 fur Motorschlof
luK - Anschluss
Fernmelde-
Alarmanlage
Anlagen
Fernsprechanschluss
Brandmelder
Sonstiges Kartenleser vor AuBentlr (auch in den Planen bei den TlUren mit MS
Sonstiges -
TGA
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