
OKFF EG
OK RD
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OK ATTIKA OK ATTIKA
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OK STB.-SOCKELOK STB.-SOCKEL
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Schulung

OK WP
OK H2

OK RD

0.11
Büro

+7.745

+7.605
HINWEIS STATIK
Allgemein ist im Bereich der Holzbalkendecke
zu beachten, dass die Dachbalken nicht
im Bereich von Wandöffnungen mit OK=UK Decke
liegen, da damit das Auflager fehlen würde.
Gemäß Statik sind die Dachbalken durchlaufend
berechnet. Bei Unterbrechung der Durchlaufwirkung
durch Querbalken werden ein geringerer Balken-
abstand oder größere Querschnitte erforderlich.
Die genaue Festlegung der Balkenlage
erfolgt im Zuge der Werkplanung.

UK RD

OKRF = OKFF UG

-1.01
picea/WWB

-1.04
Flur

Decke ü UG: (R) EI 90, F90-AB

UK RS

UK VERBLEND

OK RS

UK RS

13 Stg.
20.58/24

OK ABDECKUNG

UK VERBLEND

Tür wasserdruckdicht

OK KONSOLE

UK KONSOLE

OK ROHBAU

UK FU

Perimeterdämmung
bis UK Fundamentbalken
WLG 040, d=14cm 
gem. GEG-Nachweis

±0.00±0.00

+5.10

+8.375

+5.10

+8.375

+5.52+5.595

+0.30+0.30

Firstpunkt
Dachaufbau

q=3,8kN/m²

s=1,7kN/m²

Pos.6
Dachscheibe OSB 4, h=25mm
außenliegend an
Dachkonstruktion befestigt

Q=18kN/m² Q=18kN/m² Q=18kN/m² Q=18kN/m² Q=18kN/m² Q=5kN/m²

Pos.20:
Außenwand HRB
 t≥18cm

Pos.20:
Außenwand HRB
 t=18cm

Pos.7
Dachbalken Achse 1-3
b/h=12/24cm, e ≤62,5cm

Q=6kN/m²

AUSSENWANDAUFBAU UG
(von innen nach außen)

Stahlbetonaußenwand WU, d=30cm
XPS Perimeterdämmung, d=16cm,
     WLG 040 gem. GEG-Nachweis        
stark belüftete Luftschicht (vertikal), d= 4cm
Verblend, d=6 cm

+2.75

2.2
6

49

Pumpensumpf
60x60x60cm

(sh. Planung IPH)

Pos.22
Stb.- Decke ü UG, h=20cm

Pos.25
Stb.-Kelleraußenwand
WU, t=30cm

2.1
35

-3.145

235
16.18 235

30 30

5 14
30

2.1
35

115

-2.675

2.6
55

5.1
0

WANDAUFBAU
AUSSENWAND ACHSE 1-4
    (von innen nach außen)

Dünnlagenbeschichtung max. 2mm
Armierungslage 3mm
Lehmbauplatte als Bekleidung, d=2x16mm
Konstruktionsholz d=4cm/
Holzfaserdämmstoff, d=
          WLG 035 gem. GEG-Nachweis
OSB-Platte als Dampfbremse, d=25mm
Konstruktionsholz/
Mineralischer Faserdämmstoff, d=18cm
          WLG 035 gem. GEG-Nachweis
DWD-Platte, diffusionsoffen, d=16mm
stark belüftete Luftschicht (vertikal), d= 4cm
Vollklinker (2.200kg/m³), d=12cm

-0.385

+0.155

30 30

2.2
5

Pos.25
Stb.-Kelleraußenwand

WU, t=30cm

94
2.0
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STB.-SOCKEL gem. Statik, d=12cm
Perimeterdämmung, d=9cm,        
      WLG 040 gem. GEG-Nachweis    
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+0.99
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4
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-3.055

-2.675

-0.505

-0.255

+0.91
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65
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+5.025

+5.42

1.1
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59
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1.0
0

1.2
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55
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DACHAUFBAU
-DACHFÄCHE ACHSE 1-4
(von außen nach innen)

Extensive Dachbegrünung
Dachabdichtung d=1cm
EPS-Gefälledämmung WLG 035,
    d=20cm im Mittel, gem. GEG-Nachweis
Dampfsperre, d=0,5cm
OSB-Platten über Dachbalken
    (Dachscheibe gem. Statik) d=2,5cm
Dachbalken 12/24cm, e ≤ 62,5cm

Pos.24-N2
Stb.- Sohle WU,
h=min.35m

Pos.23-N2
Außentreppe
Stb.-Treppenlauf
h=20cm

Anschluss an Gebäudesohle mit
Schöck Isokorb XT
Typ Q-V10-REI120-X120-H250-6.0
oder glw. gem. Statik

35
3

10
25

3 2

Perimeterdämmung
bis UK Fundamentbalken

WLG 040, d=14cm 
gem. GEG-Nachweis

-3.395

44
30

2.2
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20

20
5

3.1
0

24
1.7

6

74
2.2

5
20

3.3
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24
25

1.6
6

75

Pos.112
Pfahlkopfbalken

Achse A/1-2
b/h=60/74cm Pos.103

Stb.- Sohlplatte WU, h=30cmPerimeterdämmung unter der Sohle
WLG 040, d=14cm gem. GEG-Nachweis

-3.395
-3.445

Pos.113-N2
Pfahlkopfbalken

Achse D/1-2
b/h=60/74cm

74

44
30

5.525 5.60 5.525

16.65

235
60 14.92 60 12 1.765

235
16.12 295

FUSSBODENAUFBAU UG (von innen nach außen)

Stb.-Sohlplatte WU gem. Statik, d=30cm
Perimeterdämmung WLG 040 gem. GEG-Nachweis, d=14cm
Sauberkeitsschicht Magerbeton, d=5cm

535 4.99 5.60 4.93 595

22 2523 24

Pos.21
Stb-Sockel
t=12cm, h=50,5cm

Pos.21
Stb-Sockel

t=12cm, h=50,5cm

1 1.39
Treppenlauf

25

30 10

SCHNITT C-C
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UK HW-AKUSTIK

+1.04

+2.20

0.09
Teeküche

UK RD

Verblend geplant:
(altes) Reichsformat 25x12x6,5cm

Verblendmaße
abhängig von den Abmessungen
des ausgewählten, recycelten Steins
> ggfs. Anpassung Verblendmaße erforderlich!
Bemusterung?

-2.955

-2.655

-0.405

-0.205

+3.10

+3.34

UK VERBLEND
+0.155

ca. +6.94

50
5

Detail D06

Detail D06

Fussbodenaufbau UG + EG: Detail D02

Detail D04

Detail D04

Dachaufbau Achse 1-4: Detail D22 Detail D23

Detailplanung
Außentreppe:
Detail D03

OKFF EGOK TERRAIN

UK GESIMS

UK GESIMS

UK GESIMS

OK ROHBAU
OK ATTIKA

UK UZ

0.01
Fahrzeughalle

OK RS

UK GESIMS

UK GESIMS

UK GESIMS

OK TERRAIN

OK ATTIKA

Gefälle 2,38%Gefälle 2,39%Gefälle 2,39% Gefälle 2,39% Gefälle 2,39%Gefälle 2,38% OK RINNE

VORWAND-
INSTALLATION
h=2,27m

VORWAND-
INSTALLATION
h=2,27m

OK WANDFLIESEN
ZARGENHOCH

20 21
4

3.0
0

75
25 50 18 38 41

UK RS

20

3.1
0

±0.00

Perimeterdämmung
bis UK Fundamentbalken

WLG 040, d=14cm 
gem. GEG-Nachweis

ca. +6.50

Perimeterdämmung unter der Sohle
WLG 040, d=14cm gem. GEG-Nachweis

Perimeterdämmung
bis UK Fundamentbalken

WLG 040, d=14cm 
gem. GEG-Nachweis

+3.10

+3.34

+4.04

q=8,9kN/m²

+2.27

q=8,9kN/m²

Pos.1
Stb.-Dachdecke
über Fahrzeughalle
Achse A-D, 4-5
h=22cm, abgeklebt

s=1,7kN/m²

Pos.15
Stb.-Attika umlaufend
t=24cm

Pos.16
Stb.-Außenwand
Fahrzeughalle
t=24cm Pos.16

Stb.-Außenwand
Fahrzeughalle

t=24cm
WANDAUFBAU
AUSSENWAND ACHSE 4-5
    (von innen nach außen)
Wandfliesen bis OK Zarge,
    oberhalb Kalkzementputz, d=1,5cm
Stahlbeton, d=24cm
Mineralischer Faserdämmstoff
     WLG 035 gem. GEG-Nachweis, d=16cm
stark belüftete Luftschicht (vertikal), d= 4cm
Vollklinker (2.200kg/m³), d=12,0 cm

WANDAUFBAU
AUSSENWAND ACHSE 4-5
    (von innen nach außen)

Wandfliesen bis OK Zarge,
    oberhalb Kalkzementputz, d=1,5cm
Stahlbeton, d=24cm
Mineralischer Faserdämmstoff
     WLG 035 gem. GEG-Nachweis, d=16cm
stark belüftete Luftschicht (vertikal), d= 4cm
Vollklinker (2.200kg/m³), d=12,0 cm

+3.075 +3.075

17 24

+2.835

+4.04

±0.00

+0.99

+2.77

+4.00

+5.00

UK UZ = UK
OSB Bootstellplatz

UK UZ =
UK AHD GK

+3.075

+3.55

+4.53

+4.75

UK UZ =
UK AHD GK

FUSSBODENAUFBAU EG Fahrzeughalle
(von innen nach außen)

Verbundestrich inkl. Feinsteinzeug, d= mind. 10cm
unterlaufsichere, zweilagige bituminöse Abdichtung, d=1,5cm
Stb.-Sohlplatte gem. Statik, d=35cm
Perimeterdämmung WLG 040 gem. GEG-Nachweis, d=14cm
Sauberkeitsschicht Magerbeton, d=5cm

Pos.104
Pfahlkopfbalken
Achse A/2-5
b/h=70/80cm-1.145

-0.555

-0.205

5.5255.605.525

355.1755.605.17535

147015.257014

143216.013214

94

59
35

-0.745

5 14
35

20
5

-0.345

2.5952.5852.5852.5852.5852.595

35

135

35

142432

80
14

-0.29 -0.29

-0.065

26
5

5 17
565

322414

DACHAUFBAU
-DACHFÄCHE FAHRZEUGHALLE (ACHSE 4-5)
(von außen nach innen)

Extensive Dachbegrünung
Dachabdichtung d=1cm
Wärmedämmung WLG 035, im Gefälle verlegt,
    d=16cm im Mittel, gem. GEG-Nachweis
Dampfsperre, d=0,50cm
Stb.-Decke, d=22cm, gem. Statik

Pos.2-N1
Stb.-UZ, b/h=50/120cm
UK +3,55

Pos.15
Stb.-Attika umlaufend

t=24cm

-0.175

+0.155

ca. +6.64

+5.595

+5.42

94

-1.195-1.145

59
35

Pos.101
Stb.- Sohlplatte

u. Fahrzeughalle, h=35cm

Pos.107
Pfahlkopfbalken
Achse D/2-5
b/h=70/80cm

-1.005

BCD A

ABCD
SCHNITT B-B

(R) EI 90 | F90-AB
feuerbeständig

R 90 | F90-AB
feuerbeständig
als tragendes Bauteil

R 90 | F90-AB
feuerbeständig

als tragendes Bauteil

R 90 | F90-AB
feuerbeständig
als tragendes Bauteil

R 90 | F90-AB
feuerbeständig
als tragendes Bauteil

(R) EI 90 | F90-AB
feuerbeständig

725 725
59 80 59

+2.26

16

15
5

18
17

5

UK RD

4.0
4

49

4.5
3

22

3.5
5

1.2
0

Verblend geplant:
(altes) Reichsformat 25x12x6,5cm

Verblendmaße
abhängig von den Abmessungen
des ausgewählten, recycelten Steins
> ggfs. Anpassung Verblendmaße erforderlich!
Bemusterung?

1.6
75

2.8
35

1.2
05

49

26
5

85

14

65

3.1555.175.173.155

80
14

3
15

5
83

5
1.7

8
65

1.1
65

1.0
0

1.6
4

ca. ±0.00

ca. +2.77

ca. +4.00

ca. +5.00

ca. +6.64

OK RD

ca. +6.94

98
22

Detail D15

Detail D10

Fussbodenaufbau UG + EG: Detail D02

Detail D08

Dachaufbau Achse 4-5: Detail D22

2.14 2.00 1.05 1.25 2.10 1.25 1.05 2.00 2.08

Entlüftungsdurchbrüche
Methanableitung
(Gasdrainage)
DN 100, a=ca. 2.0-3.0m

-3.195 -3.195-3.195 -3.195-3.195 15

10

5

15

10

4 5

15

10

5

Entlüftungsdurchbrüche
Methanableitung
(Gasdrainage)
DN 100, a=ca. 2.0-3.0m 2.075 2.10 2.40 2.10 2.40 2.10 2.075

30
10

5

-0.795-0.795

1 : 50
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AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.
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BAUNULL  ± 0.00  =  +2.65 m NHN

Neubau FF Moorburg
Moorburger Elbdeich 223
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BAU

LEGENDE  BRANDSCHUTZ
Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024
erstellt durch Ingenieurgesellschaft Stürzl mbH

Feuerbeständig
Hoch Feuerhemmend
Feuerhemmend
stoßfest

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend

erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg

Fb
hFh
Fh
stf

R
S
D

1.RW
2.RW
NAG
NAS

Gebäudeklasse 3

SCHNITT B-B, C-C   709-5-08

SCHNITT B-B, C-C

709-5-08

Bodenbelag
Deckenbelag
Rohhöhe
lichte Höhe
Fliesen
Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)
Linoleum
Betonsteinpflaster

BB
DB
RH
LH
FL
FL(VK)
L
PF

OKFF
OKRF
UKRD
KB
BKB
DKB
MR/M
S
L
H
E

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Unterkante Rohdecke
Kernbohrung
Bodendurchbruch-Kernbohrung
Deckendurchbruch-Kernbohrung
Mitte Bohrung
Sanitär
Lüftung
Heizung
Elektro

Änderungswolke
Klärungswolke

BD  Bodendurchbruch
DD  Deckendurchbruch
WD  Wanddurchbruch
UD  Unterzugdurchbruch
Strangbezeichnung
Rohboden- / Rohdeckenversprung
Fertigboden- / Fertigdeckenversprung

BE
ZK
ZC
PSG
AHD
BH

Bodeneinlauf
Zugangskontrolle
Zahlen-Codierung
Panik-Stangengriff
Abhangdecke
Brüstungshöhe

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Stahlbeton
Stahlbeton WU
Beton unbewehrt
Holzbau
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429

www.pfluegelbauer.de

Hamburgische Immobiliengesellschaft
für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

(R) EI 90 | F90-AB
feuerbeständig

R 90 | F90-AB
feuerbeständig
als tragendes Bauteil

24.03.2025

BAUWP3 24.03.2025Ergänzung Angaben gem. Statik N1; Außentreppe

WP3

BAUA Attika gem. Detailplanung, Angaben Detailnummer;
Schnitt C-C: Statik 2. Nachtrag, Ergänzung Dachüberstieg gem. Detailplanung

27.05.2025

BAUB 15.07.2025

B

Ergänzung Entlüftungsdurchbrüche Methanableitung

H/B = 700 / 700 (0.49m²) Allplan 2020
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