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ggfs. 12m² Solar für Warmwasser

Split

Pos.15
Stb.-Attika umlaufend, t=24cm

JUGENDFEUERWEHR
BESTANDSGEBÄUDE

Aufständerung

Wärmepumpe
B/H/T 1735/2100/952mm
Gewicht 0,5t

Q=5kN/m²

Dachausstieg
1.20x1.20

Aufständerung

Q=18kN/m² Q=18kN/m² Q=18kN/m² Q=18kN/m² Q=18kN/m² Q=6kN/m²

721.1595.35481.735116751.001.001.001.001.006272

5 Druckgasflaschenbündel
B/H/T 1000/2000/1000mm

Gewicht je 1,8t / gesamt 9 Tonnen
Verdichter?

B/H/T 750/2000/1000mm
Gewicht 0,6t

Führung Abgasleitung
vom Gebäude weg

15° senkrecht nach oben 

Attikabohle A2 nicht brennbar
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Detailplanung
Dachausstieg:
Detail D28

1.01
Dachfläche 01

Photovoltaik + Technik
186.62 m²

Extensive Dachbegrünung +

1.03
Dachfläche 02

Photovoltaik + Technik
268.54 m²

Extensive Dachbegrünung +

1.02
Treppe
3.78 m²

H-BD DN300H-BD DN300

E-BKB DN100
opt. Funk

E-BKB DN100
SAT

K-BKB
DN150

E-BKB DN100

H-BD DN300

KB DN150
Küchenabluft
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PV-ANLAGE
gem. Planung TGA

1775x1134mm
20° Aufständerung

H = 175,5cm x sin (20°)
H = 175,5cm x 0,34202 = 60cm
Benötigter Reihenabstand (RA)
Hx3 = 60cm x 3 = 180cm
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Mindestabstand
Innenkante Attikaabdeckung
- Außenkante PV-Module u.ä.
(Blitzschutz!) gem. Angabe IPH

Mindestabstand
Innenkante Attikaabdeckung
- Außenkante PV-Module, Wärmepumpe,
Druckgasflaschenbündel u.ä.
(Blitzschutz!) gem. Angabe IPH
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Sekuranten-Seilsystem

Abstand PV-Module
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Feuerbeständig
Hoch Feuerhemmend
Feuerhemmend
stoßfest

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend

erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg

Fb
hFh
Fh
stf

R
S
D

1.RW
2.RW
NAG
NAS

Gebäudeklasse 3

BD  Bodendurchbruch
DD  Deckendurchbruch
WD  Wanddurchbruch
UD  Unterzugdurchbruch
Strangbezeichnung
Rohboden- / Rohdeckenversprung
Fertigboden- / Fertigdeckenversprung

OKFF
OKRF
UKRD
KB
BKB
DKB
MR/M
S
L
H
E

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Unterkante Rohdecke
Kernbohrung
Bodendurchbruch-Kernbohrung
Deckendurchbruch-Kernbohrung
Mitte Bohrung
Sanitär
Lüftung
Heizung
Elektro

BE
ZK
ZC
PSG
AHD
BH

Bodeneinlauf
Zugangskontrolle
Zahlen-Codierung
Panik-Stangengriff
Abhangdecke
Brüstungshöhe

Bodenbelag
Deckenbelag
Rohhöhe
lichte Höhe
Fliesen
Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)
Linoleum
Betonsteinpflaster

BB
DB
RH
LH
FL
FL(VK)
L
PF

Änderungswolke
Klärungswolke

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Stahlbeton
Stahlbeton WU
Beton unbewehrt
Holzbau
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

(R) EI 90 | F90-AB
feuerbeständig

R 90 | F90-AB
feuerbeständig
als tragendes Bauteil

WP3

30.04.2025

WP3 Abmessungen Attika gem. Detailplanung, Angabe qm Dachfläche 30.04.25 BAU

A

BAUA 'Attika Achse 5 kann leitend sein' gem. Rückmeldung von Herrn Helmke, IPH;
Anordnung Druckgasflaschenbündel mit Abstand zur Attikaabdeckung = mind. 60cm,
Ergänzung Dachüberstieg gem. Detailplanung

27.05.25

LEGENDE PLAN
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H/B = 890 / 1189 (1.06m²) Allplan 2024


	250527_709-5-05_WP3_MOB_DACH_M50_IndA

