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EU

0.17
Lager/ Anl.
EG
BB: Fliesen R10

7.32 m²
11.02 m

LH: 3.075m

DB: OSB

EG
BB: Fliesen im Rüttelbettverfahren R12

38.08 m²
25.24 m

0.01B

DB: OSB

LH: 3.075m

Fahrzeughalle Boot

Hinweis:
Für die Flächenermittlung ist kein  Putzabzug berücksichtigt.
Stärke Innenputz: Gipsputz d=1cm |
Kalkzementputz d=1,5cm | Lehmputz d=1,5cm 
Ausführung Innenputz an Außenwänden bis UKRD,
an Innenwänden bis min. 10 cm über UK Abhangdecke.

0.05
Umkleide D
EG
BB: Fliesen R10

LH: 2.75m
10.80 m²
14.36 m

DB: HW-Akustik

0.04
Umkleide H
EG
BB: Fliesen R10

LH: 2.75m
28.87 m²
32.29 m

DB: HW-Akustik

0.09
Teeküche
EG

LH: 2.75m
10.66 m²
13.81 m

BB: Industrieparkett R10
DB: HW-Akustik

0.10
Abstell

EG

LH: 2.75
1.89 m²
5.78 m

BB: Industrieparkett R10
DB: HW-Akustik

0.11
Büro
EG

LH: 2.75m
10.96 m²
13.73 m

BB: Industrieparkett R9
DB: HW-Akustik

Server
0.07

BB: Fliesen R10 ableitf.
EG

LH: 3.075m
7.05 m²
10.67 m

DB: OSB

Fahrzeughalle
EG
BB: Fliesen im Rüttelbettverfahren R12
DB: Anstrich

196.30 m²
60.86 m

0.01A

LH: 4.53m/ UK Unterzug Pos.2 3.55m/ Eingang Schleuse 3,075m

0.03
Schleuse D
EG
BB: Fliesen R11

11.26 m²
25.86 m

DB: GK Feuchtraum

LH: 2.50m/2.75m

UK AHD
+2.50m

UK AHD
+2.75m

UK AHD
+2.50m

UK AHD
+2.50m

UK AHD
+2.75m

UK AHD
+2.50m

RH: 4.735m

RH: 3.305m

RH: 3.305m

RH: 3.305m

RH: 3.305m

RH: 3.305mRH: 3.305m

RH: 3.305m

RH: 3.305m RH: 3.305m

0.06

LH: 2.50m
4.19 m²

BB: Fliesen R10
EG

PuMi

8.65 m

DB: GK
RH: 3.305m

0.08
Schulung
EG

LH: 2.75m
46.60 m²
28.09 m

DB: HW-Akustik
RH: 3.305m

BB: Industrieparkett R9

0.13
OAP

EG

LH: 2.75m
2.51 m²
6.60 m

DB: HW-Akustik
BB: Fliesen R10

RH: 3.305m

0.12
Flur
EG
BB: Fliesen R10

LH: 2.75
14.34 m²
20.16 m

DB: HW-Akustik
RH: 3.305m

0.02
Schleuse H

EG
BB: Fliesen R11

11.57 m²
26.23 m

DB: GK Feuchtraum

LH: 2.50m/2.75m
RH: 3.305m

0.15
WC D
EG
BB: Fliesen R10

LH: 2.50m
7.28 m²
20.64 m

DB: GK Feuchtraum
RH: 3.305m

0.14
WC H

EG
BB: Fliesen R10

LH: 2.50m
9.16 m²

20.75 m

DB: GK Feuchtraum
RH: 3.305m

0.16
Lager Löschm.
EG
BB: Fliesen R10

30.01 m²
25.23 m

LH: 3.075m

DB: OSB
RH: 3.305m
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Gefälle 2,39% Gefälle 2,39%

Pos.20: Außenwand HRB t=18cm + 
Pos. 21 Stb.-Sockel t=12cm
OK ≥30cm über GOK gem. Statik
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Konsole 0.50x0.80m
für Druckluftkompressor
UK gem. Vorgabe FW
(sh. Planung IPH)

Gefälle 2,4%
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Pos.9 Holzträger BSH Achse 1, b/h=14/52cm GL26c

HINWEIS STATIK
Allgemein ist im Bereich der Holzbalkendecke
zu beachten, dass die Dachbalken nicht
im Bereich von Wandöffnungen mit OK=UK Decke
liegen, da damit das Auflager fehlen würde.
Gemäß Statik sind die Dachbalken durchlaufend
berechnet. Bei Unterbrechung der Durchlaufwirkung
durch Querbalken werden ein geringerer Balken-
abstand oder größere Querschnitte erforderlich.
Die genaue Festlegung der Balkenlage
erfolgt im Zuge der Werkplanung.
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Pos.13
Stb.-Stütze
b/h=24/50cm

Pos.13
Stb.-Stütze

b/h=24/50cm

Pos.13
Stb.-Stütze

b/h=24/50cm

Pos.13
Stb.-Stütze

b/h=24/50cm

Pos.18
Innenwand KS
t=15cm

Pos.19
Innenwand HRB
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Pos.11
Holzträger BSH GL24c
Achse 3, b/h=16/36cm

Pos.5 Stb.-UZ
b/h=24/167,5cm

Pos.4
UZ Fahrzeughalle/ 
Bootstellplatz
b/h=24/167,5cm
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BH 99 BH 99BH 99 BH 99

Pos.15
Stb.-Attika umlaufend, t=24cm
+ Pos.16
Stb.-Außenwand Fahrzeughalle
t=24cm

Pos.1

Stb.-D
achdecke

über Fahrze
ughalle

Achse A-D, 4-5

h=22cm
, abgeklebt

WANDAUFBAU
AUSSENWAND ACHSE 1-4
    (von innen nach außen)
Dünnlagenbeschichtung max. 2mm
Armierungslage 3mm
Lehmbauplatte als Bekleidung, d=2x16mm
Konstruktionsholz d=4cm/
Holzfaserdämmstoff, d=4cm
          WLG 035 gem. GEG-Nachweis
OSB-Platte als Dampfbremse, d=25mm
Konstruktionsholz/
Mineralischer Faserdämmstoff, d=18cm
          WLG 035 gem. GEG-Nachweis
OSB-Platte, diffusionsoffen, d=15mm
stark belüftete Luftschicht (vertikal), d= 4cm
Vollklinker (2.200kg/m³), d=12cm
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WANDAUFBAU
AUSSENWAND ACHSE 4-5
    (von innen nach außen)
Wandfliesen bis OK Zarge,
    oberhalb Kalkzementputz, d=1,5cm
Stahlbeton gem. Statik, d=24cm
Mineralischer Faserdämmstoff
     WLG 035 gem. GEG-Nachweis, d=16cm
stark belüftete Luftschicht (vertikal), d= 4cm
Vollklinker (2.200kg/m³), d=12,0 cm
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Pos.12 Stb.-Stütze
Fahrzeughalle
Achse 5, b/h=24/86cm

Pos.12 Stb.-Stütze
Fahrzeughalle
Achse 5, b/h=24/86cm

Po
s. 

8.1
-N

1 B
alk

en
 in

 D
ac

he
be

ne
üb

er
 W

D,
 b

/h
=1

2/
24

cm

Po
s. 

8.1
-N

1
Ba

lke
n 

in 
Da

ch
eb

en
e

üb
er

 W
D,

 b
/h

=1
2/

24
cm

Po
s.2

-N
1 S

tb
.-U

Z
b/

h=
50

/1
20

cm
UK

 +
3,

55

Pos.10-N1
BSH GL24c,
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Achse B + C: Zwischenräume

zwischen den Dachbalken sind
auszumauern oder mit

Blockhölzern zu füllen (sh. Statik)
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SVP SVP

RC2 | ZK | MK/RK
Motorschloss

RC2 | ZK | MK/RK
Motorschloss

RC2 | ZK
Motorschloss

SVP

Pos.19.1 Sturz
b/h=12/26cm

Pos.3 Stb.-UZ
Tore Fahrzeughalle
b/h=24/58cm

Pos.3 Stb.-UZ
Tore Fahrzeughalle
b/h=24/58cm

Pos.3 Stb.-UZ
Tore Fahrzeughalle
b/h=24/58cm

BH 99

12

455 14
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* * * ** *

Außenliegender
Sonnenschutz

Pos.14
Stütze BSH

b/h=14/36cm

BH 99
0.08-F1.2

Brüstungskanal t=7cm

Pos.14
Stütze BSH

b/h=14/36cm

Pos.7
Dachbalken Achse 1-3
b/h=12/24cm, e ≤62,5cm

0.
09

-T
1

SEKTIONALTOR
als verglastes, thermisch getrenntes
Aluminium-Sektionaltor
mit Stahl Lamellensockel, Bautiefe 67mm
mit Kunststoff-Verglasung 4-fach
U-Wert 1,8 W/(m²K)
Niedrigsturzbeschlag mit
Schwenkmechanismus
Farbe: RAL 3003 rubinrot 
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BD  Bodendurchbruch
DD  Deckendurchbruch
WD  Wanddurchbruch
UD  Unterzugdurchbruch
Strangbezeichnung
Rohboden- / Rohdeckenversprung
Fertigboden- / Fertigdeckenversprung

OKFF
OKRF
UKRD
KB
BKB
DKB
MR/M
S
L
H
E

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Unterkante Rohdecke
Kernbohrung
Bodendurchbruch-Kernbohrung
Deckendurchbruch-Kernbohrung
Mitte Bohrung
Sanitär
Lüftung
Heizung
Elektro

BE
ZK
ZC
PSG
AHD
BH

Bodeneinlauf
Zugangskontrolle
Zahlen-Codierung
Panik-Stangengriff
Abhangdecke
Brüstungshöhe

Bodenbelag
Deckenbelag
Rohhöhe
lichte Höhe
Fliesen
Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)
Linoleum
Betonsteinpflaster

BB
DB
RH
LH
FL
FL(VK)
L
PF

Änderungswolke
Klärungswolke

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Stahlbeton
Stahlbeton WU
Beton unbewehrt
Holzbau
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

(R) EI 90 | F90-AB
R 90 | F90-AB
(R) EI 30 | F30-B
stf

R
S
D
Fh-Rd | T30-RS

1.RW
2.RW
NAG
NAS

Gebäudeklasse 3

Feuerbeständig
Hoch Feuerhemmend
Feuerhemmend
stoßfest

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend
feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend

erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg

(R) EI 90 | F90-AB
feuerbeständig

R 90 | F90-AB
feuerbeständig
als tragendes Bauteil

BAUTürnummern, Fensternummern; Korrektur Rohhöhe in Raumstempeln;
Anpassung Höhe Vorwand in Raum 0.14 WC H + 0.15 WC D; Ergänzung
Nachströmöffnung Türen; Ergänzung Öffnungsflügel Raum 0.08 Schulung;
Wechsel Aufschlagrichtung Tür 0.01B-T1 gem. Abstimmung mit FF

06.02.2025

Anordnung Heizkreisverteiler gem. Freigabe FF/ Sprinkenhof;
Korrektur Fläche Fahrzeughalle;
Fassadenbegrünung - Änderung Elementbreite gem. Freianlagenplanung;
Ergänzungen gem. Prüfstatik; Abmessungen Pos. 3 Stb.-UZ/ Pos. 12 Stb.-Stütze
(Achse 5) gem. Detailplanung

BAUBAU11.03.2025

WP3

.

.

BAU24.03.2025WP3

24.03.2025

Ergänzung DD DN150 Küchenabzug; Korrektur Lage S-WKB in
Schleuse D/Schleuse H; Achse 3/B-C: Korrektur L-WD zu E-WD gem. Angabe IPH;
Außentreppe; Angaben Türen gem. Türliste

Neubau FF Moorburg
Moorburger Elbdeich 221
21079 Hamburg

BAUA Fenster Achse 1 gem. Detailplanung 28.04.2025
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