HINWEIS STATIK

Allgemein ist im Bereich der Holzbalkendecke

zu beachten, dass die Dachbalken nicht

im Bereich von Wandéffnungen mit OK=UK Decke
liegen, da damit das Auflager fehlen wiirde.
Gemal Statik sind die Dachbalken durchlaufend
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LEGENDE BRANDSCHUTZ
Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024
erstellt durch Ingenieurgesellschaft Sturzl mbH

Fb Feuerbestandig R Rauchdicht (R) EI 90 | F90-AB

hFh Hoch Feuerhemmend S SelbstschlieBend feuerbestandig

Fh Feuerhemmend D DichtschlieBend

stf stof3fest 1.RW erster Rettungsweg R 90 | F90-AB
2.RW zweiter Rettungsweg feuerbestandig

Gebaudeklasse 3 NAG Notausgang als tragendes Bauteil
NAS Notausstieg

LEGENDE PLAN

S| Magerbetonauffillung BB Bodenbelag

m Mauerwerk DB Deckenbelag

"~ ] Mauerwerk als nichttragende Auffiillung RH Rohhdhe

T Stahlbeton LH Iltfhte Hohe

-m\\ S\ Stahlbeton WU FL Fll'esen' ' '

FLVK) Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)
KXY Beton unbewehrt ] Linoleumm
RN
Holzbau PF Betonsteinpflaster

[ ] CK-Leichtbauwénde

vvvvvvvv

MAASAA] waDa Mineralwolle gem. GEG-Nachweis

m WaDa druckfest gem. GEG-Nachweis
OKFF  Oberkante FertigfuBboden

1O BD Bodendurchbruch OKRF  Oberkante RohfuBboden
"——1) DD Deckendurchbruch UKRD  Unterkante Rohdecke
—_— WD Wanddurchbruch KB Kernbohrung
>« UD Unterzugdurchbruch BKB Bodendurchbruch-Kernbohrung
Strangbezeichnung DKB Deckendurchbruch-Kernbohrung
X Rohboden- / Rohdeckenversprung MR/M  Mitte Bohrung
X Fertigboden- / Fertigdeckenversprung S Sanitar
L Liftung
BE Bodeneinlauf H Heizung
ZK Zugangskontrolle E Elektro

ZC Zahlen-Codierung
PSG Panik-Stangengriff
AHD Abhangdecke

BH Briistungshéhe

o3 Anderungswolke
I Klarungswolke

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRUFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS
SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRUFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZUGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRUSTUNGS- UND OFFNUNGSMASZE AB OKFF.

BAUNULL £ 0.00 = +2.65 m NHN
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