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Gerüst-Konsolen
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L-WKB DN260
MR +2080

Winkelstützwand gem. Statik
(Planung Hochbau)
-  Außenseite:
   Wandgebundene Begrünung
   mit Selbstklimmern
   (Planung Freiraumplanung)

16.65 1.59 15.6125

Verkleidung Vordach
Farbe gem. Bemusterung:
RAL 3003 rubinrot oder
RAL 7016 Anthrazitgrau 

Verkleidung im Fensterbereich
Fassadenplatte HPL  oder gleichwertig
Farbe gem. Bemusterung:
RAL 3003 rubinrot oder
RAL 7016 Anthrazitgrau 
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Verblend geplant:
(altes) Reichsformat 25x12x6,5cm

Verblendmaße
abhängig von den Abmessungen
des ausgewählten, recycelten Steins
> ggfs. Anpassung Verblendmaße erforderlich!
Bemusterung?
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Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
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DATUM :

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

vertreten durch   
Sprinkenhof GmbH

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS
SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

BAUNULL  ± 0.00  =  +2.65 m NHN

Neubau FF Moorburg
Moorburger Elbdeich 223
21079 Hamburg

709

BAU

LEGENDE  BRANDSCHUTZ
Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024
erstellt durch Ingenieurgesellschaft Stürzl mbH

Feuerbeständig
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Feuerhemmend
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Gebäudeklasse 3

Änderungswolke
Klärungswolke

ANSICHT SÜDWESTEN

PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429

www.pfluegelbauer.de

Hamburgische Immobiliengesellschaft
für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend
erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg
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(R) EI 90 | F90-AB
feuerbeständig

R 90 | F90-AB
feuerbeständig
als tragendes Bauteil

709-5-11

ANSICHT SÜDWESTEN   709-5-11

12.12.2024 BAUÜbernahme der geänderten Sohl- und Fundamenthöhen

BAUErgänzung Öffnungsflügel 06.02.2025.
.

WP3

24.03.2025

BAUWP3 Winkelstützwand; Außentreppe 24.03.2025

BAUA 28.05.2025Dachüberstieg

BAUÄnderung Fudamenthöhen (Entlüftungsdurchbrüche Methanableitung) 21.07.2025B

B

H/B = 420 / 700 (0.29m²) Allplan 2020
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