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LV LUFTUNGSANLAGE

BAUBESCHREIBUNG

Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Hamburgische Immobiliengesellschaft fir Polizei- und Feuerwehrgebaude mbH &
Co. KG; Burchardstral3e 8, 20095 Hamburg

vertreten durch Sprinkenhof GmbH.

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Moorburg

ANLAGENBESCHREIBUNG LUFTUNG

Fir die Freiwillige Feuerwehr wird in Hamburg Stadtteil Moorburg eine neue
Feuerwache gebaut.

Diese Wache ist nicht permanent besetzt. Die Rdume werden alle mechanisch
be,- und entliftet. Ausnahmen sind die Kiiche und das Biiro.

Die Be,- und Entliiftung erfolgt Giber eine innenliegenden Deckengerat an der
Decke des Lager flr Léschmittel. Eine min. Deckenhdhe unterhalb des Gerates
von 2,50 m ist zwingend einzuhalten. Fort- + AuRenluftansauug erfolgt tiber die
Fassade. Vorgegeben Schallwerte an den Austritts,- Ansaugéffnungen sind
einzuhalten.

Der Luftwechsel in den einzelnen Rdume gem. Vorgaben / Berechnungen.
Brandschutzwéande sind mit BSK zu kreuzen, BSK werden zentral gesteuert. Zu,-
und Abluft erhalten Rauchmelder. Schallibertragungen zwischen den Raume
werden mit Schallddmpfern reduziert. Luftmengen mit VSR einreguliert.
Luftleistungen kann Uber einen separaten Schalter / Prasens / Zeitabhangig
reduziert werden.

Die Fahrzeugremise erhalt eine Abgasabsaugung der Fahrzeuge gem. Lastenheft
der FFW. Weiterhin eine Entfeuchtung der Remise, Regelung tiber Feuchtefiihler
an der Decke der Remise, Nachstrémung tber geregelte Klappen in der Fassade.

ACHTUNG:

Die Erstellung der Revisionsunterlagen hat gem. dem Standard der Sprinkenhof
zu erfolgen. Dieser Standard / Vorgaben sind selbststéandig bei der Sprinkenhof
abzufragen. Siehe nachfolgend.

VORGABEN FUR DIE ERSTELLUNG DER REVISIONSUNTERLAGEN
Inhaltsverzeichnis:

RLT/Kaltetechnik

Zu den geschuldeten Leistungen gehoren auch Qualitdtsnachweise,
Bedienungsanleitungen, Revisionsplane, Dokumentationen oder
Entsorgungsnachweise. Des Weiteren ist zum Funktionserhalt des Gebaudes und
dem Erhalt des Sollzustandes, die notwendigen Wartungsangebote vorzulegen
und mit einer Gesamt-Wartungsliste zu erganzen. Um den Anforderungen von
Eigentimer, Betreiber, Nutzer und Behdrden zu erfiillen, sind Dokumentationen zu
erstellen. Diese Unterlagen sollen, den Gewerken zugeordnet,

Objektspezifische Anlagenbeschreibung (Art, Funktion, Aufgabe)
Bescheinigungen, Technische Unterlagen, Revisionszeichnungen in Papierformat
und Datentrager, Berechnungen, Nachweise beinhalten.

Vollstandigkeit:

Die nachfolgende Musterliste entbindet den betreffenden Lieferanten nicht von der
Kontrolle der Vollstandigkeit, oder selbststandigen Ergénzung der Unterlagen, in
Bezug auf die vertraglich zu bringenden Leistung, dem Nutzerbedarf und der

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** VORGABEN FUR DIE ERSTELLUNG DER REVISIONSUNTERLAGEN

genehmigungsrelevanten Unterlagen!

Anmerkung:

Sollten behordliche Auflagen, Bestimmungen, Verordnungen, Gesetze, wie z. B.:
die Versammlungsstattenverordnung, oder die Arbeitsstattenverordnungen hdhere
Anforderungen an notwendigen Dokumentationen haben, als durch die
Revisionsunterlagen zu erflllen sind, sind diese Dokumentationen der
Revisionsunterlage beizufligen.

RLT / Kaltetechnik

Objektspezifische Anlagenbeschreibung (Art, Funktion, Aufgabe)
Volltext-Beschreibung von Zentralen, Leitungsfihrung, Anlagenteilen, mit
Leistungsangaben

Einstellwerte

Liftungsanlagen, Rohrleitung und Verteilsystem, Mef3-, Steuer- und Regeltechnik
sonstige Anlagen (z.B. Siila, CO2 Warnanlage etc.)

Brandschutz; Stérmeldesystem / -ablauf; u.s.w.

Bescheinigungen

Fachunternehmerbescheinigungen zur Errichtung oder Anderung von RLT-
Anlagen

Messprotokolle

Ausgefihrte BrandschutzmalRnahmen mit System- und Zulassungsangabe
Luftungsgesuch

Abnahmebescheinigungen der Genehmigungsbehérden (TUV)fiir die Raumluft- u.
Kaltetechnik

Inbetriebsetzungsprotokoll

Einweisungsbescheinigungen (Bedienung, Pflege, Wartung, Instandhaltung)
Protokoll der Abnahme It. VOB § 12

Technische Unterlagen,

Bedienungsanleitungen, Pflege-/ Wartungs- und Inspektionsanweisungen
Wartungsplan (Angabe der Komponenten, Intervalle)

UVV und Sicherheitshinweise

Ersatzteillisten mit Bestellnummer u. Katalog-Jahr

Herstelleradressen

Dokumentation zur Priifung vor finaler Abgabe

Die Dokumentation ist jeweils in 1-facher Ausfertigung gefaltet,
ubersichtlich geordnet, einschl. Inhaltsverzeichnis, Trennla-
schen und Lochverstarker in beschrifteten Ordnern mind. 30 Ar-
beitstage vor der Abnahme bei der Fachbauleitung vorzulegen.
Eine fehlende oder unvollstandige Dokumentation kann ein we-
sentlicher Mangel sein und somit zur Verweigerung der Abnah-
me fihren.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

11. Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung fur Gewerk Liftung
Mannschaftsunterkiinfte sowie Materialcontainer.
Aufstellung erfolgt im Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung.
WC / Waschcontainer werden bauseits aufgestellt.
Baustrom und Bauwasser ist kostenfrei.

Fir die Dauer des Bauvorhabens xx/2025 - xx/2026

liefern, vorhalten und abfahren
1,00 St EUR EUR

Summe Titel 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. KANALE UND ZUBEHOR

21. Luftungskanal als gerader Kanal
aus verz. Stahlblech nach DIN 24157
fur Zu,-bzw. Abluftleitung einschl. Form,- und
Verbindungsmaterial und Befestigung
kaltgewalzte Bleche nach DIN 1623
beidseitig verzinkt gem. DVV
Blechstarken nach DIN 24157, Reihe 1/2
Dichtheitsklasse C gem. DIN 16798-3 und 15780

liefern und montieren

32,00 m2 EUR EUR
2.2, Luftungskanal als Formstiick
sonst wie vor
liefern und montieren
48,00 m2 EUR EUR
2.3. Spiralfalzrohr DN 100
aus verz. Stahlblech fir Haupt- und Sammelleitung
und auch fur die Wohnungsverteilung
Nennweite: DN 100 einschl. Form,- und Verbindungsmaterial
und Befestigung
Ausfliihrung als Wickelfalzrohr mit Lippendichtung
Dichtheitsklasse C gem.DIN 16798-3 und 15780
liefern und montieren
40,00 m EUR EUR
24. wie vor jedoch DN 125
liefern und montieren
32,00 m EUR EUR
2.5. wie vor jedoch DN 140
liefern und montieren
20,00 m EUR EUR
2.6. Rohrbogen 100
Rohrbogen
aus verz. Stahlblech
Nennweite: DN 100, 15-90°
aus verzinktem Stahlblech
Ausflihrung als Wickelfalzrohr mit Lippendichtung
Dichtheitsklasse C gem.DIN 16798-3 und 15780
liefern und montieren
36,00 St EUR EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.7. wie vor jedoch DN 125
liefern und montieren
28,00 St EUR EUR
2.8. wie vor jedoch DN 140
liefern und montieren
12,00 St EUR EUR
29. T-Stiick DN 125/100/ 125
wie vor, jedoch
Nennweite: DN 125 /100 / 125
Ausflhrung als Wickelfalzrohr mit Lippendichtung
Dichtheitsklasse C gem.DIN 16798-3 und 15780
liefern und montieren
14,00 St EUR EUR
2.10. T-Stiick DN 140/ 100/ 140
wie vor, jedoch
Nennweite: DN 140 / 100 / 140
liefern und montieren
10,00 St EUR EUR
2.11. Reduzierung DN 125/ 100
wie vor, jedoch
Ausflihrung als Wickelfalzrohr mit Lippendichtung
Dichtheitsklasse C gem.DIN 16798-3 und 15780
liefern und montieren
8,00 St EUR EUR
212. Reduzierung DN 125/ 140
wie vor, jedoch
liefern und montieren
4,00 St EUR EUR
2.13. AnschluBstutzen auf Blechkanal DN 100-140
aus verz. Stahlblech
Nennweite: DN 100 - 140,
aus verzinktem Stahlblech, auf verz. Stahlblechkanal
Ausfliihrung als Wickelfalzrohr mit Lippendichtung
Dichtheitsklasse C gem.DIN 16798-3 und 15780
liefern und montieren
24,00 St EUR EUR
2.14. wie vor jedoch DN 125
liefern und montieren
2,00 St EUR EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.15. Flexrohr DN 100

Flexrohr aus Aluminium als Verbindungsleitung vom LUfter
zum Steigestrang Nennweite: DN 100

einschl. Form,- und Verbindungsmaterial

und Befestigung

liefern und montieren

24,00 m EUR

EUR

2.16. Dachdurchfiihrungen DN 350
far:
- die Nachstromung Entfeuchtung
- Abgasabflihrung Fahrzeuge
- mit umlaufenden Flansch fir die Andichtung an die
Betondecke durch den Dachdecker

Lange 1,00 m, incl, Decke - Dammung und 40 cm Uber
Dachhaut. Ausfihrung Edelstahl

liefern und montieren
2,00 St EUR

EUR

Summe Titel 2. KANALE UND ZUBEHOR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 3. DAMMUNG VON LUFTUNGSLEITUNGEN

3.1. Dammung von Liiftungskanalen, 50 mm
aus schwer entflammbarer feuchtigkeits
bestandiger Mineralwollmatten, 50mm auf
Alufolie kaschiert vollflachig
befestigen, Fugen und St6Re mit Aluklebeband
abkleben.
Ausflhrung in der abgehangten Decke

liefern und montieren
82,00 m2 EUR

EUR

3.2 Diffusionsdichte Dammung von Liiftungskanélen
Frischluftansaugung, Kondensatdicht, als vollflachig auf der
Luftungsleitung verklebte Isolierung.

Ausfuhrung als flexiblen geschlossenzelligen Kautschuk und
einer Gitternetzverstarkung. Materialstarke min. 32 mm
liefern und montieren

12,00 m2 EUR

EUR

Summe Titel 3. DAMMUNG VON LUFTUNGSLEITUNGEN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 4. LUFTUNGSGERAT INNEN

41.

Zentralliiftungsgerat mit WRG + Regelung
Fur die Montage unter der Decke im Innenbereich / Lager.
Luftleistung bis 2.000 m3h

Luftarten Zuluft und Abluft
BaugroRe (ZU/AB) CFL 15
Oberflachenbehandlung Gehause Verzinkt
Luftbehandlungsschritte Filtern | Heizen |
Warmerltckgewinnung
Warmerickgewinnung Plattenwarmetauscher
Luftvolumenstrom Zuluft 2000 m¥*h
Luftvolumenstrom Abluft 2000 m3h
Pressung / Druckverlust extern Zuluft 300 Pa
Pressung / Druckverlust extern Abluft 300 Pa
Luftgeschwindigkeit:
(Klasse gemaf DIN EN 13053) Zuluft 2,2 m/s (V4)
(Klasse gemaf DIN EN 13053) Abluft 2,2 m/s (V4)
Abmessungen (Lange,Breite,Hohe) 1729 x 1424 x 367 mm
Verkleidungsart Doppelwandig, Dammung seitlich 50 mm,
Boden/Decke 30 mm Mineralwolle, A1 (nicht brennbar
nach EN 13501-1), Warmeleitfahigkeit = 0,03 W/mK
Gesamtgewicht 237 kg
Maximale Stromaufnahme Ventilatoren 6,6 A
Maximale Anschlussleistung Ventilatoren 1,5 KW
Erforderliche Heizleistung (PWW) 4,33 kW
Gerateausfihrung Kombiniertes Zu- und Abluftgerat CFL-WRG
nach VDI 6022 Luftungsgerate der Geratebaureihe CFL sind der
Gerateklassifikation "nicht brennbar" Klasse A1 nach
DIN 4102 zugeordnet. Die Gerate sind CE-zertifiziert.
Aufbau des Comfort-Flach-Liftungsgerates CFL als
eigenstabiles Innengerat. Die warmebriickenfreien Paneele
bestehen aus verzinktem Stahlblech mit dazwischenliegender
Warmedammung zur optimalen Schall- und Warmedadmmung
aus Mineralwolle, Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN
4102. Revisionstur Uber die gesamte Gerateflache gewahrt den
optimalen Zugang zu den Revisionsteilen von unten. Die
Tar kann Uber die Scharniere problemlos demontiert
werden. Die Dicke der Verkleidung betragt seitlich 50 mm, an
Boden/Decke 30 mm und besteht aus thermisch
entkoppelter Innen- und Aul3enverkleidung aus
verzinktem Stahlblech nach EN 10346 und EN 10143.
Schall- und Warmedammung durch hochwertige, nicht
brennbare Mineralwolldammung, Dichte seitlich 27
kg/m?, Boden/Decke 40 kg/m?, Baustoffklasse A1 nach
DIN 4102. Warmedammung zwischen Innen- und
AuRenverkleidung rutsch- und schiittelfest fixiert.
Die Gerateaufhdngung erfolgt durch serienmaRig lose
beigelegte Aufhangewinkel (3 mm verzinktes
Stahlblech), 1 Satz (4 Stick).
Einfligungsdampfungsmal des Gehauses
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 20,0 24,0 29,0 30,0 32,0 38,0 43,0
Technische Daten:
Warmedammung: Dicke seitlich 50 mm

Dicke Boden/Decke 30 mm
Baustoffklasse (nach DIN 4102): A1 (nicht brennbar)
Dichte der Mineralwollddmmung: seitlich 27 kg/m?

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 4.1. Zentrallliftungsgerét mit WRG + Regelung

Boden/Decke 40 kg/m?

Warmeleitfahigkeit: 0,03 W/mK

Verkleidung: Warmedurchgangszahl k:
Verkleidung seitlich 0,6

W/m#/K

Verkleidung Boden/Decke 0,9 W/m?#/K

Schalldd@mmmalf Rw (nach DIN ISO 717 Teil 1): 41 dB (mit
Prifzeugnis)

Aluminium Gegenstrom-Plattenwarmetauscher
(PWT), konzipiert als hocheffizienter,
korrosionsbestandiger Plattenwarmetauscher mit
Ruckwarmzahlen bis tber 90 %. Die Auslegung erfolgt
nach EN 308.

Rekuperative Warme- und Kaltertickgewinnung gemag VDI
2071, Ruckwarmzahl und Druckverlust besser als H1
gemaf EN 13053 mdglich. Ausgefihrt als
Gegenstromplattenwarmedibertrager zur Ausnutzung der in
den Luftstrdmen enthaltenen sensiblen und latenten
Warmeenergie.

Abluft- und AuRenluftstrom sind dabei vollstandig
getrennt. Sie werden entlang dinner und parallel
angeordneter Aluminiumplatten im Gegenstromprinzip
aneinander vorbeigefiihrt. Eine Ubertragung von
Feuchtigkeit oder Gerlichen ist dadurch
ausgeschlossen.

Die Platten bestehen aus korrosionsbestandigem
Aluminium.

Hohe Wirkungsgrade durch optimierte und grof3flachige
Plattenstrukturen.

Gerateausfiihrung serienmafig mit Ablaufwanne im
Fortluftbereich zur Sammlung des anfallenden
Kondensates beim Entfeuchten der Abluft.

Integrierter Bypass fir Sommerbetrieb ohne WRG zur
energiesparenden Nachtliftung.

Strémungsoptimierter Bypassbetrieb ber dicht
schlieRende Luftklappen und 3D-Luftfihrung.

A.003: Bypassklappe luftdicht ausgeflhrt in
Dichtigkeitsklasse 2 (nach DIN EN 1751) auf der
Aufenluftseite, mit profilierten, gegenlaufigen
Lamellen zur Leistungs- und Reifschutzregelung.
Spezielle Federstahlanpressvorrichtung sorgt fiir
geringste Drehmomente. Klappenstellung durch Kerbung
aullen an der Klappe sichtbar, keine Hebel zur
Kraftlibertragung notwendig. Keine Zahnrader im
Luftstrom, dadurch fir erhéhte Hygieneanforderungen
geeignet.

Kompaktfilter Panel 48 mm, Glteklasse siehe
technische Daten, als Einschubfilter. Filter bestehend
aus gefaltetem, abriebfestem Filtermaterial, mit
antibakteriellen Eigenschaften nach DIN EN ISO 846
A/C. Rahmen aus recycelbarem, voll veraschbarem
Kunststoff. Brandverhalten nach DIN 53438 Klasse F1.
Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % relative Feuchte,
Temperaturbestandigkeit von -30 °C bis +60 °C
Kompakftfilter Panel 48 mm, Glteklasse

siehe technische ..

Ventilatoren fir Zu- und Abluft

Direkt getriebener einseitig saugender

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 4.1. Zentrallliftungsgerét mit WRG + Regelung

Radialventilator mit riickwartsgekrimmtem
hohlprofiliertem Hochleistungs-Radiallaufrad mit
Umlaufdiffusor, aufgebaut auf einen GreenTech
EC-AuRenlaufermotor mit integrierter
Steuerungselektronik.

Laufrad aus Kunststoff gefertigt, mit 5 riickwarts
gekrimmten, hohlprofilierten Schaufeln;
stromungsoptimierte Einstromdise aus verzinktem
Stahlblech mit Druckmessstutzen;

Motorlaufrad gemaf DIN ISO 21940-11 statisch und
dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgiite G 6.3
ausgewuchtet.

GreenTech EC-AuRenlaufermotor Gbertrifft
Energieeffizienzklasse IE5, Magnete ohne Verwendung
von Seltene Erden, wartungsfreie Kugellager mit
Langzeitschmierung, theoretisch nominale Lebensdauer
von mindestens 40.000 Betriebsstunden, Sanftanlauf,
integrierte Strombegrenzung, Breitspannungseingang
1~200-277 V, 50/60 Hz. Ventilator an allen Gblichen
EVU-Netzen mit unveranderter Luftleistung einsetzbar.
Integrierte Elektronik, gerduscharme
Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar;
PID-Regler; Alle Ventilatoren verfligen Gber eine
RS485/MODBUS RTU Schnittstelle, keine Installation mit
geschirmten Leitungen notwendig. Alle 1~ Typen
verfligen Uber einen integrierten Aktiv PFC (Power
Factor Correction) zur Verminderung von stérenden
Oberschwingungsanteilen.

Klemmkasten aus Aluminium mit herausgeflihrten
variablen Anschlusskabel.

Eventuell notwendige MalRnahmen zur
Korperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen.
Ventilator erfillt die erforderlichen EMV-Richtlinien
und Anforderungen beziiglich Netzriickwirkungen;
Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den
anzuwendenden EU-Richtlinien.

Verlassliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen
auf saugseitigem Kammerprifstand entsprechend ISO 5801
und DIN 24163, Gerduschmessungen auf reflexionsarmen
Akustikprifraum entsprechend DIN EN ISO 3745.
Schutzart IP 54

Integrierte Schutzeinrichtungen:

- Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250
VAC/2 A, cosf=1)

- Blockierschutz

- Phasenausfallerkennung

- Sanftanlauf der Motoren

- Netzunterspannungserkennung

- Ubertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
- KurzschluRschutz

Wanne in Edelstahlausfiihrung mit Ablaufrohr (1

1/4 " Anschluss) zur Abfiihrung des entstehenden
Kondensats.

Differenzdruckschalter montiert.

Jalousieklappe gemaf DIN EN 1751 mit

gegenlaufig gekoppelten, kunststoffgelagerten
Profillamellen mit Dichtlippe in Dichtigkeitsklasse 2,
max Leckage 40 I/m?/s. Spezielle

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 4.1. Zentrallliftungsgerét mit WRG + Regelung

Federstahlanpressvorrichtung sorgt fir geringste
Drehmomente. Klappenstellung durch Kerbung aul3en an
der Klappe sichtbar, keine Hebel zur Kraftlibertragung
notwendig. Keine Zahnrader im Luftstrom, dadurch fur
erhohte Hygieneanforderungen geeignet.

A.009: Klappenstellmotor Auf/Zu montiert.

A.010: Korperschallisolierende Verbindung, keine
metallene Verbindung zwischen Gerat und Luftkanal, mit
elastischer Dichtung aus synthetischem Kunststoff,
glatt behautet, ohne offene Poren. Dichtung
desinfektionsmittel- und alterungsbestandig,
Gegenrahmen sendzimierverzinkt.

Potentialausgleich nach DIN-EN 60204, montiert
Jalousieklappe gemaf DIN EN 1751 mit

gegenlaufig ..

Klappenstellmotor Auf/Zu montiert.
Kdrperschallisolierende Verbindung,

keine metallene Verbindung zwischen Gerat ..
Potentialausgleich ..

Kérperschallisolierende Verbindung,

keine metallene Verbindung zwischen Gerat ..

»Siehe A.011: Potentialausgleich ..

A.012: Zwei zusatzliche Revisionsiiren zur optimierten
Filterrevision.

Siphon m. Rickschlagsicherung 1 1/4"
Volumenstromregelung fur CFL

CFL Regelung

Regelungsbeschreibung CFL

Bedienmodul BMK

o Ausflihrung fir Wandaufbau mit Kabeleinfliihrung von
hinten

Technische Beschreibung:

- 6 beleuchtete Funktionstasten

- beleuchtetes semi-grafisches LCD-Display, Auflésung
132x64 Pixel

- menugesteuerte Benutzerfiihrung mit Klartextanzeige
- Stérmeldesignalisierung als Klartextanzeige und
blinkende LED

- Spannungsversorgung Uber Klima- und Liftungsmodul
KLM oder externe Versorgung (18-30VDC)

- Schnittstelle RS485 (pLAN)

- Schutzart IP65 (Fronteinbau), IP40 (Wandaufbau)

- Folgende Funktionen sind auswahlbar:

- Vorwarmprogramm, Nachtliftung,
aulRentemperaturabhangige Freigabe Heizen/Klhlen,
Sommerkompensation, Stltzbetrieb Heizen/Kiihlen,
Nutzzeitverlangerung, Druck-/Volumenstromregelung,
StoRluftung, Ansteuerung E-Heizregister,

- Angebotsregelung Kihlen, Luftqualitatsregelung,
Regelung Warmeriickgewinnung, Anforderung
Warmeerzeuger, Anforderung Kalteerzeuger, Anschluss
Brandschutzklappe, Frostschutzfunktion, externe
Anforderung, Stillstandschutz fiir Pumpen und Ventile
- benutzerfreundliche mentiigefiihrte Inbetriebnahme

- Einstellung von Schaltzeiten fir Tagbetrieb /
Nachtbetrieb / Aus / Stitzbetrieb pro Wochentag

- Aktivierung eines Urlaubsprogramms

Abmessungen:

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 4.1. Zentrallliftungsgerét mit WRG + Regelung

156x82x31mm (Wandaufbau)

Auslieferung:

Bedienmodul BMK lose, als Fernbedienung

Klima- und Liftungsmodul KLM im Schaltschrank
montiert

- Versorgungsspannung 24VAC oder 28-36VDC

- Anschlisse uber Steckverbinder, max. 2,5mm?

- Schnittstelle RS485 (pLAN)

- Abmessungen: 315x110x60mm

- Montage auf DIN-Schiene

Ausflihrung

- 14 digitale Eingédnge 24VAC/DC

- 4 digitale Eingange 24VAC/DC oder 230V

- 6 analoge Eingange universal (0-10V, 0-1V, 4-20mA,
0-20mA, 0-5V ratiometrisch, NTC10k, NTC5k)

- 4 analoge Eingange passiv (NTC10k, NTC5k, PT1000)
- 6 analoge Ausgéange (0-10V)

- 13 digitale Ausgange (Relaisausgange, einpolig)

- 5 digitale Ausgange (Relaisausgange, Wechsler)
Das Luftungsgerat wird montagefreundlich mit
vollstandiger interner Verdrahtung inkl. WRS-Regelung
und Sicherungselementen geliefert. Die Verdrahtung ist
hygienisch einwandfrei durch Kabelfihrung in der
Paneele ausgeflhrt.

Externer Elektroanschluss erfolgt bauseits.

A.016: Allpoliger Reparaturschalter ARG, abschlief3bar,
bis 5,5 kW, lose

A.017: Zeigermanometer montiert.

»Siehe A.017: Zeigermanometer montiert.

Zuluft:

incl. einem Nachheizregister PWW

Seitlich ausziehbarer Lufterhitzer Cu/Al inkl.
montiertem Zuluftfihler, Rohre aus Cu mit
aufgepressten, optimierten und profilierten
Hochleistungslamellen aus Al, Sammler aus Stahl,
eingebaut in einen verzinkten Stahlblechrahmen flr
Warmwasserbetrieb. Anschlisse mit 1"- Gewinde, mit
Gummirosetten zum Gehause abgedichtet.

A.019: inkl. serienmaflig montiertem
Frostschutzthermostat.

»Siehe A.010: Korperschallisolierende Verbindung,
keine metallene Verbindung zwischen Gerét ..

»Siehe A.011: Potentialausgleich ..

Zubehor

A.020: Volumenstrommessleitung auf aussenliegende
Messstutzen gefihrt

liefern, ins Gebaude transportieren und an der Decke montieren,
die Breite der Zugangsturen betragt 88,5 cm

1,00 St EUR

EUR

Summe Titel 4. LUFTUNGSGERAT INNEN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 5. BRANDSCHUTZEINRICHTUNGEN

Wand und Deckendurchfiihrungen sind bauseits vorbereitet.

Nach Einbau der Brandschutzeinrichtungen sind die verbleibenden Locher /
Ringspalten fachgerecht gem. den Herstellervorgaben mit Mortel zu verschlief3en.
Spaltbreite 5 - 12 cm umlaufend.

Kosten flr diese Verschliel3en sind in die Einzelpositionen einzurechnen.

5.1. Brandschutzklappe, eckig 800/200
Brandschutzklappen in quadratischer oder rechteckiger Bauform
zum Absperren von Luftleitungen zwischen zwei
Brandabschnitten in vielen Mal3kombinationen.
Funktionsfertige Einheit enthalt ein feuerbestandiges
Klappenblatt und eine Ausldse-einrichtung. Verwendungsbedingt
El 90 (ve, hoi < 0) S.
Brandschutztechnisch geprift nach EN 1366-2.
Mit EG-Konformitatszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 -
4651.
Geeignet zum Einbau in, direkt an und direkt vor massiven
Wanden und Decken, entfernt von Massivwanden,
Leichtbauwanden sowie Brandwanden in Leichtbau-weise.
Besondere Merkmale:
Entspricht der europaischen Produktnorm DIN EN 15650
Brandschutztechnisch geprift nach EN 1366-2
Klassifizierung nach EN 13501-3
Ausfliihrungsvariante (LD) mit geringeren Druckdifferenzen und
Schallleistungen
Integration in die Gebaudeleittechnik mit TROXNETCOM
Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa
Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751,
Klasse 2. Gehause-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.
Brandschutzklappen-Variante mit: Federricklaufantrieb mit
thermoelektrischer Ausldseeinrichtung. Zwei Endschalter, im
Antrieb integriert, fir die Klappenstellungen ,AUF“ und ,ZU*.
Materialien:
Gehause aus verzinktem Stahlblech, Klappenblatt aus Spezial-
Isolierstoff, Klappen-achse und Antriebsgestédnge aus Edelstanhl,
Gleitlager aus Messing, Dichtungen aus Polyurethan und
Elastomer.
mit elektrischem Antrieb 230V~ oder 24V zur Fernbedienung
und Funktionskontrolle.
einschl. dem Verschlielen des Ringspalt zwischen BSK und
Wand + Decke, dh. Herstellung eines fachgerechten F 90
Verschluss.

Zur Sicherstellung der Vorgaben der VDI6022 sind die
Komponenten ab Werk verschlossen anzuliefern, sie sind
verschlossen zu lagern und wahrend der Montage stets zu
verschlieRen, sobald die Montage gedffnete Bauteile nicht
erfordert. Verschmutzungen sind vor Inbetriebnahme zu
entfernen. Aufkleber auf der Innenseite von Liftungsbauteilen
sind bei der Montage riickstandslos zu entfernen.

Lénge: 800 mm
Breite: 200 mm

liefern und montieren

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 5.1. Brandschutzklappe, eckig 800/200

2,00 St EUR EUR

5.2 wie vor jedoch 500/200
Lange: 500 mm
Breite: 200 mm

liefern und montieren
1,00 St EUR EUR

5.3. wie vor jedoch 500/150
Lange: 500 mm
Breite: 150 mm
liefern und montieren

1,00 St EUR EUR

5.4. wie vor jedoch 300/150
Lange: 300 mm
Breite: 150 mm

liefern und montieren
2,00 St EUR EUR

5.5. wie vor jedoch 450/350
Lange: 450 mm
Breite: 350 mm

liefern und montieren
2,00 St EUR EUR

5.6. Brandschutzklappen, rund DN 125
Brandschutzklappen in runder Bauform zum Absperren von
Luftleitungen zwischen zwei Brandabschnitten in 9 NenngréRen.
Funktionsfertige Einheit enthalt ein feuerbesténdiges
Klappenblatt und eine Ausldse-einrichtung.
Brandschutztechnisch gepriift nach EN 1366-2.
Mit EG-Konformitatszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.04 -
4651.
Geeignet zum Nass- und Trockeneinbau in massive Wande und
Decken, Leichtbauwande sowie in Brandwande in
Leichtbauweise und zum Trockeneinbau direkt an Massivwande.
Anschluss von Luftleitungen aus brennbaren oder
nichtbrennbaren Materialien zugelassen.
Besondere Merkmale:
Entspricht der europaischen Produktnorm DIN EN 15650
Brandschutztechnisch geprift nach EN 1366-2
Klassifizierung nach EN 13501-3, EI 90 (ve, hoi < 0) S
Fir Nasseinbau in Leichtbauwande sowie Brandwande in
Leichtbauweise geeignet
Einfacher Trockeneinbau mit Einbaustein, Trockeneinbausatz
bzw. Wandvorbaurahmen
GroRer freier Querschnitt, dadurch geringe Druckdifferenzen
Integration in die Gebaudeleittechnik mit TROXNETCOM
Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa
Beidseitig Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend fiir

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

***Fortsetzung*** 5.6. Brandschutzklappen, rund DN 125

Luftleitungen nach EN 1506 und EN 13180 zuzuglich der
handelstblichen nicht genormten Nenngréf3en 180, 224 und 280.
Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751,
Klasse 3. Gehduse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.
Brandschutzklappen-Variante mit: Federricklaufantrieb mit
thermoelektrischer Ausldseeinrichtung. Zwei Endschalter, im
Antrieb integriert, fir die Klappenstellungen ,AUF“ und ,ZU*.
Materialien:

Gehause aus verzinktem Stahlblech, Klappenblatt aus Spezial-
Isolierstoff, Klappen-achse aus Edelstahl, Gleitlager aus
Kunststoff.

mit elektrischem Antrieb 230V~ oder 24V zur Fernbedienung
und Funktionskontrolle,

einschl. dem VerschlieRen des Ringspalt zwischen BSK und
Wand + Decke, dh. Herstellung eines fachgerechten F 90
Verschluss.

Zur Sicherstellung der Vorgaben der VDI6022 sind die
Komponenten ab Werk verschlossen anzuliefern, sie sind
verschlossen zu lagern und wahrend der Montage stets zu
verschlieRen, sobald die Montage gedffnete Bauteile nicht
erfordert. Verschmutzungen sind vor Inbetriebnahme zu
entfernen. Aufkleber auf der Innenseite von Liftungsbauteilen
sind bei der Montage riickstandslos zu entfernen.

DN: 125

liefern und montieren
1,00 St EUR

EUR

wie vor jedoch DN 250
liefern und montieren

1,00 St EUR

EUR

wie vor jedoch DN 140
liefern und montieren

1,00 St EUR

EUR

wie vor jedoch DN 100
liefern und montieren

2,00 St EUR

EUR

wie vor jedoch DN 80
liefern und montieren

1,00 St EUR

EUR

Summe Titel 5. BRANDSCHUTZEINRICHTUNGEN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR




Projekt: 391422 FF Moorburg Liftung
LV: LUFTUNGSANLAGE

23.07.2025
Seite 16

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Titel 6. LUFTUNGSKOMPONENTEN

6.1. Volumenstromregler rund einstellbar DN 100
Volumenstromregler in runder Bauform fir konstante oder
variable Volumenstromsysteme mit niedrigen
Luftgeschwindigkeiten, mechanisch selbsttatig, ohne
Fremdenergie, fir Zuluft und Abluft, in sechs Nenngréf3en.
Inbetriebnahmebereiter Regler, bestehend aus dem Gehause mit
leichtgangig gelagerter Regelklappe, Regelbalg, Blattfeder und
Handrad zur Einstellung des Volumenstrom-Sollwertes.
Druckdifferenz: 30 — 500 Pa
Volumenstrombereich: max. 10 : 1
Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend fiir Luftleitungen nach
EN 1506 oder EN 13180.

Gehause-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.

Besondere Merkmale

Einstellen des Volumenstrom-Sollwertes ohne Einstellgerat von
aufden an einer Skala

Nachtraglicher Anbau eines Stellantriebes leicht moglich

Einwandfreie Funktion auch bei ungiinstigen An- und
Abstrombedingungen (gerade Anstromlange 1,5D)
Lageunabhangig

Jeder Volumenstromregler werkseitig auf speziellem
lufttechnischen Prifstand geprift

Materialien und Oberflachen

Gehause aus verzinktem Stahlblech

Regelklappe und weitere Bauteile aus hochwertigem Kunststoff,
nach UL 94, V1; nach DIN 4102, Baustoffklasse B2

Blattfeder aus rostfreiem Stahl

Regelbalg aus Polyurethan

Technische Daten

Nenngrofien: 80 — 250 mm

Volumenstrombereich: 6 — 370 I/s oder 22 — 1332 m?h
Volumenstromregelbereich: Ca. 10 — 100 % vom
Nennvolumenstrom

Volumenstromgenauigkeit des eingestellten Volumenstromes:
Ca. £ 10 % vom Nennvolumenstrom

Mindestdruckdifferenz: 30 Pa

Maximal zulassige Druckdifferenz: 500 Pa

DN: 100

Zur Sicherstellung der Vorgaben der VDI6022 sind die
Komponenten ab Werk verschlossen anzuliefern, sie sind
verschlossen zu lagern und wahrend der Montage stets zu
verschlieRen, sobald die Montage gedffnete Bauteile nicht
erfordert. Verschmutzungen sind vor Inbetriebnahme zu
entfernen. Aufkleber auf der Innenseite von Liftungsbauteilen
sind bei der Montage riickstandslos zu entfernen.

liefern und montieren
14,00 St EUR

EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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6.2. wie vor jedoch DN 125
liefern und montieren
2,00 St EUR EUR
6.3. wie vor jedoch DN 160
liefern und montieren
2,00 St EUR EUR
6.4. wie vor jedoch DN 200
liefern und montieren
1,00 St EUR EUR
6.5. Volumenstromregler eckig 200 x 100 mm
Volumenstromregler in rechteckiger Bauform mit motorischer
Einstellung des Volumenstromsollwertes,
einschl. Antrieb + eines nachgeschalteten Schalldampfer
Abmessungen 200 x 100 mm
Zur Sicherstellung der Vorgaben der VDI6022 sind die
Komponenten ab Werk verschlossen anzuliefern, sie sind
verschlossen zu lagern und wahrend der Montage stets zu
verschlieRen, sobald die Montage gedffnete Bauteile nicht
erfordert. Verschmutzungen sind vor Inbetriebnahme zu
entfernen. Aufkleber auf der Innenseite von Liftungsbauteilen
sind bei der Montage riickstandslos zu entfernen.
liefern und montieren
4,00 St EUR EUR
6.6. wie vor jedoch 200/150
liefern und montieren
4,00 St EUR EUR
6.7. Tellerventil DN 100
runde Ausfuhrung, Blech weiss, einschl. Anschluss an
Lidftungsleitung, Erstellung des Ausschnitte in den decken erfolgt
bauseits.
liefern und montieren
10,00 St EUR EUR
6.8. wie vor jedoch DN 125
liefern und montieren
14,00 St EUR EUR
6.9. wie vor jedoch DN 140
liefern und montieren
2,00 St EUR EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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6.10. Rohrschalldampfer DN 100

zum Einbau in die Hauptleitung, Nennweite: DN 100
Lange: 1000 mm, Dampfung: 24 dB

liefern und montieren
10,00 St EUR

EUR

6.11. wie vor jedoch DN 125
liefern und montieren

14,00 St EUR

EUR

6.12. wie vor jedoch DN 140
liefern und montieren

2,00 St EUR

EUR

6.13. Kanaleinbauschalldampfer
Abmessungen:
LxBxH 1.000 x 800 x 150 mm
liefern und montieren

2,00 St EUR

EUR

6.14. Kanaleinbauschalldampfer
Abmessungen:
LxBxH 1.000 x 500 x 200 mm
liefern und montieren

2,00 St EUR

EUR

6.15. Absperrklappe motorisch
zum Einbau in die Nachstrdomung der Entfeuchtung
Fahrzeughallen.

Absperrklappen in runder Bauform, zum Absperren und Drosseln
eines Luftstromes in raumlufttechnischen Anlagen, fir Zuluft und
Abluft in sieben Nenngréfen. Einsetzbar fur Kanaldricke bis
1500 Pa. Einbaufertige Absperrklappe, bestehend aus dem
Gehause mit Stellklappe. Rohrstutzen mit Einlegesicke fur
Lippendichtung, passend fir Luftleitungen nach EN 1506 oder
EN 13180. Position der Stellklappe von aul3en erkennbar.
Leckluftstrom bei geschlossener Stellklappe nach EN 1751,
Klasse 4 (NenngréfRe 100, 125 und 160 Klasse 3). Gehduse-
Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C. Besondere Merkmale —
Betatigung der Stellklappe manuell, elektrisch oder pneumatisch
— Luftdichte Absperrung — Sicherheitsfunktion durch optionalen
Federrucklaufantrieb Materialien und Oberflachen Ausfihrung
verzinktes Stahlblech — Gehause und Stellklappe aus verzinktem
Stahlblech — Stellklappendichtung aus Kunststoff TPE —
Gleitlager aus Kunststoff TPU Ausfihrung Pulverbeschichtung
(P1) — Gehause aus verzinktem Stahlblech mit
Pulverbeschichtung — Stellklappe aus Edelstahl 1.4301 — Achse
aus Edelstahl 1.4305 Ausfiihrung Edelstahl (A2) — Gehause und
Stellklappe aus Edelstahl 1.4301 — Achse aus Edelstahl 1.4305
Ausfuhrungen — Verzinktes Stahlblech — P1: Oberflache
pulverbeschichtet, silbergrau (RAL 7001) — A2: Edelstahl
Technische Daten — Nenngréf3en: 100 — 400 mm — Zulassige
statische Druckdifferenz: 1500 Pa

mit Stellmotor 24 / 230 V

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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6.16.

6.17.

6.18.

***Fortsetzung*** 6.15. Absperrklappe motorisch

Stellungsmeldung zur MSR Auf/ Zu

liefern und montieren
3,00 St EUR

EUR

Wetterschutzgitter Liiftungsgerat

AuBenluft und Fortluft, in verz. Ausfiuihrung als Kanalabschluf3, in
runder Ausfihrung DN 450 mm.

Farbe nach Freigabe durch den Bauherren / Architekten,
einschl. der AuBenwanddurchfiihrung und einer umlaufenden
Abdichtung.

liefern und montieren
2,00 St EUR

EUR

Luftauslasse einschl. AnschluBkasten Zuluft
Deckenluftauslaf optimiert fiir Moduldecken, Raster 62,5 x 62,5
cm, Rahmen weil} RAL 9010 matt, Lamellen Schwarz als
DrallauslaB, incl. regulierbarem AnschluRkasten.

liefern und montieren
3,00 St EUR

EUR

wie vor jedoch fiir die Abluft
liefern und montieren

3,00 St EUR

EUR

Summe Titel 6. LUFTUNGSKOMPONENTEN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 7. KUHLUNG EDV - RAUM

71.

Umluftkiihlgerat

fur die Montage unterhalb der Decke, mit der Riickseite
zur Wand. Das Gehause ist aus Stahlblech
einbrennlackiert mit innerer Warmedammung. Seitenteile
aus Kunststoff. Alle Gehauseteile sind abnehmbar.
Revisionsoffnung fur Filter, Ventilator, Elektrokasten
etc. mit Schnappverschluf® und Scharnieren. Einfache
Montage mit Hilfe einer Bohrschablone und der
Deckenmontagewinkel, in die das Gerat eingehangt wird.
LUFTANSAUG

Uber herausklappbare Gitter mit dahinterliegendem
Luftfilter (EU3), regenerierbar.

ZULUFT

Uber manuell einstellbare Luftleitlamellen fur die
horizontale und vertikale Luftverteilung.

VENTILATOR

direktgetrieben, mit einem extrem leise laufenden,
einseitig saugenden Radiallaufrad mit innenliegendem
Thermoschutz, schwingungsgedammpft gelagert und
dynamisch ausgewuchtet, 3-stufig umschaltbar tber
Phasenanschnittsteuerung.

VERDAMPFER

Hochleistungswarmetauscher fir Direkverdampfung aus
Kupferrohr mit aufgepref3ten Aluminiumlamellen, mit
Kapillarrohreinspritzung und Bérdelanschlissen im
Gerat.

Kaltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas
gefullt. Die Zufuhrung der Kaltemittelleitungen kann

von hinten, von rechts oder von oben erfolgen.
Kondensatwanne aus Styropor zum Schutz gegen
Schwitzwasserbildung. Einfacher
Kondensatwasserablaufanschluf® Gber Gefélle nach hinten.
Gerat verfugt Uber eine integrierte Kondensatpumpe mit
einer Férderhdéhe von min. 1,50m

MIKROPROZESSOR REGELUNG

mit folgender Ausstattung:

Uberwachung der eingegebenen Solltemperatur im
Kuhlbetrieb von 20°C bis 28°C.

Entfeuchtung der Raumluft (nicht geregelt) durch ein
spezielles Programm.

Speicherung aller eingegebenen Werte bei
Spannungsausfall mdglich.

Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
vorbereitet.

Timerablaufsteuerung (Ein oder Aus) bis max. 24
Stunden.

Fehlerdiagnosesystem mit Fehlerspeicherung. Bei einer
Funktionsstérung erfolgt sofortige Abschaltung und
Fehleranzeige mit Hilfe von Leuchtdioden auf der
Steuerplatine und Fehlermeldung auf dem LCD Display der
Fernbedienung.

Uberwachung der Verdampferoberflachentemperatur.
Test- und Notlaufprogramm.

3 Minuten Anlaufverzégerung fir den Verdichterschutz.
Fernbedienung (ultraflach nur 12 mm hoch) mit:
3-adrigem Verbindungskabel gesteckt (Lange 8m). Bis
max. 100 m verlangerbar.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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7.2.

***Fortsetzung™** 7.1. Umluftkiihlgeréat

Anzeige der Betriebszustande und Temperaturen (Soll-
und Istwert) Uber LCD Display der Fernbedienung.
Folgende Betriebsarten und Funktionen kdnnen an der
Fernbedienung eingestellt werden:

Kdhlung, Entfeuchtung, nur Ventilation,
Ventilatorstufen, Timer, Testbetrieb und Fehlerabfrage.

TECHNISCHE DATEN INNENTEIL
Nenn- Kalteleistung 2,5kW

einschl. einer integrierten Kondensatpumpe und einen
Reparaturschalter am Gerat.

potenzialfreier Kontakt zur Weitergabe von
Stérmeldungen.

Die Freigabe der Kiihlung erfolgt tiber die MSR / GLT.
Betriebs und Stérmeldungen sind auf die MSR
aufzuschalten.

liefern und montieren
1,00 St EUR

EUR

AuBeneinheit

kompaktes Gerat in Form einer luftgekihlten Verdichter-
/ Verflussigereinheit fur Aulenaufstellung, gefertigt

nach dem Qualitatsstandard ISO 9001. Gehduse und Rahmen
bestehen aus stabilen galvanisierten Stahlblechen mit
einer zusatzlichen witterungsbestandigen Polyester-
Einbrennlackierung. Grofflachige abnehmbare
Verkleidungs-elemente erleichtern den Zugang fur
Service und Wartungszwecke. Die Aufieneinheit wird im
Werk einem Probelauf unter Betriebsbedingungen
unterzogen.

VERDICHTER

Hocheffizienter vollhermetischer druckgasgekuhlter
Scrollverdichter in kompakter Bauform mit hoher
Kalteleistungszahl, saugseitig durch einen gro3zigig
bemessenen Flussigkeitsabscheider vor
Flussigkeitsschlagen geschitzt, Olfiillung, Motorschutz
gegen Uberstréme und thermische Uberlastung.
Verdichter mit Kurbelwannenheizung firr den leichten
Anlauf und zur Vermeidung der Ansammlung flissigen
Kaltemittels im Kaltemaschinendl.

Durch den gleichmafigen Verdichtungsvorgang, die
geringe Anzahl beweglicher Bauteile und eine optimierte
Sauggasfihrung sowie den Verzicht auf saug- und
druckseitige Ein- und Auslal3ventile, erreicht der
Verdichter einen sehr niedrigen Gerauschpegel bei
geringsten Vibrationen.

VERFLUSSIGER

mehrreihiger Hochleistungswarmeaustauscher mit versetzt
angeordneten Kernrohren in platzsparender L-férmiger
vertikaler Anordnung mit einer Uberdimensionierten
Oberflache.

Hochleistungslamellen aus Reinaluminium sind durch
Aufweitung mit dem Kupferkernrohr fest verbunden und
garantieren eine effiziente Warmeubertragung. Ein
Unterkiihler zur Leistungserhohung ist Bestandteil des

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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7.3.

***Fortsetzung*** 7.2. Aulleneinheit

Warmeaustauschers.

KALTEMITTELKREISLAUF

mit Filter, Trockner, Flissigkeitsabscheider und
Service-/ Fillanschliissen mit absperrbaren Ventilen.
Kalteleitungsanschlisse als Bordelanschluf® mit
Uberwurfmuttern. Der Kaltekreislauf ist druckgepriift,
leckgetestet, getrocknet, evakuiert und mit der
Kaltemaschinendlfullung versehen. Zukunftsweisender
Kaltekreislauf garantiert minimale
Kaltemittelfillmengen.

Umweltvertraglich mit Sicherheitskaltemittel R407¢
vorgefullt.

GERAUSCHARMER AXIALVENTILATOR

aus Kunststoff, direkt angetrieben, statisch und
dynamisch ausgewuchtet mit horizontalem Luftausblas und
Beruhrungsschutzgitter. Der wettergeschitzte
Antriebsmotor ist mit wartungsfreien Lagern,
Wellenabdichtung und thermischem Uberlastschutz
ausgerustet.

WINTERREGELUNG

Temperaturgesteuert, fiir die stetige Drehzahlregelung
des Verflussigerventilators zur Konstanthaltung des
Kaltemitteldruckes im Verflissiger. Elektronisch
geregelt ist eine Kuhlfunktion bis -5°C und bei
windgeschutzter Aufstellung bis -10°C
LuftauRentemperatur moglich.

STEUERUNG

komplett nach den gangigen Vorschriften verdrahtet und
mit einer Klemmleiste fiir Netzeinspeisung und den
noétigten Klemmen fir die steuerseitige Verbindung zum
Innenteil versehen.

Leistungsschutz fir den Verdichter- und
Verflussigermotor. Sicherheitskette bestehend aus
Hochdruckschalter zum Schutz gegen unzulassige
Betriebsdriicke, sowie Heifltgasfiuhler und
Verdichterstromiiberwachung.

Bei Auslésung der Sicherheitskette -
Wiederanlaufverriegelung. Die Gerate mit
Drehstromeinspeisung sind zusétzlich mit einer
Drehfeldiiberwachung ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN AUSSENTEIL

Nenn- Kalteleistung 2,5kW

Die Montage erfolgt auf dem Dach des Gebaudes

liefern und montieren
1,00 St EUR

EUR

Kiltetechnisches Zubehor

zwischen Verdichter- Verflissigereinheit und
Verdampfer, bestehend aus Kupferrohr in
Klhlschrankqualitat DIN 8905/ DIN 1754, unter Schutzgas
gelotet:

20 m Cu-Rohr als Saugleitung @ 28mm

20 m Cu-Rohr als Flussigkeitsltg. @ 22mm

30 m Armaflex-Schlauch, 9mm dick, als

Isolierung fur die Saug- und Flissigkeitsleitung

10 m wie vor jedoch UV bestandig im Aulienbereich
4 Stck. Deckenbohrung in Betondecke fiir

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

***Fortsetzung*** 7.3. Kéltetechnisches Zubehdr

Kaltemittelleitung

Evakuieren des Systems, Dichtigkeitsprobe,

Betriebsflllung mit Sicherheitskaltemittel R407¢ und

Ol, kaltetechnische Montage.

eine Schutz von bestehenden Einrichtungen( EDV Schranke
) ist vorzunehmen.

liefern und montieren
1,00 St EUR

EUR

KondensatanschluB

zur Ableitung des anfallenden Kondensat.

Anschluf} erfolgt am Kiihigerat im EDV - Raum.
Weiterfiihrende Leitung aus geschweil’tem PVC bis zum
Anschluf® an eine vorhandene Schmutzwasserfalleitung.
Leistung incl. GeruchsverschluBR.

Entfernung Kondensatanschluf} bis Fallleitung 8,00m
Herstellung eines Wanddurchbruch DN 50, einschl. dem
VerschlieRRen.

1,00 St EUR

EUR

Auffangwanne

zur Montage unterhalb des Innengerat, aus Aluminium als
Wanne ausgefiihrt, Hohe des Wannenrand 8 cm.
Abmessung: L X B X H 0,85 x 0,60 x 0,08 m

einschl. Montagekonsolen.

liefern und montieren
1,00 St EUR

EUR

Auffangwanne

zur Montage unterhalb des AuRengerat, aus Aluminium als
Wanne ausgefiihrt, Hohe des Wannenrand 8 cm.

Abmessung: L X B X H 0,85 x 0,60 x 0,08 m

Zum Auffangen von Olen, Trennung Ol / Wasser und Ablauf ausf
die Dachflache.

einschl. Montagekonsolen.

liefern und montieren
1,00 St EUR

EUR

Feuchtefiihler

fur die Montage innerhalb der vorgenannten Wannen.
Zur Meldung und Weiterleitung von Feuchtigkeitsanfall.
liefern und montieren

1,00 St EUR

EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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7.8. Inbetriebnahme, Einregulierung und Ubergabe
an den Bauherrn unter gleichzeitiger Einweisung des
Bedienungspersonals .

1,00 St EUR

EUR

Summe Titel 7. KUHLUNG EDV - RAUM

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Titel 8. ABGASABSAUGUNG

8.1.

8.2.

Abgasabsaugung mit Schlauchschlitten und automatischer
Schlauchablésung. Die TRGS 554 ist zu beachten.

Mitfahrendes laufschienengefiihrtes

Absaugsystem fir Einsatzfahrzeuge auf
Einzelstellplatzen.

Fahrzeughalle mit 3 Stellplatzen.

Elektromagnetische Befestigung EURO - Norm 4,5/ 6
Geplantes Fabr.: Nedermann

oder gleichwertig

MagnaTrack-Horizontal-Einheit
MagnaTrack-Horizontal-Einheit, Ldnge 9,5 m
Bestehend aus 8-teiligem System-Alu-
Laufschienenprofil

mit 4 Kettenaufhangungen,
Horizontalschlauch

@ 160 mm mit Ubergang zum
Rohrleitungssystem DN160 mm

Komplett druckluftfreies System
Druckluftleitungen und -Fihrung neben der
Systemlaufschiene unzulassig.

Inkl. Ausfahrseitigem hydraul.
Anschlagdampfer und

Transformator zur Versorgung der
elektromagnetischen Verbindung
230/24VAC

liefern und montieren
3,00 Stk EUR

EUR

MagnaTrack-Absaugeinheit
MagnaTrack-Absaugeinheit Typ LL - 130/4
Schlauchauszug max. 4,0 m, fur
Fahrzeuge mit

untenliegendem Auspuff-Endrohr Euro-
Norm 4, 5, 6.

Bestehend aus Laufwagen mit
Kegelradbalancer mit innenliegendem
Balancerseil im

Vertikal-Saugschlauch @ 130 mm (5™")
mit Elektromagnetstutzen, Haltekraft bis
800 N, elektromagnetische Ablésung
vom Fahrzeug bei der Ausfahrt an frei
wahlbarer Position durch einstellbaren
Endschalter, absolut tragheitsfrei.
Auslésung bei Einfahrt der Fahrzeugs ist
unzulassig.

Abldseposition individuell einstellbar, durch
2-Wege-

Schalter an der Laufschiene.
Ergonomischer Magnetbundkragen mit
Elektromagnet (24V/DC) und Handtaster
zum

manuellen Ablésen - auch mit
Handschuhen problemlos bedienbar.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 8.2. MagnaTrack-Absaugeinheit
Komplett druckluftfreies System.
Mechanische Verbindung zum Auspuff und
Krafteinwirkung auf das Auspuffsystem sind
unzulassig.
Lieferumfang: inkl. Hocheffizienter
Spezial-Ankerplatte und Endschalter
liefern und montieren
3,00 Stk EUR EUR
8.3. Magna-Mundstiick
Magna-Mundstlck fir Auspuff unten
Standard, starr 600 mm mit drei
Stahlfedern zur starren und gleichzeitig
besseren Fixierung des Mundstlckes.
fur Saugeinheiten NW 130mm
zur Positionierung vor und unter dem
Auspuff-Endrohr,
mit Neoprenschutz, Euro-Norm 4, 5/ 6.
Fur Fahrzeuge mit DPF Euro-Norm 4,5, 6
ist eine dichtschlieRende Absaugeinheit
unzulassig.
liefern und montieren
2,00 Stk EUR EUR
8.4. Magna-Mundstiick Spezial
MagnaTrack Mundstliick /EURO-Norm 4, 5
/6
Spezial-Mundstlick - Transporter / LKW
fur Auspuff unten.
Starr, Bauhéhe 600 mm, fur
Saugeinheiten NW 130mm
zur Positionierung vor und unter dem
Auspuff-Endrohr,
Euro-Norm 4, 5, 6.
Fur Fahrzeuge wie DB-Sprinter, VW T5,
etc.
ist eine dichtschlieRende Absaugeinheit
unzulassig.
liefern und montieren
1,00 Stk EUR EUR
8.5. Bauteilesatz
Bauteilesatz zur Decken, Wand- oder
Unterzugmontage der
Systemlaufschiene MagnaTrack - HS.
liefern und montieren
12,00 Stk EUR EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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8.6.

8.7.

8.8.

Ventilator und Steuerung

Radialventilator

Radialventilator GTLF022 mit IE3 Motor
Radialventilator, einseitig saugend, direkt
angetrieben zur Férderung von Abgas.
Gefalzte Stahlblechkonstruktion,
feuerverzinkt,

mit venturiartiger Einstrémduse.

LF Laufrad mit vorwarts gekrimmten
Schaufeln,

dynamisch gewuchtet.

Gehausestellung Standard RD 0°,
nachtraglich anderbar auf RD 90°
Einsatztemperatur -20 bis 40°C
Temperatur des geférderten Mediums max.
80°C

Komplett mit druckseitigem
Ubergangsstiick

eckig -> rund.

Flex. saug- und druckseitige
Kompensatoren mit
Schneckengewindeschellen und
Schwingungsdampfer.

Laufrad: Trommellaufer

Motor: 2,2 kW, 400/690V-50Hz
Luftleistung: 800 - 3.000 m3h
Pressung: 1.000 - 1.600 Pa

Anschluss (s/d): DN 225
Schalldruckpegel: ca. 76 dB(A)
Gewicht: 31,3 kg

liefern und montieren
1,00 Stk EUR

EUR

Auslassadapter
Auslassadapter - Ubergangsstuck
GTLF022.

liefern und montieren
1,00 Stk EUR

EUR

Schalldamm- u. Wetterhaube
Schallddmm- u. Wetterhaube f.
GTLFO022 + 025

Gehause aus verzinktem Stahlblech,
geeignet

zur Innen- und AuRenaufstellung.
Ausgekleidet mit 25mm Mineralddmmstoff.
Schallpegelminderung ca. 15 dB (A)
Ansaug- und Ausblassseitig vorbereitet
fur bauseitige Rohranschlisse auf
Bundkragen,

Ausblasstutzen aulden liegend.

Male: ca. L= 850XB=750XH=750 mm
Gewicht: ca. 52kg

Preis versteht sich inkl. Einbau des
Ventilators.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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8.9.

8.10.

8.11.

***Fortsetzung*** 8.8. Schallddmm- u. Wetterhaube

Bei Bestellung bitte angeben:
Innenaufstellung oder Aufenaufstellung !

liefern und montieren
1,00 Stk EUR

EUR

Wandkonsole

Wandkonsole fiir Ventilatoren und
Schalldammh.

Satz a 2 Stuck. Ausladung 900 mm,
Hohe 500 mm, Tragkraft bis 185 kg
liefern und montieren

1,00 Stk EUR

EUR

Feuerwehr - Standard-Steuerung
Feuerwehr - Standard-Steuerung,
direkt 2,2kW

Stahlblech-Gehause 500x500x210 mm
fur Wandmontage,

mit vorgepragter Flanschplatte,
Schutzart IP 66.

Anschluss 400 VAC / 3~ 50 Hz,

interne Steuerspannung 24 VAC, uber
Transformator 100 VA.

Motorschutz Gber Bi-Metallausléser
Multifunktions-Zeitrelais, einstellbar bis
100 h

Stérmeldung auf Klemmleiste verdrahtet
Einbaumdglichkeit von bis zu 5
Trenn-/Koppelrelais,

z. B. fur Ansteuerung tber Hallentore oder
RETTBOX.

RAL7035

Bauteile in Fronttur:

Hauptschalter (Not-Aus) 16 A
Wahlschalter
/Dauerbetrieb/Automatik/Taststeuerung
manuell

Meldeleuchte flir Betrieb = griin
Stérungsmeldeleuchte = rot
Anschlussmaoglichkeit fur:

Alarmstart / Betriebsmeldung, je 4-fach
Externe Stérmeldung

liefern und montieren
1,00 Stk EUR

EUR

Koppel-/Trennrelais fiir Fw-
Koppel-/Trennrelais fiur Fw-
Steuerungen

(z. B. bei Steuerung Uber Hallentore
beim Start des Ventilators bzw. der
Anlage)

1 Relais je Tor erforderlich, Spule 24
VUC.

Kontakte 2x WE, inkl. Reihenklemme fiir

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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8.12,

8.13.

8.14.

8.15.

***Fortsetzung*** 8.11. Koppel-/Trennrelais fiir Fw-

Anschluss. Erstausristung,
nur bei Bestellung mit Steuerung (Fw)

liefern und montieren
3,00 Stk

Schlagtaster

Schlagtaster-Tableau (Alarm-EIN)
und Betriebsmeldeleuchte griin 24V
AC.

liefern und montieren

3,00 Stk
Rohrleitung

Drosselklappe
Drosselklappe @160 (feststellbar)
verzinkt - nach DIN 24145

liefern und montieren
3,00 Stk

Rohrschalldampfer
Rohrschalldampfer L=900mm @250
Rohrschalldampfer mit wetterfestem
AulRenmantel,

Stahl verzinkt. Eingangsdampfung ca.
5dB bei 250Hz

L=900 mm, d @250 mm, da @355 mm

liefern und montieren
1,00 Stk

Sammelrohrleitung
Sammelrohrleitung fir 3
Fahrzeugstellplatze

Rohrleitung bestehend aus:
Laftungsrohr, aus verzinktem Stahlblech,
als Spiralfalzrohr nach DIN 24145 mit
entsprechenden

Wanddicken. Rohr-Schnittstellen
gratfrei.

Die Verbindungen der Rohre und
Formsticke sind

mittels Steckverbindungen herzustellen und

zusatzlich
durch Nieten oder Schrauben zu
sichern.

Laftungsformstiicke, in runder Ausfiihrung,

aus verzinktem
Stahlblech nach DIN 24147, glatt
geprelt,

in Segmentbauweise oder handgebaut, mit

Steckverbindungen.
liefern und montieren

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 8.15. Sammelrohrleitung

1,00 Stk EUR

EUR

8.16. Dachdurchfiihrung
Dachdurchflihrung @250, verzinkt
Dachnneigung 0 bis 25°
3-teilig, nicht isoliert
verzinkt nach DIN 24145
liefern, Einbau durch den Dechdecker

1,00 Stk EUR

EUR

8.17. Deflektorhaube
Deflektorhaube, verzinkt mit
Regenablauf @250

liefern und montieren
1,00 Stk EUR

EUR

Montage und Inbetriebnahme

8.18. Montage der Abgasabsauganlage
Montage der Abgasabsauganlage
Die Montage der Anlage wird durch Fachpersonal
unter Leitung eines Montagemeisters
durchgefiihrt.
DIE MONTAGE BEINHALTET:
- samtliches Montagematerial wie Dubel, Kabel,
Schellen usw.
montieren

1,00 Stk EUR

EUR

8.19. INBETRIEBNAHME
INBETRIEBNAHME der Absauganlage durch einen
Sachkundigen des Anlagenherstellers.
Einschliesslich Einfahren der Anlage und Ubergabe der
Dokumentation. Die Inbetriebnahme beinhaltet die
Einweisung des Bedienerpersonals.

1,00 Stk EUR

EUR

Wartung und Priifung

8.20. Interne elektrische Verkabelung
Zuschlag fur interne elektrische Verdrahtung der
Absauganlagen, einschl. der erforderlichen Kabel- und
Kabelzubehdr, Installationskanale/ Isolierstoffrohre
nach DIN 0605, Farbe: RAL 7035, lichtgrau.
Versorgungsleitung 4 x 2,5 mm? ca. 45 m von der
Steuerung zum Ventilator. Steuerleitung 3 x 1,00 mm?
ca. 50 m von der Steuerung zu den Schlagtastern neben
den Toren. Kabelkunststoff- rohr M 20 mit Schellen,
Schrauben und Duibel. Die Einspeisung in die Steuerung
erfolgt bauseitig!

Komplett liefern und montieren
1,00 St EUR

EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



23.07.2025

Projekt: 391422 FF Moorburg Liftung

LV: LUFTUNGSANLAGE Seite 31

Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis
EUR

Summe Titel 8. ABGASABSAUGUNG

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 391422 FF Moorburg Liftung 23.07.2025
LV: LUFTUNGSANLAGE Seite 32
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Titel 9. LUFTUNGSANLAGE ENTFEUCHTUNG

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Ansteuerung der Entfeuchtung wird bauseits tber die Regelung realisiert.

Weiterhin ist das Einschalten tber einen Taster moglich.

Fir die Nachstrémung 6ffnen sich Nachstroméffnungen in der Fassade der

Fahrzeughalle.

Wickelfalzrohr NW 315
Wickelfalzrohr NW 315, verz. DIN EN 12237

liefern und montieren

18,00 m EUR EUR

Bogen 90° NW 315
Bogen 90° NW 315, verzinkt
mit Lippendichtung
liefern und montieren

5,00 St EUR EUR
Abluftgitter verzinkt 125/625
als Abluftgitter fir die Entfeuchtung der Remise, Einbau in einen
runden Kanal DN 315 mit einstellbaren Lamellen, verzinkt.
Einbau in einer Hohe von 6,00 m
liefern und montieren

9,00 St EUR EUR
Rohreinbauventilator
fur die Entfeuchtung der Remise
1.250 m?*/h, Montage an der Decke der Remise.
Anschluf® DN 250,
Fabr.: Helios
Typ:  SBEC 250
oder gleichwertig
liefern und montieren

1,00 St EUR EUR
Deflektorhaube VA DN 315
als oberer Abschluf® der Edelstahlabluftleitungen Gber Dach
liefern und montieren

1,00 St EUR EUR
Rohrschalldampfer DN 315
zum Einbau in die Hauptleitung, Nennweite: DN 315
Lange: 1000 mm, Dampfung: 24 dB
Montage unter der Decke der Remise
liefern und montieren

1,00 St EUR EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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9.7. Dachdurchfiihrungen zweiteilig rund 315mm

in eckiger Ausfihrung durch eine vorhandene Aussparung im
Dach, aus verz. Stahlblech, Ausflihrung mit Dachdurchfiihrung
und unterem Anschluf3stutzen Material wie Hauptleitung.
Aufbau des Daches:

- Rohdecke: 30 cm

- Bitumenbahm

- Gefalledammung: max 40 cm

- Bitumenbahn

- Kies 8 cm

Aufbau Dachdurchjflihrung:

Teil 1(unterer Teil)

Abmessungen der Dachdurchfiihrung: rund 315 mm
Lange der Dachdurchfihrung: ca. 100 cm
Abklebeflansch auf der Rohdecke: 10-15 cm

Teil 2 (oberer Teil)

Schiebestutzen tber dem unteren Teil

Lange: ca 30 cm

Abklebeflansch oberhalb der Gefalleddmmung
Regenkragen fir weiterfihrenden Blechkanal

Durchfiihrung ist im gesamten Bereich der Dachdurchfiihrung
thermisch mit 100 mm Mineralwolle zu isolieren.

Die Montage erfolgt in Zusammenarbeit mit dem
Dachdecker, Eindichtung erfolgt bauseitig !

Die Andichtung an die Dachhaut erfolgt bauseits.

Durch diese Dachdurchflhrung wird ein Luftungskanal gefhrt.
Der entstehende Ringspalt ist zu isolieren.

liefern und montieren

1,00 St EUR

EUR

9.8. Absperrklappe motorisch DN 250
zum Einbau in die Nachstromung der Entfeuchtung
Fahrzeughallen.

Absperrklappen in runder Bauform, zum Absperren und Drosseln
eines Luftstromes in raumlufttechnischen Anlagen, fir Zuluft und
Abluft in sieben Nenngréfen. Einsetzbar fur Kanaldricke bis
1500 Pa. Einbaufertige Absperrklappe, bestehend aus dem
Gehause mit Stellklappe. Rohrstutzen mit Einlegesicke fir
Lippendichtung, passend fir Luftleitungen nach EN 1506 oder
EN 13180. Position der Stellklappe von aul3en erkennbar.
Leckluftstrom bei geschlossener Stellklappe nach EN 1751,
Klasse 4 (NenngréfRe 100, 125 und 160 Klasse 3). Gehduse-
Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C. Besondere Merkmale —
Betéatigung der Stellklappe manuell, elektrisch oder pneumatisch
— Luftdichte Absperrung — Sicherheitsfunktion durch optionalen
Federriicklaufantrieb Materialien und Oberflachen Ausfiihrung
verzinktes Stahlblech — Gehause und Stellklappe aus verzinktem
Stahlblech — Stellklappendichtung aus Kunststoff TPE —
Gleitlager aus Kunststoff TPU Ausfiihrung Pulverbeschichtung
(P1) — Gehause aus verzinktem Stahlblech mit
Pulverbeschichtung — Stellklappe aus Edelstahl 1.4301 — Achse
aus Edelstahl 1.4305 Ausfiihrung Edelstahl (A2) — Gehause und
Stellklappe aus Edelstahl 1.4301 — Achse aus Edelstahl 1.4305
Ausfliihrungen — Verzinktes Stahlblech — P1: Oberflache
pulverbeschichtet, silbergrau (RAL 7001) — A2: Edelstahl

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 9.8. Absperrklappe motorisch DN 250

Technische Daten — NenngréRen: 100 — 400 mm — Zulassige
statische Druckdifferenz: 1500 Pa

mit Stellmotor 24 / 230 V

Stellungsmeldung zur MSR Auf / Zu

liefern und montieren
2,00 St EUR EUR

Summe Titel 9. LUFTUNGSANLAGE ENTFEUCHTUNG EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 10. SONSTIGES

10.1.

Werk- und Montageplanung

auf Grundlage der besteheden Ausfuhrungsplanung

fur das Gewerk Luftung.

Koordinierung mit den TGA Gewerken Heizung + Sanitar +
Elektro + Kalte, Prifung der Durchbriiche Wand + Decke,
Erstellen und zur Prifung und Freigabe durch de AG vorlegen,
gepriftes und freigegebenes Exemplar erhalt der AN zurtck.

1,00 St

EUR

EUR

10.2. Bezeichnungsschilder
Bezeichnungsschilder
aus Resopal mit den MafRen 50 * 100
einschl. Schilderhalter und an der zu
bezeichnenden Ortlichkeit befestigen.

liefern und montieren
12,00 St

EUR

EUR

10.3. Aufkleber
Aufkleber
aus selbstklebender Folie zum
Anzeigen der Flielrichtung fur
Zuluft, Abluft, Fortluft + AuRenluft

liefern und montieren
22,00 St

EUR

EUR

10.4. Liftungsschema
Liftungsschema

mit allen erforderlichen Einbauteilen und Leitungen. Das Schema

ist farbig und lichtecht in einem Glasrahmen anzulegen.
Grofie DIN A1

liefern und montieren
1,00 St

EUR

EUR

10.5. Inbetriebnahme und Einregulierung
der Gesamtliiftungsanlage bestehend aus:

- Volumenstromregler

- Tellerventile

- Liftungsgerat

- Rauchmelder und Brandschutzklappen
- Aulenjalousieklappen

- Heizregister

Herstellung eines Luftmessprotokoll aller Bereiche und der
Gesamtanlage.

Prifung und Inbetriebnahme der Rauchmelder.
Schallmessung der Zuluft und Abluft pro Raum.

1,00 St

EUR

EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

10.6.

10.7.

Ubergabe und Revision der Liiftungsanlagen

In dieser Position sind alle vorgenannten Liftungsanlage +
Geréte zu berlcksichtigen.

an den Bauherrn unter

gleichzeitiger Einweisung des

Bedienungspersonals

Anforderungen an die zu erstellenden
Revisionsunterlagen
siehe Vorbemerkungen zu dieser Anfrage

1,00 St EUR

EUR

Gestellung einer verfahrbaren Hubbiihne

Gestellung einer verfahrbaren Hubbihne

Uber die VOB Regelung hinaus Gerustgrundflache: bis 4 gm
Montagehoéhe: bis 6 m

fur die Dauer der Montage in der Remise.

Die Rader dieser Biihne missen mit weilen Reifen ausgestattet
sein.

liefern, vorhalten und abfahren
1,00 St EUR

EUR

Summe Titel 10. SONSTIGES

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

EUR
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Titel 11. STUNDENLOHNARBEITEN

11.1. Monteurstunden
Monteurstunden Liftungsmonteur
zum Nachweis fiir unvorhergesehene Arbeiten.
Auf Anweisung der Bauleitung. Die Std. sind von der Bauleitung
abzeichnen zu lassen und mindestens alle 14 Tage
unaufgefordert vorzulegen.

15,00 h EUR EUR

Summe Titel 11. STUNDENLOHNARBEITEN EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

Titel 12. WARTUNG DER TECHNISCHEN ANLAGEN

Hinweistext
Wartungsvertrag

fur 2 Jahre + 2 x 1 Jahr Verlédngerung
Wartungsvertrag fur die gesamte in diesem LV beschriebene

technischen Anlagen bestehend aus:

- Zentralliftungsanlage einschl. Brandschutzklappen
- Abgasabsaugung in der Remise

- Entfeuchtungs in der Remise

- Klimasplitanlage | + K einschl. Kondensatpumpe

dass der Bieter / Auftragnehmer eine Verlangerung der Gewabhrleistung

gemas VOB/B auf insgesamt 4 Jahre garantiert.

Der AN soll alle hierflir notwendigen Arbeiten und Kalkulationsaufschlage in dieser
Position machen, alle Verbrauchsteile und Verschleissteile fur die gesamte
Laufzeit des Wartungsvertrags sind in den Preis einzukalkulieren und werden
nicht separat vergutet.

Es gelten die beiliegenden "AVB Wartung" der Sprinkenhof GmbH

Ausfiihrungsbeschreibung Wartungsarbeiten

Fur Einzelanlagen sind die gesetzlich vorgeschriebenen
Inspektions- und Wartungsarbeiten regelmafig bzw. geman
Herstellerempfehlungen durchzufuhren. Die Wartungsarbeiten sind fir alle
wartungsbediirftigen Anlagen und Anlagenteile vorzusehen, die im Umfang dieser
Ausschreibung beschrieben werden.

Die Laufzeit des Wartungsvertrages soll zunachst 2 Jahre
betragen; die Laufzeit des Vertrages beginnt mit der Abnahme
des Werkes.

Die Laufzeit verlangert sich optional zwei Mal um jeweils 1 Jahr
bis zu einer maximalen Gesamtlaufzeit von 4 Jahren.

Die Kosten fur An- und Abfahrten sind einzurechnen. Dabei ist
zu bertcksichtigen, dass alle beschriebenen Arbeiten, ob
"periodisch" oder "nach Bedarf" vorgesehen, auszufihren sind.
Die Preise zu den Wartungsarbeiten flieRen in die Bewertung
ein.

Der Angebotspreis beinhaltet die Erstellung aller
Wartungskarten fiir wartungsbediirftige Anlagen, die
Gegenstand dieser Ausschreibung sind.

Die Wartungskarten sind einzeln fir jede Anlage zu erstellen.
Die Erstellung der Wartungskarten etc. ist in den Wartungspreis
einzukalkulieren.

Mit den Revisionsunterlagen sind die Anlagenkarten bzw. die
Liegenschaftslisten einzureichen. Die vorgesehenen Arbeiten
sind eigenstandig in der Erstellung von Arbeitskarten
(Wartungskarten), aus denen hervorgeht, in welchem
Zeitabstand die Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden
mussen, aufzuzeigen bzw. zu dokumentieren.

Aus technischen Griinden wurden im folgenden mehrere
Positionen als Bedarfspositionen gekennzeichnet. Bitte
beachten Sie, dass es sich hierbei jedoch um optionale
Positionen handelt.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

12.1. Wartungspauschale fiir das 1. Jahr
Ausflihrung von Wartungsarbeiten gemaf oben genannter
Ausflihrungsbeschreibung fiir die Dauer eines Jahres.

1,00 psch EUR EUR
12.2. Wartungspauschale fiir das 2. Jahr
Ausfihrung von Wartungsarbeiten gemafR oben genannter
Ausflhrungsbeschreibung fiir die Dauer eines Jahres.
1,00 psch EUR EUR

*Eventualposition

12.3. Wartungspauschale fir das 3. Jahr
Ausflihrung von Wartungsarbeiten gemaf oben genannter
Ausflihrungsbeschreibung fiir die Dauer eines Jahres.

1,00 psch EUR

*Eventualposition

12.4. Wartungspauschale fiir das 4. Jahr
Ausfiihrung von Wartungsarbeiten gemafR oben genannter
Ausfuihrungsbeschreibung fur die Dauer eines Jahres.

1,00 psch EUR

Summe Titel 12. WARTUNG DER TECHNISCHEN ANLAGEN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

nur Einheitspreis

nur Einheitspreis

EUR
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Titel 13. VERRECHNUNGSSATZE STORUNGSBESEITIGUNG

13.1.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung des
AG auszufuhren.

Die nachfolgenden Positionen kommen fir nicht vorhersehbare
Stérungsbeseitigungen zur Anwendung.

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind
enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

(Fahrkosten, Wegegelder u. a.)

- Sozialkosten einschliellich Sozialkassenbeitrage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fur beauftragte
Storungsbeseitigungen, die mit Sonntags-, Feiertags- und
Mehrarbeit einhergehen, sind gesondert nachzuweisen.
Ferner garantiert der/die AN im Fall einer Stérung innerhalb
einer Reaktionszeit von 2 Stunden an Ort und Stelle die
erforderlichen Sicherungsmafnahmen durchzufiihren.
Aus technischen Griinden wurden im folgenden mehrere
Positionen als Bedarfspositionen gekennzeichnet. Bitte
beachten Sie, dass es sich hierbei jedoch um optionale
Positionen handelt.

Zuschlag wochentags auBerhalb der Regelarbeitszeit
Arbeitszeit von '...."

bis "...."

Zuschlagin % "....'

Zuschlag Mehrarbeit

Arbeitszeit von '...."

bis "...."

Zuschlagin % "...."

Zuschlag Nachtarbeit

Arbeitszeit von '....'

bis "...."

Zuschlagin % "....'

Zuschlag fiir Arbeiten am Samstag

Arbeitszeit von '....'

bis "....!

Zuschlagin % "....'

Zuschlag fiir Arbeiten an Sonntagen und gesetzlichen
Feiertagen

Arbeitszeit von '....'

bis "...."

Zuschlagin % "...."

*Bedarfsposition

Std. Satz Techniker

fur technische

Zeichnungen und Dokumentationen
an Werktagen 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr

1,00 h EUR

EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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*Bedarfsposition
13.2. Std. Satz Kundensdienstmonteur
an Werktagen 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr
1,00 h EUR EUR
*Bedarfsposition
13.3. Notdienstpauschale je Notdienst
Notdienstpauschale je Notdienst
1,00 Psch EUR EUR
Summe Titel 13. VERRECHNUNGSSATZE STORUNGSBESEITIGUNG EUR
Summe LV LUFTUNGSANLAGE EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung
Titel 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG EUR
Titel 2. KANALE UND ZUBEHOR EUR
Titel 3. DAMMUNG VON LUFTUNGSLEITUNGEN EUR
Titel 4. LUFTUNGSGERAT INNEN EUR
Titel 5. BRANDSCHUTZEINRICHTUNGEN EUR
Titel 6. LUFTUNGSKOMPONENTEN EUR
Titel 7. KUHLUNG EDV - RAUM EUR
Titel 8. ABGASABSAUGUNG EUR
Titel 9. LUFTUNGSANLAGE ENTFEUCHTUNG EUR
Titel 10. SONSTIGES EUR
Titel 11. STUNDENLOHNARBEITEN EUR
Titel 12. WARTUNG DER TECHNISCHEN ANLAGEN EUR
Titel 13. VERRECHNUNGSSATZE STORUNGSBESEITIGUNG EUR
Gesamt netto EUR
zzgl. 19,0 % MwSt EUR
Gesamt brutto EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



