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Ausführung Innenputz an Außenwänden bis UKRD,
an Innenwänden bis min. 10 cm über UK Abhangdecke.
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Allgemein ist im Bereich der Holzbalkendecke
zu beachten, dass die Dachbalken nicht
im Bereich von Wandöffnungen mit OK=UK Decke
liegen, da damit das Auflager fehlen würde.
Gemäß Statik sind die Dachbalken durchlaufend
berechnet. Bei Unterbrechung der Durchlaufwirkung
durch Querbalken werden ein geringerer Balken-
abstand oder größere Querschnitte erforderlich.Die genaue Festlegung der
Balkenlageerfolgt im Zuge der
Werkplanung.
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FF Moorburg

Erdgeschoss
Lüftung

391422-WP3-EG-RLT

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

WP3-Erdgeschoss 709-5-04 Index C vom 24.03.2025

Moorburger Elbdeich 223

für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG

ART DER ÄNDERUNG

BAUHERR:

BAUNULL  ± 0.00  =  +2.65 m NHN

GEZ.:

www.pfluegelbauer.de
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429

Pos. 12 Stb.-Stütze (Achse 5) gem. Detailplanung

24.03.2025

Ergänzung DD DN150 Küchenabzug; Korrektur Lage S-WKB in 

.

Außentreppe; Angaben Türen gem. Türliste
WP3

21079 Hamburg

Wechsel Aufschlagrichtung Tür 0.01B-TI gem. Abstimmeung mit FF

PROJEKT-NR.:

Sprinkenhof GmbH

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

GEZEICHNET

Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

-

GEPRÜFT

SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

Nachströmöffnung Türen; Ergänzung Öffnungsflügel Raum 0.08 Schulung; 

1 : 50

INDEX

ERDGESCHOSS   709-5-04

MASZSTAB :

BAU

vertreten durch

709-5-04

SIND ZU BEACHTEN.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Anpassung Höhe Vorwand in Raum 0.14 WC H+0.15 WC D; Ergänzung 

Neubau FF Moorburg

BAUSchleuse D/Schleuse H; Korrektur L-WD zu E-WD gem. Angabe IPH;

DATUM :

24.03.25

.

PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg

.

BAU

BLATT :

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN

WP3

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS

Türnummern, Fensternummerm; Korrektur Rohhöhe in Raumstempeln;

GRUNDRISS  ERDGESCHOSS
709

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.

A

BAUVORHABEN :

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Hamburgische Immobiliengesellschaft

STATUS

DATUM

06.02.25

INDEX

Anordnung Heizkreisverteiler gem. Freigabe FF/Sprinkenhof; Korrektur Fläche

Freianlagenplanung; Ergänzungen gem. Prüfstatik; Abmessungen Pos. 3 Stb.-UZ/ 
B BAUFahrzeughalle; Fassadenbegrünung - Änderung Elementbreite gem. 11.03.25

WP3 neuen Grundriss hinterlegt CW2025-04-07
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