
Außenluft

Volumenstromregler, eckig

Raumzuluft in m³/h

Abluft

Schalldämpfer, rund

3.200

Brandschutzklappe BSK

Raumabluft in m³/h

Schalldämpfer, eckig

3.200

Lüftungsgitter

Abluft FireMaster

BSK

Strömungspfeil

Volumenstromregler, rund

Tellerventile

Fortluft

BrandschottBS

Hinweis:
Für die Flächenermittlung ist kein   Putzabzug berücksichtigt.
Stärke Innenputz: Gipsputz d=1cm |
Kalkzementputz d=1,5cm | Lehmputz d=1,5cm 
Ausführung Innenputz an Außenwänden bis UKRD,
an Innenwänden bis min. 10 cm über UK Abhangdecke.

-1.04

UG

LH: 2.25m
14.05 m²
23.38 m

DB: Anstrich
RH: 2.25m

Flur

1.4
5

28
31

31
20

35

BB: Anstrich R10

31
31

55

-1.01

25

picea/WWB
UG

7.
25

5.
93

DB: Anstrich

LH: 2.25m

3.
34

6.
06

3.
78

26.87 m²
20.74 m

3.
34

6.
06

3.
78

2.
56

1.9
25

3.
35

RH: 2.25m

BB: Anstrich R10

-1.02

1.31 2.725

ZBV/Schutzkleidungspool

3.
07

UG

LH: 2.25m

1.14 5

18.78 m²
17.47 m

1.5
7

32
2.

34

2.07

DB: Anstrich
RH: 2.25m

35
19

BB: Anstrich R10

-1.03

63

Medieneinführung

63

UG

LH: 2.25m

1.71

20.25 m²
18.24 m

2.
56

DB: Anstrich
RH: 2.25m

84

BB: Anstrich R10

1.88 5

1.4
8

10 36

1.0
9

46

3.07

3.09

495 2.595

54

54 2.47

3.055 20 4.97 20 4.97 20 3.055

R
R

 3

R
R

 1

3.155 5.17 5.17 3.155

2.37 2.80 2.80 2.37

L-WKB DN260
MR +2080

S-WKB DN140
MR +2130

14 23 13

Stromnetz HH
Trinkwasser

Schuppen
+ Außenbel.

Wallboxen

Dataport
+ Telekom

32
32

16
16

16

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

C

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

A

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

Rohrstutzen
SW100

SW-Leitung verziehen:
DN 100 schräg durch

Pfahlkopfbalken führen

Rohrstutzen
SW100

2.
32

S-DKB DN80

1.1
0

75

25

1

2

E-
Le

er
ro

hr
DN

10
0

zu
m

Pu
m

pe
ns

um
pf

3

4

S-
Le

er
ro

hr
DN

10
0

zu
m

Pu
m

pe
ns

um
pf

5

775

C

2

3

L-WKB DN100
+2130

4

5

2.
24

5
28

1

10
.9

75
11

.3
6

L-
W

KB
DN

26
0

M
R

+2
08

0

1.02

5.
91

5
4.

23
7.

83
5

13
.1

8

31
.1

6

5.
91

5
4.

23
7.

83
5

13
.1

8

1.415 3.82 1.18 3.82 1.18 3.82 1.415

70 15.25 70

35 5.175 5.60 5.175 35

72

10
.9

75
11

.3
6

1.6
8

6.
21

5
3.

63
60

7.
23

5
60

5.
79

60
5.

47
70

32

2.1
225

3.
56

2.1
525

10
.1

45
7.

83
5

6.
39

6.
12

67

A

2.585 54 2.96 2.10

32
30

5.
29

5
30

3.
63

60
7.

23
5

60
5.

79
60

5.
47

70
32

E-WD 350/150
OK +2150

H-3x WKB DN160
OK +2120

L-WKB DN100
OK +2130

L-WKB DN100
OK +2130

E-WD 350/150
OK +2150

H-3x WKB DN160
OK +2120

59

6.
06

3.
78

A

H|
E -

DD
25

0/
11

00

B C D

5.52 5 5.60 5.52 5

16.65

14 60 14

30
30

1.83

45
2.

70

3535 3535

1.9
3

7525 31

L-WD 500/30
OK +2250 =UK RD

12
5

1.
13

5

2.
13

5
4.

03
5

3.895

1.7
4

S-DKB DN80

3.555

2.
85

RW100 für Ablauf
Abtrittrost Eingang
MR=1,65mNHN

HINWEIS TGA
Alle Leitungen unter der Sohle sind 
an der Bodenplatte zu verankern.
Wand- und Sohldurchführungen sind
wasser- und gasdicht  auszuführen.
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Perimeterdämmung unter der Sohle
WLG 040, d=14cm gem. GEG-Nachweis

VK Frostschürze
Perimeterdämmung bis UK Frostschürze
d=14cm, WLG 040 gem. GEG-Nachweis
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Perimeterdämmung unter der Sohle
WLG 040, d=14cm gem. GEG-Nachweis
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Untergeschoss
Lüftung

391422-WP3-UG-HL

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

WP3-Untergeschoss 709-5-03 Index C vom 24.03.2025

BAU

BAU

PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg

Moorburger Elbdeich 223

UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

DATUM :

Hamburgische Immobiliengesellschaft

709-5-03

für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG

STATUS

BAUVORHABEN :

INDEX

BAUNULL  ± 0.00  =  +2.65 m NHN

www.pfluegelbauer.de

06.02.2025

GEZEICHNET

MASZSTAB :

Türnummern, Fensternummern; Ergänzung Angaben Bodenbelag

INDEX

DATUM

Sprinkenhof GmbH

Neubau FF Moorburg

BAUHERR:

GRUNDRISS  UNTERGESCHOSS

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.

Bodenablauf/ Rohrstutzen SW100 in Raum -1.01 picea/ WWB;

WP3

Korrektur VK Sohle Achse A+D/2-4

1 : 50

Korrektur Höhen Hauseinführung gem. Planung IPH;

GEZ.:

BAU

BLATT :

PROJEKT-NR.:

-

GEPRÜFT

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS

ART DER ÄNDERUNG

Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

21079 Hamburg

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429

vertreten durch

UNTERGESCHOSS   709-5-03

A

SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.
AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

709

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

24.03.2025

B 11.03.25

Abmessungen Pos. 12 Stb.-Stütze (Achse 5) gem. Detailplanung;

B Außentreppe, Angaben zu Außentür -1.04-T1
-1.02 ZBV: Korrektur Lage E-DKB gem. Angabe IPH; Winkelstützwand; 24.03.2025 BAU

neuen Grundriss hinterlegt CW2025-04-07WP3
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