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kraftschliissig verfiillen
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hier keine Aufstellung
von Kranen, Betonpumpen etc.

Abstand Verbau bis Grundst[]cksgrenzel
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Lastfreier _Erreifen

Verbautrager
2x U300 nach DINJ026
im Abstand a < 2.00m

Konzept Baugrube
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Baumbestand ‘ BaumNr. Q Baumbestand entfernen

Hohenangaben Gelande
Bestand / NEU teilweise nicht ersichtiich.

Bestandshohe (Angabe in Klammern)

——————— Grundstlicksgrenze
[ I Fest im Boden verankerter Baumschut:

Wurzelschutz + Schnitt, Wurzelvorhang, Kronenrlickschnitt, Bewasserung

Siehe Baumschutz- und Fallplan

[ ]
I:I Anmietung 6ffentlicher Flachen fur Baustelleneinrichtung nach gesonderter Abstimmung
I:I Anmietung Flachen fur Baustelleneinrichtung auf fremden Grundstiick, Flurstuck 9727
e— Tr3ger-Bohlwand Darstellung Grundriss:

TWP - Schalplan Griindung

TWP - Schalplan Untergeschoss

Versorgung

L J

Trinkwasserleitung (auete: an Neugrabener Banof .3 Huw pa Dienstbarkeit (auete: 20170425 kat e pa
. ]

Regenwasser (Quelle: 20170425_Kat_HSE. pdf) Gas Niederdruckleitung (Quele: Gasnetz Hamburg)

Schmutzwasser (Quelle: 20170425_Kat_HSE.pdf) Fernwérmeleitung (Quell: 15193_Neugrabenfischbek Dienstbarkeit_2019_11_15)

Besondere Hinweise zur Herstellung der Baugrube

1. Die in der Baugrube notwendige Restwasserhatlung ist nach Angabe des Bodengutachters zu befreiben.

2. Die Ruckverankerung der Verbaukonstruktion erfolgt mit Temporarankern nach DIN EN 1537.
Die Anker sind nach der Zulassung, sowie nach DIN EN 1537 einzubauen.
Die Abnahmeprifung sowie die Eignungsprifung ist nach DIN EN 1537 durchzufihren. Es wird ausdrichklich
darauf hingewiesen, dass vor dem Einbau der Anker, sowie vor dem Einbringen der Bohrpfahle die
entsprechenden Genehmigungen von der Bauaufsichf einzuholen sind. Vor dem Ausfihren der Arbeiten
ist durch das Anlegen von Suchschlitzen sicherzustellen, dass in den betroffenen Bereichen keine
Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Entwasserung, Kanal, usw. ) zu befiirchten sind.

3. Die in der statischen Berechnung angegeben Bauzustande zum Setzen der Ankerlagen sind bei der
Baugrubenherstellung genaustens zu beachtfen.

k. Es wird empfohlen alle Anker direkt auf die volle rechnerische Kraft vorzuspannen.

5. Vor dem Beginn der Arbeiten ist eine Beweissicherung fiir alle angrenzenden Bauteile (Gebdude, StraBen,

Kanale usw. durchzufihren.

6. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass mit Bohrhindernissen im Baufeld gerechnet werden muss.
Sollten alte Mauerreste oder Fundamentreste aus einer vorherigen Bebauung vorhanden sein, so missen
diese beim Herstellen der Bohrpfahlwand durchbohrt bzw. herausgebohrt werden.

Ein Durchrammen der Hindernissen mit einem Fallmeisel ist grundsatzlich untersagt (wegen Erschiitterung

und Larmbeldstigung).

7. Seitens R&P Ruffert wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass vor Beginn der Bauarbeiten eine
Untersuchung des Baufeldes durch den Kampfmittelraumdienst erfolgen muss.
Die Freigabe des Baufeldes durch den Kampfmittelraumdienst sollte frihzeitig veranlasst werden.

8. Bei dem Ausschachfen der Baugrube sowie wahrend des Baubefriebes ist zwingend darauf zu achten, dass
die in der Statik angegesetzten Verkehrslasten nicht Uberschritten werden.

9. Vor der Bavausfihrung muss die ausfihrende Firma die errechneten Ankerkrafte als im Baugrund
verankerbar bestatigen. Seitens R&P Ruffert wird dringend empfohlen, Probeanker herzustellen um die
ausreichende Verpresslange der Anker vor der Bauausfihrung abzusichern.

10. Baugrubenboschungen sind Angabe des Bodengutachters sowie nach DIN 4124 auszufihren und durch
sturmfest verankerte Folien gegen Oberflachenwasser zu schiitzen.

11. Auf der Verbaurickseite ist eine Drainmafte einzulegen und an eine Fufldrainage anzuschlief3en.
Das gesammelte Wasser ist dann gesichert in eine Vorflut abzufihren.

12. Alle freien Ankerstrecken sind mit Dammer zu verpressen.

13. Bei der Herstellung des Verbaus sind die Aushartezeiten des FuBbetons sowiedes Ankerverpref3materials

Wi

14, Sollten im unmittelbar an die Verbautrager angrenzenden Bereich tiefere Ausschachtungen als auf diesem Plan
dargestellt notwendig werden, so ist gegebenenfalls eine zusatzliche Ankerlage einzufihren.

ngend einzuhalten.
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